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Figura 17

Onde se |é

N° de arvores e postes / ha

Capacidade de processamento
(t/dia)

N° de terracos / ha

Ton colhida/ n° de faquinhas
utilizadas

Matéria estranha mineral (kg de
terralt)

N° de manobras / ha

Angulo de acamamento da cana
)

N° de mudancas de area/ més
Horas / ano de treinamento de
operadores

Horas / ano de treinamento de
mecénicos

Tempo perdido com maquina
guebrada (h)

Tempo perdido com espera de
pecas (h)

Tempo de manobra (seg)
Tempo perdido com
deslocamento da colhedora em
movimento (h)

Tempo perdido com falta de
transbordo (h)

Relacéo transbordo/colhedora

Tempo perdido com falta de
caminhdes (h)

Tempo de ciclo dos caminh8es
(min)

Tamanho dos toletes (cm)
Arranquio de soqueira (kg/ha)
Produtividade do canavial (t/ha)
Consumo de combustivel (I/t de
cana colhida)

R$ de manutengdo/maquina

t/h

Leia-se
N° de arvores e postes por
hectare

Capacidade operacional (t dia™)

N° de terragos por hectare

t colhida por n° de facas de corte
utilizadas

Matéria estranha mineral (kg de
terra por t de matéria prima)

N° de manobras por ha

Porte do canavial (°)

N° de mudancas de area por més
Horas por ano de treinamento de
operadores

Horas por ano de treinamento de
mecénicos

InterrupgBes com maquina
guebrada (h)

Interrupgdes com espera de
pecas (h)

Tempo de manobra (s)

InterrupgBes com deslocamento
da colhedora em movimento (h)

Interrupgdes por falta de
transbordo (h)

Relagéo de transbordos por
colhedora

Interrupgdes por falta de
caminhdes (h)

Ciclo dos caminhdes (min)

Tamanho dos rebolos (cm)
Arranquio de soqueira (kg ha™)
Produtividade do canavial (t ha™)
Consumo de combustivel (L t* de
matéria-prima colhida)

R$ de manutencéo por maquina
t dia™



