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Madeira serrada de coniferas

provenientes de reflorestamento, para uso
geral - Medicao e quantificacao de defeitos

l.OBJETIVO

ita Norma fixa as condigdes exigiveis para a medigéo
le defeitos em madeira serrada de coniferas prove-
lentes de reflorestamento, para uso geral.

. DOCUMENTO COMPLEMENTAR

lo aplicag@o desta Norma é necessario consultar:
[-397 - Madeira serrada de coniferas provenientes de
tforestamento, para uso geral - Terminologia

1. DEFINICOES

0s termos técnicos utilizados nesta Norma est&o defini-
dos na TB-397.

. CONDIGOES GERAIS

NB-1381

Procedimento
Origem:Projeto 11:001.05-002/90

4.1 MEDICAO E QUANTIFICAGAO DE DEFEITOS
4.1.1 EMPENAMENTOS

4.1.1.1 ENCURVAMENTO

E medido conforme mostra a figura 1 e quantificado
percentualmente em relagdo ao comprimento da pe-
¢a, através da férmula:

Encurvamento (%) = (x/L1) x 100
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.1.1.2 ARQUEAMENTO

medido conforme a figura 2 e quantificado percen-
cimente em relagdo ao comprimento da pega, atra-
és da férmula:

Arqueamento (%) = (y/L1) x 100

1.1.3 ENCANOAMENTO

medido e quantificado em termos da diferenga entre
espessura nominal e a espessura que se poderd obter
p6s © aplainamento da pe¢a encanoada, com fins &
iminag&o desse defeito.

.2 ESMOADO
12.1 O esmoado é medido conforme a figura.

4.1.2.2 A quantificag@o do esmoado é feita percentual-
mente em relagdo as dimensdes reais da pega, sendo:

a) espessura do esmoado (%)= -iel'—ez- X100
1

b) largura do esmoado (%)= —lll—IL x 100

¢) comprimento do esmoado (%)= —::L x 100

4.1.2.3 No caso de a pega de madeira possuir dois ou
mais esmoados na sua pior face, a quantificagdo é
feita utilizando-se as mesmas férmulas apresentadas na
se¢do 4.1.2.2, e considerando:

Q) a maior espessura dos esmoados existentes;

b) a maior largura dos esmoados existentes, quando
eles ocorrem em uma quing; ou a somatdria das largu-
ras de dois esmoados, considerando a largura do maior
esmoado existente em cada uma das duas quinas lon-
gitudinais da pe¢a de madeira;

c) o somatdrio dos comprimentos de todos os esmoa-
dos existentes.

4.1.3 FUROS DE INSETOS INATIVOS

4.1.3.1 Os furos de insetos inativos sdo medidos em fun-
¢do da érea da pega de madeira por eles afetada,
conforme a figura.

Area afetada pelos furos de Insetos = L2 x | 1
L 1 = comprimento real pega

L 2 = comprimento afetado pelos furos de insetos inativos
11 = largura real da pega





[image: image3.jpg]11.3.2 A quantificag@o da drea afetada pelos furos de
setos Inativos & dada percentualmente em relagdo &
lea da face inspecionada, conforme a férmulc abaixo:

Furos de insetos (%)=

1.3.3 Um dos lados da érea afetada por furos de inse-
% inativos deve corresponder, obrigatoriamente, & lar-
jra real da pega.

\l4 RACHAS

114.1 As rachas s&o medidas conforme a figura, consi-
grando como seus comprimentos as distancias com-
leendidas entre linhas tragadas perpendicularmente
squinas e aos topos, e que as incluam.

Quina longitudinal

4.1.5.2 NO DE QUINA

O didmetro de um né de quina é dado pela disténcia
maxima entre a quina longitudinal onde ocorre o né e
a sua tangente, tragada na face e paralelamente a

14.2 A quantificagdo das rachas é feita consideran-
1a soma de seus comprimentos, percentualmente,
nrelagd@o ao comprimento real da pega, conforme a
mula abaixo:

Rachas (%)= —LZLLLL X100
1

15 NOS

1a a classificagdo da pega sdo considerados ape-
50s nds que ocorrem na face e os nés de quina, ndo
ido consideradas para efeito de medigdo as mu-
Ingas de inclinagdo da gra em torno desses nds.

5.1 NO DE FACE

dimensdo de um né que ocorre na face é dada pelo
i didmetro em milimetros, o qual corresponde & dis-
icia méxima entre suas tangentes paralelas as quinas
\gitudinais da pega, conforme figura.

esta mesma quina, conforme figura.

4.1.5.3 NO DE GRAVATA

O didmetro de um nd de gravata é dado pela distan-
cia méxima obtida entre as tangentes que o incluam
totalmente, fragadas paralelamente &s quinas da pega
de madeira.

4.1.5.4 GRUPO DE NOS

£ medido de acordo com a se¢do 4.1.5.1, consideran-
do-o0 como um Unico né e conforme a figura.

4.1.5.5 FEIXE DE NOS
£ medido de acordo com 4.1.5.4.

_—mm———e
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11.5.6 QUANTIFICAGAO DE NOS

:dada percentualmente em relag&o a largura real
Jor metro de comprimento da pecga, considerando
1soma de todos os seus diGmetros obitidos de acor-
jocom 4.1.5.1,4.1.5.2,4.1.5.3,4.1.5.4, 4.1.5.5 e ainda
onforme exemplificado na figura abaixo.

X, + Xy + X, + X

Nés (%)= X1 X100
W

L, = comptimento real da pega
|, = largura real pega
X, X, X, X, @ X, = diémetio dos nds

1.1.6 BOLSA DE RESINA

11.6.1 A bolsa de resina &€ medida tomando-se sua
argura e seu comprimento maximos, conforme figu-
a abaixo.

4.1.6.2 A quantificagdo da bolsa de resina & feita per-
centualmente em relagdo & largura e ao comprimento
da pega conforme as férmulas abaixo:

-2 x100
lI

a) largura da bolsa de resina (%)=

L2
b) comprimento da bolsa de resina (%)= S x 100
1

4.1.6.3 No caso de a pega de madeira possuir duas ou
mais bolsas de resina na sua pior face, a quantificagdo
€ feita considerando a somatéria de suas larguras e de
seus comprimentos, percentualmente em relagé&o & lar-
gura e ao comprimento reais da pega, respectivamen-
te, conforme 4.1.6.2.

4.1.7 MEDIGAO E QUANTIFICAGAO DA MEDULA

4.1.7.1 A medula & medida tomando-se sua largura e
seu comprimento maximos, obtidos através das distén-
cias entre suas tangentes tragadas paralelamente e per-
pendicularmente &s quinas, respectivamente.

4.1.7.2 A quantificag@o da medula é feita consideran-
do diretamente o valor em mm de sua largura méxima
€ a correspondente porcentagem de seu comprimento
méximo em relagdo ao comprimento real da pega de
madeira, conforme a férmula a seguir:

L
Cm=L—’ X100

Onde:

Cm = comprimento da medula, em %

L2 = comprimento méximo da medula, em mm

L1 = comprimento real da pe¢a de madeira, em mi

4.1.7.3 No caso de a medula apresentar-se desconti-
nuadamente ao longo do seu comprimento, na face
da peg¢a de madeira, a quantificagdo é feita utilizando
a mesma férmula apresentada em 4.1.7.2, mas consi-
derando o somatério dos seus varios segmentos.

4.1.8 MEDICAO E QUANTIFICAGAO DA
INCLINAGAO DA GRA

4.1.8.1 A inclinag&o da gré é medida conforme a figu-
ra, sem considerar desvios locais:

4.1.8.2 A quantificagdo da inclinagdo da grd é dada
pela férmula abaixo:
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18.3 Na tomada de medidas para quantificagéo da
tinag¢do da grd, a dimensdo L2 deve ser igual ou
dlor a duas vezes a largura real da pega (L1).

4.1.9 DESBITOLAMENTO

4.1.9.1 O desbitolamento é medido e quantificado em
termos da diferen¢a entre as maiores largura e espessu-
ra encontradas na pega de madeira e as largura e
espessura nominais respectivas.

4.1.10 MADEIRA ARDIDA, MANCHA AZUL E
MANCHA MARRON

4.1.10.1 A madeira ardida, @ mancha azul e a@ mancha
marrom sdo quantitativas em termos percentuais de drea
afetada em relagdo & drea total da pe¢a.

4.1.10.2 A determinagdo da érea afetada pode ser fei-
ta apenas visualmente, a nd@o ser que, em caso de
davida ou por exigéncia de interessados, seja requerida
uma medida precisa.

4.1.11 FENDILHADO

Sdo consideradas como fendilhados as pequenas ra-
chas superficiais que apresentem largura menor que
1.0mm e comprimento menor que 25,0mm.

ladeira serrada de coniferas =
rovenientes de reflorestamento,
)ara uso geral - Dimensoes e lotes

'B - 1560

adronizagdo
rigem: Projeto 11:001.05-003/90

OBJETIVO

fa Norma padroniza as dimensdes e lotes de madeira
rada de coniferas provenientes de reflorestamento
ra uso geral.

DOCUMENTO COMPLEMENTAR

1aplicagdo desta Norma é necessério consultar:
-397 - Madeira serrada de coniferas provenientes de
forestamento, para uso geral - Terminologia

DEFINIGOES

s termos empregados nesta Norma est&o definidos na
- 397.

CONDIGOES GERAIS
| UNIDADE DE MEDIGAO
i unidades de medic@o adotadas devem ser as do

Sistema Internacional - SI, sendo o comprimento em me-
tros(m), a largura e espessura em milimetros(mm), o vo-
lume expresso em metros cibicos(m3) e a superficie em
metros quadrados(m?).

4.2 LOCAIS DE MEDICAO

A largura, a espessura e o comprimento devem ser me-
didos, respectivamente, nos pontos mais estreito, mais
fino e mais curto da pega, exceto quando houver a
presenca de esmoado.

4.3 DIMENSOES E TEOR DE UMIDADE

4.3.1 As dimensées nominais sdo aquelas que a pega
deve ter quando seu teor de umidade for igual a 20%.

4.3.2 A um teor de umidade igual a 20%, nenhuma pe-
¢a deve ter dimensdes reais inferiores &s nominais.

e e——e L L e SR S R i S o R
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[image: image6.jpg]13 Quando a madeira for comercializada a um teor
gumidade maior que 20%, as pegas devem apresen-
§ sobremedidas, a fim de compensarem as contra-
Jps decorrentes do processo de secagem, conforme
mendcchs apresentadas no Anexo A.

4 Quando a madeira for comercializada a um teor
umidade menor que 20%, as dimensdes nominais
Al Pecas e respectivas toler@ncias devem ser especi-
ladas em contrato.

| DIMENSOES
.1 ESPESSURAS

espessuras nominais devem ser as seguintes(em mm):
% 16. 19, 22°, 25, 32, 36", 38, 40*, 44*, 50, 63°, 75, 100.

1.1 As espessuras nominais assinaladas com asteris-
‘) devem ser consideradas especiais.

NRTTRPEREND R e T

As larguras nominais devem ser medidas em mdilti-
ps de 25mm, a partir de 25mm até 300mm.

COMPRIMENTO

3.1 As pegas de madeira com comprimentos nomi-
fis minimo de 1,80m e méximo de 4,20m devem ser
didas em multiplos de 0,30m.

2 .2 As pegas de madeira com comprimentos nomi-
s inferiores a 1,80m, até um minimo de 0,60m (cur-
). devemn ser medidas em multiplos de 0,10m.

.4 Outras dimensdes devem ser consideradas medi-
5 especiais. ‘

SOBREMEDIDAS

um teor de umidade igual a 20% devem ser permiti-
S Uma sobreespessura maxima ‘d= Smm e um sobre-

primento maximo de 0,05m, exceto para curtos,
ide" deve ser permitido um sobrecomprimento méxi-
D de 0,03m, salvo especificado e outra forma em
ntrato.

b TOLERANCIA QUANTO AO DESBITOLAMENTO
| E AS SOBREMEDIDAS

madeira deve ser serrada de modo a atender aos
quisitos de 4.5, no entanto alguns desbitolamentos de-
ser permitidos em, no méximo, 25% das pegas de
h lote e de acordo com as tolerancias apresentadas
n 4.6.1,4.6.2, 4.6.3. '

6.1 ESPESSURA

variagdes devem ser permitidas dentro dos limites da
bela 1.

Tabela 1 - Variagéo da espessura

Espessura nominal
(mm)

Variagdo maxima permitida
(mm)

-
4.6.2 LARGURA

As variagoes devem ser permitidas dentro dos limites da
Tabela 2.

Tabela 2 - Variagé@o da largura

Largura nominal
(mm)

25a 80
75 a 100
125 a 200
225 a 300

Variagdo maxima permitida
(mm)

4.6.3 COMPRIMENTO

A variag&o maxima permitida deve ser de 0,15m, exce-
to para curtos, onde deve ser permitida uma variagdo
maxima de 0,05m.

5. CONDIGOES ESPECIFICAS
5.1 PADRONIZAGAO DE PEGAS

As dimensdes de madeira serrada de coniferas prove-
nientes de reflorestamento sdo padronizadas conforme
Tabela 3.

Tabela 3 - Dimensdes padronizadas

Espessura
Nominal - |
(mm)

Tipo de Peca

Caibro S50<e <100 S0 <1< 100
Pontalete e=75 1=75
Prancha ou Pranchao e>50 I'> 150
Pranchinha e =238 1> 100
Quadradinho e=25 =25

Ripa e<25 1<100
Sarrafo B<o<50 | 25<i<100
Tabua 12<2<38 12100





[image: image7.jpg]ANEXO B - Sumério da padronizagdo de dimensdes e lotes de madeira
: serrada de coniferas provenientes de reflorestamento

Ponto de medi¢do (exceto mais fino mais estreito ¢ mais curto
Na presen¢a de esmoado)

Dimensao nominal 12,16,19,22°,25,32,36*,38, | De25a300em De1,80a4.20em
(teor de umidade=20%) 40°, 44, 50, 63*, 75, 100 mditiplos de 25 mtipios de 0,30
: - De0.60a1,70em

miifipios de 0,10

“0,05
0.03 P/Curtos

0,15 ;
0,05 P/Curtos

No desdobro de madeira verde,
para compensar a contragdo
(recomendagdo)

e

e R ET R
o P TS ) DR
R I S (R E
e T [
em eew [

Normais
(pemitidas em todas
as pegas de um lotfe)

Desbitolamentos EP/12<e<25 6:P/25<1< 80

(pemitidos em 25% 4:P/32<e<S0 8:P/75<1< 100

das pegas de umlote)] 6: P/63 < e < 100 10: P/125 <1< 200
13: P/225 < | < 300

Lote

Tipos de pegas

Ii
Q
o

* Dimensdes especiais | = Largura nominal da pega
n = NUmero de pegas L = Comprimento nominal da pega
TU = Teor de umidade l. = largura nominal média prevista em contrato
e = Espessura nominal da pega L. = Comprimento nominal médio previsto em contrato
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1 COMPRIMENTO

tos diferentes.

2 COMPRIMENTO E LARGURA MEDIOS

[ ondo um lote possuir pecas de comprimentos e/ou
puras nominais diferentes, podem-se especificar em
Btato as dimensdes (comprimento e/ou largura no-
o) médias desse lote, que devem ser calculadas
eguinte forma:

) comprimento médio
& a soma dos comprimentos nominais de todas as
pecas dividida pelo nimero total de pegas;

D) largura média
é a soma das larguras nominais de todas as pecas
ividida pelo nimero total de pecas;

) a variagdo maxima permitida, entre as dimensdes
édias determinadas para as pec¢as de um lote e as
himensdes médias previstas em contrato, deve ser
de 5%. salvo quando especificada em contrario no
ontrato.

OBJETIVO

a Norma define as classes, estabelece as condigdes
procedimentos na classificagdo de madeira serada
p coniferas provenientes de reflorestamento, para uso
eral.

DOCUMENTO COMPLEMENTAR

p aplicagdo desta Norma € necessdrio consultar:

NB - 1381 - Madeira serrada de coniferas provenien-
tes de reflorestamento, para uso geral - Medigéo e
quantificagdo de defeitos - Procedimentos.

PB - 1560 - Madeira serrada de coniferas provenientes
de reflorestamento, para uso geral - Dimensdes e lo-
tes - Padronizagdo.

1B - 397 - Madeira serrada de coniferas provenientes

um mesmo lote devem ser permitidas peg¢asde com-

5.2.3 TEOR DE UMIDADE

As pegas de um lote devem apresentar um teor de
umidade de acordo com as especificagdes de contrato.

_—
ANEXO A - Sobremedidas recomendadas na serragem
de madeira verde para compensar a contragao

A - 1 Parase obter as dimensdes nominais a 20% de teor
de umidade, deve ser recomendado que a espessura
e a largura de pegas de madeiras serradas em condi-
¢do verde sejam em torno de 5% maiores qQue a espes-
sura e a largura nominais correspondentes.

A - 2 Estas sobremedidas ndo se integram com aquelas
permitidas como nominais em todas as pegas de ma-
deira de um lote (ver 4.5), nem com as tolerancias quan-
to ao desbitolamento e &s sobremedidas (ver 4.6).

A - 3 As sobremedidas para compensar a contragdo
podem variar em fun¢do da espécie de madeira, do
tipo de desdobro empregado, etc, sendo, portanto, for-
necidas neste anexo apenas como orientagdo, ficando
a critério do produtor calculd-las em cada caso espe-
cifico a fim de obter as dimensdes nominais necessarias
a um teor de umidade de 20%.

Madeira serrada de coniferas
provenientes de reflorestamento,

para uso geral
CB - 205

Classificacao
- Origem: projeto 11:001.05-004/90

de reflorestamento, para uso geral - Terminologia.

3. DEFINICOES

Os termos técnicos utilizados nesta Norma est@do defini-
dos na TB - 397

4. METODO DE CLASSIFICACAO
4.1 Principio

4.1 O método de classificacdo adotado nesta Norma
tem por base o nimero e a imporntéancia dos defeitos
encontrados numa pega. ‘

4.1.2 Cada classe de qualidade é definida de acordo
com a descri¢do da pior pega de madeira que possa
nela ser incluida, até aquelas que néo possam ser inclui-
das na classe imediatamente superior.
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ondi¢des de contrato.

$2 PROCEDIMENTO

2.1 Examinar visualmente cada face da peca de ma-
eira, corsiderando aqueles defeitos que ndo s@o per-
Anitidos nas quatro primeiras classes de qualidade, a fim
e decidir quanto a sua inclus@o na Gltima classe (ver
B - 1580).

2.2 Determinar a pior face da pecga.

8.2.3 Medir e quantificar os defeitos que ocorrem na
ior face (ver NB - 1381).

. $24 Medir e quantificar os empenamentos existentes
L. fver NB - 1381)

_ § CLASSES DE QUALIDADE
- }1 CONDIGOES GERAIS

$.1.1 Esporas, exsudagdo, inclinagdo da grd e gra en-
ecruzada sdo permitidas em todas as classes, sem res-
coes.

.1.2 Para todas as classes de qualidade, encanoamen-
o0 é permitido desde que a espessura da peg¢a, apds o
Priainamento, seja no maximo 4mm inferior & espessura
fominal correspondente.

$.2. CONDIGOES ESPECIFICAS
?2.1 Condigdes comuns as quatro primeiras classes.

%.2.!.1 N&o sdo permitidas pe¢as que contenham furos
gde insetos ativos, galerias, podriddo, torcimento e en-
rurvamento complexo.

5.2.2 QUALIDADE SUPER
-2.2.1 A qualidade super ndo admite pecas que con-
‘ ‘”?enhcm qualguer um dos seguintes defeitos:
. 4 Q) nds soltos, vazados, cariados ou nds de gravata;
b) furos de insetos inativos;
¢) rachas;
d) mancha ardida
e) mancha azul ou marrom;
f) bolsa de resing; ou
Q) medula.

o ke, A&N—. - i i

15.2.2.2 A qualidade super admite pegas com os seguin-
{tes defeitos:

- Q) nds firmes, feixe de nos e grupo de nds: com soma
. dos didmetros ndo superior a 50% da largura, por
metro de comprimento da peca;

b) esmoado: desde que uma Unica quina, com es-
pessura nGo superior a 15% da espessura da pega.
largura ndo superior a 3% da largura da pecga, e
comprimento acumulativo ndo superior a 20% do com-

primento da pega;

¢) arqueamento e encurvamento: n@o superiora0,5%
do comprimento da pec¢a;

d) fendilhado: desde que ndo afete o aplainamento.

5.2.3 QUALIDADE EXTRA

§.2.3.1 A qualidade extra ndo admite peg¢as que conte-
nham qualquer um dos seguintes defeitos:
Q) ngs soltos, vazados, cariados ou nés de gravata; e
b) madeira ardida.

5.2.3.2 Outros defeir: 580 permitidos, desde que obser-

vadas as resticée: oascritas a seguir:
Q) nds firmes, feize de nds e grupo de nds: com soma
dos diGmetros ndo superior a 70% da largura, por
metro de comprimento da peca;
b) esmoado: desde que uma Unica quina, com es-
pessura ndo superior a 15% da espessura da peca,
largura ndo superior a 5% da largura da pe¢a e com-
primento acumulativo n&o superior a 20% do compri-
mento da pega;
c) furos de insetos inativos: desde que a érea por eles
afetada ndo seja superior a 15% da érea da pega;
d) mancha azul e marrom: desde que a area afeta-
da ndo seja superior a 10% da érea da pega, para
cada um desses defeitos;
e) rachas: desde que o comprimento de cada uma
ndo seja superior a 0,15mm, e que a soma de seus
comprimentos ndo seja superior a 10% do compri-
mento da peg¢a,
f) bolsa de resina: com largura acumulativa ndo su-
perior a §% da largura da peg¢a e comprimento acu-
mulativo n&o superior a 25% do comprimento da pega:;
Q) medula: com largura ndo superior a 12mm e com-
primento acumulativo ndo superior a 15% do compri-
mento da pecga; e
h) arqueamento e encurvamento: ndo superiores a
1% do comprimento da peca.

NOTA: Adicionalimente, ndo é permitida na qualidade extra, qualquer pega que

contenha mais que seis tipos dos defeitos descritos ocima, mesmo que estes ocor-
ram dentro dos limites estabelecidos.

5.2.4 PRIMEIRA CLASSE

A primeira classe de qualidade admite pecgas que con-
tenham qualquer um dos seguintes defeitos :
Q) nds firmes, feixe de nds e grupo de nds: com soma
dos didmetros ndo superior a 90% da largura, por
metro de comprimento da pec¢a;
b) néds soltos, cariados e nds de gravata: com soma
dos diGmetros ndo superior a 30% da largura, por
metro de comprimento da pecga;
©) nds vazados: com soma dos didmetros ndo supe-
rior a 10% da largura, por metro de comprimentro da
peca;
d) esmoado: desde que em uma Unica quina, com
espessura Nndo superior a 30% da espessura da peca,

«
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; Classes de Qualidade
Caracteristica Considerada Qualidode| Qualidade
Primeira | Segunda Terceira
Extra

Sem

Firmes
Feixe de nos
Grupo de nés

Soma dos Diametros <50% |

- m

$70% 1, | < restricoes |

B

S ]%l‘m

Todos os

Soma das Larguras N&o é <8% I, | <10%1 | <15%] defeitos que

Bolsa de Resina ultrapassem
22 closse,

Soltos
Cariodos
de Gravata

Na&o sdo

N&o sdo

Soma dos Diametros

Permitidos | Permitidos

. Medula Permitido sem restigdes | queinviabiizema
Soma dos Comprimentos Permitida | < 15%L, utilizagdo da

Sob - pe¢aq, tais como
nt i 4mm + remedidas ;

& avangada, furos
| |

dos insetos
ativos, etc.
<05% L, <%l <15%L, <2% L,
Encurvamento

Rachas
b Coerrimento Individual Permitidas

| Fendihado Profundidade N&o afete aplainamento| Pemmitido sem resfricoes
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