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A�EXO  1  -  Simulação para construção de uma cavidade selada, onde algumas 

regiões tem a superfície alterada para se tornar hidrofílica. 

 
 
 
 

 

 

Água, 10 ml\min. Linhas – velocidade; escala – vorticidade – s-1  
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Figura A.1.1 - Desenhos similares ao misturador de Dean – simulação em 2D 
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Figura A.1.2 - Simulação em 3D 
 

 
 

 
Cavidades com 500 µm, 5 sccm de nitrogênio,   vorticidade 

- s-1 
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Figura A.1.2 - Simulação em 3D 

 
Cavidade com 500 µm, 10 ml\min de água, vorticidade - s-
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Cavidades com 500 µm, metade adsorvente, 5 sccm de 
nitrogênio, linha – velocidade, escala - vorticidade - s-1 
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         As simulações que apresentaram melhor desempenho são cavidade com 250 µm de 

espessura e se a superfície for modificada, o caminho preferencial da água é apenas ligeiramente 

alterado; no entanto a vorticidade é fortemente aumentada, o que favorece a mistura do fluido. 

Um comportamento semelhante, mas ainda mais intenso, é observado com o ar. Essas variações 

de fluxo induzem uma melhor transferência de material próximo à superfície do sensor e um 

resultado experimental melhor provavelmente será observado. 


