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RESUMO

RIBEIRO, P. T. A terminologia dos equipamentos medicos utilizados nas Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs): uma proposta de estudo. 2015. 274 f. Dissertacdo (Mestrado) -
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciéncias Humanas, Universidade de Sdo Paulo, S&o Paulo,
2015.

O objetivo geral do estudo proposto é analisar a terminologia presente em manuais de empresas
fabricantes de equipamentos médicos utilizados nas Unidades de Terapia Intensiva— UT]s, cujo
tema foi definido em parceria com os especialistas do Grupo de Engenharia Biomédica da
UNIFEI. Primeiramente, levantamos a lista dos equipamentos médicos utilizados em UTIs,
com o auxilio dos especialistas, e formamos um corpus de estudo. Verificamos a existéncia de
possiveis variantes denominativas no corpus constituido e, posteriormente, analisamos as
relacBes semanticas estabelecidas entre os termos validados. A identificacdo e a extracdo dos
termos presentes nos manuais foram realizadas por meio da plataforma Terminus, desenvolvida
pelo Grupo IULATERM, do Institut Universitari de Linguistica Aplicada da Universitat
Pompeu Fabra. A partir dos dados coletados, pudemaos verificar a existéncia de muitas variantes
e propusemos uma andlise das relacBes semanticas existentes entre eles. Para esta pesquisa,
adotamos a perspectiva tedrica veiculada pela Teoria Comunicativa da Terminologia — TCT,
gue considera que as unidades terminologicas sdo parte da lingua geral e apresentam as mesmas
caracteristicas desta, comportando varia¢des denominativas e outros fenémenos.

Palavras-chave: Terminologia. Unidade de Terapia Intensiva. Equipamentos Meédicos.
Relacdes Semanticas.



ABSTRACT

RIBEIRO, P. T. The terminology of medical equipment used in Intensive Care Units
(ICUs): A study proposal. 2015. 274 f. Dissertacdo (Mestrado) - Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciéncias Humanas, Universidade de Séo Paulo, S&o Paulo, 2015.

The overall goal of the proposed study is to analyze the terminology used in manuals of
manufacturers of medical equipment used in Intensive Care Units — ICUs, theme established
in partnership with UNIFEI’s Group of Experts on Biomedical Engineering. First, with the
support from experts, a list of medical devices used in ICUs was raised and a study corpus
generated. We searched possible denominational variants in the constituted corpus and then
analyzed the semantic relations between the validated terms. The identification and extraction
of these terms from the manuals were made by the Terminus platform developed by
IULATERM Group, Institute for Applied Linguistics at Universitat Pompeu Fabra. From the
data collected, we could confirm the existence of many variants and, therefore, propose an
analysis of the semantic relationships among them. For this research, we adopted the
theoretical perspective conveyed by the Communicative Theory of Terminology, which
considers that the terminological units are part of the general language and have the same
characteristics, comprising denominational variations and other phenomena.

Key words: Terminology. Intensive Care Unit. Medical Devices. Semantic Relations.
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1 INTRODUCAO

Considerando a importancia dos estudos terminoldgicos para a analise de aspectos
linguisticos de um vocabulario especifico, este trabalho foi pensado com o objetivo de
investigar a terminologia utilizada para nomear os equipamentos medicos utilizados em
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

A escolha desse tema ndo ocorreu de maneira aleatoria. A Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA), responsavel no Brasil pela regulamentacao, pela exportacéo,
pela importacdo, pelo cadastro e pelo controle dos produtos para satide em geral, fez uma
proposta de estudo para 0 Grupo de Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Itajuba
(UNIFELI), com o qual ja mantém parceria ha alguns anos. A proposta consistia num estudo
de carater investigativo sobre a atual situacdo dos termos utilizados para cadastro dos
equipamentos médicos e propostas de melhorias. O grupo, que inicialmente era formado
apenas por engenheiros biomédicos da UNIFEI e da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), entrou em contato com o grupo de estudiosos da Terminologia da Universidade
de Sdo Paulo (USP). Assim, a Profa. Dra. Mariangela de Aradjo passou a fazer parte da
pesquisa, coordenando a equipe de terminoldgos.

Por trabalhar na UNIFEI e ser graduada em Letras, entrei* em contato com o Grupo de
Pesquisa para me colocar a disposi¢do para realizacdo de algum trabalho de viés linguistico,
e, apos a definicdo das tarefas, coube a mim propor um projeto de estudo académico da
terminologia em questdo. Por se tratar de uma area com muitas subdivisdes, definimos que a
pesquisa académica seria restrita aos equipamentos utilizados em UTIs, para viabilizar a
pesquisa e pela sua relevancia no tratamento dos pacientes.

Portanto, objetivamos com este trabalho apresentar um panorama dos termos
encontrados em manuais de empresas fabricantes dos equipamentos utilizados em UTIs,
avaliar a variacdo terminoldgica para cada um deles, estabelecer relagcGes hiperonimicas e

sinonimicas, e iniciarmos discussdes terminoldgicas acerca desse campo de especialidade.

1 Por se tratar de uma decisdo pessoal, utilizamos apenas nesta ocasido a 12 pessoa do singular.
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1.1 OBJETIVO

O objetivo geral do estudo proposto é analisar a terminologia presente em manuais de
empresas fabricantes de equipamentos médicos utilizados nas Unidades de Terapia Intensiva
(UTIs), de modo a identificar variagfes denominativas e analisar as relagdes semanticas
existentes entre elas.

A pesquisa tem como objetivo entender a terminologia utilizada nessa especialidade

da Medicina, com énfase nos seguintes objetivos especificos:

a) identificar os equipamentos necessarios a implementacdo de uma UTI;

b) levantar os nomes dos equipamentos médicos utilizados em UTIs;

c) constituir um corpus de estudo para o levantamento dos equipamentos
efetivamente utilizados;

d) verificar a existéncia de variantes denominativas;

e) analisar as relagcdes semanticas estabelecidas entre os termos levantados;

f) identificar o nome recomendado para cada equipamento por um grupo de

especialistas.

1.2 EQUIPAMENTOS MEDICOS E UTIS

Os produtos para saude, especialmente os equipamentos médicos, ganharam
importancia apés o sucesso do Projeto Apollo da National Aeronautics and Space
Administration (NASA) na década de 70. No sitio eletrénico oficial dessa instituicdo, temos
acesso a diversas informacdes importantes que esclarecem o leitor acerca do trabalho
desenvolvido nesse 6rgdo do governo dos Estados Unidos da América. Em uma péagina
intitulada What does NASA do? (O que a NASA faz?), temos acesso primeiramente a visdo
desse 6rgdo governamental, a saber: NASA’s vision: To reach for new heights and reveal the
unknown so that what we do and learn will benefit all humankind. Essa visdo pode ser
traduzida como: Ampliar os horizontes e revelar o desconhecido, de modo que tudo o que for
feito e aprendido beneficie toda a humanidade. Ainda sobre a criagdo da instituicdo, lemos

que:
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President Dwight D. Eisenhower established the National Aeronautics and Space
Administration in 1958, partially in response to the Soviet Union's launch of the first
artificial satellite the previous year. NASA grew out of the National Advisory
Committee on Aeronautics (NACA), which had been researching flight technology
for more than 40 years. President John F. Kennedy focused NASA and the nation
on sending astronauts to the moon by the end of the 1960s. Through the Mercury
and Gemini projects, NASA developed the technology and skills it needed for the
journey. On July 20, 1969, Neil Armstrong and Buzz Aldrin became the first of 12
men to walk on the moon, meeting Kennedy's challenge. Meanwhile, NASA was
continuing the aeronautics research pioneered by NACA. It also conducted purely
scientific research and worked on developing applications for space technology,
combining  both  pursuits in  developing the first weather and
communications satellites. After Apollo, NASA focused on creating a reusable ship
to provide regular access to space: the space shuttle. First launched in 1981, the
space shuttle flew more than 130 successful missions before being retired in 2011.
In 2000, the United States and Russia established permanent human presence in
space aboard the International Space Station, a multinational project representing
the work of 15 nations (NASA, 2015). 2

Para monitorar 0s astronautas, foram desenvolvidas inUmeras técnicas que,
posteriormente, foram transferidas para as UTIs e centros cirdrgicos dos hospitais. Prova
disso, foi a criacdo em 1962 de um programa chamado Technology Utilization Program
(Programa de Utilizacao de Tecnologias), que era mantido por escritorios especificos de cada
um dos Centros de Aplicac6es Industriais (Industrial Applications Centers (IACs). Quando os
subprodutos comecaram a surgir derivados de tecnologias espaciais, a NASA considerou a
possibilidade de promover a publicacdo de um relatorio, que, devido ao interesse do publico,
se transformou em uma publicacdo anual chamada NASA’s spinoff publication (Publicacdo
dos subprodutos da NASA). Os relatérios podem ser acessados pela internet, no sitio
eletronico http://spinoff.nasa.gov/flyers.html. Entre os temas das publica¢des do atualmente
chamado Technology Transfer Program — SPINOFF (Programa de Transferéncia de

Tecnologia - subprodutos), encontramos: transportes, sadde publica, produtos de consumo,

2 O presidente Dwight D. Eisenhower criou a Administracdo Nacional da Aeronautica e do Espago em 1958,
parcialmente em resposta ao lancamento do primeiro satélite artificial da Unido Soviética no ano anterior. A
NASA surgiu do Comité Nacional Consultivo para a Aeronautica (NACA), que vinha pesquisando tecnologias
de voo por mais de 40 anos. O Presidente John F. Kennedy concentrou-se em estimular a NASA e a nagédo
para o envio de astronautas a Lua até o final da década de 1960. Por conta dos projetos Mercury e Gemini, a
NASA desenvolveu a tecnologia e as habilidades de que precisava para a viagem. Em 20 de julho de 1969,
Neil Armstrong e Buzz Aldrin tornaram-se os primeiros de 12 homens a pisarem na lua (pelo Projeto Apollo),
atingindo o desafio de Kennedy. Enquanto isso, a NASA continuou a investigacdo aerondutica pioneira da
NACA. Também realizou pesquisas puramente cientificas e trabalhou no desenvolvimento de aplicagdes para
a tecnologia espacial, combinando os objetivos no desenvolvimento do primeiro satélite de comunicagdes das
condigBes climaticas. Depois do projeto Apollo, a NASA focou na criagdo de uma nave reutilizavel que
fornecesse acesso regular ao espaco: o 6nibus espacial. Lancado pela primeira vez em 1981, o 6nibus espacial
realizou mais de 130 missfes bem-sucedidas antes de ser aposentado em 2011. Em 2000, os Estados Unidos
e a Russia estabeleceram presenga humana permanente no espago a bordo da Estacdo Espacial Internacional,
um projeto multinacional que representa o trabalho de 15 nagdes. (NASA, 2015, tradugéo nossa)
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meio ambiente, tecnologia da informagdo, producao industrial, energia, e, finalmente, saide

e medicina. Abaixo, copiamos um panfleto sobre esse tema:

Figura 1 — Panfleto para divulgacdo dos subprodutos para Salde e Medicina da NASA (pagina 1)®

National Aeronautics and Space Administration

Health and
Medicine

As NASA continues its mission to carry human presence deeper into space and expand our knowledge of the
universe, the Agency’s efforts also reach into another territory—the inner space of the human body. NASA
parmerships are exploring the use of carbon nanorubes to diagnose and treat brain tumors, perfecting fiber opric
probes for detecring cararacts that cloud vision, and developing software for recognizing and managing depression.
From experiments on the Internarional Space Station to aeronaurics research, NASA programs are also resulting in
spinoffs that improve fitness, treat disease, and save lives. These resulting medical rechnologies are among the more

than 1,600 NASA spinoffs recorded since 1976.

www.nasa.gov

3 Enquanto a NASA continua sua missdo de fazer com que a presenca humana chegue a espacos mais profundos
do universo e ampliar nosso conhecimento sobre ele, os esforgos da agéncia também chegam em outro territério
— 0 espago interior do corpo humano [...] (tradugéo nossa).



Thermometer Pill Helps Athletes Beat
the Heat

An ingestible thermometer pill was

designed to monitor the body temperature
of astronauts during space flight. The pill
and accompanying data recorder now help
Olympians and professional and collegiate
athletes avoid dangerous heat-related illnesses
during intensc workouts.

Noninvasive Test Detects
Cardiovascular Disease

A NASA ream adapred Agency-invented
software, originally designed to handle

" imagery gathered by space probes, to assess
ultrasound images of arteries for plaque
buildup. The software is now part of a
diagnostic system for accurately predicting
heart healch.

Circulation-Enhancing Device
Improves CPR

NASA rescarch into blood pressure—a
concern for astronauts adjusting to Earth’s
gravity after space flight—supported the

" development of a device that boosts blood
flow to the brain during CPR, increasing the
number of cardiac arrest paticnes delivered
alive to hospitals by as much as 50 percent.

Rocket Engine Technology Keeps
Hearts Pumping

Supercompurer simulation of fluid flow
through rocket engines, combined with
cutting-cdge medical industry collaboration,
resulted in a lifesaving heart pump for patients
awaiting heart transplants. The MicroMed
DeBakey VAD pumps blood throughout

the body to keep critically ill parients alive
until a donor heart is available and has been

successfully implanted in over 445 paticnts.

Polymer Coating Aids Heart Failure
Treatment

A unique, flexible thermoplastic resin
developed by NASA scientists rescarching
advanced composites for high-speed aircraft
now coats leads for cardiac resynchronization
therapy devices, providing physicians greater
ability to deliver the leads through difficult-
to-access veins and resulting in a 96.4 percent
placement success rate.

Figura 2 — Panfleto para divulgacdo dos subprodutos para Sadde e Medicina da NASA (pégina 2)

LEDs Alleviate Pain, Speed
Rehabilitation

Tiny light-emitting diode (LED) chips used to
grow plants on the International Space Station
are now used for wound healing and chronic
pain alleviation on Earth and have been
successfully applied in cases of pediatric brain
tumors and the prevention of oral mucositis in
bone marrow transplant partients.

Robotics Offer New Surgical
Capabilities

Surgeons are using sensitive, dexterous robotic
arm and hand technology—developed with
NASA funding for use conducting repairs on
the International Space Station—to insert
titanium implants during a lly invasive
knee surgery procedure thar climinates the
need for traumatic joint replacement.

CCDs Enable Clearer, More Efficient
Biopsies

Charge coupled devices (CCDs) used on the
Hubble Space Telescope to convert a distant
star’s light directly into digital images—have
been adapted to improve imaging and
oprics here on Earth. Many NASA-driven
enhancements to the manufacture of CCDs
have been applied to digital mammography
biopsy techniques, using CCDs to image
breast tissue more clearly and efficiently.

Corrosive Space Gas Scrubs Surgical
Implants

Aromic Oxygen, the gas that corrodes
spacecraft in orbit, can be used 1o
decontaminate orthopedic surgical implants
prior to surgery, texture blood to allow the
rapid measurement of glucose and other
analytes, and roughen surfaces to improve
cell adhesion, which is important for the
development of new drugs.

Inline Filter Purifies Dental Water

The microbial check valve, one of the filtration
devices designed as part of the Water Recovery
System now onboard the International

Space Station, is in widespread use in dental

offices, where it p back ¢ ination
reducing harmful bacteria in dental water and
exposure to patients and staff.

26

For more information about NASA spinoffs, please visit spinoff.nasa.gov.

NP=2003+06«4838.HO

Fonte: NASA (2015)
Nota: Disponivel em: <http://www.nasa.gov/pdf/363454 main_medical_flyer.pdf>
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Ainda entre as publica¢des, encontramos uma especial sobre os derivados tecnologicos
da missdo Apollo <http://spinoff.nasa.gov/pdf/Apollo_Flyer.pdf>, que cita entre os produtos
derivados especificamente dessa missdo: roupas que mantém o calor do corpo utilizadas
atualmente por pessoas com esclerose mdultipla e doengas congénitas; maquinas de dialise;
equipamento para condicionamento cardiovascular, entre outras.

Atualmente, 0 mercado de desenvolvimento e producdo de equipamentos médicos é
mantido por diversas empresas privadas. A agéncia governamental que regula esses
equipamentos nos Estados Unidos é o Food and Drug Administration (FDA), que € um 6rgao
do Departamento de Saude do pais. A missdo da agéncia, que aparece na pagina inicial do site
da instituicéo, ¢ “proteger ¢ promover a saude publica” (FDA, 2015) e, por isso, o controle ¢
a vigilancia dos equipamentos médicos tornaram-se responsabilidade desse 6rgdo, tal qual o
trabalho desempenhado pela ANVISA no Brasil.

No Brasil, a primeira lei a fazer referéncia aos equipamentos médicos foi a Lei 6.360
que tem como caput o seguinte: “dispde sobre a vigilancia sanitaria, a que ficam sujeitos 0s
medicamentos, as drogas, os insumos farmacéuticos e correlatos, cosméticos, saneantes
e outros produtos, e da outras providéncias”. (BRASIL, 1976). Como podemos perceber 0s
equipamentos médicos ndo foram mencionados explicitamente na edi¢do dessa Lei e foram
considerados como “correlatos”.

O Art. 25 da Lei 6.360 tem a seguinte redacao:

Titulo IV - Do Registro de Correlatos

Art. 25. Os aparelhos, instrumentos e acessorios usados em medicina, odontologia
e atividades afins, bem como nas de educagdo fisica, embelezamento ou correcao
estética, somente poderdo ser fabricados, ou importados, para entrega ao consumo e
exposicdo a venda, depois que o Ministério da Salde se pronunciar scbre a
obrigatoriedade ou ndo do registro.

8§ 1° Estardo dispensados do registro os aparelhos, instrumentos ou acessorios de que
trata este artigo, que figurem em relagGes para tal fim elaboradas pelo Ministério da
Saude, ficando, porém, sujeitos, para os demais efeitos desta Lei e de seu
regulamento, a regime de vigilancia sanitaria.

§ 2° O regulamento desta Lei prescreverd as condigcdes, as exigéncias e 0s
procedimentos concernentes ao registro dos aparelhos, instrumentos ou acessorios
de que trata este artigo. (BRASIL, 1976)

Apbés o periodo de consolidacdo do avango cientifico-tecnolégico, ocorrido
principalmente nas décadas de 80 e 90, os equipamentos passaram a ser fundamentais na
atencdo e na manutencdo da saude. Entretanto, a legislacdo brasileira continuava ndo se
referindo aos equipamentos médicos, 0 que causava certo constrangimento aos fabricantes e

aos usuarios por terem de classificar os equipamentos como "correlatos™.
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A Portaria 2.043, Brasil (1994) ainda manteve o termo "correlatos”, mas trouxe uma

novidade ao definir o que é produto médico: “PRODUTO MEDICO - equipamento, aparelho,

instrumento, material, artigo, acessorio ou sistema de uso ou aplicagdo médica, hospitalar,

odontologica ou laboratorial, destinado a prevencéo, diagndstico, tratamento ou reabilitacdo

da saude individual ou coletiva”. J& a Resolucdo da Diretoria Colegiada 185 da ANVISA,

6rgdo nacionalmente responsavel pelo controle dos produtos, complementou a definicdo da

portaria citada em seu Art. 1°:

Art. 1°. Aprovar o Regulamento Técnico que consta no anexo desta Resolucéo, que
trata do registro, alteracdo, revalidacdo e cancelamento do registro de produtos
médicos na Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA.

Paragrafo Gnico. Outros produtos para salde, definidos como "correlatos” pela Lei
6.360/76 e Decreto 79.094/77, equiparam-se aos produtos médicos para fins de
aplicacdo desta Resolucdo, excetuando-se os reagentes para diagnostico de uso in-
vitro [...].

13.1 - Produto médico: Produto para a saude, tal como equipamento, aparelho,
material, artigo ou sistema de uso ou aplicacdo médica, odontolégica ou laboratorial,
destinado a prevencéo, diagndstico, tratamento, reabilitacdo ou anticoncepc¢éo e que
ndo utiliza meio farmacolégico, imunolégico ou metabolico para realizar sua
principal funcdo em seres humanos, podendo, entretanto, ser auxiliado em suas
funcBes por tais meios (BRASIL, 2001).

Hoje, os produtos médicos estdo situados no &mbito da competéncia da ANVISA de

“Protegdo a satide” e sdo chamados também de produtos para satde, conforme abaixo:

1. Protecdo a Saude

1.1
1.2
1.3
14
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Agrotdxicos e Toxicologia
Sangue, Tecidos e Orgios
Servicos de Salde

Alimentos

Cosmeéticos

Derivados do Tabaco

Insumos Farmacéuticos
Laboratérios de Saude Publica

Medicamentos

1.10 Produtos para Saude

1.11 Saneantes

1.12 Portos, Aeroportos e Fronteiras
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Ainda de acordo com a agéncia reguladora (2001), os produtos para saide em si
podem ser subdividos em:

1.10 Produtos para Saude
1.10.1 Equipamentos Médicos
1.10.1.1 Equipamentos de Terapia
1.10.1.2 Equipamentos de Diagnostico
1.10.1.3 Equipamentos de apoio medico-hospitalar
1.10.2 Material de Uso em Salde
1.10.3 Produtos para Diagnostico in vitro

Por se tratarem de muitas especialidades, e considerando que para cada uma delas
existe um conjunto de equipamentos necessarios para realizagdo das praticas rotineiras,
optamos por focar este trabalho na especialidade de Terapia Intensiva, tendo em vista que é
uma area bastante definida, no &mbito dos hospitais, e que ha uma resolucdo brasileira que
define os equipamentos que fazem parte dos requisitos minimos para a composicdo de uma
Unidade de Terapia Intensiva - a Resolucdo da Diretoria Colegiada (RDC) n° 7, de 24 de
Fevereiro de 20104, da ANVISA. Nesse documento, que estd na sua versdao mais atualizada,
foram estabelecidas as diretrizes basicas a serem seguidas para a instalacdo de uma UTI em
qualquer instituicdo de satde. Sobre as UTIs, a referida RDC em seu Capitulo I, Secéo Il —

Defini¢des, nos esclarece o seguinte:

111 - Centro de Terapia Intensiva (CTI): o agrupamento, numa mesma area fisica, de
mais de uma Unidade de Terapia Intensiva.

XXVI - Unidade de Terapia Intensiva (UTI): &rea critica destinada a internacdo de
pacientes graves, que requerem atencdo profissional especializada de forma
continua, materiais especificos e tecnologias necessarias ao diagnostico,
monitorizacao e terapia.

XXVII - Unidade de Terapia Intensiva - Adulto (UTI-A):

UTI destinada a assisténcia de pacientes com idade igual ou superior a 18 anos,
podendo admitir pacientes de 15 a 17 anos, se definido nas normas da instituicéo.

* A referida resolugdo encontra-se em “Anexo A” no final deste trabalho.
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XXVIII - Unidade de Terapia Intensiva Especializada: UTI destinada a assisténcia
a pacientes selecionados por tipo de doenca ou intervencdo, como cardiopatas,
neurolégicos, cirdrgicos, entre outras.

XXIX - Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI-N): UTI destinada a
assisténcia a pacientes admitidos com idade entre 0 e 28 dias.

XXX - Unidade de Terapia Intensiva Pediatrica (UTI-P): UTI destinada a assisténcia
a pacientes com idade de 29 dias a 14 ou 18 anos, sendo este limite definido de
acordo com as rotinas da instituicéo.

XXXI - Unidade de Terapia Intensiva Pediatrica Mista (UTIPm): UTI destinada a
assisténcia a pacientes recém-nascidos e pediatricos numa mesma sala, porém
havendo separacéo fisica entre os ambientes de UTI Pediatrica e UTI Neonatal.
(BRASIL, 2010)

Concluindo, o presente trabalho ir4 se concentrar em manuais de empresas fabricantes
dos equipamentos médicos especificos para as Unidades de Terapia Intensiva, uma das muitas
areas médicas que podem ser caracterizadas. Como trabalharemos com uma selecdo de
equipamentos médicos, todos poderdo ser classificados de acordo com os trés tipos listados
acima (de terapia, de diagndstico, de apoio médico-hospitalar). Portanto, os equipamentos
médicos que serdo analisados sdo também um tipo de Produto para Saude, de acordo com a

definicdo atualizada.

1.3 JUSTIFICATIVA DE UM TRABALHO SOBRE EQUIPAMENTOS MEDICOS

A motivacdo principal para este trabalho foi uma proposta feita pela Geréncia Geral
de Tecnologia de Produtos para Saude da ANVISA ao Grupo de Engenharia Biomédica da
Universidade Federal de Itajuba (UNIFEI), para que fossem estudados e catalogados os
termos utilizados na nomenclatura de equipamentos médicos. O grupo, inicialmente formado
por Engenheiros Biomédicos da UNIFEI e da UNICAMP, passou a contar com estudiosos da
area de Terminologia da USP, coordenados pela Profa. Dra. Maridngela de Aradjo. Apds a
definicdo do escopo do projeto a ser firmado com a referida agéncia reguladora, decidimos
propor um projeto de estudo académico, que pesquisasse parte da terminologia em questao.

De acordo com a geréncia em questédo, existe uma dificuldade da agéncia, da Receita
Federal e de outros 6rgéos de controle para catalogarem e monitorarem a comercializacdo de
produtos no pais. Dessa forma, uma das razbes que legitimam este trabalho é seu carater
utilitario, visto que a ANVISA necessita de um estudo sobre a terminologia utilizada para

nomear os equipamentos médicos que estdo em uso hoje no Brasil para verificar se € viavel
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uma melhoria em seus cadastros de equipamentos.

Recentemente, foi publicado o primeiro nimero de 2015 da Revista Research on
Biomedical Engineering, que é a revista oficial da Sociedade Brasileira de Engenharia
Biomédica. Nesse ultimo numero, had um artigo intitulado Systematization of information for
identifying similar cardiovascular implantable devices (Sistematizacdo de informacdes para
a identificacdo de dispositivos cardiovasculares implantaveis semelhantes) que, no abstract

disponivel para ndo associados, traz a seguinte afirmacéo

The lack of a terminology to compare medical devices together with the arbitrary
and opaque nature of product registration systems are major obstacles to a more
informed decision process regarding the use and acquisition of new medical devices.
This paper describes the systematization of information to help in the identification
of similar cardiovascular implantable devices.> (OTTO et al., 2015).

Na introducdo do artigo, os autores fazem uma revisdo do que é considerado
equipamento médico de acordo com a “Global Harmonization Task Fource Study Group I:
Information document concerning the definition of the term Medical Device”. Apos a revisao,
0s autores citam que a Organizacdo Mundial de Saide (OMS) trata a aquisicdo de
equipamentos médicos como um processo complicado, e que isso é devido, entre outros
fatores, a falta de informagdes necessarias sobre os equipamentos em listas, para que seja
possivel fazer comparacdo entre marcas. Concluem essa ideia citando Patricia Kingsley,
responsavel pelo Center for Devices and Radiological Health do FDA, e afirmando que a
“falta de uma terminologia padrdo tem representado um grande desafio ndo sé para o
gerenciamento dos equipamentos médicos pelas instituicdes de satde, mas também tem sido
uma barreira para um sistema de vigilancia transparente ¢ efetivo”. (KINGSLEY, 1995, apud
OTTO etal., 2015, p. 70).

Outro fato que justifica a pesquisa em terminologia nessa area refere-se ao avango
acelerado da ciéncia e da tecnologia, que esta desencadeando o desenvolvimento de produtos
NOVOoS e a consequente criacdo de novos termos.

Sendo assim, este é um trabalho que tem como objetivo uma analise descritiva da

terminologia em questdo e que visa a fornecer um material de consulta paraa ANVISA, o que

5 A falta de uma terminologia para comparar dispositivos médicos, juntamente com a natureza arbitraria e opaca
dos sistemas de registro de produto, sdo os principais obstaculos para um processo de decisdo mais embasado
sobre 0 uso e a aquisicdo de novos dispositivos médicos. Este artigo descreve a sistematizacdo de informacgdes
para ajudar na identificacdo dos dispositivos implantaveis cardiovasculares semelhantes (traducdo nossa).
Contetdo pode ser acessado em <http://www.rbejournal.org/doi/10.1590/2446-4740.0629>.
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possibilitard um conhecimento dos termos encontrados nos manuais das empresas
selecionadas para nomear 0s equipamentos que compdem o corpus da pesquisa. Nossa
expectativa € de que esta pesquisa possa nortear a referida Agéncia para uma futura
atualizacdo de seus bancos de dados e da terminologia hoje cadastrada e utilizada como

referéncia para os fabricantes.

1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA

Para a realizacdo desta pesquisa, primeiramente foram estudadas as teorias que
envolvem a Terminologia e a Terminografia. Apés essa etapa, definimos, em discussdo com
os especialistas da UNIFEI e da UNICAMP, a especialidade médica que seria o objeto de
estudo deste trabalho. Decidimos, entdo, pela Terapia Intensiva, tendo em vista que é uma
area bastante definida e que ha uma resolucdo brasileira que define os equipamentos que
fazem parte dos requisitos minimos para a composi¢éo de uma UTI, conforme citado no item
1.2 deste capitulo.

A partir dessa Resolucdo os especialistas definiram 25 conceitos, que correspondem
aos 25 equipamentos médicos minimos obrigatorios que devem ser adquiridos para a
formacéo de uma UTI, e propuseram um termo para nomear cada um dos conceitos, tendo em
vista 0 seu conhecimento prévio, como usuarios da terminologia, € o seu julgamento sobre o
termo mais adequado. Essa etapa do trabalho pode ser caracterizada como onomasiolégica.

Em Houaiss (2009) o verbete onomasiologia é definido como:

Substantivo feminino.

1 Rubrica: linguistica

estudo da significacdo cuja metodologia de andlise parte das nogdes ou conceitos
para determinar as formas linguisticas a eles correspondentes

1.1Rubrica: lexicologia.

técnica de partir de significados para indicar, em dicionarios e afins, os significantes
que lhes correspondem (p.ex., 'especialista em formigas' = mirmecélogo)

2 Rubrica: linguistica.

ramo da linguistica que estuda as diversas relag@es lexicais de uma mesma nocao
dentro de uma ou mais linguas

Sobre esse termo, Babini (2006, p. 38) nos ensina que “a onomasiologia (em
linguistica) trata dos aspectos ligados ao processo de denominacao (que vai da ideia ao signo).

No mesmo texto, o autor cita Baldinger (1970, apud BABINI, 2006, p. 38) que afirma:
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S&o onomasioldgicos os repertérios cujas unidades lexicais sdo classificadas em
funcdo dos conceitos que representam; por outro lado, sdo considerados
semasioldgicos os repertorios cujas unidades lexicais sdo classificadas em fungédo
da forma, em ordem alfabética. Nesse sentido, os dicionarios terminologicos cujas
unidades lexicais sdo classificadas em ordem sistematica sdo repertdrios
onomasioldgicos.

Apds essa afirmacao, Babini continua seu raciocinio e explica que o problema que um
dicionario onomasioldgico pretende resolver é a situacdo em que o falante tem a ideia e precisa
encontrar a(s) unidade(s) lexical(is) que a(s) exprima(m).

Queremos deixar claro que, mesmo optando por essa forma de coleta dos termos, ndo
temos pretensdes normalizadoras com este trabalho. A ideia € formar os corpora por meio do
conhecimento prévio dos especialistas, que conhecem os fabricantes que desenvolvem e
comercializam esses equipamentos e podem selecionar os manuais registrados na ANVISA
que versam sobre eles. Em um segundo momento, porém, outras ocorréncias de termos para
0S mesmos equipamentos serdo consideradas e analisadas.

Portanto, como partimos de conceitos encontrados na resolucdo da ANVISA e do
conhecimento prévio dos especialistas, classificamos essa primeira fase como basicamente
onomasioldgica, mesmo considerando que, em alguns casos, o conceito encontrado na RDC
foi equivalente ao termo encontrado nos textos.

Apbs essa etapa, definimos como corpora, como ja mencionamos, 0s manuais das
empresas fabricantes desses equipamentos. Esses manuais sdo documentos oficiais
depositados na ANVISA, estdo disponiveis para download no site da instituicdo e sdo
importante fonte de consulta para os profissionais da area da saude. A lista dos

termos/conceitos e dos termos indicados pelos especialistas foi transcrita no quadro a seguir:
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Quadro 1 — Termos/conceitos da RDC e termos indicados pelos especialistas

Id | Termos/conceitos® encontrados na Avaliacéo — Termos sugeridos
RDC 7/2010 ANVISA Especialistas pelos especialistas’

1 Aspirador a vacuo portatil Equipamento Médico Aspirador portatil

2 | Berco aquecido de terapia intensiva | Equipamento Médico Berco aquecido

3 | - Bergo hospitalar; Equipamento Médico Berco hospitalar

Il - Bergo hospitalar com ajuste de
posicdo, grades laterais e rodizios.

4 | - Equipamento de infusao Equipamento Médico Bomba de Infusédo
controlada de fluidos;

Il - Equipamento tipo seringa para
infusdo continua e controlada de
fluidos ("bomba de infuséo™);
I11 - Equipamento para infuséo
continua e controlada de fluidos
("bomba de infusdo").

5 Cama hospitalar com ajuste de Equipamento Médico Cama Hospitalar

posicao, grades laterais e rodizios

6 Refrigerador, com temperatura Equipamento Médico Cémara para
interna de 2°C a 8°C de uso conservacao de
exclusivo para guarda de medicamentos

medicamentos

7 | - Capacete e tenda para Equipamento Médico Capacete para
oxigenoterapia; oxigenoterapia
Il - Capacete ou tenda para

oxigenoterapia.

8 Kit ("carrinho™) contendo Equipamento Médico | Carro de emergéncia
medicamentos e materiais para

atendimento as emergéncias

9 Equipamento desfibrilador e Equipamento Médico Desfibrilador-

6 Utilizou-se, nesta coluna, a denominacao “termo/conceito” tendo em vista que na resolugdo ndo se encontram
apenas termos, mas também descri¢des dos equipamentos.

7 Os termos apresentados nesta coluna foram indicados pelos especialistas como mais adequados para nomear
0S conceitos correspondentes.
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cardioversor

cardioversor

10 Eletrocardiografo portatil Equipamento Médico Eletrocardiografo
11 Equipamento para fototerapia Equipamento Médico Equipamento para
fototerapia
12 Equipamento para aferi¢do de Equipamento Médico | Equipamento portatil
glicemia capilar para afericdo de

glicemia

13 Estetoscopio Equipamento Médico Estetoscopio

14 Foco cirdrgico portatil Equipamento Médico | Foco cirargico mével

15 | - Incubadora com parede dupla; Equipamento Médico | Incubadora Neonatal

Il - Incubadora para transporte.

16 Maca para transporte Equipamento Médico | Maca para transporte

17 Marcapasso cardiaco temporario Equipamento Médico | Marcapasso cardiaco
externo

18 | | - Equipamento para monitorizagdo | Equipamento Médico | Monitor de pardmetros

continua de multiplos parametros
(oximetria de pulso, cardioscopia)
especifico para transporte;

Il - Equipamento que permita
monitorizacdo continua de
frequéncia respiratdria, oximetria de
pulso, frequéncia cardiaca;
cardioscopia, temperatura, pressao
arterial ndo-invasiva;

Il - Equipamento para
monitorizacdo continua de multiplos
parametros (oximetria de pulso,
pressdo arterial ndo-invasiva;
cardioscopia; frequéncia
respiratoria) especifico para
transporte;

IV - Equipamento para

monitorizacao de presséo arterial

fisioldgicos
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invasiva.

19

Conjunto para nebulizacéo

Equipamento Médico

Nebulizador

20

Oftalmoscdpio

Equipamento Medico

Oftalmoscdpio

21

Otoscopio

Equipamento Medico

Otoscopio

22

| - Equipamento para ressuscitacdo

manual do tipo baldo auto-inflavel,

com reservatorio e mascara facial;
Il - Ressuscitador manual com

reservatorio

Equipamento Médico

Ressuscitador manual -
AMBU

23

| - Ventilador mecanico especifico
para transporte, com bateria;
Il - Ventilador pulmonar especifico
para transporte, com bateria;
I11 - Ventilador pulmonar mecénico
microprocessado;
IV - Ventilador pulmonar

microprocessado.

Equipamento Medico

Ventilador pulmonar

24

| - Equipamento para ventilagéo
pulmonar mecénica ndo invasiva;
I - Equipamento para ventilacdo

pulmonar ndo-invasiva.

Equipamento Medico

Ventilador pulmonar

nao-invasivo

258

Ventilémetro portatil

Equipamento Medico

Ventildbmetro portatil

Fonte: da autora

A partir da definigdo desta tabela, pudemos fazer a busca direcionada no site da

ANVISA e o download dos manuais especificos para cada equipamento. Coletamos manuais

de no minimo trés empresas importantes no mercado para cada equipamento, também

definidas pelos especialistas. Para garantir a possibilidade de repeticdo das analises realizadas

8 Na resolucdo existem outros itens relacionados como requisitos para a montagem de uma UTI que nédo se
enquadraram na defini¢do de equipamentos médicos ou que ndo apresentavam manuais cadastrados até a data
da pesquisa, tais como: balanga eletronica portatil, cilindro de oxigénio, cilindro transportavel de oxigénio,
fita métrica, mascara facial que permite diferentes concentracBes de oxigénio, reldgio, capnografo,
cuffometro, estadidbmetro, monitor de débito cardiaco, negatoscépio, etc.
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nesse trabalho, criamos um quadro® com as seguintes informacoes:

a) equipamento;

b) nome de referéncia do manual,

c) nome da Empresa;

d) ndmero do registro do manual na ANVISA;

e) titulo do manual;

f) endereco eletronico no site da ANVISA em que se encontra 0 manual,
g) data da coleta do manual.

Ap0s o arquivamento de todos os manuais, iniciamos o uso de uma plataforma para a
constituicdo dos corpora e o tratamento das informacGes. A organizacdo dos corpora, a
identificacdo e a extracdo dos termos presentes nos manuais foram realizadas por meio da
plataforma Terminus, desenvolvida pelo Grupo IULATERM, do Institut Universitari de
Linguistica Aplicada da Universitat Pompeu Fabra. Essa plataforma € destinada a pesquisa, a
constituicdo e a exploragdo de qualquer corpus textual, a extracao de termos, a elaboracédo de
glossarios, ao gerenciamento de projetos, ao desenvolvimento e a manutencao de bases de
dados e a edicdo de dicionarios. A seguir, apresentamos a pagina inicial da plataforma de
trabalho do Terminus apOs a autenticagdo com senha. As funcgdes disponibilizadas pelo

software estéo listadas do lado esquerdo, conforme imagem:

9 Quadro com a referéncia, nimero de registro, titulo do manual, link para download e data de acesso disponivel
no “Apéndice A” no final deste trabalho.
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Figura 3 — Pagina inicial da plataforma Terminus

SPEPHPRERZD

| Inici || Instruccions || Dades de I'usuari/aria ‘ Projectes || Fonts || Contacte || Sortir |

P%C3%A2mela Teixeira

= Usuari/aria: Ribeiro TERMINUS és una estacié de treball per a la terminologia. Integra la
c = gestié de corpus i de terminologia. Permet crear i gestionar grups de
o CEUBS Produtos UTI treball i modelar les categories de dades. Inclou la cadena completa del
ol treball terminografic individual i en equip: cerca, constituci6 i exploracié de
Estructuracié conceptual corpus textuals, extraccié de termes, gesti6 de glossaris i projectes,
Arbre de camp creaci6 i manteniment de bases de dades i edicié de diccionaris. Terminus
consta de diversos moduls articulats:
s Documents
e Declarar un document ¢ Projectes: permet crear un projecte terminologic.
a Dedlarar un grup de documents © Fonts: permet gestionar les fonts utilitzades en un projecte
5 Gestionar documents terminoldgic.
S Corpus @ Estructuracié conceptual: permet crear un arbre de camp per
e Crear corpus estructurar els termes d'un glossari.
i 5
3 Gestionar corpus © Documents: permet incloure arxius de text que després
constituiran el corpus de treball.
Ansliss ¢ Corpus: permet agrupar documents en corpus.
Nova analisi f puss b grup piisa
Gestionar analisis desades o Analisi: permet explorar corpus mitjancant frequéncies,
Gestionar analisis validades concordances, n-grames i calcul d'associacié entre formes, i també
permet l'extracci6 de termes a partir de corpus textuals
Glossaris especialitzats.
Gestionar glossaris = Glossaris: permet declarar els glossaris que formen part d'un
Importar un glossari projecte.
FeIHes © Termes: permet entrar les dades terminologiques al glossari i
Itar-les
Nou terme consy N
Cerca de termes | exportacio Accés a Terminus 2.0 mitjangant llicéncies d'Gs (académica, de grup de

recerca o individual). Informacio i tarifes

Recebendo dados de terminus.iula.upf.edu...

Fonte: Terminus (2015)
Nota: <http://terminus.iula.upf.edu//cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl>

Segue um quadro com as informagcdes referentes a quantidade de manuais cadastrada

na plataforma Terminus para cada equipamento e as empresas fabricantes:

Quadro 2 — Organizacao dos corpora

Equipamento Quantidade Empresas

de manuais

1 | Aspirador 21 Fanem; Protec; Olidef; NS; Dorja;
Gigante.

2 | Berco aquecido 15 Fanem; Olidef; GE; Gigante; CTI

3 | Berco hospitalar 22 Fanem; Olidef; Gigante; RC Artigos;
Moveis Andrade; MHML.

4 | Bomba de Infuséo 48 Biosensor; Lifemed; BBraun; Baxter;

Samtronic.

5 | Cama Hospitalar 24 Lanco; Hospimetal; Maquet; HillRom;
Paramount; Stryker; Mercedes.
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6 | Camara para conservagéo 12 Fanem; Indrel; Sotelab; Bunker.
de medicamentos
7 | Capacete para 12 Olidef; BCI Medical; Protec; Gigante;
oxigenoterapia Badeia; Bragenix.
8 | Carro de emergéncia 18 Olidef; Valitech; Gigante; Lanco; Moveis
Andrade; Fabmed; Goias; Health; BK.
9 | Desfibrilador-cardioversor 19 CMOS; Philips; Mindray; GE; Nihon.
10 | Eletrocardiografo 19 Dixtal; GE; Philips; TEB; Nihon.
11 | Equipamento para 12 FANEM,; Olidef; Gigante; GE.
fototerapia
12 | Equipamento portatil para 15 Lobeck; BD; Roche; HMD Biomedical;
afericdo de glicemia HDI
13 | Estetoscopio 17 EFE; Joamed; MDinternational; Dorja;
3M.
14 | Foco cirargico movel 51 DKK; Baumer; MEDPEJ; Maquet;
Martec.
15 | Incubadora Neonatal 32 GE; FANEM; Drager; Olidef; Gigante.
16 | Maca para transporte 15 Stryker; Mecano; CMOSDrake; DAqQuino;
MarcMil; Méveis Andrade.
17 | Marcapasso cardiaco 14 Biosensor; Biotronik; Braile; STJUDE;
externo Maquet; Medtronic.
18 | Monitor de parametros 152 Dixtal; Philips; Criticare; Mindray; GE;
fisioldgicos Drager.
19 | Nebulizador 9 KSS; Medicate — DORJA; PROTEC.
20 | Oftalmoscopio 20 Dorja; Instrumental; Eyetec; Tekniop;
Macrosul.
21 | Otoscopio 23 EFE; MDIinternational; Macrosul; Dorja;
Cirurgica Fernandes; Embramec; Stark;
Instrumental; PressControl; Mikatos; Art.
22 | Ressuscitador manual - 18 Mikatos; Oxigel;, RWR; FANEM,;
AMBU HOSPTRADE; VR; Aurion.
23 | Ventilador pulmonar 63 Mikatos; Oxigel; RWR; FANEM;

HOSPTRADE; VR.
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24 | Ventilador pulmonar néo 49 Medstar; Mallinckdrot, Philips, GerAr,
invasive VR.
25 | Ventildmetro portatil 4 Micromed; Indumed; GerAr.

Fonte: da autora

O total de manuais pesquisados foi de 704, e, para cada corpus criado com 0s manuais,
foram realizadas analises para 1, 2, 3, 4 e 5 n-gramas (n-grams extraction), a fim de coletarmos
os termos com pelo menos trés ocorréncias. Os especialistas avaliaram todos os resultados
dessas extracOes e validaram os termos que poderiam nomear 0 conceito correspondente.
Todos os termos coletados foram selecionados e validados por dois especialistas em
Engenharia Biomédica.

Apo6s a andlise das frequéncias, dos tipos de formacdo e do levantamento das
denominacdes relacionadas aos conceitos selecionados para elaboracdo da dissertacdo,
propusemos diagramas com as rela¢fes sinonimicas, antonimicas e hiperonimicas.

Para possibilitar a nossa proposta das relaces semanticas entre 0s termos
selecionados, precisavamos trabalhar com suas definicBes. As definicdes sdo, de acordo com
Cabré, a expressdo do conjunto das caracteristicas de um conceito (CABRE, 1993, p. 196).
Sabemos da grande importancia desse elemento na composicao de produtos lexicograficos
(dicionarios, vocabuléarios, etc.) e de toda a teoria ja existente para embasar a elaboracdo de
defini¢des mais adequadas possiveis. Entretanto, como o foco principal deste trabalho néo foi
a producdo de um dicionario ou um produto similar, ndo fizemos um estudo minucioso sobre
esse item. As defini¢cbes foram elaboradas de acordo com as propostas de especialistas da
Engenharia Biomédica e refletem o ponto de vista desse publico especifico, e ndo foram
considerados outros publicos que mantém contato com os equipamentos medicos, tais como
médicos, enfermeiros, pacientes, entre outros.

As defini¢des foram embasadas em dicionarios online (Michaelis, Aurélio e Houaiss),
em tradugdes livres das definicbes cedidas pela geréncia da Global Medical Device
Nomenclature (GMDN), em normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
portarias do Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia (INMETRO), nos
manuais das empresas utilizados como corpora e no glossario online da Associacdo de
Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). Fica a sugestéo para a continua¢do de um trabalho na
area com a finalidade de explorar e revisar as definigdes propostas para 0os Equipamentos

Médicos das Unidades de Terapia Intensiva.
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1.5 ORGANIZACAO DA DISSERTACAO

A dissertacdo sera composta de quatro capitulos, incluindo este capitulo introdutério.

No capitulo 2, abordaremos o conceito de Terminologia e faremos um breve percurso
historico sobre a disciplina, passando por suas correntes tedricas. No mesmo capitulo,
apresentaremos também um relato sobre o estudo das relacdes semanticas em Terminologia,
sobretudo daqueles trabalhos que serviram de embasamento tedrico para esta pesquisa.

Em seguida, o capitulo 3 contera as andlises dos termos coletados, que serdo
apresentados individualmente por equipamento. Apos a analise dos termos encontrados para
cada equipamento, faremos uma consideracao parcial propondo definicdes e um modelo das
relacdes semanticas envolvidas entre os termos encontrados.

Para encerrar, o capitulo 4 apresentara nossas consideraces finais.
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2 FUNDAMENTAGCAO TEORICA

As teorias que norteiam este trabalho se referem a Terminologia de viés
linguistico/comunicativo, uma vez que buscamos analisar os termos utilizados para nomear
equipamentos médicos com base em textos escritos que refletem a lingua em funcionamento.
N&o pretendemos, de forma alguma, propor algum tipo de padronizacdo terminoldgica.
Entretanto, para atendermos uma demanda real dos especialistas e a fim de confirmar a
viabilidade do trabalho de pesquisa da terminologia dos equipamentos médicos em geral,
pretendemos realizar um mapeamento das variacOes ocorridas para alguns conceitos
especificos. Por esse motivo, o trabalho tem carater onomasioldgico no primeiro momento da
pesquisa, 0 que ja foi explicado no subcapitulo dedicado a metodologia.

Primeiramente, é importante definir o vocabulo terminologia que serd mencionado
diversas vezes neste trabalho. Aradjo (2010a, p. 10) destaca que, “tal qual a maior parte das
palavras de uma lingua, a palavra terminologia ndo é monossémica; ao contrario, ha diversos
sentidos que podem ser a ela atribuidos”. Dentre alguns dos sentidos que podem ser atribuidos
a essa palavra, sabemos que terminologia pode designar o conjunto de unidades lexicais
comuns a uma area cientifica, técnica ou tecnoldgica ou o préprio campo de estudo que trata
dos termos utilizados em situa¢fes de comunicacado técnico-cientifica.

Neste trabalho, esses dois sentidos seréo utilizados e, para destacar a diferenga, tal
como muitos outros estudiosos dessa disciplina cientifica, toda vez que tratarmos da
terminologia como conjunto de termos iremos escrevé-la com todas as letras minasculas; ja,
quando tratarmos da Terminologia como o campo de estudo que tem como objetivo estudar o
termo técnico-cientifico utilizado no ambito de discursos especializados, a palavra sera
grafada com a primeira letra maiuscula.

A Terminologia como disciplina tem como objetivo primordial o estudo do termo
técnico-cientifico. Segundo Barros (2004: p. 39), “o termo é uma unidade lexical com
conteudo especifico dentro de um dominio especifico”. A autora ainda ressalta que o termo
pode ser chamado de unidade terminoldgica e que o conjunto de termos de uma éarea
especializada é chamado de conjunto terminolégico ou terminologia, como ja destacamos no
paragrafo anterior.

Com relagéo aos objetivos dos estudos terminoldgicos, em Silva (2010: p. 26) lemos

que:
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Terminologia pode ter um carater prescritivo ou descritivo. No primeiro caso, a
Terminologia atende a uma exigéncia de padronizacdo que visa a comunicacdo sem
ambiguidades. No segundo caso, esta ciéncia do léxico descreve e analisa 0 uso que
0s especialistas de uma dada area do saber fazem da lingua. A partir disso,
selecionam-se unidades lexicais [...] em contextos reais de uso.

A partir dessa afirmacdo e por considerarmos neste trabalho que o discurso de
especialidade opera com 0os mesmos mecanismos da lingua geral e por isso admite variacoes,
podemos definir que este trabalho tem carater descritivo. Nosso objetivo principal é analisar
a terminologia utilizada para nomear os equipamentos médicos das Unidades de Terapia
Intensiva (UTIs) no Brasil, com base em manuais dos fabricantes das empresas mais
expressivas desse mercado, e verificar alguns fendmenos linguisticos que sejam recorrentes
e relevantes.

Ainda para confirmar a escolha da perspectiva tedrica que norteia este trabalho, faz-se
pertinente uma revisao dos modelos tedricos existentes na trajetoria desse campo de estudo.
Faremos um breve percurso historico, a fim de relatar as caracteristicas mais relevantes de
cada periodo, e das trés teorias mais conhecidas e usadas no ambito dos estudos

terminologicos.

2.1 PERCURSO HISTORICO DA TERMINOLOGIA

A Terminologia é uma area de estudo relativamente nova e passou a ser estudada como
disciplina no século XX. Neste trabalho, serdo descritas brevemente as correntes tedricas mais
conhecidas da Terminologia: a Teoria Geral da Terminologia (TGT), postulada pelo
engenheiro austriaco Eugen Wauster; a Socioterminologia, de Francois Gaudin; a Teoria
Comunicativa da Terminologia (TCT), de Maria Teresa Cabré; e a Teoria Sociocognitiva da
Terminologia (TST), de Rita Temmerman.

Como ja dissemos, 0s estudos na area de Terminologia se tornaram mais produtivos
em meados do século XX, porém a lexicografia de termos técnico-cientificos em geral tem
sua importancia registrada desde o inicio das civiliza¢des, considerando que a atividade de

nomear as coisas &, e sempre foi, algo inerente ao homem. Barros postula que:

A Terminologia é tdo antiga quanto a linguagem humana. Desde os tempos remotos,
0 homem d& nome as coisas, aos animais, as plantas, as fontes naturais de
alimentacéo e sobrevivéncia, aos instrumentos de trabalho, aos artefatos para defesa
pessoal, as pecas do vestuario, em suma, a tudo que Ihe esta a volta. (Barros, 2004,
p. 28)
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A mesma autora ainda nos ensina que no século XVIII, o trabalho de enciclopedistas
ganhou notoriedade e a terminologia, chamada ainda de “lingua de especialidade”, passou a
ser discutida a fim de dar conta das demandas que estavam surgindo. Comeca a se delinear
entdo o pensamento sobre a terminologia como um conjunto de termos de uma area técnica
ou cientifica.

Krierger e Finatto (2004, p. 25) reafirmam o que foi dito por Barros, postulando que
“no século XVIII, especialmente com o trabalho dos enciclopedistas, foi impulsionada a
discussdo das propriedades e problemas que envolvem as linguas de especialidade”. As
autoras ainda explicam que esse fato se justifica por ter sido esse periodo marcado pelo
estabelecimento das nomenclaturas técnico-cientificas, cunhadas principalmente com
componentes latinos e gregos. Nesse periodo, o campo das ciéncias, botanica, quimica,
zoologia, entre outras areas, estavam produzindo muito conhecimento e criando taxonomias,
a fim de registrar todo o saber desenvolvido até entdo. “J& no campo da administracdo, a
mudanca do modo de producdo e o aumento das areas de comercializacdo exigia que 0s
trabalhadores tivessem termos-chave para se referirem as praticas tipicas do negdcio”.
(BARROS, 2004, p. 28).

No século XIX, a discussdo continua e ganha destaque, posto que nesse século a
internacionalizagéo da ciéncia se faz realidade. Esse fato faz com que os cientistas ao redor
de todo o mundo se preocupem com uma homogeneiza¢do do discurso cientifico. Imbuidos
desse objetivo, “sdo desenvolvidos varios padrbes para criacdo de termos nos diversos grupos
de especialidade e as a¢cdes dos comités dos organismos normalizadores sao intensificadas”.
(KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 25).

A partir das reflex6es impulsionadas por esse momento de proliferacdo das ciéncias,
0s cientistas adotaram como caracteristica um modo sistémico de pensar as terminologias que
surgiram. Como consequéncia disso, observamos no século XX um grande desenvolvimento
que culminou na consolidacdo da Terminologia como um campo de estudos.

E nesse momento que surgem os estudos de Eugen Wiister (1898-1977), engenheiro
austriaco que é considerado o pai da terminologia, por ter, em sua tese de doutoramento,
iniciado reflexdes acerca da terminologia de sua area de estudo e proposto uma teoria que
tinha como objetivo a eliminacdo das ambiguidades existentes na comunicacao técnica e
cientifica.

A Teoria Geral da Terminologia (TGT) criada pelo engenheiro foi um marco
importante para os estudos terminoldgicos e institucionalizou a Terminologia como area de

estudo. A seguir, descreveremos alguns aspectos da TGT e de outras teorias que se seguiram
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a ela e que se mostraram relevantes para este trabalho.

Antes de finalizarmos esta parte, ndo podemos deixar de mencionar a importancia do
desenvolvimento da informatica para os estudos terminoldgicos. Os recursos informatizados
favoreceram o desenvolvimento de bancos de dados terminoldgicos, o que agilizou e
aumentou o campo de atuacdo dos estudos descritivos, possibilitando o acesso rapido a uma
maior quantidade de textos. Barros (2004, p. 31) afirma que:

As novas tecnologias possibilitaram processar volumes consideraveis de dados e
difundir rapidamente grandes massas de termos. Essas tecnologias favoreceram uma
série de novas aplicacGes terminolégicas que, mesmo em dimenses menores do que
o0s bancos, tém auxiliado a agilizar a producdo de instrumentos terminograficos,
como a construcdo de pequenas bases de dados, fichas de trabalho, dicionarios e
glosséarios em verséo eletronica.

Em Alves (2011), lemos que a importancia dos estudos lexicograficos de termos
cientificos pode ser mensurada por varios fatores, entre eles: a consolidacdo do trabalho na
formacdo de mestres e doutores em Lexicologia e Terminologia em vérias universidades
brasileiras; a realizacdo de varios congressos sobre Léxico; a publicacdo de volumes de livros
especificos da area; as publicacBes especiais sobre o tema em revistas cientificas; e a
disponibilizacdo de numerosos glossarios em papel e em sites de bancos, 6rgaos
governamentais e diferentes empresas. Para a autora, todas essas a¢des “refletem a consciéncia
da importancia comunicativa da Terminologia nas atividades cotidianas”. (ALVES, 2011, p.
434).

A seguir, discorreremos sobre as mais divulgadas teorias da Terminologia.

2.1.1 Teoria Geral da Terminologia (TGT)

A afirmacdo da Terminologia como uma area de estudo e uma disciplina cientifica
ocorreu por meio dos trabalhos do engenheiro austriaco Eugen Wuster (1898-1977). Wster
desenvolveu sua tese de doutoramento na area, intitulada “A normalizagdo internacional da
terminologia técnica, especialmente na eletro-técnica”, e, a partir das reflexdes posteriores a
sua tese, estabeleceu as bases da Escola Terminoldgica de Viena e mais tarde elaborou a TGT.

Cabré (1999, p. 109) nos explica que:
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Los motivos que mueven a Wiister a adentrarse en el tema de la terminologia son de
tipo basicamente préactico: superar los obstaculos de la comunicacion professional
causados por la imprecision, diversificacion y polissemia del Language natural.*°

Os postulados de Wuster se baseavam numa concepcéo ideal da linguagem, e sugeriam
uma metodologia para normalizacdo da linguagem técnico-cientifica. De acordo com Krieger
e Finatto (2004), para o estudioso a Terminologia se caracteriza como uma disciplina
autdbnoma e multidisciplinar, envolvendo as areas da Linguistica, Légica, Ontologia, Ciéncias
da Informacéo e as diferentes areas do conhecimento cientifico. Em Temmerman (2001, p.
76) a autora defende que a padronizacdo € valida, mas ndo pode ser a Unica maneira de se

fazer terminologia:

Of course standardisation is a valuable and necessary activity in society in one
specific communicative situation: where specialists, those who already understand
the subject field, consciously and willingly get together to come to na agreement on
their concepts and terms. This kind of terminology work is on a prescriptive nature.
The mistake made by Vienna school traditional Terminology theory [...] was to
proclaim the standardisation principles as the general theory of Terminology.**.

Mesmo citando a linguistica, Wister diferenciava os objetos de estudo das disciplinas,
reforcando que, enquanto a Linguistica trata do léxico geral, a Terminologia cabe o Iéxico
especializado. A partir dessa diferenciacdo, o autor considera que o léxico especializado ndo

faz parte da lingua comum e reforca o carater prescritivo de sua teoria:

Cuando jovenes linglistas dedican su atencion a la teoria de la terminologia, es
decir, a las reglas y las estructuras de los lenguajes de especialidad, suele repetirse
la misma situacién; esos principiantes se dan cuenta de que hay aspectos que no
coinciden con los que aprendieron sobre la lengua general.*2. (WUSTER 1998, p.
121).

O engenheiro reconhecia que o ideal de univocidade era ilusorio, entretanto defendia
que uma evolucdo livre da lingua levaria a uma confusdo intoleravel (WUSTER, 1998, p.

123). Explica-nos que a terminologia surgiu para evitar que essa situacdo acontecesse, e que

190s motivos que levam Wuster a entrar na questdo da terminologia séo de carater basicamente pratico: superar
os obstaculos da comunicacéo profissional causados pela imprecisdo, diversificagdo e polissemia da linguagem
natural. (traducdo nossa)

1E claro que a normalizagdo é uma atividade valiosa e necessaria na sociedade em uma situagio comunicativa
especifica: na qual os especialistas, aqueles que ja entendem a &rea, conscientemente e voluntariamente se
reinem para chegar num acordo entre seus conceitos e termos. Esse tipo de trabalho é terminologia de natureza
prescritiva. O erro cometido pela teoria terminoldgica tradicional da escola de Viena [...] era proclamar os
principios de normalizacdo como a teoria geral da Terminologia. (tradugdo nossa)

2Quando jovens linguistas dedicam sua atencdo para a teoria da terminologia, ou seja, as regras e estruturas das
linguas de especialidade, geralmente se repete uma mesma situacdo: os alunos se dao conta de que ha aspectos
gue ndo coincidem com aqueles aprendidos sobre a lingua geral. (traducéo nossa)
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0s terminoldgos, por consenso, comecaram a unificar alguns conceitos e termos, e a essa
unificacdo deram o nome de norma prescritiva. (WUSTER, 1998, p. 123). Na vis&o de Wiister
(1998), os termos ndo faziam parte da linguagem natural, ndo podendo entdo conceber 0s

fendmenos da sinonimia, polissemia, entre outros, conforme percebemos no trecho a seguir:

[...] la prioridad que se da a los conceptos hace que la terminologia también adopte
uma actitud distinta de la lingtiistica em relacion a la expression linguistica: para los
termindlogos, so6lo tienen importancia las denominaciones de los conceptos, es
decir, el Iéxico de la lengua. No la tienen la morfologia flexiva, ni la sintaxis, cuyas
reglas se deprenden de la lengua general.'®. (WUSTER 1998, p. 123).

Contudo, assumimos neste trabalho o posicionamento de que ndo € isso que acontece
na pratica e que os discursos especializados estdo integrados nos outros multiplos discursos
produzidos pelos diversos grupos sociais ao redor do mundo. Krieger e Finatto (2004, p. 33)

sumarizam em:

Por tudo isso, as bases tedricas da Escola de Viena, antes que um aprofundamento
reflexivo, equivalem mais a principios de uma disciplina, cuja vocacgao primeira esta
associada & missdo de controlar e padronizar os usos terminoldgicos em escala
mundial.

As mesmas autoras ainda explicam que, para Wuster, o0 componente conceitual
prevalecia sobre o linguistico, considerando que 0s termos expressavam conceitos e ndo
significados. Para aquele autor, os conceitos cientificos sdo atemporais, paradigmaticos e
universais, ao contrario dos significados que séo linguisticos e variaveis. Em Barros (2006, p.

1), a autora afirma:

Para a TGT, o termo, enquanto signo linguistico, ndo se compde de conteldo e de
expressao indissociavelmente ligados. Para essa corrente tedrica, o conceito precede
a expressdo e essas duas facetas sdo independentes uma da outra. Devido a tonica
normalizadora dessa linha teérica, o conceito deve ser estabelecido de antemao e, sé
entdo, deve-se procurar a expressao linguistica que mais adequadamente designe o
conteddo terminol6gico em questéo.

Com relacdo a essa afirmacdo de Barros sobre a metodologia pensada pela TGT,
podemos afirmar que este trabalho tem uma caracteristica semelhante com a teoria classica:

para que pudéssemos delimitar a especialidade médica de estudo - no caso deste trabalho as

13 [...] aprioridade que se da aos conceitos faz com que a terminologia também adote uma abordagem diferente
da linguistica geral em relacdo a expressdo linguistica: para os terminélogs, apenas tém importancia as
denominagBes dos conceitos, ou seja, 0 Iéxico da lingua. Ndo tem importancia a morfologia flexional ou a
sintaxe, cujas regras sdo da lingua geral. (tradugdo nossa)
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Unidades de Terapia Intensiva - os especialistas em engenharia biomédica e a ANVISA nos
informaram os documentos que definem os equipamentos minimos que Sao necessarios para
o funcionamento de uma UTI. Com os conceitos dos equipamentos em méaos, pudemos
constituir o corpus de pesquisa, com manuais relativos a cada equipamento. Entretanto, num
segundo momento, nossa abordagem passa a ser descritiva, pois a busca de termos é feita pela
frequéncia e relevancia e ndo sdo descartadas as variantes. Ao contrario, estas serdo objeto de
analise.

Por suas caracteristicas puramente normalizadoras, a TGT mostrou-se entdo
insuficiente e outras teorias de carater descritivo e mais abrangentes foram concebidas para
tentar abarcar todo o tipo de linguagem de discurso especializado. Entretanto, é importante
ressaltar que os estudos de Wister se tornaram referéncia mundial como o primeiro
instrumento de estabelecimento da disciplina Terminologia como uma area de estudo oficial,
com metodologia, fundamentos e objeto de pesquisa e, consequentemente, estimulou estudos

na area em todo o mundo.

2.1.2 Socioterminologia

As novas teorias sobre o fazer terminoldgico, movidas pela critica as limitacdes da
Teoria Geral de Wister e de seu carater normalizador, surgem a partir dos anos 1990, com
metodologia e conceitos bem definidos. Entretanto, antes dessa época, ja existiam alguns
estudos de fundamento linguistico que questionavam a aplicacdo da TGT (KRIEGER;
FINATTO, 2004, p. 34).

De acordo com Krieger e Finatto (2004, p. 34):

Antes dessa época [1990], eram raros os estudos de fundamento linguistico sobre os
Iéxicos tematicos em contrapartida a valorizagdo do componente cognitivo.
Pioneiramente, na década de 1980, Alain Rey traz um pensamento fundamental ao
asseverar que: “Na origem das reflexdes sobre o nome e a denominagdo, base da
terminologia, encontra-se toda a reflexdo sobre a linguagem e sentido.

Essa capacidade de pensar o termo como algo que faz parte da linguagem natural e
que estd sujeito aos mesmos fendmenos linguisticos, incluindo a variagdo, foi um grande
momento para 0 pensamento terminoldgico e para o seu estabelecimento como teoria, como
poderemos ver adiante.

A denominagdo socioterminologia apareceu pela primeira vez em um artigo escrito

por Jean-Claude Boulanger, datado de 1981, e, no trecho a seguir, de um artigo mais recente,
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o autor reforca a importancia de considerar a variacdo nos estudos terminologicos:

La variation terminologique est aussi nécessaire et evidente que la variation lexicale
ou linguistique observée pour toute langue fragmentée dans le temps, dans |’espace
et dans la societé. Ces variations diachroniques, diatopiques et diastratiques forment
I’essence méme de la socioterminologie.** (BOULANGER, 1991, p. 19).

Francis Gaudin, considerado o grande precursor da corrente de pensamento
socioterminologica, postula criticas fortes a TGT, principalmente em duas frentes: “o ideal da
existéncia de uma politica normalizadora e o fato de as obras terminograficas produzidas com
base nessa teoria ndo expressarem a realidade dos usos terminoldgicos”. (KRIEGER,
FINATTO, 2004, p. 35).

Entendemos, portanto, que a socioterminologia defende por parte do estudioso dos
discursos de especialidade, uma andlise do contexto, da situacdo de producdo, das variacoes,
do tipo do emissor, do receptor, da area de especialidade, entre outros fatores inerentes a
lingua geral. Araujo (2010a, p. 15) sintetiza essa corrente de pensamento no trecho:

Sendo assim, os que se dedicam a esse tipo de estudo procuram analisar a
terminologia do ponto de vista da variacdo denominativa e conceitual. Além disso,
buscam desenvolver estudos utilizando diferentes corpora, para trabalhos
comparativos, investigando o uso terminoldgico dos varios grupos socio-
profissionais pertinentes a uma dada &rea do saber, demonstrando como a variagao
social também atua em relacdo as terminologias.

A Socioterminologia ndo € considerada por muitos uma teoria por nao ter delineado
fundamentos epistemoldgicos, mas foi um marco fundamental para que a Terminologia fosse
pensada de uma outra perspectiva. Por esse marco na diferenciacdo do pensamento do
terminoldgo frente aos discursos especializados, consideramos que a socioterminologia foi
fundamental para o redimensionamento dos estudos terminolégicos e para o langamento de

novas teorias, Como veremos a seguir.

14A variacdo terminolégica é tdo necessaria e evidente quanto a variacgdo lexical ou linguistica observada em
toda lingua fragmentada no tempo, no espaco e na sociedade. Assim, as variag@es diacronicas, diatopicas e
diastraticas formam a esséncia da socioterminologia. (BOULANGER, 1991, p. 19, traducdo nossa).
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2.1.3 A Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT)

Também questionando a TGT, podemos destacar a TCT, proposta por Maria Teresa
Cabré, da Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona. Segundo Cabré, a TCT esta embasada
na poliedricidade do termo, “o que nos faz considerar questdes linguisticas, cognitivas e
comunicativas igualmente e ao mesmo tempo, pois todo termo apresenta fungdo comunicativa
e todo o processo de comunicagdo admite a sinonimia e a polissemia”. (CABRE, 1999, p.
120).

A autora apresenta vasta publicacdo em Terminologia, foi responsavel por uma das
traducdes das obras de Wister e também por criticas a teoria de Wister. Sobre a motivacdo
de Wauster, a autora considera que os motivos que o levaram a trabalhar com a terminologia
foram de carater pratico e que suas preocupacfes foram basicamente metodoldgicas e
normativas, e ndo tedricas. Explica-nos que o interesse do engenheiro pela teoria comegou
mais tarde como resultado de reflexGes sobre o processo de confec¢do de seu dicionario
(CABRE, 1999, p. 109).

Motivada pelo carater reducionista e idealista da teoria de Wister, e com a intencéao

de explorar possiveis soluc@es, a autora afirma que:

En el marco de estas cuestiones, podriamos decir que la terminologia se debate hoy
em dia entre la defensa de los principios de la teoria general de la terminologia
(TGT), inicialmente suficientes para determinadas finalidades (normalizacion
conceptual y denominativa de los términos), y la bisqueda de nuevos caminos que
puedan dar cuenta de la complejidad de las unidades terminolégicas en el marco de
la comunicacién especializada. Las causas generales mas importantes de esta
aparente crisis pueden sintetizarse, en nuestra opinién, en dos: el reducionismo con
gue se habia concebido la materia y sus aplicaciones y la excessiva uniformizacion
a la que se habia querido someter la disciplina en aras de la universalidad de los
principios que la sustentaban.'> (CABRE, 1999, p. 69).

A TCT considera que as unidades terminoldgicas estdo incorporadas na lingua geral e
apresentam as mesmas caracteristicas das demais palavras da lingua, portanto devem ser
analisadas considerando alguns fatores, como: o tipo de situacdo comunicativa, o discurso, a

finalidade, o emissor, o destinatéario, o nivel de especializagdo dos técnicos envolvidos no

15“No contexto destas questdes, poderiamos dizer que a terminologia se debate hoje em dia entre a defesa dos
principios da teoria geral da terminologia (TGT), inicialmente suficientes para determinados fins (normalizagéo
conceitual e denominativa dos termos), e a busca de novos caminhos que possam explicar a complexidade das
unidades terminoldgicas no ambito da comunicagdo especializada. As razfes gerais mais importantes para esta
aparente crise podem ser sintetizadas, em nossa opinido, em duas: o reducionismo com que se tinha concebido
a matéria e suas aplicagdes, e a uniformizacdo excessiva a que queriam submeter a disciplina em prol da
universalidade dos principios que a sustentavam”. (CABRE, 1999, p. 69, tradugio nossa).
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didlogo, entre outros. A importancia da proposta de Cabré é devida, entre outros varios
motivos, a ter proposto principios, fundamentos e metodologia para sua teoria, que, de acordo

com a autora:

En sintesis, queremos proponer una macroteoria linguistica constituida por tres
teorias: una teoria de la gramatica que incluya la variacién dialectal y funcional; una
teoria de la adquisicion que explique en un sola propouesta como se adquiere el
conocimiento y dé cuenta de las correlaciones, identidades y diferenciais entre las
caracteristicas y el processo de adquisicién del conocimiento general y el
especializado en toda su diversidad funcional; y una tercera teoria de la actuacién
que recoja en un solo modelo el uso general y el especializado en toda su variada
amplitud (temdtica, perspectiva, nivel de especializacion, propdsito comunicativo,
proposito funcional, tipo de texto, tipo de discurso, etc.).X® (CABRE, 1999, p. 120)

Cabré entdo propde sua teoria, incialmente postulando os fundamentos da Teoria
Comunicativa da Terminologia. Entre esses fundamentos, destacamos abaixo alguns que

foram traduzidos por Aradjo (2001):

- A Terminologia é um campo multidisciplinar, que deve contar com o aparato
tedrico de trés teorias: a teoria do conhecimento, a teoria da comunicagéo e a teoria
da linguagem;

- O seu objeto de estudo séo as unidades terminoldgicas propriamente ditas;

- Os termos sdo unidades léxicas utilizadas singularmente, dependendo das
condic¢des pragmaticas adequadas a um tipo de comunicacdo;

- Os termos sdo unidades de forma e contetdo, em que o contelido é simultaneo a
forma, ou seja, um contedido pode receber outras denominagfes com maior ou menor
rigor e ele nunca é absoluto, pois pode realizar-se com algumas diferencas,
dependendo do &mbito e da situacdo de uso em que foi utilizado;

- Os conceitos de um mesmo ambito especializado mantém diferentes relagdes de
diferentes tipos entre si;

- O objetivo da Terminologia te6rica é descrever formal, semantica e
funcionalmente as unidades que podem adquirir valor terminolégico, verificar como
sdo ativadas e explicar suas relagdes com outros tipos de signos linguisticos, para
possibilitar o conhecimento da comunicacéo especializada e das unidades que dela
participam. (CABRE, 1999 apud ARAUJO, 2001, p. 20, grifo nosso)

Percebemos que a TCT prop8e métodos e principios a partir da proposta inicial da
Socioterminologia, o que conferiu a Terminologia qualidade de ciéncia e fomentou sua
divulgacéo e as pesquisas na area.

A partir dessa comparacao e das novas teorias que estdo sendo propostas, percebemos

16“Em suma, propomos um macroteoria linguistica constituida por trés teorias: uma teoria da gramatica que inclui
a variacdo dialetal e a variacdo funcional; uma teoria de aquisicdo, que explique em uma Unica proposta como
o0 conhecimento é adquirido e dé conta das correlacdes, identidades e diferenciais entre as caracteristicas e o
processo de aquisi¢do do conhecimento geral e especializado em toda a sua diversidade funcional; e uma
terceira teoria da atuacdo que retina em um sé modelo o uso geral e o especializado em toda a sua amplitude
variada (tematica, perspectiva, nivel de especializacdo, propdsito comunicativo, propésito funcional, tipo de
texto, tipo de discurso, etc.)”. (CABRE, 199, p. 20, traducio nossa)
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que as discussdes sobre a Terminologia tém se deparado com problemas diversos, muito além
dos pensados por Wiuster, o que tem estimulado a busca por solu¢gdes metodoldgicas e
fomentado o campo de pesquisa da area.

Com relacdo as reflexdes atuais sobre a TCT, podemos citar um trecho do trabalho de
Almeida (2006) que se propds a analisar uma prética terminogréfica vinculada aos
pressupostos metodoldgicos da TCT. A autora teve como objetivo expor no artigo em questdo
“os procedimentos metodoldgicos a serem adotados durante um projeto terminoldgico, de
modo a fortalecer o elo entre teoria e pratica no contexto da TCT, uma teoria terminolédgica
descritiva de base linguistica”. (ALMEIDA, 2006, p. 98).

Para isso, a autora definiu como situacdo ideal a realizacdo de um dicionario
especializado, que é um dos produtos terminologicos que podem ser desenvolvidos e que
demanda o cumprimento de etapas sequencias e fundamentais. Sobre Cabré e a TCT, Almeida

nos diz que:

E sobretudo em Cabré (1999) que vamos encontrar os pilares tedricos e
metodolégicos a partir dos quais esta assentada a Teoria Comunicativa da
Terminologia (TCT), a qual ainda é objeto de reflexdo, como se pode observar no
artigo intitulado “Theories of Terminology - their Description, Prescription and
Explanation”, publicado em 2003 na revista Terminology (v.9, n.2, p.63-199). A
TCT, em pouco tempo, passou a ser referéncia tedrica em grande parte das pesquisas
terminoldgica realizadas no Brasil. No contexto dos cursos de pds-graduagéo stricto
sensu, muitas dissertacdes e teses foram (e ainda s&o) escritas tendo a TCT como
embasamento tedrico. Essa grande influéncia da TCT no Brasil ndo é sem razéo,
haja vista que uma teoria descritiva de base linguistica parece ser muito mais
adequada ao contexto brasileiro: pais monolingue com grande variedade dialetal. S6
mesmo uma teoria descritiva para dar conta das especificidades das terminologias
aqui praticadas. Apesar de a TCT constituir-se na principal fundamentacdo teérica
das pesquisas terminoldgicas realizadas no pais, ha ainda um elo frouxo entre teoria
e pratica. Em outras palavras, optar teoricamente pela TCT implica em fazer
determinadas escolhas metodolégicas durante todas as etapas de construcdo de um
produto terminoldgico (glossario, dicionério, mapa conceitual, listas de termos com
ou sem equivaléncia, etc.), etapas que incluem desde a elaboracdo do corpus até a
organizacédo do verbete. (ALMEIDA, 2006, p. 86).

Conclui-se que, mesmo considerando a TCT como um marco para teorizagao de como
abordar os aspectos pragmaticos e sociais envolvidos nos discursos especializados, ainda é
necessario que sejam publicados outros resultados da aplicagdo da teoria e que as reflexdes

sejam compartilhadas pelos terminol6gos.
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2.1.4 A Teoria Sociocognitiva da Terminologia (TST)

Também de viés mais linguistico, destacam-se os trabalhos de Rita Temmerman, que
postulou, em seu livro Towards New Ways of Terminology Description — the sociocognitive
approach (2000), uma nova possibilidade de estudo terminoldgico. Nessa proposta, a autora
critica o ideal de univocidade da Terminologia tradicional e afirma a existéncia de uma “nitida
relacdo entre os processos de categorizacdo e a linguagem, sendo muitas unidades
terminologicas passiveis de denominarem categorias, tornando-se, assim, unidades com maior
indice de prototipicidade”. (OLIVEIRA, 2007, p. 31).

Em Krieger e Finatto (2004, p. 37) aprendemos que:

Essa é também uma proposta que se erige da contestacdo de principios da Escola de
Viena, em especial da crenca no objetivismo da ciéncia e de seus termos, concebidos
como etiquetas denominativas de um sistema conceitual, I6gica e ontologicamente
estruturado. Além da ideia de racionalismo cientifico, Temmrman critica 0 ndo
reconhecimento do papel e do modo de constituigdo dos termos na producdo do
conhecimento cientifico.

Para afirmar sua teoria, Temmerman propde a substituicdo do termo conceito por
unidade de entendimento (unit of understanding), reafirmando a posi¢do de que sdo poucos
0s conceitos que podem ser definidos sem a necessidade de fazer referéncia a outras ideias.
Para os estudiosos dessa teoria, 0 conceito de conceito é restritivo para uma perspectiva
cognitiva, que entende que os seres humanos captam o mundo por meio de frames cognitivos,
ou seja, por conjuntos de informacgdes. O termo unidade de entendimento foi definido pela
International Organization for Standardiztion (1ISO) como: “unit of thought constituted
through abstraction on the basis of properties of a set of one or more objects [ISO/CD 1087-
1,1995] (TEMMERMAN, 2001, p. 79)

Segundo Temmerman (2001), existe um problema para definir como um pesquisador

delimitara esse conjunto, conforme trecho:

17“Unidade de pensamento constituida por abstracdo com base em propriedades de um conjunto de um ou mais
objetos (ISO / CD 1087-1, 1995)”. (TEMMERMAN, 2001, p. 79, tradugdo nossa).
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The problem then becomes: how does one study and describe categories? Does one
take a term as a starting point (semasiological approach) or the abstract idea of a
<<chunk of knowledge>> (onomasiological approach)? We believe it is necessary
to describe the information obtained by combining at least four perspectives: the
nominalistic perspective (the unit of understanding is the sense of the word), the
mentalistic perspective (the unit is an idea which exists in people’s minds), the
realistic perspective (the unit is an external form which exists in the universe) and
the spatial-temporal perspective (it evolves space and time)'® (TEMMERMAN,
2001, p. 79)

Outro ponto interessante ¢ a afirmagdo de que as “unidades terminoldgicas estao em
constante evolucdo; comportando, em consequéncia, sinonimia e polissemia, processo
seguidamente resultante de movimentos metaféricos”. (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 37).

A autora ainda prop6s também outros principios para sua teoria, metodologia, e
técnicas de analise para serem colocadas em praticas. Também propds trés modelos de anélise
(estrutural, cognitivo e diacronico) e para todos também desenvolveu maneiras figurativas de
representacdo, o que sintetiza seus postulados.

Como conclusdo, Temmerman (2001) reconhece que a teoria tem as suas limitacoes ja
que, até a data de publicacdo desse artigo, tinha sido aplicada apenas em um corpus especifico
(ciéncias da vida). Por isso, em um ponto do artigo faz sugestdes para pesquisas futuras que

tenham intencéo de utilizar sua teoria. Nesse contexto, a autora afirma:

English is the Language of Science and technology, i.e. of most primary term
formation (Sager 1990, p.80). Conceptualisation and the naming of new categories
happens in the first place in the English Language. Life science Terminology in
other languages is strongly influenced by English. Many terms are simple
borrowings or loan translations. This is the result of knowledge transfer to another
linguistic community which is carried out by what Sager (1990, p. 80) refers to as
secondary term formation. It is believed that all languages have the potencial to fulfil
all expressive needs. For multilingual terminologies considerable research is
necessary with regard to intercultural categorisation and categorisation related to
secondary term formation.'® (TEMMERMAN, 2001, p. 91).

180 problema surge entdo: como é que alguém estuda e descreve as categorias? Sera que o alguém pode tomar
um termo como um ponto de partida (abordagem semasiolégica) ou a idéia abstrata de um <<conjunto de
conhecimento>> (abordagem onomasiolégica)? Acreditamos que é necessario descrever as informacdes
obtidas pela combinacdo de pelo menos quatro perspectivas: a perspectiva nominalista (a unidade de
compreensdo € o sentido da palavra), a perspectiva mentalista (a unidade é uma idéia que existe na mente das
pessoas), a perspectiva realista (a unidade é uma forma externa e existe no universo) e a perspectiva espago-
temporal (que evolui no espaco e tempo). (Temmerman, 2001, p. 79) (traducéo nossa)

190 inglés é a lingua da ciéncia e da tecnologia, ou seja, da formag8o mais primaria do termo (Sager 1990, p.80).
A conceptualizacdo e a nomeacgdo de novas categorias acontece em primeiro lugar na lingua inglesa. A
Terminologia das ciéncias da vida em outros idiomas é fortemente influenciada pelo Inglés. Muitos termos séo
empréstimos simples ou tradugdes. Esse é o resultado de transferéncia de conhecimento para outra comunidade
linguistica, que € postulada por Sager (1990, p. 80) e nomeada como formagao secundéria do termo. Acredita-
se que todas as linguas tém o potencial para satisfazer todas as necessidades expressivas. Para terminologias
multilingues é necessaria, no que observe a categorizacdo intercultural e categorizacdo relacionada com a
formagao secundaria do termo, uma pesquisa consideravel”. (TERMMERMAN, 2001, p. 91, traducdo nossa).
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Este trecho apresenta vinculo com as questbes que iremos abordar neste trabalho,
considerando que iremos tratar de uma terminologia tecnologica e com muitas influéncias da
lingua inglesa.

Finalmente, entendemos que todas as teorias langadas com base linguistica
demonstram posicionamento contra a ideia de lingua de especialidade defendida pela TGT,
que ndo € condizente com a realidade. As novas teorias apresentam muitos pontos em comum
e demonstram que os estudos tém trazido contribuicdes importantes. Cada teorico precisa
focar em uma area de especialidade diferente e as experiéncias nas mais diversas areas do

saber tém sido importantes para o entendimento dos problemas e peculiaridades de cada uma.

2.2 TERMO E CONCEITO

O presente trabalho tem como objetivo identificar termos a partir de conceitos que
fazem referéncia a um dominio especializado. Esses dois vocabulos foram e serdo
exaustivamente utilizados durante este trabalho, e entendemos que é fundamental definir
como essas nogdes foram abordadas.

Para a nocdo de termo, utilizamos a nogdo postulada por Cabré (1993, p. 169) que
afirma que: “los términos, que son las unidades de base de la terminologia, designan los
conceptos proprios de cada disciplina especializada ”.%

E sobre a comparagéo entre termos e palavras, a autora afirma:

Aparentemente, los términos no parecen diferir mucho de las palabras, considerados
desde una perspectiva formal o seméntica; pero se diferencian notablemente de ellas
si aportarmos critérios pragmaticos y comunicativos. Em efecto, la peculiaridade
mas notable de la terminologia, em constraste com el l1éxico comun, consiste en que
sirve para designar los conceptos proprios de las disciplinas y atividades de
especialidade. [...] Los términos, como las palavras del Iéxico general, son unidades
signicas distintivas y significativas al mismo tempo, que presentem de forma natural
en el discurso especializado. Poseen pues uma vertiente sistematica (formal,
semantica y funcional), toda vez que son unidades de un cédigo estabelecido, y
manifiestan asimismo outra vertiente pragmatica, puesto que son unidades usadas
en la comunicacion especializada para designar los ‘objetos’ de uma realidade
preexistente. (CABRE 1993, p. 169)%

20s termos, que sdo as unidades basicas de terminologia, designam conceitos préprios de cada disciplina
especializada. (CABRE, 1993, p. 169, tradug&o nossa).

2LAparentemente, os termos ndo parecem diferir muito das palavras se considerados do ponto de vista formal ou
semantico; mas, notavelmente se diferenciam notavelmente delas se consideramos critérios pragmaticos e
comunicativos. Em efeito, a peculiaridade mais notavel da terminologia, em constraste com o léxico comum,
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A partir dessa afirmacdo, entendemos que a questdo pragmatica e comunicativa foi
incorporada na definicdo de termo proposta por Cabreé, e essa é a perspectiva que adotamos
neste trabalho.

Para o vocabulo conceito, também adotamos a definicdo de Cabré (1993, p. 196) que

nos explica que:

Um concepto es una unidad del plano del contenido integrada por um conjunto
sistematico de caracteristicas de distinto tipo. Las caracteristicas del concepto son —
como estabelece la norma ISO/R 1087 — cada una de las propriedades que lo
describen. Y la expresion del conjunto de las caracteristicas de um concepto,
constituye su parafrases o definicion.?

De acordo com Aradjo (2001, p. 24):

Cabré também estabelece os tipos de caracteristicas atribuidas ao conceito:
essenciais ou complementares, intrinsecas ou extrinsecas. As essenciais sdo aquelas
gue descrevem a esséncia do conceito, ja as complementares sdo aquelas que ndo
sdo relevantes para a descricdo desse conceito; as intrinsecas sdo as que descrevem
0 conceito como representantes de uma classe e as extrinsecas sdo externas a sua
definicdo como classe.

Cabré alerta-nos que uma descricao conceitual adequada deve se pautar nessa 0posi¢do
de caracteristicas que fazem com que os conceitos sejam Unicos. A autora também nos explica
que os conceitos se distinguem entre si pelas diferencas entre suas caracteristicas.

Portanto, é importante que a definicdo terminoldgica seja bem elaborada e clara, ja que

é por meia dela que o conceito e seu respectivo termo sao registrados e transmitidos.
2.3 ASEMANTICA E A TERMINOLOGIA
Os aspectos semanticos que serdo analisados neste trabalho sdo as relacGes de

hierarquia motivadas pelos fenémenos de hiperonimia e hiponimia, as relaces sinonimicas e

as relagbes antonimicas existentes entre os termos validados pelos técnicos. Também

consiste em ser utilizada para designar os conceitos proprios das disciplinas e atividades de especialidade. [...]
Os termos, tal qual as palavras do Iéxico geral, sdo unidades signicas distintivas e significativas ao mesmo
tempo, o que naturalmente aparece no discurso especializado. Os termos possuem uma vertente sistematica
(formal, semantica e funcional), uma vez que sdo unidades de um cAdigo estabelecido, e também outra vertente
pragmatica, uma vez que sdo as unidades utilizadas na comunicacao especializada para designar “objetos” de
uma relaidade pré-existente. (CABRE, 1993, p. 169, traducio nossa).

220 conceito é uma unidade do plano do contetido integrada por um conjunto sistematico de caracteristicas de
tipos diferentes. As caracteristicas do conceito sdo, como estabelece a norma 1SO/1087, cada uma das
propriedades que o descrevem. A expressdo do conjunto de caracteristicas de um conceito, constitui sua
paréfrase ou definicio. (CABRE, 1993, p. 196, traduc&o nossa).
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analisaremos a ocorréncia do fendmeno da ambiguidade que pdde ser verificado em termos
que, apds sofrerem o apagamento, se tornam palavras tipicas do léxico comum.

Como fizemos a busca dos termos partindo dos conceitos, os resultados da pesquisa
foram variados, como podera ser percebido na analise. Antes de iniciar nossa reflexdo sobre
esses temas especificos da semantica, faremos uma breve introducéo sobre esse estudo.

A Semantica € a ciéncia que investiga os sentidos e significados expressos nas linguas
naturais. De acordo com Ullmann (1977, p. 113), o termo significado é um termo de defini¢éo

complexa

O significado é um dos termos mais ambiguos e controversos da teoria da
linguagem. Em The Meaning of Meaning, Ogden e Richards recolheram nada
menos de dezesseis significagdes diferentes — vinte e trés, se se contar
separadamente cada uma das subdivisGes. Desde entdo, muitos usos novos,
implicitos e explicitos, se foram acrescentando a esta formidavel fonte de
ambiguidade, €, na opinido de alguns tratadistas, o termo tornou-se inutilizavel para
fins cientificos. [...] A ambiguidade pode reduzir-se, embora de modo algum
desaparecer, se limitarmos a nossa atencéo ao significado das palavras.

O autor continua a reflexdo demonstrando a dificuldade de conceituacdo do termo
entre os cientistas da area, mas ressalta que, & época em que o livro foi redigido, as principais
linhas do pensamento contemporaneo sobre esse problema ja podiam ser tracadas, e para dar
conta disso, duas escolas de pensamento foram fundadas: a escola com tendéncia analitica ou
referencial; e a escola com tendéncia operacional. Sobre essas escolas, Ullmann esclarece que
a tendéncia analitica ou referencial “procura apreender a esséncia do significado, reduzindo-
0 a0s seus componentes principais” e que a tendéncia operacional “estuda as palavras em agao
e se interessa menos pelo que € o significado, e sim pelo modo como opera”. (ULLMANN,
1977, p. 116). Percebemos que essa divisdo permanece atualmente, mais comumente
denominada pelos estudiosos como semantica e pragmatica, respectivamente. Cancado
(2008, p. 15), em seu livro Manual de Semantica: nogdes basicas e exercicios, ao fazer a
introducdo de seu texto, explica que se apoia na premissa de que todo ser humano possui
habilidade linguistica. Acredita também que essa habilidade inata ¢ baseada em um
conhecimento especifico sobre a lingua e a linguagem, e esse conhecimento é o objeto de
estudo dos linguistas. A autora entdo propde uma divisdo entre conhecimento da lingua e
conhecimento da linguagem, que pode ser comparada as duas escolas de pensamento
linguistico relatadas por Ullmann (1977) (Referencial e Operacional), e subdivide-os

conforme Segue.
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Ao conhecimento da lingua, chamaremos de gramatica, entendendo-se por
gramatica o sistema de regras e/ou principios que governam o uso dos signos da
lingua. A linguistica assume que o falante de qualquer lingua possui diferentes tipos
de conhecimento em sua gramatica: o vocabulario adquirido, como pronunciar as
palavras, como construir as palavras, como construir as sentengas e como entender
o0 significado das palavras e das sentencas. Refletindo essa divisdo, a descricdo
linguistica tem diferentes niveis de analise: o Iéxico, que é o conjunto de palavras
de uma lingua; a fonologia, que é o estudo dos sons de uma lingua e de como esses
sons se combinam para formar as palavras; a morfologia, que é o estudo das
construcdes das palavras; a sintaxe, que é o estudo de como as palavras podem ser
combinadas em sentengas; e a semantica, que é o estudo do significado das palavras
e das sentencas.

Ao conhecimento da linguagem, associaremos o0 uso da lingua, ou seja, 0 emprego
da gramatica dessa lingua nas diferentes situacdes de fala. A area da linguistica que
descreve a linguagem denomina-se pragmatica. A pragmatica estuda a maneira pela
qual a gramética, como um todo, pode ser usada em situacbes comunicativas
concretas. (CANCADO, 2008, p. 15, grifo nosso).

Se comparada a definicdo das outras areas de estudo do linguista, a definicdo de
semantica é bastante abrangente e existem atualmente diversas teorias dentro desse campo de
estudo que trabalham com temas especificos. Todas com o mesmo objetivo final de
investigacao do sentido.

Castilho (2014), em um texto publicado na pagina do Museu da Lingua Portuguesa
intitulado O que é a Seméantica?, ap6s uma reflexdo sobre os problemas da categorizacéo,
prop6e uma subdivisdo dessa area de estudo, a saber:

1) Semantica Lexical, que se ocupa dos sentidos das palavras;

2) Semantica Gramatical, que estudo o significado das construgdes;

3) Semantica Discursiva, que trabalha com a significacdo dos textos;

4) Semantica Cognitiva, que estuda os processos de cria¢do dos sentidos;

5) Semantica Diacronica, que tem como objeto de estudo os processos de mudanca

do sentido.

Ainda no mesmo texto, Castilho enumera sete itens que serdo abordados por ele com
relacdo a Semantica Lexical, sendo eles: 1. Referenciacdo ou designagdo, 2. Parafrase ou
sinonimia, 3. Contradicdo e antonimia, 4. Polissemia, 5. Hiperonimia, hiponimia, 6.
Meronimia, e 7. Campos Semanticos. Neste trabalho, iremos nos concentrar nos fenémenos
da sinonimia, da antonimia, da hiperonimia e da hiponimia citados pelo autor. Além disso,
discutiremos a respeito da ambiguidade e vagueza.

Com relacdo a nossa proposta de andlise, nos baseamos em Barbosa (1979, p. 83) que,

em seu texto, discorre sobre o “estabelecimento da Lexicologia como disciplina e ressalta sua
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importancia como ciéncia dentro do ambito da linguistica estrutural”. A autora explica que a
partir de seu reconhecimento como ciéncia, foram empregados métodos e técnicas de analise
e de descricao do Iéxico segundo diferentes proposicdes teoricas correntes. Diz ainda que “o
lexicografo precisa dominar alguns modelos tedricos que expliquem certas caracteristicas de
estruturagdo de um conjunto lexical, para que possa dar tratamento adequado as unidades
desse mesmo conjunto”.

A partir disso, a autora entdo propde uma listagem, como ela mesmo ressalta “nao

exaustiva”, dos fazeres que podem ser atribuidos ao lexicologo, conforme abaixo:

a) analise qualitativa dos dados lexicais;

b) analise quantitativa dos mesmos dados;

c) descricao da morfo-sintaxe-semantica das classes e sub-classes de lexias lexicais
e gramaticais;

d) estabelecimento de uma rede semémica e de uma rede léxica;

e) definicdo da estrutura vocabular;

f) determinacédo do espectro taxico e da autonomia funcional das classes sintaticas
do léxico;

g) organizacdo de um quadro tedrico da natureza e fungdo dos modelos das
unidades lexicais. (BARBOSA, 1979, p. 84)

Além de tratar das atribuicdes do lexicdlogo, a autora segue tratando do trabalho do

lexicografo, que, segundo ela:

Atua ora como linguista — ja que necessita reportar-se explicita ou implicitamente a
uma teoria linguistica, que lhe da as diretrizes metodologicas de sua analise -, ora
como antropélogo, na medida em que os elementos por ele levantados contribuem
para a definicdo de determinada cultura ou civilizagdo, ora até mesmo como
historiador, gedgrafo, jurista, etc., em fungéo dos termos que se propde examinar e
definir. (BARBOSA, 1979, p. 85).

Apos essas consideragdes, explicamos que neste trabalho proporemos uma analise
semantica dos termos validados extraidos de manuais de fabricantes de equipamentos
médicos, baseados no contexto e na definicdo dos especialistas. 1sso pressupde que nao iremos
focar nos fatores extralinguisticos para categorizar os termos. Portanto, nos limitaremos neste
trabalho a constituir analises com base nos temas da Semantica Lexical, que investiga, em

suma, “os tracos semanticos inerentes/intencionais, que sao exemplificados nas diferentes
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categorias léxicas tais como verbos, substantivos, adjetivos, advérbios e preposi¢des”.
(CASTILHO, 2014, p. 8). E, dentre os fendmenos abordados por este estudo, nos ateremos
aos fendmenos da sinonimia, antonimia, hiperonimia e hiponimia.

Além disso, proporemos defini¢cBes que, de acordo com Rey-Debove (1971, apud
BARBOSA, 1979, p. 86), “sdo enunciados sindnimos das entradas, € que podem ser
considerados, desse ponto, como elementos informantes do conteudo desta ultima. Tal
enunciado é, geralmente, uma perifrase da entrada, ou, doutras vezes, um sinénimo no sentido
estrito”.

Para concluir, trabalharemos com os significados extraidos das defini¢des para propor

as relacdes semanticas entre os termos validados.

2.3.1 Hiperonimia e hiponimia

Os primeiros fendbmenos que abordaremos na analise sdo os fendbmenos da hiperonimia
e hiponimia. Para uma definicdo introdutdria sobre o tema, é necessario estabelecer o conceito
de campos semanticos. Para campo semantico, adotamos a defini¢do proposta por Biderman
(1978, p. 150): “toda palavra abrange uma rede de significagdes, as vezes muito extensa. Aos
vocébulos que integram essa rede damos 0 nome de campo semantico dessa palavra”. A autora
ainda alerta que, por melhor que seja um dicionéario de lingua, 0 mapeamento dos campos

semanticos do Léxico é sempre incompleto. A esse respeito a autora afirma:

Tal imperfeicdo é parcialmente culpa dos dicionaristas, mas é também devida a
dificuldade extrema de tracar os limites preciso de uma érea lexical e de reconhecer
ai todas as variacBes possiveis do significado, pois esse territdrio é nebuloso e
impreciso por defini¢cdo. E mais ainda: diferentemente da gramatica, o Léxico é um
sistema aberto. Assim, a inventividade humana e a dos artistas, em particular, estdo
criando significagdes novas e novos significantes num moto-continuo; essa mutacéo
constante impossibilita a descricdo cabal da estrutura de qualquer sistema ou
subsistema semantica, fazendo do Léxico uma galaxia em expansdo. (BIDERMAN,
1978, p. 150).

A autora segue explicando que os “campos semanticos podem evidenciar oposi¢des
simples, e/ou oposi¢cdes complexas de significagdo”. Mais adiante, nos explica que, na maioria
das vezes, os vocabulos que compdem um campo semantico apresentam inimeras nuncas de
sentido, “compondo um amplo leque de significados afins”. (BIDERMAN 1978, p. 151).

A questdo da hiperonimia e da hiponimia aparece dentro das nuacas de sentido citadas

por Biderman, e sobre os fenémenos Castilho (2015, p.9) que nos ensina que
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Organizando as palavras em campos semanticos — como fazem os dicionarios
analégicos ou onomasioldgicos -, observa-se que algumas dispdem de sentidos mais
amplos, as hiperénimas, capazes de incluir aquelas de sentido mais restrito, as
hiponimas. Assim, o campo semantico “animal” ¢ um hiperénimo quando
comparado a “cavalo”, “boi”, “ledo”, seus hiponimos.

Cancado (2008), que estudou esses fendmenos sob a dtica de uma abordagem
referencial, nos explica que a questéo de referéncia acontece no texto na forma de pressuposto
e ou de implicatura, sendo o primeiro de carater pragmaético-semantico e o segundo
estritamente pragmatico. Para a autora, o fendbmeno da hiperonimia é de carater pragmatico-
semantico, pois 0 leitor precisa extrair dados da palavra (semantica) e do contexto
(pragmética) para entdo ser capaz de estabelecer a relacdo de hiperonimia e hiponimia. A
referida autora define essa tltima como “relagdo _inguistica entre palavras quando o sentido
de uma esté incluido no sentido da outra” (CANCADO, 2008, p. 26). Como exemplo desse
caso, a autora apresenta a sequéncia pastor aleméo -> cachorro -> animal, e afirma que, por
meio desse exemplo é possivel perceber que a hiponimia é uma relacdo _inguistica que
“estrutura o 1éxico das linguas em classes: pastor alemao pertence a classe dos cachorros, e
cachorro pertence a classe dos animais”. A partir da explicagdo do fenomeno da hiponimia, a
autora utiliza o mesmo exemplo para explicar que animal é hiper6nimo em relacao aos outros
dois exemplos.

Entendemos neste trabalho que a questdo dos hiperdnimos e hipbnimos esta
relacionada com a questdo de hierarquia e de referéncia, pois uma palavra s pode ser
considerada hiperénima ou hipénima em relacdo a outra, e essa relaces serdo representadas
graficamente por meio de um organograma. A hiperonimia estara representada verticalmente,
sendo que a gradacdo entre hiperonimia e hiponimia sera representada de cima para baixo, ou
seja, quanto mais superior o nivel, “mais hiperdnimo” ele serd, e vice e versa. Na mesma
proposta de representacao, consideraremos os fendmenos da sinonimia na mesma caixa de
texto reservada para a representacdo dos termos; a co-hiponimia serd considerada
horizontalmente: e a antonimia sera representada com setas horizontais que indicam os dois
sentidos e ligam as caixas de didlogo em que estdo 0s termos. Segue um exemplo da proposta

de representacdo gréfica para o equipamento Bomba de Infus&o:
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Organograma 1 — Exemplo da proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para
0 equipamento bomba de infuséo

Produto Médico

Equipamento
Médico

Equipamento
de terapia

Bomba de Infusdo

+ Hiperdnimo

v
+ Hipdnimo
P Sinénimo: Bomba

| | | | ]

Bomba de Bomba de Bomba de Bomba de Bomba de

Infusdo Infusdo de infusdo infusio infusdo

BoTba de Peristaltica Seringa Triplocanal Monocanal portatil

Infusao o o

Volumétrica Sinnimo: Sinénimo: Sinénimo: Sinénimo: Sinénimo:

P;Z’;y/}gca Bomba de Bomba —» Bomba Bomba

Linear seringa triplocanal monocanal / portdtil
Forma de representacdo para antonimia Forma de representagdo para sinonimia

Fonte: da autora

2.3.2 Sinonimia

O fendmeno da sinonimia instiga estudiosos de diversas areas e ha muito tempo.
Araujo (2008, p. 241) afirma que:

A sinonimia é um fendmeno ha muito tempo estudado, ndo s6 por aqueles que se
dedicam as ciéncias da linguagem, mas também por fildsofos e por especialistas em
diversas areas do saber cujos termos ndo se mostram biunivocos. No que concerne
aos estudos linguisticos, a sinonimia é um fendmeno descrito e analisado por varios
semanticistas, lexicdlogos e lexicografos. Esses estudos sempre demonstraram
presenca inconteste da sinonimia nas linguas naturais, muito embora haja uma vasta
reflexdo a respeito da existéncia ou ndo de sinbnimos perfeitos nessas linguas.

A existéncia do fendmeno da sinonimia é incontestavel. Entretanto, percebemos em
nossos estudos que ainda existem muitas divergéncias a respeito de definicao e classificacéo
desse fenémeno, como afirmado no trecho acima. Sob uma perspectiva referencial, ou seja,

se valendo de noc¢Ges como referéncia no mundo e valor de verdade das sentencgas, Cancado
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(2008, p. 41) explicou que a sinonimia lexical pode ocorrer entre pares de palavras e
expressoes, entretanto, “definir exatamente essa relagdo ¢ uma questdo complexa, que vem
perseguindo estudiosos da linguagem ha séculos”. A autora inicia entdo o capitulo sobre o
fendmeno da sinonimia fazendo uma revisao de como os principais estudiosos explicam o

fendmeno, e finaliza com o trecho a seguir:

Segundo llari e Geraldi (1987), podemos primeiro refletir que, para duas expressdes
serem sindnimas, ndo basta que tenham a mesma referéncia no mundo. [...] um
primeiro ponto é que ter somente a mesma referéncia ndo é uma condigdo suficiente
para que haja sinonimia. Além de terem a mesma referéncia, é necessario, também,
que as expressdes tenham o mesmo sentido. Mas o que significa ter o mesmo
sentido? Assume-se que saber o sentido de uma sentenca é ser capaz, em
determinadas circunstancias, de dizer se ela é verdadeira ou falsa. Duas sentencas
gue tém o0 mesmo sentido, quando se referem ao mesmo conjunto de fatos no mundo,
tém de ser ambas verdadeiras, ou ambas falsas. Transpondo essa nocdo de sentido
da sentenca para o sentido da palavra ou expressao, llari e Geraldi afirmam que
podemos dizer que duas palavras sdo sindbnimas sempre que podem ser substituidas
no contexto de qualquer frase sem que a frase passe de falsa a verdadeira, ou vice-
versa. (CANCADO, 2008, p. 42).

A autora ainda nos alerta de que nédo é possivel pensar em sinonimia de palavras fora
do contexto em que sdo utilizadas, porque como ja falamos, esse fenémeno, tal qual
hiperonimia e a hiponimia, sdo referenciais. De acordo com Cangado (2008, p. 43), “na
maioria dos casos, pode-se dizer apenas que existe uma sinonimia baseada somente no
significado conceitual da palavra, sem levar em conta o estilo, as associa¢fes sociais ou
dialetais, ou mesmo os registros”.

Em Houaiss (2009), lemos que o verbete sinonimia, registrado sob a rubrica:
linguistica e semantica, significa “qualidade das palavras sinbnimas; relagdo de sentido entre
dois vocébulos que tém significacdo muito proxima”. A ideia de que ndo existem sinénimos
perfeitos tem sido debatida por varios estudiosos da semantica desde que a disciplina foi
fundada. Percebemos, por meio da definicdo adotada, que esse dicionario optou por ndo
indicar relacao de identidade de sentidos, e sim de “significagdo muito proxima”, posi¢ao que
também vamos adotar para tratar do tema neste trabalho.

Ullman (1964, p. 293), semanticista de grande reconhecimento, compartilha da mesma
ideia, afirmando que “é perfeitamente verdade que a absoluta sinonimia vem contra nosso
modo habitual de considerar a linguagem”. O autor reforga relatando que, quando os falantes
percebem diferencas entre duas palavras, ja& supdem que existirdo diferencas entre os

significados e ainda afirma que:
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Muito poucas palavras sd8o completamente sinbnimas no sentido de serem
permutaveis em qualquer contexto, sem a mais leve alteragdo do significado
objetivo, do tom sentimental ou do valor evocativo. (ULLMAN, 1964, p. 294)

Apos esse trecho, o estudioso Ullman (1964, p. 294) cita Collinson, que tentou
esquematizar as diferencas mais tipicas entre sindbnimos, e identificou nove tipos, a saber: (1)
um termo mais geral do que o outro, (2) um termo mais intenso que outro, (3) um termo mais
emotivo que outro, (4) um termo que implica aprovacdo ou censura moral, enquanto que o
outro é neutro, (5) um termo mais técnico que outro, (6) um termo mais literario do que outro,
(7) um termo mais coloquial que outro, (8) um termo mais local ou dialetal que outro, (9) um
dos sinbnimos integra a linguagem infantil.

Entretanto, Ullman (1964, p. 292) defende que:

Embora haja de fato uma grande dose de verdade em tais afirmac@es, seria errdneo
negar a possibilidade completa de sinonimia. Bastante paradoxalmente, encontra-se
onde menos seria de esperar: nas nomenclaturas técnicas. O fato de os termos
cientificos serem precisamente delimitados e emocionalmente neutros permite-nos
averiguar de modo absolutamente definido se dois deles sd@o completamente
permutaveis, e a sinonimia absoluta ndo €, de modo algum, pouco vulgar.

Sobre a questdo da sinonimia em terminologias, nos baseamos em Aradjo (2006) que,
em sua tese de doutorado intitulada A elaboracdo de um dicionario terminoldgico da
economia: aspectos da sinonimia nos discursos especializados, fez um estudo sobre como o
fendmeno foi e continua sendo tratado no &mbito dos estudos semanticos e terminologicos.

Primeiramente, a autoarelatou os postulados dos principais tedricos da area da
Semantica sobre sinonimia, com o objetivo de apresentar as principais definicGes e reflexdes
sobre o tema. Apds comprovar com trechos as principais ideias de tedricos como Lyons,
Ullman, Cruse, entre outros, a autora finaliza o capitulo com citacdes de Baldinger (1970 apud
ARAUJO, 2006, p. 24), que é enfatico ao afirmar que no existe sinonimia absoluta no plano
de analise do signo linguistico, seja no0 discurso comum ou no especializado. O pesquisador,
afirma, no entanto, que a sinonimia absoluta pode ocorrer no plano de analise dos conceitos,
se, e somente se, “0S monemas considerados sinbnimos tenham, cada um deles, uma Unica
significacdo e esta seja comum a ambos”, (BALDINGER, 1970 apud ARAUJO, 2006, p. 26).

Para concluir o capitulo, Araujo (2006, p. 28) conclui com o trecho
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[...] observa-se que, para Baldinger, a sinonimia absoluta ndo existe sequer nas
terminologias cientificas, ou seja, para o estudioso, a partir do momento em que 0
conceito se atualiza num discurso concreto, por meio de um signo linguistico, os
fatores estilisticos passam a atuar na escolha entre sinbnimos.

Ao final desse capitulo, a autora inicia outro dedicado apenas ao estudo da sinonimia
nos discursos especializados, tratando do fendmeno na TGT, na Socioterminologia, na TCT e
na Teoria Sociocognitiva da Terminologia. Araujo (2006, p. 36) entdo nos explica que, na
Teoria Geral da Terminologia, Wuster declarou claramente que a sinonimia seria um problema
para que a comunicacdo especializada fosse efetiva e exata, mesmo reconhecendo sua
existéncia. J& nos estudos mais recentes (Socioterminologia, TCT e TST), quando a
terminologia passa a ser tratada como uma parte da lingua geral, foram propostas novas
maneiras de olhar para o fenémeno da sinonimia, ja que havia se provado incontestavel. A

autora conclui essa parte de sua tese com o seguinte trecho:

Verificando-se essas novas posturas, tanto teéricas como praticas, percebe-se que,
nas teorias mais recentes sobre a Terminologia toma-se a sinonimia como um
fendmeno intrinseco aos discursos especializados, mostrando-se ndo apenas que ela
existe, mas que é algo a ser pesquisado, descrito e analisado. (Aradjo, 2006, p. 44).

Portanto, consideramos neste trabalho que a sinonimia absoluta é um ideal teérico e
adotamos o posicionamento de Cruse (1986 apud CANCADO 2008, p. 42) que afirma ser
impossivel falar de sinonimia perfeita. Segundo o autor, faz sentido falar em sinonimia
gradual, “ou seja, as palavras, mesmo que consideradas sindnimas, sempre sofrem um tipo de
especializacdo de sentido ou de uso” (CRUSE 1986 apud CANCADO 2008, p. 42).

Segue, como exemplo, da proposta de representacdo grafica das relacbes semanticas
entre 0s termos encontrados no corpus do equipamento nebulizador, com o0s sindnimos

registrados abaixo do termo indicado como mais adequado pelos especialistas:
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Organograma 2 — Exemplo da proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para
0 equipamento nebulizador

Produto
Médico

Equipamento
Médico

Equipamento
de Terapia

Nebulizador

Sinénimos: Inalador, Conjunto nebulizador, Aparelho nebulizador, Aparelho para

nebulizacdo de medicamentos.
|
| | |

Conjunto de nebulizagao Inalador Nebulizador

Central de inalagao p . .
continua Ultrassonico

Fonte: da autora

2.3.3 Antonimia

O fenbmeno da antonimia geralmente ¢é definido de maneira simplista como oposi¢éo
de sentidos. Entretanto, como podemos perceber, a definicdo que consta no dicionario Houaiss

(2009) introduz algumas nuances sobre o conceito ao consulente, a saber:

1 Rubrica: linguistica, semantica.

Relacdo de sentido que opde dois termos (prefixos, palavras, locugdes, frases)
contrarios, seja numa gradacdo, p.ex.: grande/pequeno, jovem/velho, seja numa
reciprocidade, p.ex..  comprar/vender, perguntar/responder, ou numa
complementaridade, p.ex.: ele ndo é casado/ele é solteiro.

Percebemos, portanto, que a nogdo de oposicdo de sentidos ndo é suficiente se
considerarmos que a oposi¢do de sentidos entre palavras pode ocorrer de formas diversas, e
que existem vocabulos que nem admitem um oposto verdadeiro.

Como exemplo dos diferentes tipos de oposic¢do, Cancado (2008, p. 45) afirma que
“quente ndo faz oposicao a frio de uma mesma maneira que vender opde-se a comprar; e alto
néo faz oposicao a baixo de uma mesma maneira que morto opde-se a vivo”. Por isso, baseada
em Hurford e Heasley (1983 apud CANCADO, 2008, p. 46), a autora explica que nédo
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considera em seu livro simplesmente a oposicéo de sentidos, e propde, tal qual o dicionério
referenciado, trés tipos de oposicdo existentes, assumindo trés tipos basicos de antonimia:

1) Antonimia gradativa: Duas palavras séo antdnimas gradativas quando estas estdo
nos terminais opostos de uma escala continua de valores; a negacdo do termo
ndo implica a afirmagédo do outro: quente/frio, alto/baixo.

2) Antonimia inversa: quando uma palavra descreve a relacdo entre duas coisas ou
pessoas e uma outra palavra descreve essa mesma relacdo na ordem inversa, tem-
se, entdo, o antdnimo inverso: pai/filho, menor que/maior que.

3) Antonimia binaria ou complementar: pares de palavras que, quando uma é

aplicada, a outra necessariamente ndo podera ser: morto/vivo; mével/imovel.

Também é importante ressaltar, conforme destacado por Castilho (2014, p. 9), que
algumas palavras antbnimas guardam entre si uma relagdo de carater déitico, conforme trecho

a sequir:

S40 anténimas palavras que se contradizem. A semelhanca dos sindnimos, cada
antdnimo agrega sempre um valor adicional podendo integrar-se em outro dominio
da Seméntica lexical. Assim, os verbos acima relacionados (entrar/sair,
subir/descer) guardam uma relacgéo déitica: sO sobe quem esta embaixo. Por outras
palavras, a relacdo de antonimia que se estabelece entre tais verbos esta ligada ao
LUGAR ocupado pelo sujeito, sendo esta uma categoria cognitiva.

Neste trabalho, percebemos a ocorréncia de antdnimos dos trés tipos indicados pela
especialista, entretanto as antonimias binarias foram mais recorrentes. Segue abaixo um
exemplo da proposta de representacdo grafica para as relagcbes semanticas entre 0s termos
encontrados no corpus do equipamento estetoscopio, com as relagdes de antonimia binaria ou

complementar indicadas por uma seta horizontal:
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Organograma 3 — Exemplo da proposta para as relacdes semanticas entre os termos encontrados para
0 equipamento estetoscdpio

Produto Médico

Equipamento
Médico

Equipamento de
Diagndstico

Estetoscopio

< —» Estetoscopio actstico L. Estetoscépio duplo
Estetoscopio . L. Estetoscopio o .
eletrdnico 5’(70””"05-' EStOSICOPIO o simples Sinénimo: Estetoscdpio
convencional, Estetoscopio cldssico < » de cabeca dupla

Fonte: da autora

2.3.4 Ambiguidade e vagueza

Antes de iniciarmos nossas reflexGes sobre os temas propostos neste subcapitulo,

apresentaremos a definicdo encontrada em Houaiss (2009) para o vocabulo ambiguidade:

Rubrica: linguistica.

propriedade que apresentam diversas unidades linguisticas (morfemas, palavras,
locugdes, frases) de significar coisas diferentes, de admitir mais de uma leitura;
anfibologia [A ambiguidade € um fendmeno muito frequente, mas, na maioria dos
casos, 0s contextos linguistico e situacional indicam qual a interpretacdo correta;
estilisticamente, é indesejavel em texto cientifico ou informativo, mas é muito us.
na linguagem poética e no humorismo.

A definicdo para ambiguidade proposta pelo dicionarista € muito interessante, posto
que considera as questdes contextual e estilistica. Neste trabalho, comentaremos alguns
termos, que, apos sofrerem o fendmeno do apagamento, apresentam um ndcleo remanescente
idéntico a palavras da lingua geral e que podem causar situacdes de ambiguidade, se ndo

estiverem devidamente contextualizadas.
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De acordo com Ullman (1964, p. 323) “a ambiguidade ¢ uma situacgdo linguistica que
pode surgir por varios modos [...] De um ponto de vista puramente linguistico ha trés formas
principais de ambiguidade: fonética, gramatical e lexical”. Apds essa afirmagdo, o autor
reforca que, indubitavelmente, o fator gerador de ambiguidade mais importante € o lexical, e
inicia sua reflex&o sobre os fendmenos da polissemia e homonimia. N&o consideramos neste
trabalho que os termos resultantes de apagamento sejam resultados de uma polissemia, tendo
em vista que o contexto é bem delimitado pelo tipo de texto de que extraimos os dados (manual
dos fabricantes). Entretanto, percebemos nos equipamentos certas semelhancas com o0s
objetos do cotidiano que tiveram seus nomes “emprestados”.

Ainda sobre o fenémeno da ambiguidade, e também analisando sob uma perspectiva

referencial, Cangado (2008, p. 57) inicia o capitulo explicando que:

Todo falante sabe que dar o significado das palavras ndo é uma tarefa facil. As vezes,
pensamos que sabemos o significado de determinada palavra, mas quando tentamos
estabelece-lo exatamente, ele nos foge. Isso se deve ao fato de o significado, na
maioria das vezes, estabelecer-se a partir de um determinado contexto. Geralmente
¢ mais facil definir uma palavra se esta é dada no contexto de uma sentenca. Efeitos
contextuais podem direcionar os significados das palavras para diferentes caminhos.

A autora entdo nos demonstra sua afirmagdo com o exemplo do verbo quebrar, que
geralmente associamos com o ato de algo se partir. Entretanto, sdo propostas as afirmacdes a

seguir, que apresentam o verbo em questao:

1) Paulo quebrou o vaso com um martelo;

2) Paulo quebrou o vaso com o empurrdo que levou;
3) Paulo quebrou sua promessa;

4) Paulo quebrou a cabeca no acidente;

5) Paulo quebrou a cabeca com aquele problema;

6) Paulo quebrou a cara;

7) Paulo quebrou a empresa.

Apos a apresentacdo dos exemplos, a autora segue a argumentagdo de Saeed (1997,
apud Cancado 2008, p. 58), e postula que, se cada ocorréncia tem um sentido diferente, entdo
quebrar € ambiguo de sete maneiras. A autora continua e introduz o tema da vagueza no

trecho:
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Entretanto, se as sete ocorréncias compartilharem um mesmo sentido mais geral,
entdo quebrar é simplesmente vago em seus diferentes usos. A ideia geral é que, em
exemplos de vagueza, o contexto pode acrescentar informacfes que ndo estdo
especificadas no sentido; e, em exemplos de ambiguidade, o contexto especificara
qual o sentido a ser selecionado. O problema, naturalmente, é decidir, para um dado
exemplo, quando esta envolvida a ideia de ambiguidade ou de vagueza.

Neste trabalho, as ocorréncias encontradas foram decorrentes de apagamentos de
composi¢des sintagmaticas e, todos os termos resultantes pertencem a classe dos substantivos.
Diante das explicagdes, consideramos 0s termos como ambiguos, porque o contexto especifica
o0 sentido a ser selecionado. Os termos oriundos de apagamento que poderao gerar situagdes
de ambiguidade, dependendo do contexto e da forma como forem apresentados, neste
trabalho, sdo: aspirador, berco, berco para recém-nascido, bomba, bomba portéatil, cama,
camara, capacete, tenda, carro, fototerapia, monitor e ventilador. No capitulo 3, referente a
analise, essa ambiguidade sera demonstrada com mais clareza nos subcapitulos reservados

para cada equipamento.
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3 0S TERMOS E SUAS RELACOES SEMANTICAS

Antes da apresentacdo do capitulo de analises, é importante deixar claro que os termos
encontrados foram agrupados de acordo com a tabela apresentada na metodologia, na qual
especialistas em Engenharia Biomédica sugeriram os termos mais adequados para cada um
dos conceitos apresentados na RDC 7/2010 da ANVISA (BRASIL, 2010).

3.1 ASPIRADOR PORTATIL

Em consulta ao dicionario Houaiss, encontramos para 0 vocabulo “aspirador” as
seguintes defini¢des: “1 que ou 0 que aspira; 2 diz-se de aparelho para aspirar, por meio de
sucgdo, gases, vapores e liquidos” (HOUAISS, 2009).

Na RDC da ANVISA, Brasil (2010), esse equipamento apareceu como aspirador a
vacuo portétil. Nos 21 manuais coletados para esse equipamento no site da ANVISA,

encontramos seis termos que fazem referéncia a esse equipamento, conforme tabela 1 abaixo:

Tabela 1 — Termos encontrados no corpus do equipamento aspirador portatil

TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS
A aspirador 1 gram 21 Manuais 223
B aspirador cirargico 2 gram 21 Manuais 75
C aspirador cirdrgico elétrico 3 gram 21 Manuais 16
D bomba de vacuo 3 gram 21 Manuais 21
E bomba vacuo aspiradora 3 gram 21 Manuais 24
F microaspirador 2 gram 21 Manuais 5

Fonte: da autora

3.1.1 Aspirador “A”

No caso do termo aspirador, observamos a ocorréncia do apagamento, um fenémeno
muito comum e que sera bastante recorrente neste trabalho. Comparando a frequéncia absoluta
deste termo isolado na tabela (223) com as ocorréncias em que ele € parte dos elementos
formadores de outros termos (aspirador cirargico — 91, aspirador cirargico elétrico — 16),
percebemos que os autores utilizam o termo genérico aspirador muitas vezes durante o texto

para fazerem referéncia a um dos equipamentos citados, conforme contextos abaixo:
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Constituido de um mével sobre rodizios com uma plataforma superior onde esta
montado o <Aspirador> e um suporte inferior que acomoda 1 frasco coletor,
podendo opcionalmente acomodar 2 frascos. (FANEMO1)

Antes de ligar o aparelho leia com atencdo as instrucBes contidas neste manual,
assim vocé evitara erro de operacdo e garantira o perfeito desempenho do seu
<aspirador> por muitos anos. (NS02)

A OLIDEF CZ nao se responsabiliza pelo desempenho e seguranca do <aspirador>
A 45 caso o operador do equipamento ndo siga as instrucfes contidas neste manual.
(OLIDEF 13)

3.1.2 Aspirador cirargico “B”

O termo aspirador cirdrgico € uma composi¢do sintagmatica®, que apresenta o
substantivo aspirador, como nucleo, e o adjetivo cirurgico, para caracterizar sua funcéo de
maneira especifica: um equipamento relativo a ou proprio para cirurgias. De acordo com
Alves (1990, p. 50), a composicdo sintagmatica processa-se “[...] quando 0s membros
integrantes de um segmento frasal encontram-se numa intima relagdo sintética, tanto
morfoldgica quanto semanticamente, de forma a constituirem uma tnica unidade léxica”.

Embora o equipamento seja requisitado para UTIs, a sua principal destinacdo sao 0s
centros cirurgicos. Por isso, os fabricantes adjetivam com o principal uso do equipamento,
mas a tecnologia minima para fabricacdo ndo difere entre o aspirador e o aspirador cirurgico.

Seguem alguns exemplos do termo em uso:

Todos os modelos possuem o0 mesmo principio de construgdo e funcionamento,
sendo diferentes as denominagdes em funcdo da aplicacdo e dos acessorios
conforme segue: 1 - Aspirador Modelo 089/A: <Aspirador cir(rgico> de mesa
montado sobre pés de borracha com um frasco coletor. (FANEMO01)

Seguem outros trechos retirados dos manuais pesquisados que tratam desse

equipamento:

ZNeste trabalho, as informag@es sobre o processo de formagao dos termos serdo embasadas no livro Neologismo,
criacdo lexical, de leda Maria Alves (1990).
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O <Aspirador Cirlrrgico> é um equipamento de apoio, isto é, auxiliar. Utilizado na
absorcéo (por aspiragdo) de sangue e secre¢des durante o procedimento cirdrgico.
(GIGANTEO1)

Né&o tente operar 0 <Aspirador Cirlrgico> sem prévio conhecimento ou supervisao
adequada. O Aspirador Cirdrgico poderd ser utilizado quando instalado
adequadamente a rede elétrica. (PROTECO02)

3.1.3 Aspirador cirurgico elétrico “C”

O equipamento aspirador cirurgico elétrico apresenta em sua denominagao 0 mesmo
termo que ocorreu na letra b, acrescido do adjetivo elétrico, que explica a forma como o
equipamento obtém energia para funcionar. Seguem algumas ocorréncias extraidas dos

manuais:

2 - Evite operar o <Aspirador cirdrgico elétrico> sem prévio conhecimento; 3 -
Mantenha o aparelho sempre limpo, e fora de alcance das criangas; 4 - Cuidado
durante manuseio, instalacdo e/ou manutencdo, evitando choques, vibrages ou
impacto, pois podera interferir na operacéo do aparelho. (PROTECO1)

O <Aspirador Cirargico Elétrico> Protec € indicado para auxiliar na coleta de
secrec¢Bes durante procedimento clinico nas aspiracGes cirurgicas, aspiracdo de vias
aéreas e outras aplicacfes médicas que necessitam de um sistema de vacuo para
remocéo de secrecbes. (PROTECO02)

3.1.4 Bomba de vacuo “D”

O termo bomba de vacuo é uma composicdo sintagmatica, a partir da juncdo do
substantivo bomba, da preposicdo de e de um outro substantivo, vacuo. Em consulta ao
diciondrio Houaiss, encontramos para o vocdbulo bomba a seguinte descricdo “Rubrica:
engenharia mecanica. Maquina ou dispositivo usado para elevar o nivel de um liquido ou fazé-
lo fluir em determinada direcéo, ou para comprimir gases ou torna-los rarefeitos”. (HOUAISS,
2009). Ainda em consulta ao mesmo dicionario, para o vocabulo vacuo foram encontradas
varias acepgoes, e dentre elas, a definicdo de vazio espacial foi a que consideramos mais
apropriada. Esse sinbnimo para aspirador, utilizado por algumas empresas, € bastante
significativo, pois 0s conceitos de bomba e vacuo séo os principios fisicos envolvidos no
funcionamento de um aspirador. Entretanto, o vacuo é um conceito ideal, € 0 que ocorre na

realidade é uma diferenca de presséo do ar, que proporciona a aspiracao.
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Esta embalagem contém: 01 <Bomba de Vacuo> 01 Frasco Coletor 3 litros 01
Tampa de Borracha com Valvula de Seguranca Acoplada 01 Canula de latdo
cromado. (DORJA02)

Quando a <bomba de vacuo> é ligada, o ar € retirado do interior do recipiente,
permitindo que o liquido/secrecdo que se deseja aspirar entre pelo tubo de succédo e
fique armazenado no recipiente. (NS05)

4. Desconecte o fio terra do conjunto do anteparo. 5. Desconecte o tubo que conecta
0 conjunto do anteparo a <bomba de vacuo>. 6. Remova a frente da caixa e deixe
junto ao lado da base da caixa. (FANEMO2)

3.1.5 Bomba-véacuo aspiradora “E”

No caso do termo bomba-vacuo aspiradora, temos uma fusdo dos conceitos de
bombear, vacuo e aspirar. Entretanto, de acordo com andlise das defini¢des para os conceitos,
entende-se que a ideia de aspirar contempla a ideia de “bombear por meio de vacuo”,
considerando que, ao aspirar, algo € bombeado para fora ou para dentro pelo uso do ar.

Uma das acepcdes para o verbo aspirar no dicionario Houaiss, apresentada no nimero
2, diz o seguinte: “atrair ou recolher por meio de succdo Ex.: a. o p6 da casa”. Portanto,
percebemos um fendmeno de pleonasmo nesse termo proposto por algumas empresas em seus

manuais, conforme abaixo:

A <Bomba Vécuo Aspiradora> (Sugador de Sangue e Secrecdo) foi projetada e
fabricada para aspirar/sugar liquidos e secre¢des. Isto se da através de um
motocompressor elétrico que ao ser acionado criara vacuo no frasco coletor,
retirando o liquido/secrecdo do paciente através de uma canula conectada a um tubo
de silicone maleavel. (DORJA04)

Anexo I11. B Modelo da Rotulagem BOMBA VACUO ASPIRADORA MODELO
MEDICATE MD300 Sugador de Sangue e Secrecdo ROtulo Externo Frontal
<Bomba Vacuo Aspiradora> (Sugador de Sangue e secrec¢des). (DORJAO1)

3.1.6 Microaspirador “F”

O termo microaspirador ¢ um termo formado por derivacéo prefixal, a partir da jungédo
do prefixo micro com o substantivo nuclear aspirador. Em Alves (1990, p. 20) lemos: “com
fungdo oposta a de mega-, micro- e mini- atribuem o valor de ‘pequena dimensao’ as bases
substantivas que prefixam”.

Entre os 21 manuais registrados no site da ANVISA referentes a aspirador portatil,
somente um deles traz a denominacdo de microaspirador, porém nao podemos comprovar se
esse produto é menor em tamanho, comparado aos concorrentes, pois nao temos dados

suficientes para comparar dimensdes. Entretanto, conforme sugerido pelos especialistas, esse
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aspirador para UTI tem como principal atributo ser portétil, e podemos supor que o micro-
usado por essa empresa tenha a intencdo de demonstrar a portabilidade do equipamento pelo
seu tamanho diminuto. Seguem abaixo algumas ocorréncias do termo no Manual, e alertamos

para o fato de que a grafia do termo varia no mesmo texto (micro aspirador x microaspirador).

MANUAL DE INSTRUGOES ISO 9001:2000 Leia atentamente este manual de
instrugBes pois ele possui informagBes importantes de como utilizar seu <micro
aspirador> aproveitando ao maximo sua eficiéncia e qualidade. (NS02)

VALVULA DE NIVEL A tampa do recipiente contém uma valvula automatica de
nivel, que permite mesmo com o <microaspirador> em funcionamento, controlar a
aspiracdo até o liquido atingir o nivel maximo (1,3 litros), evitando a passagem das
secre¢des para a cdmara de aspiragdo. (NS02)

3.1.7 Consideracg0es parciais

Ap0s a analise dos termos encontrados no corpus que continha manuais relacionados
ao equipamento aspirador portétil, percebemos que existe o fenbmeno da sinonimia entre
alguns termos e que outros sdo referentes as especificacdes do equipamento. Essas relacdes
serdo demonstradas em um organograma, que sera apresentado mais adiante, conforme nosso
entendimento das relagdes conceituais e das defini¢des de cada equipamento.

Também refletimos sobre a sugestdo da ANVISA e dos especialistas de incluir a
qualidade de portabilidade no termo indicado para nomear o equipamento (Termo sugerido:
Aspirador portatil), e entendemos que, em se tratando de equipamentos médicos, esse adjetivo
é fundamental na descricdo e faz parte do conceito. A omissdo do adjetivo portatil podera
significar automaticamente que o equipamento é fixo, e isso altera o conceito, o formato e a
forma de fabricacdo do equipamento. Entretanto, o termo sugerido pelos especialistas para
esse equipamento ndo foi encontrado em nenhum dos manuais. As defini¢des propostas séo

as seguintes:

v Aspirador: equipamento de apoio médico-hospitalar destinado a extracdo de
fluidos, tecidos, gases ou outros materiais estranhos de uma cavidade ou limen
corporal, por meio de aspiracdo. Nota: Pode ser fixo ou portatil e pode
funcionar por meio de eletricidade, ar ou oxigénio comprimido ou ser ligado
diretamente ao sistema de vacuo do estabelecimento de salde. Sinénimos:
bomba de vacuo, bomba aspiradora, bomba-vacuo aspiradora, aspirador

cirargico.
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v Microaspirador: aspirador de pequenas dimensdes. Ver Aspirador.
v Aspirador cirargico elétrico: aspirador com funcionamento acionado por

eletricidade. Ver Aspirador.

Segue a nossa proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para
0 equipamento aspirador portatil.

Organograma 4 — Proposta para as relacbes semanticas entre os termos encontrados para o
equipamento aspirador portatil

Produto Médico

Equipamento
Médico

Equipamento de
Apoio Médico-
Hospitalar

Aspirador

Sinénimos: Bomba aspiradora; Bomba-vdcuo aspiradora, Bomba de vdcuo,
aspirador cirdrgico
]
| 1
Aspirador
Microaspirador Cirurgico
Elétrico

Fonte: da autora

3.2 BERCO AQUECIDO

Em consulta ao dicionario Houaiss (2009), encontramos varias definicBes para o
vocédbulo “ber¢o”, ¢ a mais adequada para nossa pesquisa seria a primeira: “Substantivo
masculino, 1 pequena cama para criangas de colo, a que por vezes se pode imprimir
movimento de embalo”. (HOUAISS, 2009).

Na resolugdo da ANVISA, esse equipamento foi citado como bergo aquecido de
terapia intensiva (BRASIL, 2010). Nos 15 manuais cadastrados no site da ANVISA pelas

empresas fabricantes e fornecedoras de bergo aquecido, encontramos trés ocorréncias que
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Tabela 2 — Termos encontrados no corpus do equipamento bergo aquecido
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TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS
A berco 1 gram 15 manuais 209
B bergo aquecido 2 gram 15 manuais 576
C  berco aquecido para recém-nascido 5 gram 15 manuais 6

Fonte: da autora

3.2.1 Bergo “A”

O termo berco é resultado do fendmeno de apagamento e, pela comparacdo entre as

duas maiores frequéncias absolutas, percebemos que os fabricantes pesquisados preferem o

composto sintagmatico ao termo resultante do apagamento. Entretanto, como ja falamos, o

fendmeno é importante por evitar a repeticdo dentro de um texto longo. Exemplos no contexto:

O cabo de alimentacdo foi desconectado da rede ou do equipamento, sem que a
chave geral situada na lateral do Berco tenha sido desligada; | Fusivel (eis) de
protecdo localizados na lateral do <Bergo>, junto ao cabo de energia esteja (m)
queimado (0s). (GIGANTEQ2)

Siga com os seguintes procedimentos de verificacdo cada vez antes da operacdo. 1.
Verifique a integridade do <berco>. | Certifique-se de que o dispositivo foi
esterilizado; | Certifique-se de que os painéis foram bem travados. (CT101)

Mantenha afastado da luz solar. A embalagem do <ber¢o> néo deve ser exposta a
luz solar. Empilhamento méaximo: 2 unidades com embalagens idénticas.
(OLIDEF05)

3.2.2 Bergo aquecido “B”

O termo bergo aquecido é formado pelo substantivo bergo e pelo adjetivo modificador

aquecido, que ja explica uma das principais funcbes desse equipamento. Esse termo teve a

maior frequéncia absoluta e € 0 mesmo termo que foi sugerido pelos especialistas para

designar o conceito que aparece na resolucdo da ANVISA para esse equipamento. Esse berco

tem como finalidade manter a temperatura de bebés que acabaram de nascer. Apresentamos a

seguir alguns contextos de ocorréncia do termo:
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O <Berco Aquecido> CTI HKN-93 sé deve ser usado por equipe treinada e liderada
por um médico qualificado e ciente de todos os riscos e beneficios conhecidos
atualmente. (CTI01)

PARABENS! Vocé acaba de adquirir um <Berco Aquecido> desenvolvido dentro
da mais alta tecnologia disponivel no mercado, projetado para proporcionar o
maximo de rendimento, qualidade e seguranca. (GIGANTEQ2)

Os <bergos aquecidos> Matrix foram desenvolvidos para proporcionar o
aquecimento adequado aos recém-nascidos em suas primeiras semanas de vida. O
equipamento possui dois modos de funcionamento: automatico e manual. No modo
automatico o bergco Matrix proporciona um controle estavel da temperatura do RN
mediante o ajuste automatico da poténcia da resisténcia, compensando as variacdes
das condicBGes ambientais e fisiol6gicas. Esse processo automatico é feito com a
utilizacdo de um microprocessador que mede e atualiza a leitura do RN em tempo
real, possibilitando a adequacdo imediata da quantidade de calor emitida para o
paciente, mantendo sua temperatura com uma variagdo minima em relacdo ao valor
programado. No modo manual, o berco Matrix fornece uma quantidade de calor pré-
determinada, possibilitando ao operador ajustar a poténcia necessaria para a
manutenc¢do da temperatura adequada do paciente. (OLIDEF01)

3.2.3 Berc¢o aquecido para recem-nascido “C”

O termo berco aquecido para recém-nascido ndo teve uma frequéncia absoluta
significativa, porém registramos nesse trabalho para demonstrar justamente que o termo
sugerido pelos especialistas berco aquecido tem a preferéncia, se comparada a esse composto
sintagmatico. O usuario do equipamento, representado pelo sintagma para recém-nascido,
pode ser considerado implicito no elemento berco e a baixa frequéncia reforca a aceitacdo do
termo concorrente pelas empresas e redatores de manuais. Abaixo transcrevemos um contexto

de ocorréncia.

Este berco aquecido ndo é apropriado para utilizacdo na presenca de gases
anestésicos inflamaveis ou outros materiais inflamaveis, tais como alguns fluidos
para limpeza. - <O berco aquecido para recém-nascido> pode aumentar a perda de
agua imperceptivel dos pacientes. - Trave os rodizios do bergo antes de utiliza-lo -
E essencial a monitorizacdo independente da temperatura do recém-nascido pelo
operador do berco aquecido. (OLIDEF03)

3.2.4 Considerac0es parciais

Apos a analise dos termos encontrados no corpus que continha manuais relacionados
ao equipamento Berco Aquecido percebemos que néo existe muita variagdo e que o termo esta
bem aceito e padronizado entre os fabricantes do equipamento. Segue a defini¢do para o termo

encontrado:
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v Bergo Aquecido: equipamento de terapia concebido como um bergo, mével e
acionado por eletricidade da rede, que contém um ou varios elementos de
aquecimento por infravermelhos com a finalidade de emitir calor, de forma
controlada e uniforme, para o corpo de recém-nascidos/bebés que requerem um
ambiente térmico suplementar. Nota: Esse dispositivo deve ser equipado com
rodas para que possa ser facilmente movido para diferentes areas do quarto,

enfermaria ou servico. Sindnimo: bergo aquecido para recém-nascido.

Abaixo segue a nossa proposta para as relagdes seméanticas envolvidas com os termos

encontrados para o equipamento Berco Aquecido:

Organograma 5 — Proposta para as relagcdes semanticas entre os termos encontrados para o
equipamento berco aquecido

Produto Médico

Equipamento
Médico

Equipamento de
terapia

Bergo aquecido

Sinénimos: Bergo aquecido para recém-nascido, Ber¢o

Fonte: da autora

3.3 BERCO HOSPITALAR

O termo berco hospitalar apresenta 0 mesmo nucleo dos termos referentes ao
equipamento anterior (berco). Ressaltamos, ja neste momento, a importancia de definigdes
claras e objetivas para que problemas futuros sejam evitados, principalmente em casos de
equipamento compartilharem vocabulos na composi¢do dos termos. A maior diferenca desse

equipamento em relacdo ao outro é o fato de ndo ser aquecido, e essa caracteristica estd bem
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marcada no termo eleito para o equipamento concorrente.

Na resolucdo da ANVISA o equipamento foi citado duas vezes, a saber: | - Berco

hospitalar; Il - Berco hospitalar com ajuste de posicao, grades laterais e rodizios. (BRASIL,

2010). Nos 22 manuais cadastrados no site da ANVISA pelas empresas fabricantes e

fornecedoras do equipamento em questdo, encontramos oito denominacgdes que fazem

referéncia a esse equipamento, conforme tabela 3:

Tabela 3 - Termos encontrados no corpus do equipamento berco hospitalar

TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS
A berco 1 gram 22 manuais 101
B berco com cuba de acrilico 5 gram 22 manuais 3
C berco de acrilico 3 gram 22 manuais 21
D berco fawler 2 gram 22 manuais 12
E berco fowler 2 gram 22 manuais 6
F berco hospitalar 2 gram 22 manuais 149
berco hospitalar sem )
) 4 grams 22 manuais 3
aquecimento

H berco para recém-nascido 3 gram 22 manuais 6

Fonte: da autora

3.3.1 Bergo “A”

O termo berco € resultado do fendmeno de apagamento e, pela frequéncia absoluta de

101, é a segunda op¢do mais utilizada pelos redatores de manuais depois do termo berco

hospitalar. Apareceu em manuais de todas as empresas, tal como podemos averiguar nos

contextos a seguir:

Problema: Dificuldade para movimentar o <berco>. Causa 1: Rodizios com freios
acionados. Solucéo 1: Destravar os rodizios; Causa 2: Rodizios com acimulo de
sujeira; Solucdo 2: Limpar rodizios; Causa 3: Falta de alinhamento das pecas que
compdem o carrinho do bergo; Solucdo 3: Solicitar Assisténcia Técnica para
verificar o problema. (GIGANTE 03)

Suporte de Soro para infusdes, com acabamento cromado e base de fixacdo para ser
acoplado junto a estrutura tubular do <Bergo>. (FANEMO7)
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3.3.2 Ber¢o com cuba de acrilico “B”

O bergo com cuba de acrilico € um tipo de berco hospitalar formado por uma estrutura

metalica onde é encaixado o berco (cuna ou cuba, como em alguns manuais) feito de acrilico:

Os Bercos Hospitalares FANEM incorporam as seguintes especificagbes: <Bergo
com cuba de acrilico> transparente, com qualidade Optica. Estrutura tubular
metalica pintada ou cromada, com 4 rodizios, sendo dois com freios (rodizios de 3""
nos modelos 007P e 007V e rodizios de 2" no modelo 007D). Dispositivo para
posicionamento Trendelenburg, proclive e horizontal. "Colch&o revestido em capa
de PVC auto-extinguivel e atdxico. (FANEMOQ7)

3.3.3 Berco de acrilico “C”

Esse termo é formado por composicao sintagmatica e apresenta o substantivo berco
modificado pelo sintagma preposicionado de acrilico, que se refere a um material especifico
utilizado na producdo do equipamento. Tratamos deste equipamento na letra b) berco com
cuba de acrilico, que, de acordo com nosso entendimento, € um termo mais transparente

quanto a funcdo do acrilico. Essa utilizacdo foi tipica da empresa FANEM, conforme abaixo:

Posteriormente deve-se posicionar o <bergo de acrilico> sobre o quadro da estrutura.
(FANEMOT7)

Atencdo: N&o exponha o <berco de acrilico> a radiagdo direta de ldmpadas para
fototerapias sem filtros adequados. A radiagdo ultravioleta pode causar rachaduras
e tirar a transparéncia do acrilico. (FANEMOQ7)

3.3.4 Berco fawler “D”

Todas as ocorréncias do termo bergo fawler foram encontradas no manual registrado
pela empresa Moveis Andrade e, mesmo com frequéncia absoluta baixa, registramos o termo
para salientar que esta grafado com um erro. O correto € a grafia Fowler e a sua origem sera

explicada no proximo item. Segue um exemplo de contexto em que ocorre o termo:

<BERCO FAWLER> INFANTIL MA-255. Cabeceira e peseira em tubos de aco,
Leito em chapa de aco perfurado, articulado para os Movimentos fawler e
trendelemburg, acionados através de duas manivelas escamotedveis, rodas com
freios em diagonal, acabamento em pintura eletrostatica ap6s tratamento
antiferruginoso. (ANDRADEO02)

Nesse manual, também foram encontrados outros modelos de berco, que, de acordo
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com o proprio texto, sdo modelos de bergos hospitalares:

Instrucdes de Uso

Nome Técnico: BERCO HOSPITALAR

Nome Comercial: BERCO HOSPITALAR

Modelos:

BERCO C/ 01 GRADE MOVEL MA-251

BERCO 0,80x0,40 C/ ESTRUTURA FIXA MA-252
BERCO FAWLER INFANTIL MA-255

BERCO FAWLER CAB. PES. FORMICA MA-256
BERCO INOX C/ CUNA DE ACRILICO MA- 259
BERCO C/ CUNA DE ACRILICO MA- 260

BERCO 1,30 X 0,60 C/ ESTRUTURA FIXA MA-261
BERCO 1,50 X 0,60 C/ ESTRUTURA FIXA MA-262
BERCO FAWLER C/ BASE TERMOPLASTICA MA; (ANDRADE02)

3.3.5 Berco Fowler “E”

Na medicina, posi¢des Fowler séo posi¢Oes padronizadas para configuragdo do berco
ou da cama hospitalar. As posi¢des foram pensadas para relaxar as tensdes nos musculos
abdominais, o que promove uma respiracdo melhorada, alivio da compressdo do pescoco
causada pela gravidade e aumento do conforto durante a alimentacdo e outras atividades.
Também é muito Gtil para mulheres ap6s o parto, pois facilita a drenagem do Utero.

O paciente € colocado na posicao “sentado semi-vertical” (45-60 graus), e pode ter 0s
joelhos dobrados ou retos. A primeira posicdo € mantida durante os procedimentos que
envolvem tanto as passagens nasais ou orais, uma vez que impede a aspiracdo durante a
introducdo de tubos de alimentacdo e também promove um leve puxdo gravitacional no
momento da degluticdo. As posi¢es foram desenvolvidas pelo cirurgido americano George
Ryerson Fowler, e 0 berco e a cama que sdo projetados conforme essas orientacdes sdo
nomeados em sua homenagem. O processo de lexicalizacdo de nomes proprios € muito
frequente na area da medicina e esse processo é denominado eponimia pelos estudos lexicais.

Esse termo foi encontrado em dois manuais de duas empresas diferentes. Segue um

dos exemplos:

<Ber¢o Fowler> cab. e pés. Em tubos quadrados; mhml — 510-g; descricdo da
apresentacdo: cabeceira e peseira em tubos quadrados, protecdo de cinta inox, grades
laterais pintadas, movimentos Fowler e trendelemburg acionados por duas

manivelas, rodas de 3” com freios, pintura eletrostatica a p6, dimensdes: 1,30x0,60.
(MHMLO6)
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3.3.6 Bergo hospitalar “F”

O termo berco hospitalar teve a maior frequéncia entre os termos validados para o
conceito e apareceu em manuais de todas as empresas pesquisadas. Esse composto
sintagmatico é o termo sugerido pelos especialistas como ideal para nomear esse equipamento,

que foi definido no trecho abaixo:

1 - INDICACAO DO EQUIPAMENTO O <berco hospitalar> foi desenvolvido para
o alojamento do recém-nascido, oferecendo conforto, seguranca ao paciente em
bercarios ou junto ao leito materno. O equipamento possui rodizios para transporte
do paciente, trava para inclinacdo do leito, suporte para mamadeira e produtos
diversos e prateleira para armazenamento de materiais diversos. Opcionalmente
pode-se acoplar ao ber¢co um suporte com altura ajustavel para administracdo de soro
e medicamentos ao paciente. (OLIDEF06)

3.3.7 Berco hospitalar sem aquecimento “G”

O berco hospitalar sem aquecimento é uma composi¢do sintagmatica que ressalta
justamente a oposi¢cdo com o equipamento que fornece aquecimento, conforme j& falamos no
item 3.3:

O <berco hospitalar sem aquecimento> é um produto de avangada tecnologia,
projetado e fabricado para maximizar o conforto e seguranca do recém-nascido. Nas
paginas seguintes, vocé encontrard as instrugdes e os esclarecimentos necessarios a
instalagdo, manuseio e operacdo adequados do equipamento. (OLIDEF06)

3.3.8 Berco para recém-nascido “H”

Esse termo ocorreu apenas em manuais da empresa Moéveis Andrade, entretanto
registramos aqui para fazer um paralelo com o sintagma “para recém-nascido”, que também
aparece no equipamento Berco aquecido para recém-nascido. Segue o exemplo de um dos

manuais pesquisados:

<Berco para recém-nascido>, com cuna de acrilico, estrutura tubos ago redondo,
com acabamento em pintura eletrostatica apds tratamento antiferruginoso, pés com
rodizios. (ANDRADEQ2)

3.3.9 Considerag0es parciais

Apos a analise dos termos encontrados no corpus que continha manuais relacionados
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ao equipamento bergo hospitalar, percebemos que existe muita variacdo de modelos, mas que,
considerando a frequéncia absoluta apresentada no Terminus, o termo sugerido pelos
especialistas estd bem aceito e padronizado entre os fabricantes do equipamento.
Identificamos nos manuais registrados na ANVISA dois tipos principais de ber¢o
hospitalar: o berco hospitalar com cuba de acrilico e o berco hospitalar de aco e colchdes, que
podem ter movimentagdes Fowler ou ndo. Os demais sdo variagdes desses tipos. Importante
ressaltar que o termo resultante de apagamento (berco) pode ser confundido com o
equipamento anterior (tratado no item 4.2.1), que também possui esse vocabulo como parte

do termo. As defini¢Ges para os termos encontrados seguem abaixo:

v Berco hospitalar: equipamento de apoio médico-hospitalar projetado como
um berc¢o para uso infantil, que apresenta tamanho adequado para criancas e é
equipado com barras ou algum outro tipo de barreira para impedir quedas.
Nota: Este equipamento é mobiliério utilizado para deitar criangas até que estas
estejam aptas a se sentar, ajoelhar ou se levantar. Sinbnimos: berco para
recém-nascido, berco hospitalar sem aquecimento.

v Berg¢o Fowler: berco hospitalar articulavel conforme as posicoes Fowler. Ver
berco hospitalar.

v Berg¢o com cuba de acrilico/berco de acrilico: berco hospitalar que possui 0
leito fabricado com o material acrilico e é destinado para recém-nascidos. Ver

berco hospitalar.

Segue a nossa proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para

0 equipamento Berco Hospitalar:
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Organograma 6 - Proposta para as relacbes semanticas entre 0s termos encontrados para 0
equipamento berco hospitalar

Produto Médico

Equipamento Médico

Equipamento de
apoio médico-
hospitalar

Bergo Hospitalar

Sinénimos: Bergo para recém-nascido, Ber¢o hospitalar sem aquecimento,
Berg¢o

Berco Fowler < » Bergco com cuba de acrilico

Sinénimo: Berco Fawler Sinénimo: Bergo de acrilico

Fonte: da autora

3.4 BOMBA DE INFUSAO

Em consulta ao dicionario Houaiss (2009), encontramos 17 acep¢des para o vocabulo
bomba. Entre elas, optamos por adotar a seguinte descri¢do, que esta registrada sob a rubrica
derivacédo (por extenséo de sentido): “todo artefato ou instala¢ao destinada a passar qualquer
fluido (liquido ou gas) de um recipiente para outro”. J& para infusdo, encontramos as seguintes

acepcoes:

Substantivo feminino

Ato ou efeito de infundir(-se)

1 ato de verter um liquido qualquer dentro de um recipiente

2 processo de mergulhar em &gua fervente qualquer substancia para dela extrair
principios medicamentosos ou alimenticios; liquido que se obtém por este processo
2.1maceracéao farmacéutica

3 Derivacéo: sentido figurado.

ato de fazer penetrar, de introduzir

Ex.: i. de crendices

A defini¢do mais adequada para este trabalho € a de nimero 1, entretanto, no conceito

desse equipamento, a infusdo € o ato de verter liquido qualquer para dentro do corpo de um
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paciente.

Na resolucdo da ANVISA, esse equipamento foi citado trés vezes, a saber: | -
Equipamento de infusdo controlada de fluidos; Il - Equipamento tipo seringa para infusdo
continua e controlada de fluidos ("bomba de infusdo™); Il - Equipamento para infusdo
continua e controlada de fluidos ("bomba de infusdo™). (BRASIL, 2010)

Nos 48 manuais cadastrados pelas empresas pesquisadas, encontramos onze termos

que fazem referéncia a esse equipamento, conforme tabela 4:

Tabela 4 - Termos encontrados no corpus do equipamento bomba de infuséo

TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS
A bomba 1 gram 48 manuais 2067
B bomba de infusdo 3 gram 48 manuais 274
C bomba de infuséo de seringa 5 gram 48 manuais 43
bomba de infusdo )
D L 4 gram 48 manuais 49
peristaltica
bomba de infuséo )
E L 4 gram 48 manuais 394
volumetrica
F bomba de seringa 3 gram 48 manuais 174
G bomba monocanal 2 gram 48 manuais 129
H bomba peristéltica linear 3 gram 48 manuais 75
I bomba portatil 2 gram 48 manuais 64
J bomba triplo canal 3 gram 48 manuais 185

Fonte: da autora

3.4.1 Bomba “A”

No caso do termo bomba, ocorreu um apagamento, considerando que o termo
expandido é bomba de infusdo. Mais uma vez, temos 0 caso de um termo formado por
truncagdo, em que se elide o determinante que especifica o termo, de infusdo. O termo foi
utilizado em manuais de todas as empresas pesquisadas, e, pela frequéncia absoluta,
percebemos que o termo isolado € bastante utilizado. Exemplos de ocorréncias no corpus

constituido:


http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=5&new_lemma=bomba%20de%20infus%C3%83o
http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=13&new_lemma=bomba%20de%20infus%C3%A3o%20de%20seringa
http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=29&new_lemma=bomba%20de%20infus%C3%A3o%20perist%C3%A1ltica
http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=29&new_lemma=bomba%20de%20infus%C3%A3o%20perist%C3%A1ltica
http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=4&new_lemma=bomba%20de%20infus%C3%83o%20volum%C3%89trica
http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=4&new_lemma=bomba%20de%20infus%C3%83o%20volum%C3%89trica
http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=13&new_lemma=bomba%20de%20seringa
http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=47&new_lemma=bombas%20monocanal
http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=49&new_lemma=bomba%20perist%C3%A1ltica%20linear
http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=123&new_lemma=bomba%20port%C3%A1til
http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=18&new_lemma=bombas%20triplo%20canal
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Antes de utilizar esta <bomba,> leia cuidadosamente este manual para entender
completamente o funcionamento da <bomba> e assegurar uma operacdo segura e
correta. (BAXTERO02)

Em seguida teste o sensor de gotas da seguinte forma: 1- Com o sensor fora da
camara de gotejamento de partida na <bomba> pressionando a tecla, apés alguns
segundos deve ocorrer o alarme de "AMPOLA VAZIA OU PINCA FECHADA.
(BBRAUNO1)

Durante a infuso, frequentemente confira a existéncia de ruptura ou vazamento na
linha de infusdo. Inspecione tanto a <bomba> quanto as condi¢Bes do paciente
regularmente, enquanto a infusdo ocorrer. Assegure-se se ha uma conexao boa entre
0 paciente e a linha de infusdo. (BIOSENSOR10)

3.4.2 Bomba de infusdo “B”

Bomba de infusdo €é o termo considerado como ideal pelos especialistas e que deve ser
utilizado como base para outras formacgdes. A bomba de infusdo é um equipamento utilizado
para infundir medicamentos e solugdes com precisdo e seguranga. Trata-se de um termo
também formado por composi¢do sintagmatica, em que a palavra bomba é acrescida do
sintagma preposicionado de infusdo, que imprime especificidade ao termo. Exemplos de

ocorréncias no corpus constituido:

Este manual tem como finalidade oferecer aos usuarios da <Bomba de Infusdo> LF
2001 as orientagdes necessarias sobre sua utilizacdo e informacdes acerca de
bombas de infuséo, colaborando assim para a melhoria da assisténcia prestada ao
paciente. (LIFEMEDO01)

A <Bomba de Infusdo> Uniset BS 1000 é indicada para utilizagdo em
estabelecimentos assistenciais de salde, locais de atendimento a pacientes adultos,
pediatricos e neonatos (incluindo prematuros), que necessitem da infusdo continua
de medicamentos e drogas em geral, soro, quimioterdpicos, nutricdo enteral e
nutricdo parenteral. (BIOSENSORO05)

(...) a calibracdo é definida da seguinte forma: ""Conjunto de operagdes que
estabelece, sob condicOes especificadas, a relacdo entre os valores indicados por um
instrumento de medig8o ou sistema de medicdo ou valores representados por uma
medida materializada ou um material de referéncia, e os valores correspondentes
das grandezas estabelecidos por padrbes™ De acordo com esta definicdo, a
calibragdo somente é aplicavel a um instrumento de medicdo ou a um sistema de
medicdo ou a valores representados por uma medida materializada ou a um material
de referéncia. Uma <bomba de infusdo>, de acordo com esta definicdo, ndo pode
ser calibrada uma vez que ndo se enquadra nas defini¢Oes aplicaveis ao objeto da
calibracdo. (BBRAUNO2)

3.4.3 Bomba de infusdo de seringa “C”

O termo bomba de infusdo de seringa é também o termo considerado ideal pelos

técnicos para substituir o termo bomba de seringa, que também ocorreu no corpus constituido.


http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=278&new_lemma=bombas%20de%20infus%C3%A3o
http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=13&new_lemma=bomba%20de%20infus%C3%A3o%20de%20seringa
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Esse equipamento funciona gerando presséo positiva do fluido por meio do deslocamento do
émbolo, que € um cilindro ou disco que se move em vaivém no interior de seringas. A vazao
é selecionada pelo operador em volume por tempo, usualmente em mililitros por hora (ml/h).
Mais uma vez, temos uma composic¢do sintagmatica, em que os elementos considerados
indispenséveis para a compreensdo do conceito foram mantidos. A quantidade de ocorréncias
desse termo também foi pequena e houve variagdo entre as preposi¢des “de” e “por” em sua

formacdo:

Parabéns por ter adquirido a <bomba de infusdo de seringa> ST6000, um produto
desenvolvido dentro da mais avancada tecnologia médico-hospitalar*. Este
equipamento se destina a infusdo de agentes terapéuticos liquidos e anestésicos,
impulsionando o émbolo de uma seringa descartdvel de maneira controlada e
programavel. (SAMTRONICOQ7)

<Bomba de Infusdo Por Seringa> Referéncia: Data de Fabricacdo: N de Série: Prazo
de Validade: Indeterminado Fabricado por: B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-
Strale 1 34212. Melsungen Alemanha Importado e Distribuido por: BBRAUN.
(BBRAUNO?)

3.4.4 Bomba de infusdo peristaltica “D”

O termo bomba de infusdo peristaltica € o termo considerado bem formado pelos
técnicos para substituir o termo que sera apresentado na letra h (bomba peristaltica linear).
Apesar de ser formado pelo mesmo modificador utilizado em bomba peristéltica linear, no
termo em questdo é preservado o especificador de infusdo, que garante um melhor
entendimento do conceito. Entretanto, o termo foi utilizado apenas em um dos manuais
selecionados para compor o corpus. A seguir, apresentamos um exemplo de ocorréncia no

corpus constituido:

Rotulagem do produto correlato nome comercial do produto: <bomba de infusdo
peristaltica> ST 550t2 descri¢do: bomba de infusdo peristaltica Modelo: ST 550T2
Vazao 599,9 ml/h”. (SAMTRONICO02)

3.4.5 Bomba de infusdo volumétrica “E”

A bomba de infusdo volumetrica é uma bomba de infuséo de equipo, na qual a vazao
é ajustada pelo operador e indicada pelo equipamento em “volume/tempo” (ml/h). E um termo
formado por meio da composicdo sintagmatica, em que h& a inclusdo de um adjetivo para

especificar a maneira como € feita a infusdo. Exemplos de ocorréncias no corpus constituido:


http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=29&new_lemma=bomba%20de%20infus%C3%A3o%20perist%C3%A1ltica
http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=4&new_lemma=bomba%20de%20infus%C3%83o%20volum%C3%89trica
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A LF 2001 é uma <bomba de infusdo volumétrica>, ou seja, é um equipamento
eletromédico destinado a regular a vazéo de liquidos administrados ao paciente sob
pressdo positiva gerada pela bomba, na qual a vazao é determinada pelo usuario em
volume por unidade de tempo (ml/h). (LIFEMEDO1)

A Infusomat compact é uma <bomba de infusdo volumétrica>, de acordo com os
requisitos estabelecidos na norma NBR IEC 60601-2-24. Equipamento
eletromédico. (BBRAUNO2)

3.4.6 Bomba de seringa “F”

A bomba de seringa € uma bomba de infusdo que controla a administracao de liquidos
no paciente e o termo ideal sugerido pelos técnicos é bomba de infusdo por seringa, que foi
encontrado no corpus de analise (letra c). E também um termo formado por composicdo
sintagmatica, em que o especificador sofreu apagamento. Exemplos de ocorréncias no corpus

constituido:

Parabéns por ter adquirido a bomba de infusdo Samtronic, um produto desenvolvido
dentro da mais avancada tecnologia médico-hospitalar*. Este equipamento se
destina a infusdo de agentes terapéuticos liquidos e funciona impulsionando o
émbolo de uma seringa descartdvel de maneira controlada e programavel.
Desenvolvida dentro das mais rigidas normas vigentes, a <bomba de seringa>
Samtronic cumpre 0s requisitos normativos exigidos pela NBR IEC 60601-1, NBR
IEC 60601-2-24 ¢ todas as correlatas da IEC**. (SAMTRONICO01)

Sumério dos Dados de Seguranca. Defini¢des 1. Mensagens de Adverténcia sdo
relativas & possibilidade de uma situacdo de risco ou indicam orientacBes que, se
ndo seguidas, podem resultar em funcionamento incorreto da <bomba de seringa> e
consequéncias indesejaveis. (LIFEMEDO02)

Principio de operacdo A <bomba de seringa> é destinada para dosagens precisas de
drogas através das taxas programadas pelo operador. A velocidade do condutor do
émbolo da seringa é controlada por um microprocessador de acordo com o tamanho
e a marca da seringa. O microprocessador controla os passos do motor, que transfere
0 movimento para seringa via uma engrenagem helicoidal. (BIOSENSOR02)

3.4.7 Bomba monocanal “G”

O termo bomba monocanal denomina também a bomba de infuséo, porém especifica
como e feita a infusdo: por meio de uma unica linha de administracdo de liquidos ao paciente.
De acordo com os especialistas, o termo mais apropriado seria bomba de infusdo monocanal,
com o adjetivo modificando o vocéabulo infuséo, e ndo o vocabulo bomba. Acreditamos, desse
modo, que esse termo, formado por composicdo sintagmaética, pode também ter sofrido um

apagamento. Exemplo de ocorréncia no corpus constituido:


http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=47&new_lemma=bombas%20monocanal
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Consulte ""Guia de referéncia da tela™" na pagina 2-9 para ver as diferengas das telas
entre as bombas triplo canal e as <bombas monocanal>. (BAXTERO02)

No exemplo abaixo, percebemos que a fabricante produziu um manual para bombas
tipo monocanal e para bombas tipo triplo canal e que, para cada orientacdo, havia duas

explicacbes conforme exemplo abaixo:

Sistema de alimentacéo por baterias. Para <bombas monocanal>: Em geral, as novas
baterias totalmente carregadas garantem cerca de 4 horas de operagdo a 100 ml/h. O
tempo de operacdo da bateria depende do fluxo do canal e da interacdo
dispositivo/clinico. Para <bombas triplo canal>: Em geral, as novas baterias
totalmente carregadas garantem cerca de 2 horas de operacdo com 0s trés canais
operando a 100 mi/h. (BAXTERO05)

3.4.8 Bomba peristaltica linear “H”

A bomba de infusdo peristaltica linear promove o esmagamento linear (em linha) do
equipo (tubo condutor que leva o liquido até o paciente) através de roletes (ou “finger tips”).
Esse tipo de bomba utiliza um equipo que é pressionado por esses roletes montados em um
rotor. A medida que o rotor gira, os roletes comprimem o tubo e forcam o fluido, entre os
roletes, a passar do frasco para o paciente na vazao escolhida.

E mais um exemplo do que jé foi relatado em relacio aos termos anteriores. O termo
sugerido pelos especialistas é bomba de infusdo peristéltica linear. Como nos outros casos, é
um termo formado por composicdo sintagmatica, com apagamento do determinante de
infusdo. Os exemplos ocorreram em titulos e rodapés de manuais da empresa Samtronic,

conforme o contexto gue segue:

Manual do Usuario. Bomba de Infusdo Peristaltica ST550T2. Adulto e Pediatrico.
(SAMTRONICO03)

3.4.9 Bomba portatil “I”

No termo bomba portatil ocorre novamente um apagamento, pois 0 termo mais
adequado para essa situacdo seria bomba de infusdo portéatil. Entretanto, mesmo com o
apagamento do sintagma “de infusdo”, o campo de modificacao do adjetivo “portatil” nao ¢
confundido, posto que é um adjetivo que trata do todo, e ndo apenas do modo como sao feitas

as infusdes por esse produto. Portatil também é um modificador muito utilizado nessa area de


http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=49&new_lemma=bomba%20perist%C3%A1ltica%20linear
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especialidade, e apenas revela a caracteristica de facil mobilidade do produto médico. Trata-
se de mais um caso de composicao sintagmatica, com elisdo do sintagma preposicionado de
infusdo. As ocorréncias encontradas pelo Terminus estavam no rodapé de dois manuais da
empresa Samtronic, titulo: Bomba de Infusdo linear portatii MOBILE PCA. Nos textos, a
empresa utilizou a expressdo bomba de infusdo em todas as ocorréncias. A seguir,

demonstramos algumas ocorréncias no corpus constituido:

Desenvolvida dentro das mais rigidas normas vigentes, a <bomba de infusdo
portéatil> MOBILE cumpre os requisitos exigidos pela NBR IEC 60601-1, NBR IEC
60601-24 e todas as correlatas da IEC**. (SAMTRONICO06)

3.4.10 Bomba triplo canal “J”

A bomba triplo canal, que foi tratada no ultimo exemplo da letra g (bomba
monocanal), € uma bomba de infusdo que tem trés linhas simultaneas de administracdo de
liquidos ao paciente. De acordo com os especialistas, o termo ideal seria bomba de infusao
triplo canal, conforme ja explicado em relacdo ao termo bomba monocanal. Também como
este Ultimo, bomba triplo canal é formado por composicao sintagmatica, com apagamento do

sintagma preposicionado de infusdo. Exemplos de ocorréncias no corpus constituido:

O botdo Bloqueio do painel desativa as telas do painel frontal, exceto a Tela
Principal e as telas Historico de volume, Sele¢do de canal (apenas para <bombas
triplo canal>) e Luz de ‘fundo, e as teclas programaveis Op¢des, Infusdo Primaria e
Infusdo Secundaria para exibi¢do. (BAXTERO05)

CONTROLE DO COMPUTADOR PARA USO FUTURO. Apenas <bombas triplo
canal>. A guia do tubo codificada por cores, fixada do lado esquerdo das bombas
triplo canal, ajuda o clinico na identificacdo das linhas durante uma infusdo de vérios
canais. (BAXTERO02)

3.4.11 Considerac0es parciais

Apbs a analise dos termos encontrados no corpus que continha manuais relacionados
ao equipamento bomba de infusé@o, percebemos que existem tipos diferentes de equipamentos
e alguns sindbnimos motivados por apagamento. Todos os termos apresentam o vocabulo

bomba. As defini¢des para os termos encontrados seguem abaixo:
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v Bomba de infusdo: equipamento de terapia destinado a facilitar a
administracdo correta e consistente de farmacos e solu¢Ges por meio de um
conjunto de infuséo especifico, que € utilizado para se obter pressées superiores
aquelas fornecidas por conjuntos ou controladores de infusdo gravitacional de
compressdo manual. Nota: O equipamento pode apresentar especificidades
dependendo da via de administracdo de fa&rmacos ou solugdes (via intravenosa,
subcutanea, arterial, epidural e por perfusdo de cavidades corporais).
Geralmente, contéem baterias internas que possibilitam o funcionamento do
equipamento durante um curto periodo de tempo, quando a energia elétrica ndo
estiver disponivel (p ex., durante o transporte do dispositivo ou durante um
corte de energia).

v" Bomba de infusédo monocanal: bomba de infusdo que opera com um Unico
canal de infus&o. Sindbnimo: Bomba monocanal. Ver bomba de infuséo.

v" Bomba de infusao triplocanal: bomba de infusdo que opera com trés canais
de infusdo. Sindnimo: Bomba triplocanal. Ver bomba de infusdo.

v' Bomba de infusdo volumétrica: bomba de infusdo na qual a vazdo é
selecionada pelo operador e indicada pelo equipamento em volume por unidade
de tempo. Ver bomba de infuséo.

v" Bomba de infusao peristaltica: bomba de infusdo composta por uma série de
hastes que pressionam o tubo que contém o fluido contra um batente, de forma
a impulsionar o fluido por meio da compressdo aplicada ao tubo em posicoes
consecutivas. Nota: esse equipamento opera por meio de movimentos que
lembram o peristaltismo dos érgdos ocos. Sindbnimo: bomba peristaltica linear.
Ver bomba de infuséo.

v" Bomba de infusdo de seringa: bomba de infusdo que opera por meio de
pressdo sobre um émbolo de seringa. Sindnimo: bomba de seringa. Ver bomba
de infuséo.

v' Bomba de infusdo portatil: Bomba de infusdo que pode ser utilizada em
movimento e sem necessidade de estar conectada a uma fonte de energia. Ver

bomba de infusao.


http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=5&new_lemma=bomba%20de%20infus%C3%83o
http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=47&new_lemma=bombas%20monocanal
http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=18&new_lemma=bombas%20triplo%20canal
http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=4&new_lemma=bomba%20de%20infus%C3%83o%20volum%C3%89trica
http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=29&new_lemma=bomba%20de%20infus%C3%A3o%20perist%C3%A1ltica
http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=49&new_lemma=bomba%20perist%C3%A1ltica%20linear
http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=13&new_lemma=bomba%20de%20infus%C3%A3o%20de%20seringa
http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=13&new_lemma=bomba%20de%20seringa
http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=123&new_lemma=bomba%20port%C3%A1til
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Abaixo segue a nossa proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados

para o equipamento bomba de infusdo:

Organograma 7 - Proposta para as relacdes semanticas entre os termos encontrados para o equipamento
bomba de infusdo

Produto Médico

Equipamento
Médico

Equipamento de
terapia

Bomba de Infusdo

Sinénimo: Bomba

Bomba de Bomba de Bomba de [ Bomba de Bomba de
Infusdo Infusdo de infusdo infusdo infusdo
Bomba de Peristaltica Seringa Triplocanal Monocanal portatil
V°||?,f:,séat?ica Sigﬁ,ﬁ,"ﬂ;"" Sinénimo: Sinénimo: _>Sinénimo: Sinénimo:
peristdltica Bomba de :_Bomba Bomba Bompq
Linear seringa triplocanal monocanal portdtil

Fonte: da autora

3.5 CAMA HOSPITALAR

Cama hospitalar ¢ o termo que trata especialmente dos leitos desenvolvidos para
pacientes hospitalizados ou outros que estdo precisando de tratamento medico. Na resolugéo
da ANVISA o equipamento foi apresentado como “cama hospitalar com ajuste de posicao,
grades laterais e rodizios”.

Nos 24 manuais cadastrados pelas empresas pesquisadas para o conceito de cama
hospitalar, encontramos quatro termos que fazem referéncia a esse equipamento, conforme

tabela 5:



Tabela 5 - Termos encontrados no corpus do equipamento cama hospitalar

94

TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS
A cama 1 gram 24 manuais 1789
B  cama de fowler motorizada 3 gram 24 manuais 23
C cama hospitalar 2 gram 24 manuais 321
D cama fowler motorizada 3 gram 24 manuais 24

Fonte: da autora

3.5.1 Cama*“A”

No dicionario Houaiss (2009), encontramos 13 acepc¢des para o vocdbulo cama e

adotamos para esse trabalho a seguinte defini¢do: “lugar onde se pode deitar e/ou dormir”. O

termo cama € também resultado de um apagamento, pois o termo cama hospitalar seria 0 mais

apropriado para designar esse tipo de mobiliario especifico para hospitais. Assim, como

processo de formacdo, podemos indicar a truncagdo. A seguir apresentamos exemplos de

ocorréncias no corpus constituido:

Se houver probabilidade de criangas ou pessoas que ndo entendam como operar a
cama tocarem a unidade de controle, deve-se desconectar a cama da alimentacdo de
energia a fim de prevenir acidentes que possam ser causados pela operagdo nédo
intencional da <cama>. (LANCOO01)

13 - Sistema de compensacdo abdominal Sistema de compensacgdo de pressdes no
térax e pélvis, permite alivio da pressdo abdominal provocada pela elevacdo do
dorso da <cama>. (HOSPIMETALO1)

Existem dois conjuntos de controles da Grade Lateral da Pessoa Cuidando do
Paciente. O primeiro conjunto estd montado no lado externo de ambas as grades
laterais e controlam as fungdes de posi¢do da <cama>. O segundo conjunto, para as
Funcdes Opcionais da cama, estd montado em um painel localizado na grade lateral
esquerda na extremidade da cabeca (opcional em ambas as grades laterais).
(HILLROMO02)

3.5.2 Cama de fowler motorizada “B”

Cama de Fowler motorizada é sindbnimo de Cama Fowler motorizada, que também

apareceu no corpus e sera tratada na letra d). Com relagdo a formacédo, neste primeiro

observamos a utilizagdo da preposi¢ao “de”, que é omitida no termo que sera tratado. Ambas

as ocorréncias apresentam frequéncia aproximada no corpus pesquisado (24 e 23,

respectivamente), o que indica que nao ha preferéncia por um termo em detrimento do outro.
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Um exemplo de ocorréncia no corpus constituido pode ser observado a seguir:

<CAMA DE FOWLER MOTORIZADA> MERCEDES IMEC é uma cama
formada por: Estrado - Articulavel, fabricado em perfil de chapa de aco dobrada. O
leito é em chapa de ago perfurado, com parachoque para protecdo de parede.
Equipado com 4 rodas de 3" (7,5 cm) de didmetro. Estas rodas tem freios. Cabeceira
e peseira - Pode ser em tubos quadrados ou tubos redondos de ago. Esta diferenca é
apenas estética. Movimento - O movimento de Fowler é realizado através de um
motor, silencioso, acoplado a cama. Suporte para Soro - Um tubo de aco com altura
fixa, acoplada a cama. Grades laterais - Grades laterais méveis e removiveis.
EspecificacBes Sistema Elétrico Alimentacdo 110 / 220V 60 Hz. Motores elétricos:
24V (com protecao de fim de curso). (MERCEDESO01)

Ainda neste item, devemos ressaltar que, tal qual apresentado do item berco
hospitalar, nos manuais da empresa Hospimetal também hé& ocorréncias do termo “fawler”,
que, conforme ja explicamos, se caracteriza por um erro de grafia. Nos manuais da referida
empresa, encontramos as ocorréncias Cama fawler, Cama fawler motorizada, Cama fawler
luxo motorizada e Cama fawler infantil motorizada, entre outros, conforme pode ser

observado no trecho abaixo:

2 - DESCRICAO DOS PRODUTOS E UTILIZACAO Camas hospitalares sdo
produtos indicados para repouso e tratamentos dos pacientes, dentro do ambiente
hospitalar ou clinico. Desenvolvido para, além de acomodar os pacientes de forma
segura e confortavel, em situacdes que necessitem de internacdo, para tratamento,
pré-operatdrio, pos-operatério e recuperacdo, facilitar o trabalho dos profissionais
envolvidos no restabelecimento dos mesmos. 3 - MODELOS ABRANGIDOS POR
ESSE MANUAL HM. 2001E CAMA FAWLER SUPER LUXO MOTORIZADA,
COM CABECEIRA EM FORMICA HM. 2001F CAMA FAWLER SUPER LUXO
MOTORIZADA, COM CABECEIRA INJETADA HM. 2001G CAMA FAWLER
LUXO MOTORIZADA HM. 2001J CAMA FAWLER MOTORIZADA, COM
CABECEIRA, BASE E GRADE INJETADA HM. 2001L CAMA FAWLER
MOTORIZADA COM CABECEIRA TUBULAR E GRADE SEMI GIRO INOX
HM. 2002A CAMA FAWLER MOTORIZADA COM ELEVACAO HM. 2002B
CAMA FAWLER 4 MOTORES, CABECEIRA INJETADA, GRADE RETRATIL
HM. 2002C CAMA FAWLER MOTORIZADA, 4 MOTORES, CABECEIRA E
GRADE INJETADA HM. 2002D CAMA FAWLER 4 MOTORES,
CAB/PESEIRA E GRADE INJETADA, CONTROLE DIGITAL, LEITO EM ABS
E BALANCA HM. 20030 CAMA FAWLER MOTORIZADA PARA OBESO
HM. 2004D CAMA FAWLER COM 3 MOTORES, CABECEIRA INJETADA
HM.

2004E CAMA FAWLER COM 3 MOTORES, CABECEIRA EM FORMICA,
GRADE INOX HM. (HOSPIMETALO01)

3.5.3 Cama hospitalar “C”

As camas hospitalares apresentam caracteristicas diferentes das camas convencionais;
elas sdo pensadas para proporcionar maior conforto a pessoa hospitalizada e para nao

atrapalhar os profissionais da salde em seus procedimentos. O termo cama hospitalar é
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formado a partir da composicdo sintagmatica, com o acréscimo do adjetivo hospitalar a
palavra comum cama. O processo serve para especificar o termo, uma vez que a cama
hospitalar ndo tem as mesmas caracteristicas da cama comum. Esse é o termo sugerido pelos
especialistas como ideal para nomear o conceito que a ANVISA propds na Resolucdo. A

seguir, podemos observar algumas ocorréncias no corpus constituido:

A Cama VersaCare deve ser utilizada para pacientes com acuidade baixa a moderada
na area médica/cirdrgica do hospital. A Cama VersaCare pode também ser utilizada
como uma <cama hospitalar> de altura variavel de uso geral para cuidados gerais,
tratamentos pds-operatérios e em alas de medicina geral. (HILLROMO02)

A <Cama hospitalar> MI-501E é destinada a ser utilizada no ambiente
eletromagnético especificado a seguir. O comprador ou operador da <cama
hospitalar> MI-501E deveria se assegurar que ela esta em uso em tal ambiente.
(MERCEDESO03)

3.5.4 Cama fowler motorizada “D”

A cama Fowler motorizada é uma cama hospitalar que implementa as posic6es
Fowler, que ja foram tratadas no item 4.3.1 Berco Hospitalar, por meio de motores elétricos
que facilitam a mudanca das posi¢fes. Em relagdo a formacdo do termo, verificamos outra
composicdo sintagmatica, em que o termo cama Fowler é especificado com o adjetivo
motorizada. Acrescenta-se, assim, um adjetivo que indica a inser¢do de uma nova tecnologia

ao termo ja conhecido. Apresentamos alguns exemplos de ocorréncias no corpus constituido:

MANUAL DE INSTRUCOES <Cama Fowler Motorizada> Com Colunas MI-513
Apresentagdo A Industria Mecano Cientifica S.A. tem o prazer de té-lo como nosso
cliente e usuario de mais um de nossos produtos. (MERCEDESO01)

<Cama Fowler Motorizada> Produzido por IMEC Ind. Mecano Cientifica S/A
Dimensdes Esquemas elétricos, mecanicos e lista de pecas dos produtos encontram-
se no fabricante para consulta de pessoal autorizado. (MERCEDESQ7)

3.5.5 Considerac0es parciais

Apos a analise dos termos encontrados no corpus que continha manuais relacionados
ao equipamento Cama Hospitalar, percebemos que existem poucas variagdes desse
equipamento e que a diversidade de termos é motivada pela especificagcdo. Seguem as

defini¢Bes para os termos encontrados:
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v/ Cama hospitalar: 1. equipamento de apoio médico-hospitalar para descansar
ou dormir, destinado a pacientes hospitalizados. 2. equipamento de apoio
médico-hospitalar usado para descansar ou dormir e dotado de mecanismos,
acionados mecanimente, para regular a altura e a inclinagdo da superficie. Nota:
Inclui, geralmente, uma armagdo com rodas, uma plataforma articulavel que
suporta o colchdo, painéis de cabeceira e pés, grades laterais e comandos
mecénicos acionados manualmente.

v' Cama fowler?*: Cama hospitalar que implementa os movimentos de Fowler,
ou seja, movimento de elevacdo do dorso/cabeceira e flexdo de pernas em
relacdo ao plano horizontal do leito de forma manual. Ver cama hospitalar.

v' Cama fowler motorizada: Cama Fowler cujos movimentos sao realizados por
motores elétricos acionados por controle remoto. Nota: O equipamento pode
realizar outros movimentos diferentes dos movimentos Fowler, por exemplo:
elevacdo, Tremdelemburg, pré-clive e dorso. Sinbnimo: Cama de Fowler

motorizada. Ver Cama hospitalar e Cama Fowler.

Segue a nossa proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para
0 equipamento Cama Hospitalar:

240 termo ndo foi encontrado no corpus constituido para esse equipamento. Entretanto, como estamos propondo
um organograma com as relagdes de hiperonimia e hiponimia, achamos conveniente propor uma definigéo e
um local no organograma para o termo cama Fowler.
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Organograma 8 - Proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para o equipamento
cama hospitalar

Produto Médico

Equipamento Médico

Equipamento de apoio médico-
hospitalar

Cama hospitalar (1)

Cama hospitalar (2) Cama Fowler

Cama Fowler Motorizada

Sinbnimo: Cama de Fowler Motorizada

Fonte: da autora

3.6 CAMARA PARA CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS

Camara para conservacdo de medicamentos é uma composicdo sintagmatica
autoexplicativa, tendo em vista que a finalidade do equipamento estéa explicita no termo eleito
pelos especialistas como o0 que melhor transmite o conceito da resolucdo da ANVISA. O
conceito encontrado na RDC da ANVISA, Brasil (2010) foi: refrigerador, com temperatura
interna de 2°C a 8°C, de uso exclusivo para guarda de medicamentos. O termo indicado pelos
especialistas, que da nome a esse subtitulo, ndo foi encontrado no corpus constituido.

Nos 12 manuais cadastrados pelas empresas para o0 conceito de camara para
conservacdo de medicamento, encontramos sete termos que fazem referéncia a esse

equipamento, conforme tabela 6:
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Tabela 6 — Termos encontrados no corpus do equipamento camara para conservagdo de

medicamentos

TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS
A camara 1 gram 12 manuais 356
B camara de armazenamento 3 gram 12 manuais 24
C camara para conservagao 3 gram 12 manuais 6
camara para conservacao de )
D ] 5 gram 12 manuais 25
vacinas
E refrigerador 1 gram 12 manuais 27
refrigerador )
F 3 gram 12 manuais 13

laboratorial/hospitalar

Fonte: da autora

3.6.1 Camara*“A”

No dicionario Houaiss (2009), encontramos para o vocabulo cdmara 11 definicGes.

Entretanto, apenas uma delas atende o contexto que esta em questdo, a saber: “6. Qualquer

compartimento fechado. Ex.: c. frigorifica”. Neste termo ndo fica explicita a caracteristica da

refrigeracdo, como no proximo item. Pelos termos validados e pelo termo sugerido pelos

especialistas, podemos afirmar que camara é também resultado de um apagamento. Assim,

como processo de formacdo, indicamos a truncacdo. Exemplos de ocorréncias no corpus

constituido:

Descrigdo do Produto A Camara para Conservacio NOVATECNICA ¢é construida
em gabinete tipo geladeira, sistema de refrigeracdo livre de CFC. Sistema de
ventilagdo silencioso, que garante a conveccdo de ar forcado no sentido vertical,
proporcionando homogeneizagéo no interior da <camara>. (BUNKERO01)

Os modelos horizontais sdo providos de duas contraportas internas para
semiabertura da <cdmara> e 0os modelos verticais de gavetas com visor frontal em
acrilico transparente para visualizacdo interna, 0 que minimiza a entrada de ar
quente. <INDRELO1>

A <cémara> deve ser instalada em local bem ventilado e fora do alcance dos raios
solares ou fontes de irradiacdo de calor. No local de utilizagdo da cdmara devem
haver espacamentos de pelo menos 10cm livres de cada lado e no fundo, e 20cm na
parte superior de cima, para permitir uma circulacdo adequada de ar. (FANEM17)
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3.6.2 Camara de armazenamento “B”

Camara de armazenamento € um composto sintagmatico formado a partir do
substantivo camara, a preposicao de, que indica finalidade, e o substantivo armazenamento,
que tem como defini¢do o “ato de guardar coisas”. Esse termo ¢ utilizado apenas em manuais

da empresa Indrel e seguem abaixo algumas ocorréncias encontradas:

<Camara de armazenamento> totalmente em ago inoxidavel, protegida com
isolacdo térmica em poliuretano expandido de alta densidade, isento de CFC (Cloro
Fltor Carbono). (INDRELO1)

Equipado com microprocessador de controle eletrdnico digital, totalmente
automatico, pardmetros operacionais programados na fabrica para o perfeito
funcionamento com senha de acesso, sensor controlador que indica a temperatura
do produto na <camara de armazenamento>. (INDRELO06)

3.6.3 Camara para conservagao “C”

Camara para conservacao € um composto sintagmatico que apresenta o substantivo
camara, como nucleo, e o sintagma preposicionado para conservacao, indicando a finalidade.
E um termo de formagdo parecida com o anterior, entretanto o verbo conservar tem uma
defini¢do que nao pressupde apenas “guardar”, mas também “manter em bom estado”. Apenas

a empresa Bunker utilizou esse termo em seus manuais, conforme abaixo:

A <Camara para Conservagio> NOVATECNICA NT 706 é construida em gabinete
tipo geladeira, internamente é revestida em material sintético pré-moldado que evita
a corrosdo e externamente em chapa de aco com tratamento anticorrosivo e fino
acabamento em epOxi texturizado eletrostatico. (BUNKERO1)

A <Cémara para Conservacdo> NT 706 foi desenvolvida para armazenamento de
produtos laboratoriais / hospitalares que necessitem de temperatura controlada.
(BUNKERO01)

3.6.4 Céamara para conservacao de vacinas “D”

Esse termo, formado pelos substantivos camara, conservacdo e vacinas e pelas
preposicdes para e de, deixa explicita uma das finalidades desse equipamento. Entretanto,
em consulta aos especialistas e a ANVISA, as vacinas podem ser consideradas
conceitualmente como medicamentos e a tecnologia dos equipamentos € a mesma. O que
acontece na pratica é que as empresas fabricantes vendem esse equipamento principalmente

para guarda de vacinas, e por isso optaram por indicar esse tipo de medicamento no termo.
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Apenas a empresa FANEM utilizou esse termo, conforme abaixo:

MANUAL DO USUARIO <CAMARA PARA CONSERVACAO DE VACINAS>
1 - Identificacdo do Equipamento <As Camaras para Conservacdo de Vacinas>
modelos 347-CV, 347-CVV e 349-HB, de baixa temperatura, foram desenvolvidas
para prever um controle preciso da temperatura ambiental no interior de sua cAmara.
(Fanem18)

3.6.5 Refrigerador “E”

O termo refrigerador também é resultado de apagamento, embora ndo seja sinbnimo
de camara. No Houaiss (2009) encontramos a seguinte definicdo para refrigerador: “adjetivo
e substantivo masculino 1. que ou o que refrigera; 2. diz-se de ou aparelho que produz frio
(esp. geladeira)”. Considerando o termo estendido Refrigerador laboratorial/hospitalar,
consideramos esse termo como resultado de apagamento. Seguem alguns exemplos de trechos

dos manuais:

Ligue o <refrigerador> "REFRIMED" INDREL, ap6s 1 (uma) hora ou quando o
display vermelho de microprocessador de comando atingir 4° C (que é a temperatura
de operacédo). (INDRELO1)

Os <refrigeradores> REVCO para Bancos de Sangue sdo projetados de acordo com
as normas AABB, ANRC e FDA para armazenamento de produtos com seguranca.
(SOTELABO03)

3.6.6 Refrigerador laboratorial/hospitalar “F”

Esse termo é formado pelo substantivo refrigerador, o adjetivo laboratorial, uma barra
e 0 adjetivo hospitalar. Ambos os adjetivos deixam clara a alocacgdo ideal para o refrigerador.

Esse termo foi utilizado apenas pela empresa Bunker, conforme abaixo:

Camara para conservacdo novatecnica nt 706 nome técnico: <refrigerador
laboratorial / hospitalar> manual de instrugdes termo de garantia. (BUNKERO01)

3.6.7 Considerac0es parciais

Apos a analise dos termos encontrados no corpus que continha manuais relacionados
ao equipamento Camara para conservacdo de medicamentos, percebemos que existem
variagOes significativas para esse equipamento e que cada empresa optou por um dos

sindnimos. O termo sugerido pelos especialistas para esse equipamento nao foi encontrado
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em nenhum dos manuais, conforme relatamos anteriormente.

Os especialistas ressaltaram que € importante que o vocdbulo medicamentos esteja
presente no termo, considerando que existem outros tipos de cAmaras para conservagao, Como
por exemplo uma camara frigorifica. Também ressaltaram que as vacinas sdo consideradas
conceitualmente como medicamentos, entretanto, como os fabricantes vendem muito o
equipamento para esta finalidade, alguns acabam optando por nomear a camara com essa
especificidade. Alertamos ainda para o fato de que o conceito informado na RDC da ANVISA
(refrigerador, com temperatura interna de 2°C a 8°C, de uso exclusivo para guarda de
medicamentos) ndo contempla a principal caracteristica da cadmara, que é o controle preciso
e a distribuicdo uniforme da termperatura, e d& margem para que 0s hospitais comprem
refrigeradores de uso doméstico para atendimento desse requisito, 0 que acontece na pratica.

(BRASIL, 2010). A definicéo para o termo proposto segue abaixo:

v/ Cémara para conservacdo de medicamentos: Equipamento de apoio
médico-hospitalar especialmente concebido para o armazenamento frio de
produtos farmacéuticos e que tem como caracteristica o controle preciso e a
distribuicdo uniforme da termperatura. Nota: pode apresentar um sistema de
alarme incorporado, que sinaliza as variagOes inesperadas de temperatura.
Sinénimos: Camara de armazenamento, Camara de conservacgao,

Refrigerador laboratorial/hospitalar. Camara para conservacao de vacinas.

Segue a nossa proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para

0 equipamento cdmara para conservacdo de medicamentos:
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Organograma 9 - Proposta para as relagdes seméanticas entre 0s termos encontrados para o
equipamento camara para conservagao de medicamentos

Produto Médico

Equipamento
Médico

Equipamento de
apoio médico-
hospitalar

Camara para conservag¢ao de medicamentos

Sinénimos: Cdmera de armazenamento, Cdmara de conservagdo, Refrigerador
Laboratorial/hospitalar, Cémara para conservacéo de vacinas

Fonte: da autora

3.7 CAPACETE PARA OXIGENOTERAPIA

O capacete para oxigenoterapia € um equipamento que promove uma terapia de
oxigénio com maior abrangéncia, se comparado a uma mascara. Na resolucdo da ANVISA o
equipamento foi citado duas vezes, a saber: | - Capacete e tenda para oxigenoterapia; Il -
Capacete ou tenda para oxigenoterapia. O termo indicado pelos especialistas ndo foi
encontrado no corpus constituido.

Nos 12 manuais cadastrados pelas empresas para esse conceito, encontramos quatro

termos que fazem referéncia ao equipamento, conforme tabela 7:

Tabela 7 - Termos encontrados no corpus do equipamento capacete para oxigenoterapia

TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS
A Capacete 1 gram 12 manuais 50
B  Capuz para oxigenoterapia 3 gram 12 manuais 24
C Tenda 1 gram 12 manuais 68
D Tenda de oxigénio 3 gram 12 manuais 5

Fonte: da autora
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3.7.1 Capacete “A”

O termo capacete é resultado de um apagamento, se considerarmos o termo sugerido
pelos especialistas para o equipamento. O termo capacete para oxigenoterapia nao ocorreu
nos manuais pesquisados e, nos trechos abaixo, capacete aparece referindo-se a parte do
equipamento que se coloca na cabeca do paciente para que a oxigenoterapia aconteca. Seguem

abaixo os exemplos em contextos:

Retirar o <capacete> do local de uso e lava-lo com agua e sabdo neutro; limpar o
acrilico e as demais partes (conexfes, etc.) com pano Umido e sabdo neutro.
(GIGANTEQ4)

Objetivo As Tendas e <Capacetes> Protec sdo produtos desenvolvidos a fim de
proporcionar uma elevada concentracdo de oxigénio ou umidade restrito ao
ambiente proximo a cabeca do paciente. S&o destinados para aplicacdo em pacientes
gue exigem terapia por aerosol. (PROTECO05)

3.7.2 Capuz para oxigenoterapia “B”

Esse composto sintagmatico formado pelo substantivo capuz, a preposicao para e o
substantivo oxigenoterapia, prop8e outra opgdo para substituir capacete. Esse termo é

utilizado apenas pela empresa Olidef, conforme abaixo:

O <CAPUZ PARA OXIGENIOTERAPIA (sic) ¢ um produto de avancada
tecnologia, no qual os fatores qualidade, eficiéncia e facilidade de manuseio se
conjugam para proporcionar plena satisfagdo ao usuério. (OLIDEF09)

3.7.3 Tenda“C”

O termo tenda também é resultado de apagamento, e seu conceito na lingua comum é
bem diferente do conceito de capacete. E uma proposta de termo nuclear diferente do proposto
pelos especialistas e, no trecho abaixo, de um dos manuais da empresa Protec, a diferenca

técnica entre os dois equipamentos é claramente demonstrada:

Semelhancas e Diferencas: 1 Semelhancas: 1. Finalidades: ambos sdo indicados para
promover a oxigenacao ou umidificagcdo em torno da cabeca do paciente 2. Matéria
Prima: Policarbonato 2. Diferencas: Capacetes sdo utilizados em incubadoras que ja
possuem fonte de nebulizagdo. <Tendas> necessitam de nebulizadores de tenda que
as acompanham. (PROTECO5)

A seguir, outro trecho de manual em que o termo ocorre e que trata sobre
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recomendac0es de uso:

E importante que a <tenda> ndo seja retirada enquanto se esta realizando o
tratamento ao paciente porque isto implicaria em perda do microclima criado e a
contaminagdo do mesmo. Descarte: Apds o uso, deve ser destruido e descartado em
local e procedimento apropriados, evitando assim o risco de infecgdes cruzadas.
(BADEIAO1)

3.7.4 Tenda de oxigénio “D”

Juntamente com os manuais, estavam disponibilizados alguns dos formularios de
peticdo para cadastramento de equipamentos médicos®. As empresas Protec, Gigante e Olidef
deixaram explicito em seus documentos e manuais que 0 nome técnico para o equipamento é
Tenda de oxigénio, e ao longo dos manuais usavam 0s outros termos pelos quais tinham

preferéncia:

INSTRUCOES DE USO Nome Técnico: <Tenda de Oxigénio> TENDAS E
CAPACETES PROTEC. Vitalmed Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.
(PROTECAO05)

Formulario de Peticdo para Cadastramento "Equipamento Médicos - RDC n 24/09
ORIENTACOES GERAIS PARA PREENCHIMENTO E ENVIO [...] Dados do
Fabricante ou Importador: Razdo Social Gigante Recém-Nascido IndUstria
Comércio e Representagdes Ltda. Nome Fantasia Gigante Recém-Nascido Inddstria
Comércio e Representacfes Ltda. Dados do Produto 3. 1 Identificacdo do Produto
3. 1 Nome Técnico <Tenda de Oxigénio> 3. 2 Cadigo de Identificacdo do Nome
Técnico 1531170 3. (GIGANTEO4)

ANEXO IIl. A FORMULARIO DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DE
PRODUTOS MEDICOS 1- Identificagio do Processo 1. [...] Raz&o Social OLIDEF
CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA 2.
Nome Fantasia OLIDEF CZ 2. Nome Técnico <TENDA DE OXIGENIO> Cddigo
de ldentificagdo 1531170 Conforme Codificacdo e Nomenclatura de Produtos
Médicos Codigo NCM 90192010 Conforme Nomenclatura Comum de Mercadorias.
(OLIDEF08)

3.7.5 Considerac0es parciais

Apos a analise dos termos encontrados no corpus que continha manuais relacionados
ao equipamento Capacete para oxigenoterapia, percebemos que existe variacdo no nucleo

(capacete, capuz, tenda) e no modificador (para oxigenoterapia, de oxigénio). O termo

0s Formularios de peticdo para cadastramento de equipamentos médicos sdo formulérios exigidos pela
ANVISA e que sdo preenchidos pelas empresas no momento do cadastramento do equipamento na Agéncia.
Nesse formulério, constam trechos do manual. Entretanto, notamos que os formularios ndo estdo atualizados e
nem todas as empresas apresentaram esses documentos digitalizados no site da ANVISA.
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sugerido pelos especialistas para esse equipamento ndo foi encontrado em nenhum dos

manuais. As defini¢cGes para 0s termos encontrados e para o termo proposto seguem abaixo:

v' Capacete para oxigenoterapia: equipamento de terapia que consiste numa
cobertura rigida feita de material transparente, que forma um habitaculo em
torno do corpo ou da cabeca do bebé, de modo a proporcionar um ambiente
enriquecido com oxigénio (O2), aumentando a absor¢do deste pelo paciente.
Nota: E ligado a uma fonte de Oz e pode ser utilizado simultaneamente com
funcOes de umidificacdo e controle da temperatura. Destina-se a pacientes que
nédo toleram outros equipamentos de administracdo de oxigénio, tais como a
canula nasal ou a mascara facial. Pode incluir tubos, um difusor (para dispersar
o fluxo de entrada de Oz) e sensores dos niveis de concentragdo de O; e de
umidade. Trata-se de um dispositivo reutilizavel. Sinbnimos: capuz para
oxigenoterapia, capacete. Ver tenda de oxigénio.

v" Tenda de oxigénio: equipamento de terapia que consiste em um habitaculo
flexivel, concebido para cobrir a cama de um bebé ou de uma crianca, de modo
a proporcionar um ambiente enriquecido com oxigénio (O2), aumentando a
absorcdo deste pelo paciente. Nota: E ligada a uma fonte de Oz e pode ser
utilizada simultaneamente com fung¢bes de umidificacdo e controle da
temperatura. Consiste, geralmente, numa armacdo metalica, com uma
cobertura transparente, e tubos. Permite que o0 paciente se movimente com total
liberdade e € um dispositivo reutilizavel. Sinbnimo: tenda. Ver capacete para
oxigenoterapia.

Segue a nossa proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para

0 equipamento capacete para oxigenoterapia:
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Organograma 10 - Proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para o
equipamento capacete para oxigenoterapia

Produtos Médico

Equipamento Médico

Equipamento de Terapia

Capacete para Oxigenoterapia Tenda de Oxigénio

Sinénimos: Capuz para Oxigenoterapia, capacete Sinénimo: Tenda

Fonte: da autora

3.8 CARRO DE EMERGENCIA

A denominacdo carro de emergéncia é uma composicao sintagmatica formada pelo
substantivo comum carro, a preposicdo de e o substantivo emergéncia: os dois Ultimos
elementos formam um sintagma preposicionado modificador do nucleo.

O conceito encontrado na Resolucdo da ANVISA foi: Kit (“carrinho™) contendo
medicamentos e materiais para atendimento as emergéncias. Nos 18 manuais cadastrados
pelas empresas para esse conceito, encontramos seis termos que fazem referéncia a esse

equipamento, conforme tabela 8:
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Tabela 8 - Termos encontrados no corpus do equipamento carro de emergéncia

TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS
A carrinho 1 gram 18 manuais 19
B carro 1 gram 18 manuais 15
C carrinho de emergéncia 3 gram 18 manuais 12
D carro de emergéncia 3 gram 18 manuais 67
E carrinho hospitalar 2 gram 18 manuais 8
F carrinho terapéutico 2 gram 18 manuais 3

Fonte: da autora

3.8.1 Carrinho “A”

Entre os termos pesquisados até aqui, € a primeira vez que tratamos de uma op¢éo pelo
diminutivo. Essa forma esta contemplada no Houaiss (2009) como “carro pequeno”, e, mesmo
sem referéncia a tamanho, entendemos ser pertinente para essa situacdo, considerando que
ndo se trata de um automavel e que o equipamento pode ser deslocado pelos profissionais de
saude. Também é resultado de apagamento do termo estendido. Seguem exemplos retirados

de manuais:

Principio de Funcionamento/Mecanismo de Acdo: Permite 0 apoio de materiais,
equipamentos e acessérios, auxiliando os profissionais de salde nas possiveis
atividades de emergéncias e urgéncias que poderdo ocorrer nas rotinas diérias de
uma Unidade de Salde. Possui a facilidade da 5% roda a qual ao ser acionada,
permite a possibilidade de girar o carro no prdprio eixo, e ao soltar a trava,
automaticamente o <carrinho> ficar direcionado em um sentido. (LANCOO03)

Cuidado! Nao tente movimentar o <carrinho> com os freios acionados.
(ANDRADEO04)

3.8.2 Carro“B”

No dicionario Houaiss, 0 vocabulo carro é apresentado com algumas definicdes, entre
elas: “substantivo masculino 1. veiculo que se locomove sobre rodas, para transporte de
passageiros ou de cargas”. (HOUAISS, 2009). No entanto, o termo carro encontrado em nosso
corpus é também resultado de um apagamento, pois o termo carro de emergéncia seria 0 mais
apropriado para designar esse tipo de mobiliario da UTI. Assim, como processo de formacao,

poderiamos indicar a truncacdo. Exemplos de ocorréncias no corpus constituido:



109

Para choque: O Para choque é um acessorio fixado a base do <carro> para protegao
contra danos por choques em paredes e/ou outros méveis. Os <carros> modelo MA-
501 podem possuir ou ndo para choque fabricados em | |borracha ou PVC em toda a
volta da base. (ANDRADE04)

MODO DE USO: 1 - Retire o <carro> da embalagem 2 - Adicione os produtos
necessarios para emergéncia 3 - Encaixe o suporte de soro no dispositivo logo acima
do carro no lado direito. 3 - Ap6s 0 uso, efetue a limpeza com sabdo neutro usando
um pano para limpar e outro para secar os excessos. PRECAUCOES DE USO
Somente utilizar o produto se a embalagem estiver integra e com todas as pecas.
(HEALTHO1)

3.8.3 Carrinho de emergéncia “C”

O termo carrinho de emergéncia apresenta a mesma formacéao do termo sugerido pelos

especialistas que sera analisado na letra d) com a op¢édo pelo diminutivo no termo-nucleo:

Especificaches técnicas: (descrever o0s requisitos técnicos do produto)
DEPENDENDO DO MODELO COMERCIAL, OS <CARRINHOS DE
EMERGENCIA> SAO FABRICADOS EM CHAPA DE ACO LAMINADA A
FRIO SAE1010, CHAPA DE ACO INOX, PERFIL DE ALUMINIO
EXTRUDADO, POLIURETANO INJETADO, NYLON INJETADO. (LANCOO03)

3.8.4 Carro de emergéncia “D”

O termo carro de emergéncia, sugerido pelos especialistas, teve a frequéncia mais alta
entre os termos validados e, das 9 empresas pesquisadas, s6 ndo apareceu nos manuais da

empresa Lanco (que optou por carrinho de emergéncia). Seguem alguns exemplos:

Produto: <CARRO DE EMERGENCIA> GRN modelo G34 INSTRUCOES DE
USO Pégina: 1/13 INSTRUCOES DE USO PRODUTO: Nome técnico: Carrinho
Terapéutico Nome comercial: Carro de Emergéncia GRN Modelo comercial: G-34
Marca: Gigante Recém-Nascido Fabricante: Gigante Recém-Nascido Ind.
(GIGANTEO08)

Instrugdes para uso do produto O <carro de emergéncia> é um movel de apoio, isto
é, auxiliar. Utilizado no tratamento de pacientes em casos de emergéncia cardiaca,
Seu uso consiste em apoiar instrumentos ou qualquer utensilio utilizado pelo usuario
(médico/enfermeiro) em procedimentos associados com a emergéncia cardiaca.
(GIGANTEO09)

Quando necessario travar (parar) o <carro de emergéncia>, pressione a haste dos
rodizios com freios e os mesmos bloqueardo os movimentos do carro de emergéncia.
Para movimentar o carro de emergéncia, solte a haste dos rodizios com freios que o
carro de emergéncia ficara livre para movimentacdo. (GIGANTEQ9)
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3.8.5 Carrinho hospitalar “E”

Em formularios de peticdo de cadastramento de equipamento na ANVISA, obtidos
juntamente com os manuais, percebemos que a Agéncia fornece para esse equipamento o
nome técnico carrinho hospitalar, o que ndo aparece na Resolucdo de orientagdo para a
montagem de UTIs. Segue um exemplo retirado do corpus:

ESTE FORMULARIO CORRESPONDE AO FORMULARIO DE PETICAO
PARA CADASTRAMENTO MENCIONADO NO ANEXO I DA RDC No.
24/2009. VERSAO 1 Nome Técnico: <CARRINHO HOSPITALAR> 3.C6digo de
Identificacdo do Nome Técnico: 1771090 3. (LANCOO03)

Algumas empresas utilizam o nome técnico apenas no formulario de peticdo. Em
outros campos, como em Nome Comercial nos casos abaixo, fica clara a op¢do por outro

termo:

FORMULARIO DE PETICAO PARA  CADASTRAMENTO DE
EQUIPAMENTO 2 Versdo 22/11/2011 3. 1. Identificacdo do Produto e Peti¢do 3.
1 Nome Técnico: <CARRINHO HOSPITALAR> 3. 2 Cbdigo de Identificacdo do
Nome Técnico: 1771090 3. Regra de classificacdo: 3. 4 Classe de Risco: Classe |
Classe Il 3. 5 Tipo de peti¢do: Cadastramento de equipamento Unico Cadastramento
de familia de equipamentos Cadastramento de sistema de equipamentos 3. [...]
Nome Comercial: CARRO DE EMERGENCIA BK 3. (BKO01)

1- Identificagdo Técnica do Produto Nome Técnico <CARRINHO HOSPITALAR>
Cdédigo de lIdentificacdo 1771090 Conforme Codificagdo e Nomenclatura de
Produtos Médicos Cédigo NCM 9402 Conforme Nomenclatura Comum de
Mercadorias 3 " Dados do Produto 3. 2 " Identificagdo Comercial do(s) Produto (s)
Nome Comercial do(s) Produto (s) CARRO DE EMERGENCIA Modelo Comercial
do Produto VLT-322. (VALLITECHO02)

3.8.6 Carrinho terapéutico “F”

Formado por um substantivo e um adjetivo, o termo carrinho terapéutico também é
um dos nomes técnicos indicados pela ANVISA para o preenchimento do formulario.
Percebemos aqui a existéncia de dois nomes técnicos para 0 mesmo material, e a ndo adogéo
desses termos pela maioria das empresas em seus manuais, 0 que pode ser observado nas
citagBes anteriores e nas que apresentaremos a seguir, em que ha preferéncia pelo termo carro

de emergéncia:
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Este formulario corresponde ao formulario de peticdo para cadastramento
mencionado no Anexo | da RDC no. 24/2009. Versédo 04 - 22/11/2011 [...] Cédigo
de Identificacdo do equipamento: 1771100 Nome Técnico: <CARRINHO
TERAPEUTICO>. [..] 3.1.6 Nome Comercial: Carrinho de emergéncia.
(ANDRADEO04)

Produto: CARRO DE EMERGENCIA GRN modelo G34 INSTRUGOES DE USO
Pé4gina: 1/13 INSTRUCOES DE USO PRODUTO: Nome técnico: <Carrinho
Terapéutico> Nome comercial: Carro de Emergéncia GRN Modelo comercial: G-
34 Marca: Gigante Recém-Nascido Fabricante: Gigante Recém-Nascido Ind.
(GIGANTEO09)

3.8.7 Considerac0es parciais

Apbs a analise dos termos encontrados no corpus que continha manuais relacionados
ao equipamento carro de emergéncia, percebemos que as empresas utilizam majoritariamente
o temo sugerido pelos especialistas, que as variacBes terminoldgicas ndo afetam o nucleo
(carro) e os nomes técnicos sugeridos pela ANVISA (carrinho terapéutico e carrinho
hospitalar) ndo foram utilizados nos manuais das empresas pesquisadas. Os especialistas
também relataram que, no hospital, o equipamento € chamado de carrinho de parada. As

definigcdes para os termos encontrados seguem abaixo:

v' Carrinho hospitalar: equipamento de apoio médico-hospitalar movel
concebido para guardar e transportar dispositivos e consumiveis utilizados em
procedimentos médicos. Nota: Geralmente, consiste em uma estrutura similar
a um armario, com prateleiras e gavetas, apoiada sobre rodas, com
compartimentos providos de fechadura para armazenamento e uma superficie
para escrever. Sindnimo: carrinho terapéutico.

v’ Carro de emergéncia: carrinho hospitalar concebido para guardar e
transportar dispositivos e consumiveis utilizados em procedimentos de
reanimacao de emergéncia. Nota: Pode ser fornecido com os equipamentos de
reanimacdo acoplados ou ndo. Inclui dispositivo apropriado para fixar o0s
acessorios (p. ex., suportes para recipientes que contenham solugées, suportes
para cilindro de oxigénio (O2) ou para um dispositivo de apoio dorsal) e possui
uma superficie de trabalho no topo para apoio durante os procedimentos. Pode
ter portas ou gavetas, tomadas auxiliares e lacres de seguranca. Os
equipamentos necessarios para reanimacdo de emergéncia Sa0: um
desfibrilador, um monitor cardiaco, um ressuscitador manual — AMBU, uma

prancha de apoio dorsal para compressao cardiaca externa, material cirargico,
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farmacos e outros instrumentos e acessorios necessarios para iniciar manobras
de reanimacdo cardiopulmonar (RCP). Ver: carrinho hospitalar. Sindnimo:

carrinho de emergéncia

Segue a nossa proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para

0 equipamento carro de emergéncia:

Organograma 11 - Proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para o
equipamento carro de emergéncia

Produto Médico

Equipamento Médico

Equipamento de apoio médico-
hospitalar

Carrinho Hospitalar

Sinénimo: Carrinho Terapéutico

Carro de Emergéncia

Sinénimo: Carrinho de Emergéncia

Fonte: da autora

3.9 DESFIBRILADOR-CARDIOVERSOR

Neste item, trataremos de um equipamento de extrema importancia numa UTI que tém
a funcdo de reverter quadros de arritmias cardiacas, tais como a fibrilagdo ou a parada cardio-
respiratoria. Na RDC da ANVISA, o conceito informado foi: equipamento desfibrilador e
cardioversor.

O historico tecnologico desses equipamentos nos remete a existéncia primordial do
equipamento chamado desfibrilador, que era operado apenas por profissionais de saide que
tivessem sido treinados. O operador precisava fazer uma avaliacdo clinica do paciente e tomar

a deciséo de aplicar o choque ou ndo, considerando que o equipamento nédo era acoplado a um
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monitor cardiaco. A desfibrilacdo é uma terapia que consiste na aplicacdo de estimulos
elétricos, de alta intensidade e curta duragdo, no musculo cardiaco com o objetivo de reverter
um quadro de fibrilacdo ventricular, taquicardia ventricular ndo acompanhadas de pulso
palpavel ou de parada cardiaca. Com 0 avanco da tecnologia, um monitor cardiaco foi
integrado ao aparelho permitindo que o profissional avaliasse a efetividade na reversao da
arritmia.

Além da monitoracao, a incorporacdo do monitor cardiaco possibilitou reverter uma
arritimia muito especifica conhecida como fibrilacdo atrial. Para isso, € necessario que 0
momento de aplicacdo do estimulo elétrico seja sincronizado com o complexo QRS do
eletrocardiograma, conforme figura abaixo. A essa funcionalidade do desfibrilador da-se o
nome de cardioversdo. Essa terapia também é chamada em algumas fontes de desfibrilacdo

sincronizada e € iniciada a partir do comando de um profissional de salde capacitado.

Figura 4 - Detalhamento do musculo cardiaco e representacao grafica dos impulsos elétricos gerados
pelo marcapasso fisiolégico
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Fonte: Google imagens (2014)
Nota: Disponivel em: <https://enfermagemintensiva.files.wordpress.com/2007/08/editar2.jpg>.

O que percebemos nos manuais cadastrados e analisados é que a funcdo da

cardioversdo e da desfibrilacdo foram incorporadas em um Unico equipamento. Mesmo
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optando por um nome ou por outro, nos manuais os fabricantes definem as duas terapias,
alertam para as suas diferencas e explicam que seu equipamento pode fazer tanto a
cardioversdo quanto a desfibrilacéo.

Por esses avancos tecnologicos e pela incorporacdo em um sé aparelho de duas funcdes
terapéuticas diferentes, os especialistas optaram por indicar o termo desfibrilador-cardioversor
fazendo mencdo ao equipamento conceituado na RDC da ANVISA.

Os ultimos avancos tecnologicos deram origem ainda ao desfibrilador externo
automatico e o adjetivo externo remete ao fato de que o equipamento foi fabricado para ser
utilizado fora das instituicdes de salde, e é recomendado principalmente para ser alocado em
ambientes onde circulam muitas pessoas. Quando uma pessoa passa mal em um local publico,
um leigo pode fazer o uso do aparelho posicionando as pas no individuo e seguindo as
indicacbes do equipamento, o qual faz a leitura dos dados do paciente e verifica
automaticamente se é necessaria a emissdo do estimulo elétrico no paciente ou néo.

Nos 19 manuais cadastrados pelas empresas para o conceito de desfibrilador-
cardioversor, encontramos sete termos que fazem referéncia a esse equipamento, conforme
tabela 9:

Tabela 9 - Termos encontrados no corpus do equipamento desfibrilador-cardioversor

TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS
A AED 1 gram 19 manuais 270
B cardioversor 1 gram 19 manuais 166
C cardioversor bifasico vivo 3 gram 19 manuais 83
D cardioversor com ECG 3 gram 19 manuais 12
E DEA 1 gram 19 manuais 451
F desfibrilador 1 gram 19 manuais 674
s desfibrilador externo 3 gram 19 manuais 24

automatico

Fonte: da autora

260 vocabulo desfibrilador pode também ser utilizado com carater adjetival, modificando o tipo do choque
emitido pelo equipamento, conforme trecho: CPR: ressuscitacdo cardiopulmonar. Pas: as pas sdo usadas para
dar o choque <desfibrilador> no paciente. E um acessorio metalico com parte adesiva. Vocé coloca as pas no
paciente para induzir atividade elétrica ao coracdo a partir da superficie do corpo. Desfibrilagdo: cessacdo da
fibrilagdo ventricular por aplicacéo de energia elétrica. (NIHONO1)


http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=158&new_lemma=cardioversor
http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=24&new_lemma=desfibrilador
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3.9.1 AED “A”

O termo AED é uma sigla formada pelas iniciais do termo inglés para desfibrilador
externo automatico (Automatic External Desfibrillator). Mesmo com a existéncia do
acronimo derivado das iniciais do termo vernaculo (DEA) que serd analisado na letra €), a
sigla AED ainda é usada nos manuais em portugués. Entre os equipamentos médicos, existem
outros exemplos de siglas e acronimos formados com as iniciais dos termos ingleses que ja
foram incorporados pela lingua portuguesa, tal qual PET (sigla do termo inglés Positron
Emission Tomography, que significa tomografia por emissdo de positrons) e AMBU
(acrénimo decorrente de Artificial Manual Breathing Unit). Entretanto, comparando-se a
frequéncia absoluta das concorrentes (DEA, 451; AED, 270), podemos perceber que ha uma
tentativa dos fabricantes de fortalecer a variante vernacula. Como a sigla é proveniente do
inglés, é considerada neste trabalho como estrangeirismo. Exemplos de ocorréncias no corpus

~

Sao.

Sobre este <AED> O desfibrilador automatico externo AED2100K é um
desfibrilador automatico externo compacto. Quando posicionar as pas do
desfibrilador automatico externo AED-2100K peito de um paciente que esteja
inconsciente devido a ataque cardiaco ou outra doenca, o desfibrilador automatico
externo AED-2100K verifica (analisa) automaticamente o ritmo cardiaco do
paciente. <NIHONO1

PERIGO: Perigo de incéndio e de explosdo. N&o utilize 0 <AED> na presenca de
gases inflamaveis (incl. oxigénio concentrado) para evitar explosdes e perigo de
incéndio. (GEQ4)

3.9.2 Cardioversor “B”

O vocabulo cardioversor ndo apresenta entrada no Houaiss (2009), mas encontra-se 0
vocabulo cardioversdo, que se caracteriza por ser um substantivo feminino, registrado sob a
rubrica cardiologia, e significa método de tratamento de certos problemas do ritmo cardiaco
pela aplicacéo de choque elétrico na parede do térax; desfibrilacdo. O vocabulo é formado por
um processo de composigéo por subordinagéo e pode ser representado como cardio.versor.

O uso desse termo foi mais frequente nos manuais da empresa CMOSDRAKE. Nos
manuais de outras empresas foi tratado como uma das funcdes do equipamento ou néo foi

citado. Segue um contexto de uso:


http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=158&new_lemma=cardioversor
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ATENCAO! N#o encoste no paciente, na cama (ou maca), no equipamento ou em
gualquer acessério conectado ao paciente e/ou no <Cardioversor> durante a
realizacdo da descarga elétrica (choque). (CMOSDRAKEO04)

A empresa GE registrou um manual que apresenta o seguinte trecho inicial:

GE Healthcare Clinical Systems Instrucfes de Uso <Cardioversor> CARDIOSERV
CARDIOSERYV Fabricante: GE Medical Systems Information Technologies GmbH
(GEO03)

Entretanto, ao longo de todo manual utiliza-se o termo Cardioserv desfibrilador,

conforme os trechos a seguir:

Introducdo ao CardioServ Esta secdo explica-as fungdes e areas de aplicacdo do
<CardioServ desfibrilador> - informagcfes importantes sobre a operacdo do
CardioServ - observacdes gerais sobre 0 manuseio de desfibriladores 1. (GE03)

Informacdes gerais <CardioServ é um desfibrilador> leve e portatil que conta com
um monitor de ECG e um registrador integrado. O aparelho foi projetado para a
desfibrilagdo externa e interna, bem como para a desfibrilagdo semi-automatica e
manual. (GE03)

3.9.3 Cardioversor biféasico vivo “C”

O Cardioversor Bifasico Vivo é um cardioversor no qual a polaridade dos eletrodos é
invertida em certo momento, durante o pulso de desfibrilacdo, fazendo com que este pulso
tenha duas fases distintas (ANVISA, 2011). Esse termo é também formado por composicao
sintagmatica: ao termo cardioversor sdo acrescentados o adjetivo bifasico e o adjetivo vivo.
Exemplos de ocorréncias no corpus apareceram apenas em manuais da empresa CMOSDrake,
mas a frequéncia do termo € alta porque o termo aparece completo no texto desses manuais

na maioria das vezes em que € citado:

Parabéns pela aquisicdo de um equipamento CMOS DRAKE. Este produto
incorpora tecnologia de ponta. Estamos certos de que estard satisfeito com o
<CARDIOVERSOR BIFASICO VIVO.> LEIA TODAS AS INSTRUCOES DE
OPERACAO ANTES de operar o CARDIOVERSOR BIFASICO VIVO.
(CMOSDRAKEO04)

3.9.4 Cardioversor com ECG “D”

Para os especialistas, o termo Cardioversor com ECG é inadequado, pois o conceito

de cardioversor ja implica obrigatoriamente a existéncia de um ECG - eletrocardiograma. No
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corpus, foi encontrada apenas uma ocorréncia:

O CARDIOVERSOR BIFASICO VIVO pode ser configurado de acordo com a
necessidade e ser fornecido nas seguintes versfes: ECG/ IMP: <Cardioversor com
ECG>, Desfibrilador e Impressora Térmica de 01 canal com opcional de 02 ou 03
canais; Referéncia CMOSDRAKEQ4

3.95 DEA“E”

DEA é a composicdo acronimica formada a partir de desfibrilador externo automatico.
Conforme pode ser verificado na tabela com as frequéncias (451 ocorréncias contra 8
ocorréncias do termo sintagmatico correspondente), DEA pode ser considerado um termo,
assim como outras formacdes acronimicas que denominam equipamentos médicos e, muitas
vezes, sdo mais usadas do que os termos estendidos, tal como DIU (Dispositivo Intrauterino).

Exemplos de ocorréncias no corpus séo 0s seguintes:

Cuidado, consultar as instrugdes de operacdo e os documentos acompanhantes;
Passos Universais para a operacdo dos <DEA's>: 1. Ligar o DEA; 2. Aplicar os
Eletrodos no térax da Vitima; 3. Analise do ritmo cardiaco; 4. Aplicar o Choque (se
estiver indicado o tratamento). (CMOSDRAKEOQ1)

Uma vez colocadas as pas do <DEA> sobre 0 térax do paciente, 0 <DEA> analisa
automaticamente o electrocardiograma (ECG) do paciente (ECG) e informa ao
operador se deve apertar o botdo e aplicar, quando necessaria, uma descarga elétrica.
O <DEA> orienta o operador durante o processo de reanimacdo por meio de uma
associacdo de comandos de voz, alertas sonoros e indicagdes visuais. (GEQ5)

3.9.6 Desfibrilador “F”

O verbete desfibrilador esta definido no Houaiss (2009) como: adjetivo ou substantivo
masculino, sob a rubrica cardiologia, significando que ou o que, por meio de dois eletrodos,
emite descarga elétrica transmitida ao térax do paciente com fibrilagdo cardiaca (diz-se de
aparelho eletronico). J& o verbete fibrilagdo tem a seguinte descrigdo: substantivo feminino,
sob a rubrica medicina, e significa série de contra¢fes rapidas e desordenadas das fibras
musculares, sem, no entanto, contrair o masculo como um todo. (HOUAISS, 2009). Mesmo
apos a incorporacédo da fungéo de cardioversdo no aparelho e da implanta¢do de um ECG, para
os casos de fibrilagdo do masculo cardiaco ou parada cardiaca a decisdo para iniciar a
aplicacdo dos choques para desfibrilacéo fica a cargo do profissional de salde responsavel,
apos interpretacdo dos dados do monitor e clinicos. Exemplos de ocorréncias no corpus

constituido:


http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=24&new_lemma=desfibrilador
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ATENCAO! O operador deve proceder a verificacdo das condi¢des do equipamento
e acessorios (ensaios regulares) bem como o funcionamento dos mesmos antes do
uso. ATENCAO! O operador deve ter conhecimento e ciéncia de todos os efeitos
colaterais causados durante o uso do <desfibrilador>. (CMOSDRAKEO01)

DESCRICAO DO RESPONDER 2000 O Responder 2000 é um <desfibrilador>
para uso por pessoal treinado em sua operacdo. O dispositivo é leve, portatil, facil
de usar e confiavel. Incorpora uma tela em cores TFT de 320 x 240 para grandes
angulos de visdo em todas as condi¢des de iluminacdo. O dispositivo funciona com
uma fonte de alimentagéo em CA ou uma bateria interna, recarregavel, de Li-lon. O
dispositivo fornece monitoracdo continua de ECG e trés tipos de terapias:
desfibrilagdo, cardioversdo e marca-passo externo. (GEO1)

3.9.7 Desfibrilador externo automatico “G”

Os desfibriladores externos automaticos foram fabricados para o uso fora de
instituicdes de saude e aplicam um pulso de corrente de grande amplitude no coragdo para
realizar a desfibrilacdo. Esses equipamentos diferem dos desfibriladores convencionais
porque podem analisar o ritmo cardiaco e determinar se a desfibrilacdo sera necessaria; isso
elimina a necessidade de o operador interpretar o sinal do eletrocardiograma (ECG). No trecho

abaixo do manual da Philips, fica bem clara a destinagéo de uso do equipamento.

O Desfibrilador Externo Automatico HeartStart FR2+, modelos M3860A e
M3861A, marca Philips foi concebido para oferecer terapia de desfibrilacdo externa
aalguém que sofra de infarto cardiaco. A terapia de desfibrilacdo é a melhor maneira
disponivel para tratar de uma variedade de arritmias cardiacas potencialmente fatais.
O FR2+ é extremamente facil de utilizar. Quando conectado aos eletrodos de
desfibrilacdo que sdo aplicados ao peito nu do paciente, o desfibrilador:

- instrui vocé a tomar atitudes especificas;

- analisa automaticamente o ritmo cardiaco do paciente e aconselha se o ritmo é
propicio a aplicagdo de choque ou nao;

- prepara o botdo de choque, se apropriado, e o instrui a pressiona-lo para aplicar
um impulso elétrico bifésico criado para desfibrilar o coragéo.

Este capitulo descreve como utilizar o HeartStart FR2+ em caso de emergéncia.
Alguns pontos em geral devem ser lembrados:

- Tente relaxar e manter a calma. O HeartStart FR2+ fornece automaticamente
avisos de voz e de tela adequados para guia-lo.

- Os eletrodos de desfibrilagdo devem manter bom contato com a pele do paciente.
Os eletrodos possuem uma camada de gel condutor aderente sob o suporte de
protecdo. Para operar de maneira eficaz, o gel ndo pode ressecar.

- Podera ser necessario secar o térax do paciente e cortar ou remover pelos em
excesso para possibilitar um bom contato entre os eletrodos de desfibrilagéo e a pele.

OBS: As instrucdes indicadas a seguir se aplicam tanto ao HeartStart FR2+ modelo
M3860A quanto ao modelo M3861A, exceto se quando indicado em contrério.
(PHILIPS41)

Ao termo desfibrilador foram acrescentados os adjetivos externo e automatico,
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caracterizando um processo de formagdo por composicdo sintagmética. Exemplos de

ocorréncias no corpus séo 0s seguintes?:

De maneira geral, as Partess do EQUIPAMENTO e ACESSORIOS do
<Desfibrilador Externo Automatico> - DEA, destinados a entrar em contato com
tecidos biolégicos, células ou fluidos corp6reos sdo testados e analisados de acordo
com as diretrizes e principios da ISO 10993-1, que trata exclusivamente de teste de
biocompatibilidade das partes aplicadas. (CMOSDRAKE 01)

O aplicativo de software RescueLink é utilizado para transferir, visualizar e
armazenar os dados coletados em atendimentos emergenciais registrados por um
<desfibrilador externo automatico>. (GE04)

3.9.8 Considerac0es parciais

Apbs a andlise dos termos encontrados no corpus, percebemos que 0s conceitos de
desfibrilacdo e cardioversdo séo diferentes, podendo um erro na escolha da terapia causar
graves danos a um paciente. Entretanto, a forma de terapia por meio de choque elétrico € a
mesma e por isso a evolucdo tecnoldgica levou os fabricantes a incorporarem as duas funcdes
em unico aparelho. Por se tratar de um termo que gerou bastante davida, solicitamos que 0s
especialistas emitissem um posicionamento técnico sobre esse equipamento. Apés o debate e

a leitura dos manuais pesquisados, eles concluiram o seguinte:

a) todo equipamento que recebeu a denominacdo de desfibrilador também realiza
a cardioversao ou desfibrilacdo sincronizada;

b) cardioversor foi empregado para denominar equipamentos que fazem a
desfibrilacdo sincronizada e ndo sincronizada;

c) importantes nomenclaturas internacionais definem desfibrilador mas néo

definem cardioversor.

O termo sugerido pelos especialistas para esse equipamento nao foi encontrado em

nenhum dos manuais. Para esse termo e para 0s conceitos que entendemos como fundamentais

2’Em um dos manuais pesquisados, diferentemente da composicdo sintagmatica validada desfibrilador externo
automatico, o termo encontrado quinze vezes no manual foi grafado com uma inverséao dos adjetivos, conforme
segue: Sobre este AED: O <desfibrilador automético externo> AED2100K é um desfibrilador automatico
externo compacto. Quando posicionar as pas do desfibrilador automatico externo AED-2100K peito de um
paciente que esteja inconsciente devido a ataque cardiaco ou outra doenca, o desfibrilador automatico externo
AED-2100K verifica (analisa) automaticamente o ritmo cardiaco do paciente. (NIHONO1). A empresa nao
utilizou nesse manual o termo desfibrilador externo automético ou DEA nenhuma vez. S6 foram encontradas
ocorréncias de desfibrilador automatico externo e AED.
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para o entendimento do termo proposto, sugerimos as seguintes defini¢des:

v Desfibrilacdo: terapia que consiste na aplicacdo de estimulos elétricos, de alta
intensidade e curta duracdo, no musculo cardiaco com o objetivo de reverter
um quadro de fibrilag&o ventricular, taquicardia ventricular ndo acompanhadas
de pulso palpével e de parada cardiaca. Ver desfibrilador-cardioversor.

v' Cardioversdo: terapia que consiste na aplicacdo de estimulo elétrico
sincronizado com o complexo QRS do eletrocardiograma com o objetivo de
reverter quadros de fibrilag&o atrial. Sindbnimo: desfibrilagdo sincronizada. Ver
desfibrilador-cardioversor.

v Desfibrilador-cardioversor: Equipamento de terapia que realiza as terapias
de desfibrilacdo e cardioversdo em ambientes hospitalares. Sindnimos:
desfibrilador, cardioversor, cardioversor bifésico vivo.

v' Desfibrilador externo automético: Equipamento de terapia portatil,
concebido para ser utilizado por leigos em ambientes ndo-hospitalares e para
detectar automaticamente arritmias cardiacas passiveis de desfibrilacéo,
fornecendo indicagdes sonora e visual ao usuéario no sentido de ativar a
desfibrilacdo cardiaca. Nota: O equipamento consiste num gerador de impulsos
e num par de eletrodos adesivos que permitem monitorar o ritmo cardiaco e
administrar os estimulos elétricos; inclui ainda baterias internas recarregaveis

para quando o dispositivo ndo estiver sendo utilizado. Sinénimos: DEA, AED.

Segue a nossa proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para

0 equipamento desfibrilador-cardioversor:


http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=24&new_lemma=desfibrilador
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Organograma 12 - Proposta para as relagfes semanticas entre os termos encontrados para o
equipamento desfibrilador-cardioversor

Produto Médico

Equipamento Médico

Equipamento de Terapia

Desfibrilador

Desfibrilador-cardioversor Desfibrilador Externo Automdtico

Sinbnimos: Desfibriladqr, Cardiov.er/sc.>r, C’f\rdioversor Sinénimos: DEA, AED
com ECG, Cardioversor bifdsico vivo < >

<

Fonte: da autora

3.10 ELETROCARDIOGRAFO

O equipamento Eletrocardiografo foi bastante citado no item anterior que tratou da
desfibrilacdo e cardioversdo. Encontramos no Houaiss (2009) os lexemas eletrocardidgrafo
(substantivo masculino; aparelho proprio para se efetuar o eletrocardiograma) e
eletrocardiograma (substantivo masculino; Rubrica: medicina; grafico que registra oscilagdes
elétricas que resultam da atividade do musculo cardiaco [abrev.: ECG]).

O elemento — grafo é de origem grega e significa escrever. Os equipamentos que
incorporam esse sufixo normalmente se referem a aparelhos que registram informaces a
partir de outros dados. Todos 0s elementos componentes desse termo sdo radicais gregos e,
de acordo com Viaro (2004, p. 236), “a grande maioria das palavras formadas por esses
radicais ndo foram formadas no portugués, mas sim no latim medieval, francés, ou no inglés
e adaptadas posteriormente”. A base eletro- faz alusdo as propriedades do ambar e -cardio
significa coragcdo. Em Alves (1990, p. 49), a autora fala sobre composi¢do entre bases ndo-

autbnomas e nos ensina que:
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Ao contrario dos processos composicionais até agora descritos, a composicdo pode
ocorrer entre bases ndo-autbnomas ou entre uma base autbnoma e uma ndo-
independente, ou vice-versa. Geralmente originarias de fonte erudita, grega ou
latina, as bases ndo-autbnomas compdem itens Iéxicos caracteristicos de
vocabularios especializados.

Portanto, o processo de formacéo para esse termo € a composi¢do subordinativa entre
bases ndo-autbnomas que pode ser registrada como “eletro.cardio.grafo”.

O conceito encontrado na Resolugdo da ANVISA para esse equipamento foi
eletrocardiografo portatil. Entretanto, nos 19 manuais cadastrados pelas empresas para esse

equipamento, encontramos apenas a denominacéo eletrocardidgrafo:

Tabela 10 - Termos encontrados no corpus do equipamento eletrocardiégrafo

TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS FREQ RELAT

A eletrocardiografo 1 gram 19 manuais 748 0.00331344

Fonte: da autora

3.10.1 Eletrocardiografo “A”

Apbs analisarmos todos os documentos disponiveis no site da ANVISA para esse
equipamento, s6 estavam disponiveis manuais e nenhum formulario de registro de
equipamento. Mesmo assim, sem um termo proposto pela Agéncia, todas as empresas

pesquisadas utilizaram o termo varias vezes em seus manuais, conforme trechos abaixo:

INTRODUCAO O ELETROPAGINA EP-3 é um <eletrocardidgrafo> que permite
ao Usuario aquisicdo e registro das 12 derivagdes cléssicas do eletrocardiograma em
trés canais simultaneos. O ELETROPAGINA EP-3 pode ser utilizado em aplicacdes
cardiacas diretas, pois possui entradas elétricas isoladas e filtros de protecdo que
garantem total seguranca ao paciente. A aquisi¢do do sinal é feita via eletrodos
ligados ao paciente, conectados a um cabo que transmite as informacdes para o
equipamento, sendo feito o registro em folha de papel milimetrado comum,
seguindo o padrdo de apresentacdo DIXTAL. (DIXTALS0)

INTRODUGCAO O equipamento MAC" 500 é um <eletrocardiografo> de trés canais
para operagdo por bateria ou via rede de CA, apresentando trés formas de
funcionamento: automatica, manual e de arritmia. (GE30)

Manual de Operagdo ECG-1500/1550 1 Indicacdo de Uso O <Eletrocardiografo> é
um aparelho para ECG que grava precisamente a frequéncia do coracdo em
batimentos por minuto, proporcionando informagdo béasica para o diagnostico.
(NIHONO4)

O termo mencionado na resolugdo da ANVISA (eletrocardiografo portatil) ndo foi
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encontrado no corpus, porém a caracteristica da portabilidade foi encontrada em algumas
descricdes, conforme trecho abaixo:

O Eletrocardidgrafo PageWriter 10/10i, modelo M2662A, marca Philips é um
aparelho <portatil> e econémico de ECG de 12 vias oferecendo simplicidade,
flexibilidade para aquisicdo, diagnose e gerenciamento de ECG's. Ele também
fornece a capacidade de transmissdo e armazenamento. O eletrocardiografo contém
controles do usuario e o circuito de processamento. (PHILIPS 51)

Em um dos manuais da empresa TEB, lemos a descri¢cdo de um equipamento nomeado
mddulo de aquisicao de ECG, que pode ser comprado e instalado em um computador e a uma

impressora para realizar as fungdes conceituais de um eletrocardiografo:

O Médulo de Aquisicdo de ECG para computador TEB ECGPC, é um modulo que
ligado a um computador com impressora forma um sistema completo de
monitorizacdo, aquisicdo, impressdo, analise e arquivamento de tracados de ECG.
Ele é composto de um circuito eletrdnico sofisticado, que é ligado externamente ao
computador, e de um software que é instalado no computador. Seu circuito esta
baseado em um dos mais modernos dispositivos eletronicos, o DSP (Digital Signal
Processor). Em algumas situagdes, além de substituir, com extremo acréscimo de
qualidade, o <eletrocardiografo> tradicional, o ECGPC executa tarefas
completamente novas, como a monitorizacdo em até doze canais e a gravagao
continua (mini Holter). (TEBO3)

3.10.2 Considerac0es parciais

Ap0s a analise dos termos encontrados no corpus que continha manuais relacionados
ao equipamento Eletrocardidgrafo percebemos que ha uma homogeneidade quase total entre
empresas para se referirem ao equipamento em seus manuais. A definicdo para o equipamento

segue abaixo:

v Eletrocardiégrafo: Equipamento de diagndstico composto por cabos e
eletrodos fixados no paciente, com a finalidade de detectar, medir e apresentar

continuamente o seu eletrocardiograma (ECG).

Segue a nossa proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para

0 equipamento eletrocardiégrafo:
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Organograma 13 - Proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para o
equipamento eletrocardidgrafo

Produto Médico

Equipamento Médico

Equipamento de
Diagnéstico

Eletrocardiégrafo

Fonte: da autora

3.11 EQUIPAMENTO PARA FOTOTERAPIA

Equipamento para fototerapia € tanto o termo encontrado na Resolucdo da ANVISA
como o termo sugerido pelos especialistas para designar esse equipamento. O termo
equipamento foi bastante utilizado pela ANVISA para conceituar os aparelhos necessarios
para compor uma UTI e também foi utilizado em dois dos 25 termos propostos pelos os
especialistas.

Nos 12 manuais cadastrados pelas empresas para 0 equipamento, encontramos oito

denominacdes que fazem referéncia a esse equipamento, conforme tabela:



Tabela 11 - Termos encontrados no corpus do equipamento para fototerapia
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TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS
A aparelho de fototerapia 3 gram 12 manuais 6
B aparelho para fototerapia 3 gram 12 manuais 7
C equipamento de fototerapia 3 gram 12 manuais 17
D fototerapia 1 gram 12 manuais 297%
E fototerapia hal6gena 2 gram 12 manuais 3
fototerapia microprocessada reversa 12 manuais
e reflexiva > gram o
G sistema de fototerapia led 4 gram 12 manuais 17
H unidade de fototerapia 3 gram 12 manuais 58

Fonte: da autora

3.11.1 Aparelho de fototerapia “A”

Na denominacdo aparelho de fototerapia, as empresas optaram pelo substantivo

aparelho na composicdo sintagmatica. Aparelho de fototerapia apareceu em um manual da

FANEM e um da Olidef. Segue um exemplo do termo no contexto:

DEFINICOES Antes de utilizar o <aparelho de fototerapia> ajustavel Medphoto 6
e seus acessorios, leia e entenda estas definicdes: Nota de adverténcia:
ADVERTENCIA - Mediante uma ADVERTENCIA, se avisa sobre a possibilidade
de ocorréncia de danos fisicos ao paciente ou usuario, caso ndo seja seguido

corretamente um procedimento. (OLIDEF16)

3.11.2 Aparelho para fototerapia “B”

Ja na composicdo aparelho para fototerapia houve variacdo no uso da preposicdo em

relacdo ao termo anterior (para e de). Aparelho para fototerapia apareceu nos trés manuais

da Olidef como titulo na capa e contracapa e apareceu uma vez no manual da empresa Gigante,

conforme segue:

A frequéncia absoluta considera todas as ocorréncias do termo fototerapia isolado nos textos pesquisados.
Entretanto, ndo diferencia a polissemia entre a ocorréncia designando equipamento e a ocorréncia designando
terapia.



126

Identificacdo Nome técnico: <Aparelho para Fototerapia> Nome comercial:
Unidade de Fototerapia Modelos comerciais: F6-P F7-P F8-P Marca: Gigante
Recém-Nascido Fabricante: Gigante Recém-Nascido Ind. (GIGANTEQ5)

3.11.3 Equipamento de fototerapia “C”

A denominacéo equipamento de fototerapia € uma composicao sintagmatica que conta
com o vocabulo “equipamento” em sua constitui¢do. E o termo mais parecido com o termo
que apareceu na Resolugcdo da ANVISA e que foi sugerido pelos especialistas, uma vez que
os termos diferenciam-se apenas na opcao pela preposicao (de e para). Teve frequéncia menor

do que o termo anterior (17 vezes) e apareceu em manuais das empresas Fanem e Olidef:

Atencdo: Nao coloque a unidade de fototerapia préximo a fontes de calor, quando
aplicado juntamente em Berco Aquecido, certifique-se que o0 <equipamento de
fototerapia> ndo invada a rea de calor irradiado pelo bergo. (FANEMO09)

Atencdo: Ndo utilize o <equipamento de fototerapia> na presenca de anestésicos
inflamaveis, gases comburentes ou agentes de limpeza os quais possam provocar
combustdo. Atencdo: Equipamento ndo adequado ao uso de misturas anestésicas
inflamaveis. (FANEM11)

INFORMAGOES IMPRESSAS NO EQUIPAMENTO Olidef Inddstria e comércio
de aparelhos hospitalares Itda. Ribeirdo Preto/SP - Brasil <Equipamento de
fototerapia> Modelo: Maxiphoto Haldégena Tensédo de alimentacdo: 127 V~ ou 220
V~ Frequéncia: 50 / 60 Hz. (OLIDEF18)

3.11.4 Fototerapia “D”

Como processo de formacdo do termo acima, podemos sugerir uma composi¢do
subordinativa, considerando a base presa foto (do grego: luz) e a forma livre terapia (do grego:
tratamento de doentes). No dicionario Houaiss (2009) o termo tem como definicdo
“substantivo feminino; rubrica: radiologia; método terapéutico baseado em banhos de luz, que
utiliza esp. a luz solar, os raios infravermelhos e os ultravioleta; actinoterapia”.

Pela definicdo do Houaiss, o termo refere-se a terapia e ndo a um equipamento. Por
isso e pela andlise do termo sugerido pelos especialistas, consideramos fototerapia como
resultado de um apagamento. O termo tem frequéncia alta, se comparado aos outros usados
para denominar o equipamento. Entretanto, ao longo dos manuais o termo € utilizado
isoladamente tanto para se referir ao equipamento como para se referir a terapia que ele

realiza. Exemplos de ocorréncias no corpus selecionado séo os seguintes:
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Sistema giratorio do refletor acionado através de alcas de articulagdo, possibilitando
maiores angulacBes ao conjunto para acoplamento da <Fototerapia> aos Bercos
Aquecidos Irradiantes. (FANEMO09)

Cubra os olhos do paciente durante a fototerapia. [...] A exposicdo direta dos olhos
a qualquer luz de <fototerapia> pode causar danos para 0s olhos. (GE36)

Siga essas instru¢des durante o transporte e armazenamento da <fototerapia>. [...].
O deslocamento da <fototerapia> dentro do hospital é facilitado pela existéncia dos
rodizios localizados na base. (OLIDEF16)

3.11.5 Fototerapia halégena “E”

O termo fototerapia halégena foi utilizado apenas pela empresa Olidef, que variou
entre alguns nomes para modelos do equipamento, tais como: fototerapia ajustavel, fototerapia
ajustavel maxiphoto, aparelho para fototerapia, unidade de fototerapia maxiphoto hal6gena,
entre outros.

Em Houaiss (2009), lemos que o vocabulo haldégeno, que pode ser adjetivo ou
substantivo masculino, sob a rubrica “Quimica”, tem a seguinte definigdo: “diz-se de ou
qualquer elemento pertencente ao grupo 17 da tabela periédica (fltor, cloro, bromo, iodo e
astatinio)”. Como existe a tecnologia de fototerapia com luz de tecnologia LED, que sera
abordada mais adiante, consideramos a existéncia desse termo como uma especificacdo do

equipamento. Seguem alguns exemplos:

MANUTENCAO PREVENTIVA A <unidade de FOTOTERAPIA MAXIPHOTO
HALOGENA> devido a sua concepcéo avancada ndo necessita de muitos cuidados
na sua manutenc¢do preventiva, recomenda-se apenas que 0 Usuario esteja atento aos
seguintes itens: [...]. (OLIDEF16)

PRINCIPIO FiSICO A <fototerapia Maxiphoto Haldgena> atua no tratamento da
hiperbilirrubinemia, emitindo luz no espectro de radiacdo principal na faixa entre
400nm e 550nm. Nesse processo, a luz emitida pela fototerapia decompde a
bilirrubina em compostos sollveis em agua, absorviveis pelo paciente. (OLIDEF18)

CHECAGEM PRELIMINAR Apos desembalar a <Fototerapia Halégena>, proceda
a seguinte verificacdo: | Estado mecanico geral do equipamento | Condigdes gerais
da pintura | Verifique se existe alguma parte interna danificada, especialmente a
lampada, refletor e lente de prote¢éo. (OLIDEF18)

3.11.6 Fototerapia microprocessada reversa e reflexiva “F”

A denominacgédo fototerapia microprocessada reversa e reflexiva retoma o termo
apresentado na da letra b), com a formagdo “fototerapia + modificador”. Entretanto, nessa

composicdo sintagmatica de 5 elementos, 3 deles sdo adjetivos modificadores
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(microprocessada, reversa, reflexiva). Para esses vocabulos, temos as seguintes defini¢bes de
acordo com Houaiss (2009):

Microprocessador:?°

adjetivo e substantivo masculino

Rubrica: informatica.

diz-se de ou circuito integrado constituido por unidade de controle, registradores e
unidade aritmética e Idgica, capaz de obedecer a um conjunto predeterminado de
instrugBes e de ser utilizado como unidade central de processamento de um
microcomputador

Reverso

adjetivo

1 que esta ou parece estar em posi¢ao oposta a normal
2 que retornou ao ponto de partida

3 que voltou a ser aquilo que era

4 Derivacdo: sentido figurado.

gue tem ma indole

5 diz-se da madeira cujas fibras ndo sdo retas

Reflexivo

adjetivo

1 que reflete ou reflexiona

2 que procede com reflexdo, que cogita

Ex.: 0s espiritos r. costumam cultivar a arte de contemplar

3 que se volta sobre si mesmo

Ex.: parecia sempre ausente, r.

4 que denota ponderacdo, serenidade

Ex.: reagia com muita calma, cuidadoso, r.

5 Rubrica: filosofia.

que se refere ao fato de a consciéncia poder elaborar cogitacdes sobre si mesma

6 Rubrica: gramatica.

Cujo sujeito e objeto (este representado por um pronome reflexivo) referem-se ao
mesmo ser (diz-se de verbo)

7 Rubrica: gramética.

que é us. como complemento de um verbo, tendo referéncia idéntica a do sujeito
(diz-se de pronome)

8 que, ligando certos pares de elementos de um conjunto, se verifica quando esses
dois elementos séo idénticos (diz-se de relagéo)

A indicacdo do tratamento é bastante parecida com a indicacdo para 0S outros
equipamentos, conforme se observara no contexto a seguir. Entretanto, os especialistas
propuseram uma definicdo mais especifica, como pode ser lido nas consideracfes parciais.

Todas as ocorréncias desse termo (27) apareceram em um dos manuais da empresa FANEM:

2Nao consta a definicdo de microprocessado no HOUAISS (2009). Por isso, optamos por inserir a definicdo de
microprocessador, ja que o diferencial do equipamento é que ele conta com um microprocessador para um
controle mais sofisticado. Por isso, foi chamado de microprocessado.
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MANUAL DO USUARIO <FOTOTERAPIA MICROPROCESSADA REVERSA
E REFLETIVA> DE SUPERLEDS BILITRON BEDTM - MODELO 4006 THE
SUPERLED PHOTOTHERAPY 1 - Introducdo A fototerapia é comumente
utilizada no tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal, submetendo o paciente a
uma exposicdo de radiacdo com comprimento de onda na faixa azul do espectro da
luz visivel, por um tempo a ser determinado conforme o caso pelo médico atendente.
A introducdo da fototerapia no tratamento da bilirrubinemia neonatal, desde seu
surgimento no final da década de 1950 e ao longo da grande evolugdo nos tipos de
lampadas aplicadas, minimizaram os riscos sem contudo, eliminar os efeitos
colaterais adversos dos raios ultravioleta e raios infravermelho no corpo do paciente.
(FANEM12)

3.11.7 Sistema de fototerapia LED “G”

O termo sistema de fototerapia led segue a mesma logica de alguns exemplos
anteriores com a formacdo “substantivo genérico + preposi¢ao finalidade + fototerapia”.
Entretanto, neste tltimo, temos a ocorréncia da sigla “led”, que modifica fototerapia. Essa
sigla é composta pelas primeiras letras do termo light emitter diode e faz referéncia a uma
tecnologia relativamente nova para producdo de lampadas que apresentam, como
caracteristicas principais, a economia e a durabilidade. Todas as ocorréncias desse termo (17)

apareceram em um dos manuais da empresa GE e abaixo segue um trecho como exemplo:

O <Sistema de Fototerapia LED> BiliSoft fornece terapia de luz para o tratamento
de hiperbilirrubinemia indirecta, normalmente conhecida como ictericia neonatal,
em ambiente hospitalar ou domiciliario. Descri¢do O <Sistema de Fototerapia LED>
BiliSoft consiste numa caixa de luz e numa placa luminosa de fibra 6ptica destacavel
com um longo cabo de fibra dptica flexivel. (GE36)

3.11.8 Unidade de fototerapia “H”

A composigdo sintagmética unidade de fototerapia é formada pelo substantivo
unidade, a preposicdo de, e o substantivo fototerapia e foi a de maior frequéncia (57
ocorréncias) no corpus selecionado para esse equipamento, excetuando-se 0s casos de
apagamento. Foi utilizada pelas empresas Fanem, Gigante e Olidef. Seguem alguns trechos

do termo nos manuais:
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A <Unidade de Fototerapia> 0060FL - OCTOFOTO permite a rapida reducdo nos
niveis séricos de bilirrubina, diminuindo assim a necessidade de exanguineo
transfusdo e reduzindo a duracéo do tratamento. (FANEMO09)

MANUTENCAO PREVENTIVA A <unidade de FOTOTERAPIA> MAXIPHOTO
HALOGENA devido a sua concepgao avancada ndo necessita de muitos cuidados
na sua manutenc¢do preventiva, recomenda-se apenas que 0 usuario esteja atento aos
seguintes itens: (OLIDEF18)

Instalacfo, Manutencéo Corretiva e Preventiva 3. Instalagdo: Ao receber a <Unidade
de Fototerapia> deve ser verificado: "Se a caixa que contém o produto, ndo
apresenta sinais de impacto ou perfuragdo; Caso isto ocorra devera ser formulada
reclamacdo por escrito a transportadora relatando o ocorrido, e se possivel chamar
0 representante da Gigante que atende sua regido, para que o mesmo faca uma
avaliacdo dos eventuais danos causados ao produto. (GIGANTEQ5)

3.11.9 Considerac0es parciais

Apbs a analise dos termos encontrados no corpus que continha manuais relacionados
ao Equipamento de Fototerapia, percebemos que as empresas ndo seguem em seus proprios
manuais um padrdo, mantendo o vocabulo fototerapia na formacéo e alternando no uso de
uma base com significado proximo e genérico (unidade, equipamento, aparelho, sistema) ou
um modificador (hal6gena). Os outros termos fazem referéncia a especificacdes tecnoldgicas
do equipamento. O termo que consta na Resolucdo da ANVISA néo foi encontrado, portanto
recomendamos que os especialistas utilizem a variante mais parecida encontrada que foi

equipamento de fototerapia. As definigdes para os termos encontrados seguem abaixo:

v' Equipamento para fototerapia: equipamento de terapia conectado a rede
elétrica que apresenta uma fonte de luz azul, no comprimento de onda visivel de
cerca de 425-475 nm (nanometros), para tratar a ictericia neonatal
(hiperbilirrubinemia). Sindnimos: equipamento de fototerapia, unidade de
fototerapia, aparelho para fototerapia, aparelho de fototerapia.

v’ Fototerapia hal6gena: equipamento para fototerapia que utiliza como fonte de
luz uma lampada halogena. Ver equipamento para fototerapia.

v’ Fototerapia microprocessada reversa e reflexiva: equipamento para fototerapia
constituido por uma a fonte de luz localizada embaixo do paciente, por uma
superficie reflexiva que retorna os raios sobressalentes e cuja intensidade da fonte
luminosa é controlada por um microprocessador, o que aumenta a eficiéncia do
tratamento. Ver equipamento para fototerapia.

v' Sistema de fototerapia led: equipamento para fototerapia que utiliza como fonte
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de luz uma fonte de luz de LED (light-emitting diode ou diodo emissor de luz).

Ver equipamento para fototerapia.

Segue a nossa proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para

0 equipamento para fototerapia:

Organograma 14 - Proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para o
equipamento para fototerapia

Produto Médico

Equipamento
Médico

Equipamento de
Terapia

Equipamento para Fototerapia

Sinénimos: Equipamento de Fototerapia, Unidade de Fototerapia, Aparelho para
Fototerapia, Aparelho de Fototerapia

Fototerapia

Fototerapia Sistema de microprocessad
halégena Fototerapia led areversae
< > reflexiva

Fonte: da autora

3.12 EQUIPAMENTO PORTATIL PARA AFERICAO DE GLICEMIA

O termo equipamento portatil para afericdo de glicemia € formado por composigédo
sintagmatica e é a denominacdo sugerida pelos especialistas para nomear um dos
equipamentos necessarios a UTL. O termo encontrado na Resolugdo da ANVISA foi:
equipamento para aferi¢cdo de glicemia capilar, também composta por seis elementos. Como

sabemos, 0s termos muito extensos ndo sdo muito comuns na lingua e os falantes tendem a



132

preferir termos com menos elementos ou siglas e acronimos. No termo sugerido, explica-se a
funcéo do equipamento e uma de suas caracteristicas (portabilidade) é explicita. Entretanto, o
termo sugerido néo foi encontrado no corpus.

Nos 15 manuais cadastrados pelas empresas, encontramos quatro termos que fazem

referéncia a esse equipamento, conforme tabela 12:

Tabela 12 — Termos encontrados no corpus do equipamento portatil para aferi¢do de glicemia

TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS
A Medidor 1 gram 15 manuais 251
B Monitor 1 gram 15 manuais 822
C Monitor de glicemia 3 gram 15 manuais 569
D  Monitor de glicemia capilar 4 gram 15 manuais 19

Fonte: da autora

3.12.1 Medidor “A”

A palavra medidor tem como definigdo “que ou o que serve para medir” (HOUAISS,
2009). Mesmo ndo havendo outros termos com o vocabulo medidor na tabela referente as
denominacBes, vamos considera-lo como resultado de apagamento, tendo em vista que o
Terminus ndo registrou alguns termos possiveis para esse equipamento, como iremos
demonstrar em uma observacéo ao final. O termo medidor, que teve frequéncia quase 4 vezes
menor do que o anterior, apareceu em manuais de quatro das cinco empresas pesquisadas

(HDI, HMD, Lobeck e Roche). Seguem algumas ocorréncias:

A Tira de Verificagdo GlucoLeaderTM pode ser utilizada de duas maneiras: 1. Para
verificar se 0 <medidor> estd operando apropriadamente. Utilize quando executar
uma verificacdo do controle de qualidade em seu medidor. (HMDO1)

Introduza duas pilhas alcalinas 1. 5VV(AAA) nos devidos lugares, 0s quais estdo
marcados com um desenho no interior do medidor. (LOBECKO1)

O <medidor> foi concebido para guardar informacdes importantes para o utilizador
e para os profissionais de satide. A memdria pode guardar 480 leituras. (ROCHEOQ1)
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3.12.2 Monitor “B”

O termo monitor foi utilizado em manuais de trés das cinco empresas pesquisadas e
teve frequéncia bastante alta. Do ponto de vista terminologico, muitos compostos
sintagmaticos s&o construidos em torno do vocabulo monitor. Essa palavra, de acordo com
Houaiss (2009) ¢ definida como: “rubrica medicina: aparelho automatico que realiza a
monitorizagdo”. Ao procurar a palavra monitorizagdo no mesmo dicionario, encontramos a
seguinte definigdo: “substantivo feminino: ato, processo ou efeito de monitorizar;
monitoragdo, monitoragem, monitoramento”. Confrontamos essa definicdo com a proposta

para o verbete monitoracéo, e encontramos o seguinte:

Substantivo feminino; 1 ato, processo ou efeito de monitorar; monitoragem,
monitoramento, monitorizacdo 2 Rubrica: medicina. conjunto de técnicas, us. esp.
em obstetricia e reanimacdo, que consistem em observar de maneira continua e
repetida diferentes parametros fisiol6gicos ou bioldgicos por meio de aparelhos
automaticos.

Por terem sido encontrados compostos sintagmaticos com esse termo para nomear o
equipamento, consideramos 0 uso de monitor como resultado de apagamento. Seguem trechos

retirados de um dos manuais de cada empresa:

Por favor leia-o cuidadosamemte antes de usar o <Monitor>. BD Logic é desenhado
para monitorizacdo da concentracdo de glicose no sangue, especialmente em
pacientes com diabetes, permitindo o controle da glicemia e conseqiientemente das
quantidades de insulina que devem ser administradas ao longo do dia. (BD01)

Calibragem. Ao usar pela primeira vez o sistema ou antes de usar um frasco novo
de tiras de teste vocé dever calibré-lo, o que € feito com facilidade selecionando-
se 0 codigo correto a partir do <monitor>. (HDIO01)

Assim que o <monitor> estiver ligado, a fungdo dos trés botdes é alterada
dependendo do que esta na tela do visor do <monitor>. (ROCHEO02)

3.12.3 Monitor de glicemia “C”

A Roche foi a Unica empresa que utilizou em seus manuais 0 termo monitor de
glicemia, resultante de uma composicao sintagmatica que apresenta o vocabulo monitor, como
elemento nuclear, modificado pela preposicéo de e o substantivo glicemia. Glicemia é a taxa
de glicose no sangue. Mesmo sendo utilizado apenas por uma empresa, a frequéncia foi alta
pois essa empresa possui 0ito manuais registrados para o produto. Seguem alguns exemplos

No corpus.
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Se tiver dlvidas, consulte o seu servico de atendimento ao cliente (ver capitulo: Com
estas instrucOes de utilizacdo aprenderd a conhecer o0 seu <monitor de glicemia>
passo a passo. (ROCHEQ4)

O <monitor de glicemia> possui uma porta de infravermelho com a qual é possivel
transferir resultados para um computador devidamente equipado, um PDA
(computador de bolso) ou para sistemas de analise especiais. (ROCHEQ5)

3.12.4 Monitor de glicemia capilar “D”

A empresa BD foi a Unica que utilizou em seus manuais o termo monitor de glicemia
capilar, resultante de composicdo sintagmatica, em que se acresceu o adjetivo capilar ao
composto sintagmatico anterior. O adjetivo capilar faz referéncia a qualquer vaso sanguineo.

Seguem alguns exemplos no corpus:

MODELO DE INSTRUCOES DE USO BD Latitude <Monitor de Glicemia
Capilar> (2. 1) Importado por Becton Dickinson IndUstrias Cirdrgicas Ltda. [...] Este
Manual contém as informacdes necessarias para operar o BD Latitude Monitor de
Glicemia Capilar. Por favor leia-o cuidadosamente antes de usar o Monitor BD
Latitude é desenhado para monitorizacdo da concentragdo de glicose no sangue,
especialmente em pacientes com diabetes, permitindo o controle da glicemia e
consequentemente das quantidades de insulina que devem ser administradas ao
longo do dia. (BD02)

Termo de Garantia Seu BD Logic <Monitor de Glicemia Capilar> é coberto por uma
garantia de um ano a contar da data de aquisicdo do equipamento comprovado pela
nota fiscal de compra. (BD01)

3.12.5 Considerac0es parciais

Antes de iniciarmos a andlise dos termos, é necessario mencionar que alguns termos
conhecidos pelos especialistas ndo foram apresentados pelo Terminus. No entanto, quando
realizamos a leitura tradicional, estes foram encontrados. Acreditamos que isso pode ter
ocorrido devido aos parametros estabelecidos para a analise. A seguir, apresentamos 0S

contextos em que esses termos foram encontrados:
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INSTRUCAO DE USO GLUCOLEADER <Sistema de Monitoramento da
Glicose> Fabricante HMD BioMedical INC.[...] Por favor veja este Manual do
Usuario antes de utilizar o seu <Medidor de Glicose Sanguinea> GlucoLeaderTM.
Se vocé tiver qualquer questdo ou davida, por favor contate seu servico de cliente
ou seu distribuidor local. SOBRE O SISTEMA GlucoLeaderTM Intencéo de Uso O
Sistema de Monitoramento da Glicose Sanguinea GlucoLeaderTM (O Sistema
GlucoLeaderTM foi projetado para quantitativamente medir a concentracdo da
glicose no sangue total capilar por pessoas com diabete ou por profissionais de satde
para monitoramento da glicose em casa ou instituicoes de satde. (HMDO1)

SOBRE O SISTEMA GlucoLeaderTM Intencdo de Uso O <Sistema de
Monitoramento da Glicose Sanguinea> GlucoLeaderTM (O  Sistema
GlucoLeaderTM foi projetado para quantitativamente medir a concentracdo da
glicose no sangue total capilar por pessoas com diabete ou por profissionais de salide
para monitoramento da glicose em casa ou instituicdes de satde. (HMDO01)

DEFINICOES DO <GLICOSIMETRO> Para ligar o medidor, insira a tira-teste na
ranhura ou aperte o botdo ""M"" ou o botdo ""'S™" por mais de trés segundos e siga
as instrucdes que seguem. (LOBECKO01)

Apbs a analise dos termos encontrados no corpus que continha manuais relacionados
ao equipamento portatil para aferi¢ao de glicemia, percebemos que as empresas utilizam com
frequéncia termos que envolvem os vocabulos “monitor” e “medidor”, que ndo estdo presentes
na Resolucdo da ANVISA e nem no termo sugerido pelos especialistas. O termo sugerido
pelos especialistas para esse equipamento ndo foi encontrado em nenhum dos manuais. Para

esse termo, a definicdo proposta foi a seguinte:

v Equipamento portatil para afericdo de glicemia: Equipamento de diagndstico
portatil que se destina a determinar, quantitativamente e in vitro, os niveis de
glicose no sangue. Nota: é um equipamento usado para gerenciar os niveis de
glicose no sangue, principalmente por pessoas com diabetes mellitus. Pode ser
usado por leigos, no ambiente doméstico, ou por profissionais de saude, em
estabelecimentos assistenciais de salde. Sindnimos: monitor, monitor de
glicemia, monitor de glicemia capilar, glicosimetro, medidor, sistema de

monitoramento da glicose, sistema de monitoramento da glicose sanguinea.

Segue adiante a nossa proposta para as relagdes semanticas entre 0s termos

encontrados para o Equipamento portatil para aferi¢do de glicemia:
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Organograma 15 - Proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para o
equipamento portatil para afericéo de glicemia

Produto
Médico

Equipamento
Médico

Equipamento
de Diagnadstico

Equipamento portatil para afericdo de glicemia

Sinénimos: Glicosimetro, Medidor, Monitor, Monitor de glicemia, Monitor de glicemia capilar,
Sistema de monitoramento da glicose, Sistema de monitoramento da glicose sanguinea.

Fonte: da autora

3.13 ESTETOSCOPIO

O estetoscdpio é bastante conhecido pelos leigos, devido a imagem prototipica do
médico com seu estetoscopio pendurado em volta do pescoco. O processo de formacdo conta
com a base presa —scopio que, de acordo com Viaro (2004, p.250), se originou do grego e
significa “ver, olhar”, e também com a base presa esteto-, que é a palavra grega para designar
“peito”. Em Houaiss (2009), lemos a seguinte definicdo: FEsteto.scopio: ‘‘substantivo
masculino, Rubrica: medicina; instrumento para auxiliar a escuta de ruidos internos do
organismo, us. esp. na ausculta cardiaca e respiratdria”.

O termo encontrado na Resolugdo da ANVISA foi o mesmo indicado pelos
especialistas e, nos 17 manuais cadastrados, encontramos dez termos que fazem referéncia a

esse equipamento, conforme tabela 13:
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Tabela 13 - Termos encontrados no corpus do equipamento estetoscopio

TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS
A estetocopio 1 gram 17 manuais 378
B estetoscopio acustico 2 gram 17 manuais 3
C estetoscdpio classico 2 gram 17 manuais 3
D estetoscopio convencional 2 gram 17 manuais 17
E  estetoscopio de cabeca dupla 2 gram 17 manuais 7
F estetoscopio duplo 2 gram 17 manuais 3
G estetocdpio eletrénico 2 gram 17 manuais 23
H estetoscopio simples 2 gram 17 manuais 3

Fonte: da autora

3.13.1 Estetoscopio “A”

O termo estetoscopio, que é o indicado pelos especialistas para nomear o equipamento

e também aquele que consta da Resolu¢do da ANVISA, foi amplamente utilizado por todas

as empresas pesquisadas em seus manuais e teve frequéncia muito superior a qualquer

variacao registrada, conforme podemos verificar nos contextos a seguir:

Condicbes de Manipulagdo do Produto Médico: O <ESTETOSCOPIO>
ADVANTIVE FOI DESENVOLVIDO PARA DURAR ANOS DE SERVICO
CONFIAVEL E ASSEGURAR O MAXIMO EM DESEMPENHO ACUSTICO.
MAIS PARA ISSO E NECESSARIO LIMPAR O ESTETOSCOPIO COM
FREQUENCIA. (JOAMEDO1)

Este <estetoscépio> possui tubos e duas hastes acopladas em um mesmo
auscultador, o que permite auscultar sons por duas pessoas simultaneamente, ideal
para ser utilizado nos processos de aprendizagem. (3M01)

Indicacdo de Uso/Finalidade: (indicar inclusive o publico alvo e 0 ambiente em que
pode ser utilizado) OS <ESTETOSCOPIOS> SAO USADOS POR MEDICOS E
PESSOAL TREINADO PARA AUSCULTA(}AO DO SISTEMA
CIRCULATORIO, SISTEMA RESPIRATORIO, COMO TAMBEM GASTRO-
INTESTINAL PARA INTERPRETAR OS SONS RESPECTIVOS DURANTE A
MEDICAO DA PRESSAO SANGUINEA. (EFE02)

1 Indicacéo de Uso / Finalidade (indicar inclusive o publico alvo e o ambiente em
que pode ser utilizado) O <Estetoscopio> € um aparelho mecénico destinado para
diagnostico médico apenas. O estetoscopio pode ser usado para amplificacdo do
coragdo, pulmdo e outro organismo com o uso de frequéncia seletiva e podem ser
usadas em todos os pacientes submetidos a uma avaliagdo fisica. (MDO03)
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CondigBes de Armazenamento O <estetoscOpio> deve ser armazenado em um
ambiente fresco e seco, evitando luz solar direta, umidade excessiva, vapor e chuva.
Uso e Operacdo: O estetoscépio é o instrumento médico para detectar e estudar o
som produzido pelo coracdo, pulméao e 6rgaos do corpo humano. (DORJA15)

3.13.2 Estetoscopio acustico “B”

A empresa 3M registrou 0 termo estetoscopio acustico em um de seus manuais. De

acordo com Houaiss (2009), o vocabulo acustico tem a seguinte definicédo:

Adjetivo

1 relativo ao ouvido ou a audicdo

2 proprio de ou referente a som ou a acustica

Ex.: engenharia a.

3 que serve para produzir ou propagar 0 som

Ex.: sistema a.

4 Rubrica: musica.

gue ndo envolve meios eletrdnicos (diz-se de produgdo de som)

Percebemos aqui que ha uma clara oposicdo com o termo estetoscopio eletrdnico, que
sera tratado la letra g), e a empresa cita o termo para fazer uma comparacdo com o produto

comercializado por ela, conforme abaixo:

No nivel 4 do volume, o estetoscdpio é ajustado para o ganho aproximado de um
<estetoscOpio acustico> tipico. Pode alterar o nivel de volume predefinido mantendo
premido o botdo de volume no volume pretendido até se ouvir um sinal de som
duplo. (3M04)

3.13.3 Estetoscopio cléssico “C”

A empresa 3M também utilizou o termo estetoscopio classico para se referir a seu
equipamento. O adjetivo classico, que tem como objetivo afirmar que o produto produzido
pela empresa “segue ou esta de acordo com 0S canones ou usos estabelecidos ou que é
conforme com um ideal; tradicional” (Houaiss, 2009), faz oposi¢do ao adjetivo eletrénico

(letra b). Segue exemplo de um contexto:

Este <estetoscopio classico> com auscultador duplo garante uma elevada
sensibilidade acustica e um desempenho superior. O auscultador é aliado a uma
membrana patenteada ajustavel convenientemente alternada entre sons de alta e
baixa frequéncia sem ser necessario virar o auscultador. (3M03)
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3.13.4 Estetoscopio convencional “D”

O termo estetoscdpio convencional, formado pela juncdo do substantivo estetoscopio
com o adjetivo convencional, foi utilizado pela empresa MD em um de seus manuais. O
adjetivo convencional é semanticamente genérico, e ndo temos uma referéncia no texto para

comparacgdo. Segue um trecho do termo em uso:

Definicdo Este documento é um manual de uso que apresenta as instrucdes basicas
para utilizacdo do <Estetoscopio Convenciona>l Welch Allyn, modelos:
Professional ~ Adulto, Professional Pediatrico, Harvey Elite, Harvey
OBSERVACAO: Leia atentamente este manual, de forma a poder beneficiar-se de
todas as caracteristicas do seu novo produto. (MDO02)

3.13.5 Estetoscdpio de cabeca dupla “E”

A composicdo sintagmaética estetoscopio de cabeca dupla conta com a juncdo do
sintagma preposicionado de cabega dupla ao elemento nuclear. Essa formagéo foi utilizada

em apenas um manual da empresa MDO03, conforme contexto a seguir:

O <Estetoscopio de Cabeca Dupla> Lightweight possui um design de qualidade para
a medicdo da pressao arterial e ausculta em geral. Principio de Funcionamento /
Mecanismo de Ac¢do O funcionamento do Estetoscopio Welch Allyn consiste no
seguinte fendmeno acustico: os receptores sonoros presentes no cabeca (diafragma
e campanula) captam sons cujas frequéncias sao de dificil percepgdo para o ouvido
humano, facilitando o diagnéstico médico. (MDO03)

3.13.6 Estetoscdpio duplo “F”

A formacdo estetoscépio duplo, que conta com o nicleo comum estetoscopio
modificado pelo adjetivo duplo, s6 ocorreu em um dos manuais da empresa Dorja e refere-se

a um estetoscépio adaptavel para uso em criancas e adultos, conforme definicao abaixo:

<Estetoscopio Duplo> O auscultador de auscultador duplo tem duas formas opostas
e diferentes. O auscultador de forma grande para o uso geral e 0 pequeno para a
cardiologia ou uso em crianga. Coloque o auscultador na parte relacionada do corpo.
Mova ao redor lentamente o auscultador para obter maxima amplificacéo e clareza.
(DORJAL5)

3.13.7 Estetoscopio eletronico “G”

O termo formado pelo ndcleo estetoscépio e o adjetivo eletronico foi utilizado em um
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dos manuais da empresa 3M. Todavia, foi conservada a grafia portuguesa, conforme podemos

observar no contexto a seguir:

Este poderoso <estetoscopio electronico> fornece a excelente sensibilidade acustica
gue os utilizadores esperam da marca Littmann e ainda mais[..] O novo
<Estetoscopio Electronico> Littmann foi concebido para Ihe oferecer um encaixe
no ouvido com barreira acustica muito confortavel. (3M04)

3.13.8 Estetoscopio simples “H”

O termo estetoscopio simples, apareceu em manuais da empresa Dorja para fazer
oposicdo ao estetoscopio duplo (letra d). Apresentamos a seguir um exemplo do termo no

contexto:

<Estetoscopio Simples> Coloque o auscultador na parte relacionada do corpo. Mova
ao redor lentamente o auscultador para obter méxima amplificacdo e clareza.
Estetoscdpio Duplo O auscultador de auscultador duplo tem duas formas opostas e
diferentes. O auscultador de forma grande para 0 uso geral e 0 pequeno para a
cardiologia ou uso em crian¢a. (DORJA15)

3.13.9 Considerac0es parciais

Apbs a analise dos termos encontrados no corpus que continha manuais relacionados
ao equipamento estetoscdpio, percebemos que as empresas utilizam majoritariamente o termo
também eleito pelos especialistas. Vale afirmar que este é um termo j4 consagrado e
conhecido, como ja dissemos, também por leigos. Dessa forma, as variacdes terminoldgicas
ndo afetam o termo central (estetoscépio) e, no geral, fazem referéncia a modelos do
equipamento, e a ndo outros modos de nomea-lo. As defini¢des para os termos encontrados

seguem abaixo:

v" Estetoscopio: Equipamento de diagndstico concebido para auscultar os sons do
coragdo e dos pulmdes, geralmente, constituido por uma membrana na campanula
de auscultacdo, ligada a um tubo em Y que estd dotado de duas olivas que séo
colocadas nos ouvidos do usuério. Sindnimos: estetoscopio convencional,
estetoscopio classico, estetoscopio acustico. Ver: estetoscopio eletronico,
estetoscopio duplo, estetoscopio acustico,

v’ Estetoscopio eletronico: estetoscopio dotado de um amplificador eletrénico de
audio que permite a gravacao, a reproducéo, a transmissao e a recep¢do de sons.

Anténimo: estetoscopio acustico. Ver estetoscopio.
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v" Estetoscopio duplo: estetoscopio cujo auscultador tem duas faces; uma delas
consiste no diafragma, que é usado para a captacao de sons de alta frequéncia; a
outra consiste no sino, que € indicado para ausculta de sons de baixa frequéncia e
ndo apresenta membrana. Sinbnimo: estetoscopio de cabeca dupla. Anténimo:
estetoscdpio simples. Ver estetoscopio.

v' Estetoscopio simples: estetoscopio cujo auscultador tem apenas uma face de

ausculta com diafragma. Antdnimo: estetoscopio duplo. Ver estetoscopio.

Segue adiante a nossa proposta para as relagdes semanticas entre 0s termos
encontrados para o equipamento Estetoscopio:

Organograma 16 - Proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para o
equipamento estetoscopio

Produto Médico

Equipamento
Médico

Equipamento de
Diagndstico

Estetoscopio

< » Estetoscopio acustico . Estetoscépio duplo
Estetoscopio o L. Estetoscépio o .
eletrénico Sinonimos: Estoscopio simples Sindnimo: Estetoscdpio
convencional, Estetoscopio cldssico < » de cabec¢a dupla

Fonte: da autora
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3.14 FOCO CIRURGICO MOVEL

O termo foco cirurgico movel foi o sugerido pelos especialistas para nomear o conceito
de foco cirargico portatil encontrado na RDC da ANVISA. Nos 51 manuais cadastrados pelas
empresas, encontramos dez termos que fazem referéncia ao equipamento foco, conforme
tabela 14:

Tabela 14 - Termos encontrados no corpus do equipamento foco cirtrgico mével

TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS

A foco 1 gram 51 manuais 387
B foco auxiliar 2 gram 51 manuais 33
C foco cirurgico 2 gram 51 manuais 695
D foco cirdrgico auxiliar de emergéncia 5 gram 51 manuais 8

E foco cirargico maével 3 gram 51 manuais 8

F foco clinico 2 gram 51 manuais 12
G focos de chao 3 gram 51 manuais 15
H foco de teto 3 gram 51 manuais 64
I foco led 2 gram 51 manuais 81
J foco principal 2 gram 51 manuais 9

Fonte: da autora

3.14.1 Foco “A”

O termo foco esteve presente nos manuais de todas as empresas pesquisadas. Nos
manuais, 0 termo pode se referir tanto ao equipamento quanto a um “foco de luz”. Seguem

alguns trechos do termo nos manuais:

A instalacdo elétrica no local deve ser executada de acordo com este manual e incluir
uma protecdo de disjuntores separada para cada <foco>, assim como para todo o
quadro de forca. (BAUMERO04)

HANAULUX Blue 100 Util no departamento ambulatorial, na sala de operagdes,
na sala de parto; sozinho ou em combina¢Ges com outros <focos>. ldeal como um
Unico foco, como combinagéo dupla ou como um satélite com o HANAULUX Blue
130. (MAQUET30)
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3.14.2 Foco auxiliar “B”

A denominacéo foco auxiliar € também uma composicéo sintagmatica formada com o
substantivo foco, porém somado ao adjetivo auxiliar. O termo foi utilizado apenas em manuais
da empresa Medpej e, nos exemplos que analisamos, fica claro que foco auxiliar € um termo

para designar um tipo de foco cirurgico, como pode ser observado no contexto a seguir:

TABELA COMPARATIVA DOS MODELOS DA FAMILIA DE FOCO
CIRURGICO FL-2000 AL (LED) MODELOS: DESCRICAO DIFERENCAS -
<Foco auxiliar> FL-2000-ALD12E Com mdédulo de emergéncia constituido por:
Manopla autoclavavel; Puxador do cabecote; Conjunto do cabecote; Articulacdo do
cabecote; Braco articulavel; Alavanca de fixacdo do brago; Braco fixo; Colung;
Display de comandos TFT (opcional); Mé6dulo do equipamento; Alojamento da
bateria (opcional); Rodizios; Chave geral; Porta fusivel; Conector do cabo de
alimentacéo. (MEDPEJO7)

3.14.3 Foco cirurgico “C”

O termo composto pela juncdo do substantivo foco e o adjetivo cirargico também foi
encontrado em manuais de todas as empresas pesquisadas. Como ja tratamos na letra b) do
item 3.1, o adjetivo cirargico tem como objetivo classificar um equipamento como relativo a
ou proprio para cirurgias. Embora o equipamento seja requisito minimo para o funcionamento
de uma UTI, a sua destinacdo inicial foram os centros cirdrgicos. Por isso, os fabricantes
adjetivam o termo com o principal uso do equipamento. Seguem alguns exemplos do termo

em uso:

Introducdo O <Foco Cirlrgico> Baumer modelo Centra se apresenta em diferentes
tipos de referéncia: F-300 com cupula de 420 mm, F-500 com cupula de 580 mm,
F-600 com cUpula de 630 mm e F-700 com cUpula de 730 mm de didmetro podendo
também ser combinadas entre si (F-300/500, F-300/600, F-500/600, F-300/F-700,
F-500/F-700 e F-600/F-700). Sdo focos cirlrgicos de sofisticada tecnologia de
iluminagdo, facil operacfo e méxima seguranca de uso, fornece a iluminag&o ideal
para qualquer procedimento cirargico, sendo que a referéncia F-300 destinado a
tratamento. Pode ser instalado em qualquer tipo de teto, inclusive em salas com
fluxo de ar laminar, desde que, suporte o peso do equipamento. A montagem pode
ser feita com 1, 2, ou 3 clpulas e para as referéncias F-300 e F-500 podem ser
montados em pedestal e em parede com sistema de emergéncia opcional.
(BAUMERO08)

O <FOCO CIRURGICO> MARTEC é um produto movel, voltado para
visualizacdo de procedimentos médicos (realizacdo de diagndsticos médicos e
também para pequenas e medias cirurgias em diversas especialidades médicas, tais
como, ginecologia, otorrinolaringologia, etc.) com o uso de uma emissdo de um
feixe de luz, utilizando uma lampada halégena. (MARTECO02)
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A utilizagdo de forma incorreta do <foco cirlrgico> pode acarretar em avarias do
mesmo ou acidentes. Certifique-se de utilizar o foco corretamente através da
observacdo das precaucdes a seguir. (DKK)

3.14.4 Foco cirargico auxiliar de emergéncia “D”

O termo acima apareceu em dois manuais da empresa Medpej e pode ser considerado
como um termo expandido da formacéo que analisamos na letra b (foco auxiliar), ja que todas
as empresas pesquisadas utilizaram o termo foco cirurgico como classificacdo béasica para

seus equipamentos:

INTRODUCAO: O <Foco Cirlrgico Auxiliar de Emergéncia> FA 1000 fabricado
pela Medpej é um equipamento para ser utilizado em pequenas e médias cirurgias.
Atende as exigéncias impostas pelo mercado, sendo produzido com matéria prima
de excelente qualidade, conforme as determinacdes da Legislacdo vigente.
INDICACOES, APLICACAO E DESEMPENHO: O Foco Cirdrgico Auxiliar de
Emergéncia FA 1000 tem como finalidade iluminar da melhor forma possivel o local
a ser examinado ou operado no paciente, melhorando assim a atuagdo médica,
podendo ser usado para pequenas e medias Cirurgias, Cirurgias Plasticas, Otorrino,
Angiologia e Ginecologia. O desempenho do Foco Cirlrgico Auxiliar de
Emergéncia FA 1000 é plenamente satisfatorio para as atividades as quais se destina.
Referéncia Medpej13

Devemos ressalta ainda que, no manual Medpej02, também houve a ocorréncia de foco
cirurgico auxiliar. Entretanto, ocorreu apenas em um manual e apdés o campo Nome

Comercial.

3.14.5 Foco cirargico movel “E”

O termo foco cirurgico movel foi o indicado pelos especialistas como sugestdo para
nomear o equipamento indicado pela ANVISA apareceu em trés manuais da empresa Medpej

(Medpej19, Medpej24 e Medpej34). Segue um trecho de um dos manuais:

O <foco cirtrgico moével> esta equipado com um dispositivo automatico de
adaptacdo da tensdo de 100 para 240 V. Sé pode ser conectado a tomadas elétricas
instaladas em conformidade com a regulamentagdo em vigor. (MAQUET19)

3.14.6 Foco clinico “F”

O termo foco clinico também é uma composi¢do sintagmatica com o substantivo foco,

e para sua formacao utilizou-se um adjetivo hiperonimico (clinico > cirdrgico). Em Houaiss
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(2009), lemos que clinico ¢ um adjetivo “relativo a clinica ou ao tratamento médico dos
doentes”.

As ocorréncias desse termo foram encontradas apenas em um manual da empresa
Martec, que também utilizou o termo foco cirargico em seus manuais, inclusive no manual

que apresentou a ocorréncia que estamos tratando neste item:

Equipamento: <FOCO CLINICO> Modelo: FCM - 5000 INTRUCOES DE USO
Pé4gina:1/10 INSTRUCOES DE USO PARABENS! Vocé acaba de adquirir um
equipamento desenvolvido dentro da mais alta tecnologia disponivel no mercado,
projetado para proporcionar o maximo de rendimento, qualidade e seguranca.
Obrigado por escolher um produto MARTEC. EQUIPAMENTO: Nome técnico:
FOCO CIRURGICO Nome comercial: <FOCO CLINICO> Modelo comercial:
FCM - 5000 Marca: MARTEC Fabricante, responsavel pela comercializacdo e
garantia: Razdo Social: Izaquel Martins Rosa [..] 2 - Descri¢do dos Produtos: O
<Foco Clinico> modelo FCM 5000 é um produto movel, voltado para visualizacdo
de procedimentos médicos (realizacdo de diagndsticos médicos e também para
pequenas cirurgias em diversas especialidades médicas, tais como, ginecologia,
otorrinolaringologia, etc.) com o uso de uma emissao de um feixe de luz, utilizando
uma lampada hal6gena de 20W. (MARTECO01)

3.14.7 Foco de chao “G”

A composicdo sintagmatica focos de chdo apresenta no termo a localizacdo do

equipamento. O termo apareceu somente em um manual da empresa Maquet:

Até 2 horas de standby no modo de bateria HANAULUX Blueline Identificagdo do
Equipamento Instrugdes de Uso 6 Caracteristicas do HANAULUX Blueline <(focos
de chédo)>, modelos Blue 80 Stand e Blue 80 Hospital. O HANAULUX Blue 80 é
uma solucdo exata a todo 0 momento para satisfazer os requisitos especificos para
varios testes e terapias, operacgdes cirdrgicas ou nascimentos. Sistema de iluminacdo
num pedestal livre (Blue 80 Stand) ou na versdo Blue 80 Hospital operado através
da bateria. (MAQUET31)

3.14.8 Foco de teto “H”

Com relagéo a disposicao dos equipamentos, estes também foram classificados como
foco de teto e foco de chéo (item anterior). Aqui entendemos a preferéncia dos especialistas
por nomear o equipamento como foco cirdrgico mével, e ndo portéatil como citado na RDC da
ANVISA. Um equipamento de teto, ou de chéo, pode ser instalado em alguma parede fixa,
mas manter os movimentos para focar as ldmpadas. Nessa configuracdo, € movel e nédo
portatil. As ocorréncias desse termo apareceram apenas em um dos manuais da empresa

Medpej:
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Foco cirtrgico FL-2000-T3E Com modulo de emergéncia constituido por: Manopla
autoclavavel; Puxador do cabecote; Garfo articulavel do cabecote; Conjunto
cabecote (1,3,4,5 ou 6 bulbos); Braco articulavel; Comando de intensidade luminosa
e liga/desliga luz; Brago giratdrio maior; Suporte do foco de teto; Carenagem de
acabamento do <foco de teto>; Chave geral; Display status médulo emergéncia
(opcional). Referéncia Medpej05

3.14.9 Foco LED “I”

O termo formado pelo substantivo foco e pelo acronimo LED (explicado no item
4.11.1, letra h) foi utilizado em alguns manuais da empresa Baumer com o objetivo de
especificar o tipo de tecnologia das ldmpadas do equipamento. Segue um contexto de uso do

termo:

Introducdo O <Foco LED> Baumer Série Quanta é destinado ao mercado da salde,
abrangendo procedimentos cirurgicos e clinicos, de modo a fornecer capacidade de
iluminagdo adequada, baixo calor no conjunto de foco cirdrgico, baixo consumo de
energia e vida util dos LEDs, enquadrando-se aos niveis de desenvolvimento
tecnoldgico apresentado aos centros cirdrgicos. Indicado para uso hospitalar,
laboratorial ou em clinicas (médicas, ortoddnticas e veterinarias), onde ocorrem
intervencgdes invasivas e minimamente invasivas. (BAUMERO04)

3.14.10 Foco principal “J”

Tal qual comentamos na letra h), esclarecemos que 0s equipamentos desta categoria
podem ser disponibilizados em conjunto ou isolados. Quando em conjunto, cada equipamento
é posicionado de uma forma e o termo foco principal, formado a partir da juncdo de foco com
o adjetivo principal, ja demonstra sua funcdo na configuragdo da montagem. As ocorréncias
foram encontradas em dois manuais da empresa Maquet (Maquet30 e Maquet33) e
percebemos pelo trecho abaixo que essa designacdo se refere ao posicionamento do

equipamento:

Componentes do Foco Cirtrgico HANAULUX" Blue 30/30s e Blue 80 1. Cobertura
com guia de teto integrado e apoio de teto 2. Tudo espagador com eixo central 3.
Braco de extensdo 4. Contrapeso 5. Clpula do foco Blue 30/30S ou 80 como foco
satélite 6. Cupula do foco Blue 30/30S ou 80 como <foco principal> 7. Versdo
montada na parede com apoio de parede 8. Interruptor de ligar/desligar 9. Alca
esterilizavel 10. Lampada de halogénio 11. Refletor 12. Cascata de pontos de luz
13. Area de iluminag&o cilindrica. (MAQUET?30)

3.14.11Consideracdes parciais

Apbs a anélise dos termos encontrados no corpus que continha manuais relacionados
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ao equipamento foco cirurgico mével, percebemos que as empresas pesquisadas utilizam o
termo foco cirdrgico como nome técnico para designar seu equipamento. As variacoes
apareceram em menor frequéncia e, na maioria das vezes, sao tipicas de uma empresa. As

definigcdes para os termos encontrados seguem abaixo:

v" Foco: equipamento de apoio médico-hospitalar que tem como finalidade iluminar,
na faixa de luz visivel, a regido do paciente a ser examinada ou operada. Nota:
Pode ter uso clinico ou cirurgico, ser fixo ou mével e configurar-se como principal
ou auxiliar. Pode ser produzido com diferentes tipos de fontes de luz.

v Foco LED: foco que utiliza diodos LEDs (acrénimo de light-emitting diode ou
diodo emissor de luz) como fonte de luz, fornecendo iluminacdo adequada com
pouco aquecimento, baixo consumo de energia e elevada vida util. Ver foco.

v" Foco clinico: foco para uso em procedimentos ambulatoriais. Anténimo: foco
cirurgico. Ver foco.

v Foco cirargico: foco que consiste em um sistema de luzes, utilizado na sala
cirurgica, para iluminar, na faixa de luz visivel, o campo operatorio durante um
periodo de tempo prolongado, para apoiar o tratamento e o diagnostico dos
pacientes. Nota: Consiste em uma ou mais cupulas de iluminacdo instaladas em
bracos rotativos contrabalangados e independentes, que permitem que as luzes
sejam colocadas na posicdo desejada pelo cirurgido. A iluminacéo é fornecida por
meio de um conjunto de fontes de luzes, combinada com um sistema Otico
(refletores, lentes, filtros). Também podem estar integrados ao equipamento meios
para a instalacdo de camara ou outros dispositivos. Anténimo: foco clinico. Ver
foco.

v" Foco cirurgico fixo®: foco cirlrgico cuja estrutura é fixada no teto ou na parede
de uma sala cirdrgica. Anténimo: foco cirdrgico movel. Ver foco cirdrgico.

v" Foco principal: foco cirdrgico fixo configurado como principal no fornecimento
da iluminag&o para o campo cirargico. Ver foco cirurgico.

v" Foco de teto: foco cirdrgico fixo que é fixado no teto. Ver foco cirdrgico e foco

cirargico fixo.

300 termo nao foi encontrado no corpus constituido para esse equipamento. Entretanto, como estamos propondo
um organograma com as relagdes de hiperonimia e hiponimia, achamos conveniente propor uma defini¢do e um
local no organograma para o termo foco cirdrgico fixo.
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v" Foco cirtrgico movel: foco cirdrgico cuja estrutura apresenta um suporte com

rodas, o que permite transporta-lo. Anténimo: foco cirdrgico fixo. Sinénimo: foco

de chao.

v" Foco cirurgico auxiliar: foco cirdrgico, que pode ser fixo ou mdvel, destinado a

fornecer iluminacdo adicional ao campo cirargico. Sindnimo: foco auxiliar, foco

cirargico auxiliar de emergéncia. Ver foco cirdrgico.

Segue adiante a nossa proposta para as relagdes semanticas entre os termos

encontrados para o equipamento foco cirurgico:

Organograma 17 - Proposta para as relacdes semanticas entre os termos encontrados para o

equipamento foco cirdrgico:

Produto Médico

Equipamento
Médico

Equipamento de
apoio médico-

hospitalar
Foco
1
1 1 1
Foco Led Foco clinico . Foco cirurgico
« >
1
1 |
L Foco cirtirgico mével
Foco cirdrgico fixo o .
. Sinénimo: Foco de chdo
|
1 1 |
4
Foco cirtrgico auxiliar Foco de teto Foco cirdrgico auxiliar
Foco Sinénimo: Foco auxiliar Sinénimo: Foco auxiliar,
‘ 4 e . e
principal foco cirdrgico auxiliar de foco cirdrgico auxiliar de
> emergéncia emergencia
\

Fonte: da autora
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3.15 INCUBADORA NEONATAL

A incubadora neonatal € um equipamento que tem como funcdo tratar bebés
prematuros, propiciando um ambiente apropriado para o seu desenvolvimento. Na resolucéo
da ANVISA, o equipamento é citado duas vezes I- Incubadora com parede dupla; Il -
Incubadora para transporte.

Nos 32 manuais cadastrados pelas empresas para 0 equipamento, encontramos cinco

termos que fazem referéncia a esse equipamento, conforme tabela 15:

Tabela 15 - Termos encontrados no corpus do equipamento incubadora neonatal

TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS
A incubadora 1 gram 32 manuais 3055
B incubadora de transporte 3 gram 32 manuais 154
C incubadora neonatal 2 gram 32 manuais 174
D incubadora para bebés 3 gram 32 manuais 44
E incubadora para recém-nascidos 3 gram 32 manuais 56

Fonte: da autora

3.15.1 Incubadora “A”

O termo incubadora é resultado de apagamento e esteve presente em manuais de todas
as empresas pesquisadas. De acordo com Houaiss (2009,) a definigdo para esse vocéabulo é
“Rubrica: pediatria. Pequena camara oxigenada, com temperatura e umidade controladas, para
abrigar recém-nascidos, esp. prematuros que exigem cuidados particulares; criadeira”.

Seguem alguns exemplos do termo nos manuais:

Equipamento: INCUBADORA NEONATAL GRN Modelo: Millennium
INSTRUCOES DE USO Péagina: 1/30 INTRUCOES DE USO (MANUAL DO
EQUIPAMENTO) PARABENS ! Vocé acaba de adquirir uma <Incubadora>
desenvolvida dentro da mais alta tecnologia disponivel no mercado, projetada para
proporcionar 0 mdximo de rendimento, qualidade e seguranca. Obrigado por
escolher um produto Gigante. (GIGANTE11)
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Atencéo: N&o utilize extensdes ou tomadas maltiplas. Se ndo houver um aterramento
perfeito, ndo utilize o equipamento. Uma <Incubadora> mal utilizada pode
ocasionar sérios riscos ao recém-nascido. Esta Incubadora deverd ser operada
exclusivamente por pessoal treinado e qualificado, que conheca os riscos e
beneficios de sua utilizacéo, sob orientacdo médica atendente. (FANEM19)

O simbolo abaixo indica que as portas do armario de suporte devem ficar fechadas
para minimizar o risco de queda da <incubadora> durante o transporte: As portas
do armaério de suporte devem ficar fechadas. (DRAGER38)

3.15.2 Incubadora de transporte “B”

A designacédo incubadora de transporte, formada pela juncdo da base determinada
incubadora ao sintagma preposicionado determinante de transporte, que especifica a
finalidade, é um tipo de incubadora neonatal utilizada para o transporte dos recéem-nascidos,
conforme poderemos ler a seguir. O termo apareceu em trés manuais da empresa da FANEM,

um manual da empresa Gigante e dois manuais da empresa Olidef:

A <Incubadora de Transporte> IT-158 TS se destina ao transporte seguro de recém-
nascidos, inclusive os de alto risco como nos casos de prematuridade e ou
enfermidades graves, nas modalidades interna entre os diferentes setores e, externa
para ou entre hospitais. Possui modulo operacional com carregador automatico e
duas baterias recarregaveis de 12V, garantindo o transporte por até 4 horas.
(FANEM31)

1 - NOME E MODELO Nome técnico: <Incubadora de Transporte> Nome
comercial: Incubadora de Transporte Modelo comercial: RWT PLUS 2 -
DESCRICOES DO PRODUTO A Incubadora de Transporte - modelo RWT PLUS
é destinada ao transporte de alto risco de prematuros de baixo peso ou recém-
nascidos com graves enfermidades. O equipamento possui dois modos de
funcionamento: controle da temperatura do AR (ATC) e controle de temperatura do
RN (ITC). No modo AR a incubadora de transporte mantém a temperatura do ar
estavel no interior do compartimento do recém-nascido, comparando a temperatura
do ar no interior da clpula, com a temperatura de controle ajustada pelo operador.
Se a temperatura do ar est4 alta, a resisténcia de aquecimento é desligada até que a
temperatura do ar caia abaixo do valor pré-ajustado pelo operador. No modo RN a
incubadora de transporte ajusta 0 aguecimento com base no valor de temperatura
lido para a pele do recém-nascido e a temperatura do RN ajustada pelo operador.
(OLIDEF24)

TERMINOLOGIA E DEFINICOES <Incubadora de Transporte> (Item 2.1.101 IEC
60601-2-20) Gabinete com o objetivo de conter um RN, possuindo secao(Ges)
transparente(s) que permita(m) visualiza-lo. Tal gabinete prové meios para controlar
0 ambiente do RN, principalmente através da manutencdo de ar aquecido em seu
interior, e € adequado ao transporte seguro do RN. (GIGANTE13)

3.15.3 Incubadora neonatal “C”

O termo incubadora neonatal, indicado pelos especialistas, foi utilizado em manuais

de quatro das cinco empresas pesquisadas. A Unica que ndo utilizou essa composicéo
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sintagmaética foi a empresa GE. O termo neonato tem defini¢do bastante especifica, a saber
“adjetivo e substantivo masculino, Rubrica: pediatria. Diz-se de ou ser humano considerado
desde o dia de seu nascimento até o 28° dia de vida”. Seguem exemplos de ocorréncias nos

manuais pesquisados:

DECLARACAO. As partes, pecas e acessOrios descritos a seguir S&o
comercializados somente com o equipamento <Incubadora Neonatal> CALEO
devendo apenas serem utilizados para o fim a que se destinam. (DRAGER35)

ESPECIFICACOES TECNICAS - A Olidef conta com uma politica de melhoria
continua de seus produtos e se reserva ao direito de modificar as especificacdes
técnicas sem aviso prévio. Classificacdo segundo a ANVISA Nome Técnico:
<Incubadora Neonatal> Nome Comercial: Incubadora para Recém-Nascido Modelo
Comercial SCTI LINE 4 Classe de enquadramento Classe 111 (alto risco) Registro
ANVISA 10227180028. (OLIDEF23)

IDENTIFICACAO Nome técnico: Incubadora Neonatal (Recém-Nascidos) Nome
comercial: <Incubadora Neonatal> GRN Modelo comercial: Millennium 1. 1 -
Descri¢do do equipamento: E um equipamento que controla a temperatura do
ambiente do recém-nascido, podendo ser controlada com base no ajuste da
temperatura do AR (interior da clpula) ou com base na temperatura do paciente.
Estes controles sdo digitais, com resolucdo de 0,1° C. Utiliza sistema
microprocessado para controle das temperaturas e sistema de protecéo.
(GIGANTE11)

MANUAL DO USUARIO <INCUBADORA NEONATAL> VISION
ADVANCED 2286 1 - Identificacdo do Equipamento O ambiente termo-neutro é o
principal fator para o tratamento de pacientes prematuros e a incubadora VISION
ADVANCED 2286 oferece ao recém-nascido um microclima de grande estabilidade
e uniformidade em toda a area do colchdo, incorporando inovacfes tecnolégicas
para tratar e monitorar o paciente sem remové-lo do leito, com minimo manuseio,
em ambientes de baixa luminosidade e de reduzido ruido sonoro, atendendo as mais
modernas e eficientes técnicas de incubagdo de prematuros criticos e com ampla
visdo do seu monitoramento. Com operacéo extremamente silenciosa, resultando
menor incOmodo para o paciente, esta incubadora também disponibiliza a funcéo de
alta umidade relativa do ar, com servocontrole das temperaturas, bem como fungdes
opcionais de servocontrole de concentracdo de oxigénio, oximetria de pulso de alta
precisdo e para baixa perfusdo, balanca incorporada ao leito radiotransparente.
<FANEM21>

3.15.4 Incubadora para bebés “D”

Na composicdo sintagmatica incubadora para bebés, percebemos que as empresas
optaram por substituir o elemento “neonatal” pelo sintagma preposicionado “para bebés”, que
é semanticamente aproximado (bebé > neonatal). As ocorréncias aparecem majoritariamente
em manuais da empresa Drager, mas houve uma ocorréncia em um manual da empresa GE
(GE39).
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No Modelo C450 QT da <Incubadora para Bebés®'> Isolette, a temperatura é
regulada com base na temperatura do ar da incubadora ou temperatura da pele do
bebé como pardmetro de controlo. Uma tecla no painel da frente permite seleccionar
0 modo pretendido. (DRAGER38)

Aplicacdo sem o Shuttle A Incubadora Giraffe é uma <incubadora para bebés>. As
incubadoras fornecem, de forma controlada, calor a recém-nascidos que se revelam
incapazes de regular fisiologicamente a sua prépria temperatura. Desta forma, é
fornecida ao bebé uma temperatura

controlada num ambiente fechado. (GE39)

3.15.5 Incubadora para recém-nascidos “E”

Na designacdo incubadora para recém-nascidos, ocorre a mesma substituicdo cujo
valor semantico é bastante aproximado ao vocabulo neonatal. Essa composi¢do sintagmatica

apareceu em manuais da empresa Olvide e FANEM. Seguem exemplos extraidos do corpus:

DEFINICOES Antes de utilizar a <incubadora para recém-nascidos> SCTI LINE 3
e seus acessorios, leia estas definicdes: Nota de adverténcia; ADVERTENCIA -
Mediante uma ADVERTENCIA, se avisa sobre a possibilidade de ocorréncia de
danos fisicos ao paciente ou usudrio, caso ndo seja seguido corretamente um
procedimento. (OLIDEF20)

Recomenda-se que o cliente ou usuario da <Incubadora para Recém-Nascidos>
"Vision Advanced 2286 garanta que ela seja utilizada em tal ambiente. Ensaios de
emissfes Conformidade Ambiente eletromagnético - diretrizes Emissdes de RF
CISPR 11 Grupo 1 A incubadora Incubadora para Recém-Nascidos "Vision
Advanced 2286 utiliza energia de RF apenas para suas fungfes internas.
(FANEM21)

3.15.6 Considerac0es parciais

Apbs a analise dos termos encontrados no corpus que continha manuais relacionados
ao equipamento incubadora neonatal, percebemos que existem dois tipos de incubadora
(estacionaria e de transporte) e que as empresas variam na utilizacdo de trés termos
(incubadora, incubadora neonatal e incubadora de transporte), além dos usos sinonimicos. As
variagdes terminologicas ndo afetam o termo central (incubadora). As defini¢cbes para 0s

termos encontrados seguem abaixo:

v Incubadora neonatal: equipamento de terapia concebido para manter, em um
ambiente fechado e controlado, com temperatura e umidade apropriadas, bebés

prematuros e outros recém-nascidos com regulacdo ineficaz da temperatura

20 vocébulo bebé foi grafado em todas as suas ocorréncias no manual com acento agudo, conforme trecho.
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corporal. Nota: E constituida, geralmente, de uma ctpula mével transparente com
portinholas para procedimentos e um colchdo; o aquecimento é obtido pelo
fornecimento forcado de ar aquecido; O equipamento é composto por controles de
temperatura, que funcionam automaticamente por meio da medicdo da
temperatura do ar ou por meio de um sensor de temperatura fixado na pele do
bebé, e por controles de umidade. Sindnimos: incubadora para bebés, incubadora
para recém-nascidos.

v" Incubadora de transporte: incubadora neonatal montada sobre rodas e projetada
para o transporte de recém-nascidos dentro ou fora da unidade de satde. Nota:
Geralmente é constituida por uma cupula removivel e transparente, com
portinhola para procedimentos e por um colchdo; opera através de rede elétrica
quando ndo esta sendo usada para transporte e, durante o transporte, opera por
meio de um banco de baterias proprio ou conectada a uma tomada elétrica da

ambulancia. Ver incubadora neonatal.

Segue adiante a nossa proposta para as relagdes conceituais/semanticas envolvidas

com os termos encontrados para o0 equipamento incubadora neonatal:

Organograma 18 - Proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para o
equipamento incubadora neonatal:

Produto Médico

Equipamento
Médico

Equipamento de
Terapia

Incubadora Neonatal

Sinénimos: Incubadora, Incubadora para bebés, Incubadora
para recém-nascidos

Incubadora de
transporte

Fonte: da autora
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3.16 MACA PARA TRANSPORTE

A maca para transporte € um equipamento que tem como objetivo realizar o transporte
dos pacientes dentro de hospitais e ambulancias. Na resolucdo da ANVISA o equipamento foi
definido como: “maca para transporte, com grades laterais, com suporte para equipamento de
infusdo controlada de fluidos e suporte para cilindro de oxigénio”. Os especialistas sugeriram
o0 termo maca para transporte, entretanto, esse composto sintagmatico ndo apareceu no corpus
constituido.

Nos manuais cadastrados pelas empresas para o equipamento, escolhemos nove termos

que fazem referéncia a esse equipamento, conforme tabela 16:

Tabela 16 - Termos encontrados no corpus do equipamento maca para transporte

TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS
A carro maca 2 gram 15 manuais 99
B carro maca fowler com colunas 5 gram 15 manuais 5
C carro maca hospitalar 3 gram 15 manuais 16
D carro maca para emergéncia 4 gram 15 manuais 9
E maca 1 gram 15 manuais 537
F maca cadeira para escadas 4 gram 15 manuais 5
G maca de ambulancia 3 gram 15 manuais 20
H maca de transporte 3 gram 15 manuais 5
I maca hospitalar 2 gram 15 manuais 88

Fonte: da autora

Para esse equipamento especificamente, optamos por analisar apenas 0s termos que
tiveram frequéncia igual ou maior a cinco, pois os especialistas validaram outros termos e a
analise individual seria repetitiva, considerando que todos sdo composic¢Oes sintagmaticas
autoexplicativas e que se referem, na sua maioria, a modelos do produto. Seguem abaixo 0s

termos que ndo serdo analisados e sua frequéncia:
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Quadro 3 — Termos validados para maca de transporte que ndo serdo analisados e sua frequéncia

Maca de procedimentos 3 gram 15 manuais 4
Maca de transferéncia 3 gram 15 manuais 4
Carro maca hidraulico 3 gram 15 manuais 4

Maca de cuidados pediatricos 4 gram 15 manuais 4
Maca de cuidados intensivos 4 gram 15 manuais 3
Carro maca c/ elevacéo 4 gram 15 manuais 3
Maca hospitalar de transferéncia 4 gram 15 manuais 3

Carro maca hospitalar de )
o 5 gram 15 manuais 3

transferéncia

Maca de cuidados pediatricos )

) 5 gram 15 manuais 3
gerais

Maca para emergéncia com leito 5 gram 15 manuais 3
Maca de cuidados de emergéncia 5 gram 15 manuais 3

Fonte: da autora

3.16.1 Carro-maca “A”

O termo carro-maca é um substantivo composto formado por dois substantivos
simples, e a opgao pelo substantivo carro implica o conceito de “transporte”. Essa composi¢ao
subordinativa apareceu em manuais de cinco das seis empresas pesquisadas, com exce¢do da

empresa Stryker. Seguem alguns exemplos:

Além das opcdes de material e configuracBes descritas acima o <carro maca> pode
vir equipado com os seguintes acessorios: Suporte de Soro: A opcéo de suporte de
soro pode vir em uma, duas, trés ou quatro extremidades do leito. Suporte para
Monitor: Vem acoplado aos adaptadores do suporte de soro do lado da peseira,
acompanha duas cintas ajustaveis. (ANDRADEO06)

INSTRUCOES DE USO DO PRODUTO O <CARRO MACA>, é um equipamento
hospitalar de fécil e seguro manuseio. Portanto, ndo é necessario maiores detalhes
neste item. ADVERTENCIAS, PRECAUQOES, CUIDADOS ESPECIAIS E
ESCLARECIMENTO SOBRE O USO DO PRODUTO BEM COMO SEU
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE V Antes de usar, testar sempre os freios
das rodas em locais planos; V Evitar movimentos bruscos, para nao danificar o
equipamento. (MARCMILO02)
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3.16.2 Carro-maca Fowler com colunas “B”

A composicdo sintagmatica carro-maca Fowler com colunas tem como nucleo carro-
maca, e como determinantes o epdnimo Fowler e o sintagma preposicionado com colunas
como determinante. O termo apareceu em manuais da empresa Mecano, na capa, mas no

contexto a empresa faz referéncia ao equipamento como “maca modelo MI-812”;

MANUAL DE INSTRUCOES <Carro Maca Fowler Com Colunas> MI-812
Apresentacdo A Industria Mecano Cientifica S.A. tem o prazer de té-lo como nosso
cliente e usuario de mais um de nossos produtos. E pensando sempre em nossos
clientes que podemos oferecer produtos compativeis com as necessidades dos dias
de hoje, acompanhados de alta qualidade e tecnologia. Este manual tem por objetivo
descrever as caracteristicas técnicas e operacionais da maca Modelo MI-812 para
gue vocé, usudrio possa conhecer e desfrutar desse produto. (MECANQOOQ2)

3.16.3 Carro-maca hospitalar “C”

A denominacdo carro-maca hospitalar formada pelo substantivo composto carro-
maca e um modificador apareceu em manuais da empresa Andrade e da empresa DAquino.

Seguem alguns trechos dos manuais:

Nome Comercial: MACA HOSPITALAR D'AQUINO. Modelos Comerciais
/Componentes do Sistema (incluindo codigos de identificagdo - Part Number): MD
070 - <CARRO MACA HOSPITALAR> MD 070 A - CARRO MACA
HOSPITALAR DE TRANSFERENCIA ESMALTADO MD 070 B - CARRO
MACA HOSPITALAR HIDRAULICO COM LEITO EM INOX MD 070 C -
CARRO MACA HOSPITALAR DE TRANSFERENCIA EM INOX MD 070 D -
CARRO MACA HOSPITALAR EM INOX. (DAQUINO)

EspecificacBes técnicas: (descrever os requisitos técnicos do produto) <CARRO
MACA HOSPITALAR> MODELO MA - 504. A carga maxima permitida para a
maca é de 250 Kg. Estrutura. Os Carros maca, modelo MA-504, possui estrutura em
tubo de aco carbono, pintado em epdxi ou totalmente em aco inoxidavel, com leito
em chapa de |agco, com pintura epoOxi ou totalmente em aco inoxidavel.
(ANDRADEO06)

3.16.4 Carro-maca para emergéncia “D”

A composigdo sintagmatica carro-maca para emergéncia apresenta como nucleo
carro-maca e como modificador para emergéncia. O termo apareceu em manuais da empresa

MarcMil como especificacdo de um modelo de Maca Hospitalar, conforme trecho a seguir:
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MODELO: 247 EMHF - <CARRO MACA PARA EMERGENCIA> COM LEITO
FOWLER RADIOTRANSPARENTE [pic] Caracteristicas: V Estrutura da base
construida em tubos retangulares; V Leito articulavel radio-transparente com
movimentos fowler por meio de pistdo pneumatico V Para-choque em toda volta em
aco, revestido em PVC V Grades laterais em tubos redondos inoxidaveis com
sistema de engate rapido V Elevacdo do leito por sistema hidraulico a pedal,
trendelenburg mecanico por engate rapido V Revestimento na base em material
termo plastico de alta resisténcia V Rodas girat6rias com freio total e direcional de
6" de didmetro (150mm) acionados por um Unico pedal V [...] MODELO: 247 -
EMH — <CARRO MACA PARA EMERGENCIA> HIDRAULICO [pic]
Caracteristicas: V Estrutura da base construida em tubos retangulares V Leito em
chapa de ago inoxidavel, cabeceira movel para apoio dorsal regulavel por
cremalheira V Estrutura interna em tubos de ferro forrado com chapa de aco inox
304 V Para-choque em toda volta em ago, revestido em PVC V Grades laterais em
tubos redondos inoxidaveis com sistema de engate rapido V Elevacédo do leito por
sistema hidraulico & pedal, trendelenburg mecéanico por engate rapido V [...]
(MARCMILO1)

O vocabulo maca, resultante de apagamento, tem a seguinte definicdo em Houaiss

(2009), que traz uma analise diacrdnica do termo:

substantivo feminino

1 Rubrica: termo de marinha. Diacronismo: obsoleto.

cama de lona, tipo rede, em que dormiam os marinheiros a bordo

1.1Derivacao: por extensdo de sentido.

retangulo de lona ou de rede grossa, suspenso horizontalmente por suas
extremidades, que é us. como leito a bordo de navios e, por vezes, em certas regides
tropicais

2 lona retangular distendida sobre uma armacdo, us. para transportar doentes,
acidentados ou mortos

3 cama provida de rodizios para transporte de enfermos, esp. dentro dos hospitais

4 padiola para transporte de bagagens e objetos volumosos

O termo apareceu em manuais de todas as empresas e faz parte de todas as

composicdes sintagmaticas que analisaremos. Seguem alguns exemplos do termo resultante

de apagamento em contexto:

Se o Carro maca ndo esta sendo transportado, o freio deve estar sempre ativado para
permitir o suporte ao usuario, seja deitado ou ao levantar. Se o freio ndo é aplicado,
e a <maca> se movimentar, o paciente poderad cair. Uma vez aplicado o freio,
certifique-se que o equipamento permanece imovel. (MECANOO01)

Precaucfes e Adverténcias: Certifique-se para que ndo haja nenhum objeto que
possa estar no caminho, antes de levantar ou abaixar. Aplique sempre as travas dos
rodizios quando um paciente estiver entrando ou saindo da <maca>. Empurrar a
maca para verificar se as travas estdo bem posicionadas. Colocar sempre as travas,
exceto se estiver deslocando a maca. (STRYKERO04)
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3.16.6 Maca-cadeira para escadas “F”

A composicdo sintagmatica maca-cadeira para escadas também conta com um
substantivo composto como nuacleo (maca-cadeira), determinado pelo sintagma
preposicionado para escadas. O termo apareceu em um manual da empresa Stryker como um

dos modelos de Maca Hospitalar, como podemos averiguar no contexto que segue:

Maca Hospitalar Stryker "Instrucdes de Uso 7- Maca de ambulancia X-Frame; 8
Maca de ambulancia para transporte bariatrico; 9 Maca de ambulancia Power-PRO;
10 - Maca cadeira para escadas 6250 11 - Maca cadeira para escadas 6251 12 - Maca
cadeira para escadas 6252 13 - <Maca cadeira para escadas> 6253 14 - Maca de
ambulancia Power-PRO TL; 15 - Maca de ambuléncia Power-PRO para transporte
de incubadora. Principio de Funcionamento De maneira geral, as Macas
Hospitalares Stryker foram projetadas para serem utilizadas como plano de
transporte e tratamento de pacientes em qualquer ambiente hospitalar. Para isso, elas
possuem um conjunto de quatro rodas, com sistema de travamento e fixacao.
(STRYKER04)

3.16.7 Maca de ambulancia “G”

A composicdo sintagmatica maca de ambulancia também conta com o substantivo
maca, como nucleo, somado a preposicao de e ao substantivo ambulancia. O termo apareceu

apenas em um manual da empresa Stryker e designa um tipo de maca de transporte especifica:

A <Maca de ambulancia> X-Frame possui uma grande mobilidade, proporcionando
maior conforto ao paciente durante o percurso dentro da ambuléncia. Maca de
ambulancia para transporte bariatrico. A Maca de transporte bariatrico possui barras
no inicio e no fim da maca, o que facilita sua colocagdo e retirada da ambulancia.
(STRYKERO4)

3.16.8 Maca de transporte “H”

O termo maca de transporte é 0 mais parecido com o indicado pelos especialistas,
diferenciando-se apenas na escolha da preposicdo (maca de transporte X maca para
transporte). O termo apareceu em um manual da empresa Stryker, como um modelo de maca

hospitalar, como podemos verificar no contexto que segue:
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Maca de cuidados de emergéncia A Maca Hospitalar de cuidados de emergéncia
possui uma roda grande, em sua parte central, que contribui para aumentar a
mobilidade diminuindo o esforco mecénico e ajudando a diminuir a probabilidade
de ferimentos.

| <Maca de Transporte> A Maca Hospitalar de Transporte possui uma grande
mobilidade que proporciona um transporte eficaz por todo o Hospital.

| Maca de Raio X A Maca Hospitalar de Raio X foi projetada de forma a permitir a
realizacdo de diagndsticos de raio X ao longo de todo o seu comprimento.

| Maca de cuidados Intensivos UTI A Maca de Cuidados Intensivos foi projetada
de forma a facilitar todo e qualquer cuidados necessarios no ambiente de UTlIs.

I Maca de especialidades Possui uma estrutura tubular, mais simples que as demais,
sendo projetada para aplicacOes de diversas especialidades médicas.

| Maca de cuidados pediatricos Gerais Cub Stryker do Brasil Ltda. (STRYKERO04)

3.16.9 Maca hospitalar “I”

A denominacdo maca hospitalar é composta pelo substantivo maca e o adjetivo
modificador hospitalar. O termo apareceu como nome técnico em formularios das empresas
CMOS Drake, MarcMil, Mecano e Daquino. Foi a composi¢do sintagméatica com maior
frequéncia nos 0s manuais pesquisados. As empresas Stryker e Andrade utilizaram o termo

no corpo de seus manuais. Seguem alguns exemplos:

Este formulario corresponde ao formulério de peticdo para cadastramento
mencionado no Anexo | da RDC no. 24/2009, versdo 05 - 03/04/2013 Orientacfes
gerais para preenchimento e envio: [...]1. Cédigo de Identificagdo do Nome Técnico:
<MACA HOSPITALAR> 1771010 Nome Comercial: MACA HOSPITALAR
D'AQUINO. (DAQUINOO01)

A <maca Hospitalar> ¢é fornecida montada, sendo que a industria se responsabiliza
pelo treinamento do usuario sobre operacdes que forem necessarias para o melhor
desempenho das finalidades do produto. A instalacdo é realizada exclusivamente
pela assisténcia técnica especializada do fabricante ou por ele especificados.
(ANDRADE10)

Principio de Funcionamento De maneira geral, as <Macas Hospitalares> Stryker
foram projetadas para serem utilizadas como plano de transporte e tratamento de
pacientes em qualquer ambiente hospitalar. Para isso, elas possuem um conjunto de
guatro rodas, com sistema de travamento e fixacdo. Também possuem sistema de
encosto dobravel para melhor posicionamento e conforto para o paciente.
(STRYKERO04)

3.16.10Considerac0es parciais

Apos a analise dos termos encontrados no corpus que continha manuais relacionados
ao equipamento maca para transporte, percebemos que o termo sugerido pelos especialistas
ndo é utilizado nos manuais das empresas pesquisadas e que o termo maca hospitalar tem

maior aceitacdo e apareceu em quase todos os manuais pesquisados. O vocabulo maca é
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recorrente em todas as formacoes e existem muitas variacoes de modelos. As defini¢Ges para

0s termos encontrados seguem abaixo:

v' Maca: 1. equipamento de apoio médico-hospitalar que consiste em uma cama
provida de rodizios para transporte de enfermos, especialmente dentro dos
hospitais. 2. equipamento de apoio medico-hospitalar, transportado manualmente,
que consiste numa estrutura leve com uma plataforma em tecido ou em metal, em
que o doente pode ser transportado, sobretudo em zonas inacessiveis para as
macas convencionais (p. ex., montanha ou mar, divisfes interiores de dificil
acesso, como corredores estreitos ou escadas muito ingremes). Nota: o paciente
pode ser amarrado ao equipamento para maior seguranca. 3. equipamento de apoio
médico-hospitalar, cuja estrutura é fixa, para a realizacao de exames e massagens.
Nota: pode ser construida em estrutura metalica e vir acompanhado de um
colchdo.

v' Maca de ambulancia: maca de acionamento manual que consiste em uma
plataforma montada sobre uma estrutura com rodas, projetada para uso por
servicos de emergéncia médica, e para facilitar o transporte de um paciente em
ambulancias (por exemplo, automdveis, avibes, helicdpteros, barcos). Nota: é
tipicamente fabricada com materiais leves e tem uma armagéo articulada que se
dobra quando é removida de ou empurrada para dentro da ambulancia;
normalmente inclui dispositivos de bloqueio compativeis com os dispositivos de
bloqueio/ancoragem da ambuléncia. Ver maca.

v/ Maca para transporte: maca de acionamento manual que consiste em uma
plataforma montada sobre uma estrutura com rodas, projetada principalmente para
facilitar o transporte de um paciente para dentro de uma unidade de salde. Nota:
pode incluir grades laterais, suportes para equipamentos e correias para fixacao
do paciente. Sinbnimos: maca de transporte, carro-maca, maca hospitalar, carro-
maca hospitalar, carro-maca para emergéncia. Ver maca.

v' Maca-cadeira para escadas: maca para transporte, em formato de cadeira,
projetada especialmente para transportar pacientes pelas escadas em caso de
emergéncia, diminuindo ao maximo o impacto durante o transporte. Ver maca e
maca para transporte.

v Carro-maca Fowler com colunas: maca para transporte que oferece a

possibilidade de movimento de elevacdo do dorso/cabeceira e de flex&o de pernas
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em relacéo ao plano horizontal do leito, além de apresentar colunas que permitem

o controle de altura da maca. Ver maca e maca para transporte.

Segue adiante a nossa proposta para as relagdes semanticas entre os termos

encontrados para o equipamento Maca para transporte:

Organograma 19 - Proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para o
equipamento maca para transporte

Produto Médico

Equipamento
Médico

Equipamento de
apoio médico-
hospitalar

Maca

Maca para transporte

Maca de ambulancia Sinénimos: Maca hospitalar, Carro-maca,
Carro-maca hospitalar, Maca de transporte,
Carro-maca para emergéncia

Maca-cadeira para Carro-maca Fowler
escadas com colunas

Fonte: da autora
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3.17 MARCA-PASSO CARDIACO EXTERNO

O marca-passo cardiaco externo é um dos itens essenciais em uma UTI e tem como
funcdo manter o coracdo do paciente em atividade. Em contrapartida ao marca-passo
implantével, esse equipamento é externo e é conectado temporariamente a um paciente que
esteja internado na UTI. No Houaiss (2009), a definicdo do vocabulo marca-passo é
“substantivo masculino, Rubrica: fisiologia, qualquer estrutura somatica que tenha a funcéo
de estabelecer e manter uma atividade ritmica”. Com essa defini¢do para marca-passo, 0S
modificadores “cardiaco” e “externo” explicam qual 6rgdo do corpo sera mantido em
atividade ritmica e a localizacdo do aparelho em relagdo ao corpo. Na resolugdo da ANVISA,
0 equipamento foi conceituado como marcapasso cardiaco temporario (sem hifen).

Nos 14 manuais cadastrados pelas empresas para esse equipamento, encontramos sete
termos que fazem referéncia a esse equipamento, conforme tabela 17 a seguir. O termo

proposto pelos especialistas ndo foi encontrado no corpus, como podemos observar:

Tabela 17 - Termos encontrados no corpus do equipamento marca-passo cardiaco externo

TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS

A marca-passo 1 gram 14 manuais 263

B marcapasso externo 2 gram 14 manuais 66

C  marcapasso externo camara Unica 4 gram 14 manuais 15

D marcapasso externo temporario 3 gram 14 manuais 233

e marca-passo externo temporario 5 gram 14 manuais 3
bicameral

F marca-passo temporario 2 gram 14 manuais 292

Fonte: da autora

3.17.1 Marca-passo “A”

O termo marca-passo, formado pelo processo de composi¢do subordinativa (verbo
marcar e substantivo passo), ocorreu com maior frequéncia grafado em desacordo com as
regras vigentes na lingua portuguesa. O termo marcapasso apareceu em manuais de cinco
das seis empresas pesquisadas (com excecdo da empresa Medtronic). A preferéncia por tal
grafia talvez se deva a opacidade do termo, ou seja, os falantes ndo mais o reconhecem como

resultado de composicéo, diferentemente do que ocorre em guarda-chuva (formagéo similar
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ao termo tratado, mas ainda transparente). Seguem alguns contextos dos manuais:

O gerador de pulsos EDP ndo pode ser esterilizado. - Eletro-cauterizacdo nunca deve
ser efetuada dentro de uma faixa de 15 cm (6 polegadas) dos eletrodos, por causa do
perigo de se induzir uma fibrilacdo ventricular e/ou danificar o <marcapasso>.
(BIOTRONIKO05)

Avaliar os limiares de estimulacdo e sensibilidade do paciente, bem como a
impedancia do sistema. Tais medidas devem ser atualizadas utilizando-se um
analisador de sistemas de <marcapasso> (PSA pacing system analyzer) devidamente
calibrado e conectado ao cabo eletrodo através do uso de garras jacaré.
(BIOSENSOR20)

No modo demanda, uma onda R espontanea do paciente inibe o pulso de saida, que
continuard inibido enquanto a freqiiéncia intrinseca do paciente exceder a freqiiéncia
selecionada no <marcapasso>. (BRAILEOQ1)

Adverténcia: Qualquer protecdo contra descargas de desfibrilacdo € limitada,
devido a baixa resisténcia exigida pelo circuito de saida do <marcapasso>. De
qualquer modo, é obrigatério monitorar o paciente por um periodo de tempo apds
desfibrilacdo, e estar preparado para possivel falha ou mau funcionamento do
<marcapasso>. (ST01)

O termo marca-passo, com hifen (grafia adequada), apareceu apenas no tnico manual

cadastrado pela empresa Medtronic. Segue um trecho do respectivo manual:

Riscos médicos por ndo seguir estas recomendag@es incluem, entre outros, perda de
saida de estimulagdo, estimulacéo ventricular assincrona e taquicardia mediada pelo
<marca-passo>. (MEDTRONICO01)

3.17.2 Marca-passo externo “B”

Encontramos ocorréncias do termo marca-passo externo em manuais de cinco
empresas citadas na letra a), que grafaram o vocdbulo marca-passo sem hifen. O termo é
formado por composicdo sintagmatica. O adjetivo externo, presente na formacao, ressalta a
exterioridade referente ao corpo do paciente, distinguindo-o daquele que é implantado no
corpo do paciente. Seguem contextos em que o0 termo apareceu:

Contra-IndicacBes A utilizagdo de um <marcapasso externo> é contra-indicada na
presenca de um marcapasso cardiaco implantado e operante. (BIOTRONIKO02)

Por favor, leia atentamente este manual do usuario antes de usar 0 <marcapasso
externo>. Por favor, sempre mantenha o manual do usuério do Pace T10/ Pace T20
no local de instalacdo. (MAQUET39)
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Eventos Adversos ou ComplicacBes: Quando se faz uso de um <marcapasso
externo> como 0 Marcapasso Externo Temporario 3085, as seguintes complicagdes
podem surgir, conforme a tabela abaixo: (STO01)

3.17.3 Marcapasso externo cadmara Unica “C”

O termo marcapasso externo camara unica aparece em um dos manuais cadastrados
pela empresa Biotronick, e faz referéncia a um dos tipos de marca-passo existentes no
mercado. O marca-passo unicameral ou de cémara Gnica é um equipamento que
estimula/monitora o &trio ou o ventriculo durante sua acdo. Devemos ressaltar que, do ponto
de vista da estrutura da lingua portuguesa, este € um termo malformado, pois deveria haver
uma preposicdo entre o adjetivo externo e o substantivo camara. Isso talvez seja resultado de

uma traducdo malsucedida do inglés. Segue um trecho do respectivo manual:

Instrucdo de Uso <Marcapasso Externo Camara Unica> EDP 20/B Biotronik
Industria e Comércio LTDA. EVENTOS ADVERSOS POTENCIAIS As
complicacBes potenciais relacionadas com a utilizacdo de estimulacdo externa
temporaria incluem, mas ndo estéo limitadas a assistole apds interrupcao abrupta da
estimulacdo, por exemplo, desconexao acidental do cabo do paciente, deslocamento
do eletrodo ou ajustes inadequados. (BIOTRONICKO02)

3.17.4 Marca-passo externo temporario “D”

O termo marca-passo externo temporario reune as duas caracteristicas do conceito que
foram contempladas separadamente em outros termos validados (0 uso externo ao corpo e
provisorio). Esse termo apareceu em manuais de trés das cinco empresas que grafaram a

palavra marca-passo sem hifen. Seguem alguns exemplos:

INSTRUCOES DE USO Nome Técnico: Marcapasso Gerador de Pulso Externo
Nome Comercial: <Marcapasso Externo Temporario>, modelos Pace T10 e Pace
T20 Representante no Brasil: Maquet do Brasil Equipamentos Médicos Ltda.
(MAQUET39)

Manutencdo Preventiva, Corretiva e de Conservacdo Se 0 <marcapasso externo
temporario> ndo estiver sendo utilizado, deve-se retirar a bateria e guarda-la
separadamente do equipamento, em lugar adequado. (BIOSENSOR20)

O <Marcapasso Externo Temporario> 3085 oferece a possibilidade de estimulacéo
de ""overdrive"" atrial, ou estimulacdo rapida do atrio, finalizar uma taquicardia
supraventricular. O ritmo da estimulagdo de ""overdrive"" é ajustavel numa larga
faixa e é independente do ritmo de estimulacao selecionado. (ST01)
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3.17.5 Marca-passo externo temporario bicameral “E”

O termo marca-passo externo temporario bicameral contém 5 elementos em sua
formacdo e faz referéncia a outro tipo de marca-passo disponivel no mercado e de
caracteristica oposta ao equipamento anterior, pois é bicameral ou de duas camaras. Ao
contrario do equipamento de cAmara Unica, esse estimula/monitora o atrio e o ventriculo ao

mesmo tempo. Segue exemplo do termo que foi utilizado apenas no manual da Medtronic:

1 Informacdo especial sobre o marca-passo temporario A utilizacdo dos marca-
passos temporarios precedentes da Medtronic teve algum éxito no tratamento de
determinadas condicdes cardiacas, incluindo bloqueio cardiaco e arritmias
cardiacas. Entretanto, a Medtronic ndo fornece qualquer garantia de que o <marca-
passo externo temporario bicameral>, modelo 5392, restabeleca de forma eficiente
a funcdo cardiaca de todos os pacientes. (MEDTRONICO1)

3.17.6 Marca-passo temporario “F”

O vocébulo temporario, como determinante do substantivo marca-passo, apareceu em
dois dos termos validados. Por esse equipamento ter um carater provisorio, justamente por ser
externo, algumas empresas escolheram o adjetivo temporario para fazer parte de composicoes
sintagmaticas. Enquanto na formacdo anterior elegeu-se a distingdo espacial para a
denominacdo (fora — dentro), aqui optou-se pela distincdo temporal (temporario —
permanente). Segue um exemplo da empresa Medtronic, que foi a Unica empresa que

cadastrou manual com o vocabulo marca-passo com hifen:

Descrigdo geral O <marca-passo temporario> é um marca-passo temporario
bicameral alimentado por bateria designado essencialmente para administrar a
terapia de estimulacdo antibradicardia temporaria. O marca-passo temporéario
fornece 7 modos selecionaveis de terapia de estimula¢do: DDD, DDI, DOO, AAl,
AQO, VVI e VOO. [...]4 Utilizagao prevista O marca-passo temporario ¢ utilizado
em conjunto com um sistema de eletrodos de estimulacdo cardiaca para estimulagcdo
temporaria unicameral ou bicameral em um ambiente clinico por pessoal
qualificado. Treine o pessoal da clinica acerca da funcionalidade e utilizacdo do
marca-passo temporario antes do uso inicial do dispositivo, conforme necessario e
pelos procedimentos da clinica. (MEDTRONICO01)

3.17.7 Considerac0es parciais

Apos a analise dos termos encontrados no corpus que continha manuais relacionados
ao equipamento marca-passo cardiaco externo, dois fatores chamaram nossa atencéo: o nao-

aparecimento do vocadbulo cardiaco em nenhum dos termos encontrados nos manuais
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consultados, e a ocorréncia do termo marca-passo sem o hifen na maioria dos manuais. As
empresas utilizam formacgBes com o0s adjetivos externo e tempordrio, e a destinagdo do
equipamento fica implicita. As variacGes terminologicas ndo afetam o termo central (marca-
passo). O termo sugerido pelos especialistas para esse equipamento ndo foi encontrado em

nenhum dos manuais, conforme j& mencionamos. As definicdes propostas sao as seguintes:

v' Marca-passo: equipamento de terapia que produz impulsos elétricos de
estimulacdo cardiaca a partir de um gerador de impulsos e tem por objetivo
estimular o coracdo de modo a reanimar o paciente, restaurar o ritmo cardiaco
normal e/ou estimular temporariamente o coragdo no decurso de procedimentos
invasivos que podem induzir arritmias ou assistolia (parada cardiaca). Nota: pode
ser do tipo externo ou implantavel.

v Marca-passo cardiaco externo: marca-passo exterior ao corpo do paciente, que
tem por objetivo estimular simultaneamente todo o coracdo e que é utilizado
provisoriamente no decurso de procedimentos invasivos que podem induzir
arritmias ou assistolia. Nota: Os impulsos elétricos do equipamento sdo
geralmente aplicados na superficie do térax por meio de fios condutores e
eletrodos cutaneos (estimulagdo cardiaca transcutdnea), mas podem ser
transmitidos diretamente ao coragio por meio de fios condutores implantados. E
utilizado para produzir impulsos elétricos periodicos destinados a estimular o
coracdo sempre gque o nodulo sinoatrial (SA) nao funciona adequadamente ou nos
casos de alteracdes da conducdo cardiaca. E comumente utilizado: 1) numa
emergéncia, geralmente devida a bradicardia, até ser possivel implantar um
marca-passo; 2) durante uma intervencdo cirdrgica para controlar a frequéncia
cardiaca; ou 3) no poOs-operatorio de uma cirurgia de coracdo aberto até a
recuperacdo deste 6rgdo.Sinbnimos: marca-passo externo temporario, marca-
passo externo, marca-passo temporario. Ver: marca-passo.

v' Marca-passo externo camara Unica: marca-passo cardiaco externo que
monitora e estimula a cada vez o atrio ou o ventriculo e cujos impulsos elétricos
sdo transmitidos ao coracdo por meio de fios condutores, que sdo inseridos no
interior do corpo do paciente atraves de uma grande veia (p. ex., a subclavia), ou
fixados diretamente na parede cardiaca. Antbnimo: marca-passo externo
temporario bicameral. Ver marca-passo e marca-passo cardiaco externo.

v" Marca-passo externo temporario bicameral: marca-passo cardiaco externo que
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monitora e estimula simultaneamente o &trio e o ventriculo e cujos impulsos
elétricos sdo transmitidos ao coracdo por meio de fios condutores, que sdo
inseridos no seu interior através de uma grande veia (p. ex., a subclavia), ou
fixados diretamente na parede cardiaca. Antdnimo: marca-passo externo camara

Unica. Ver marca-passo e marca-passo cardiaco externo.

Segue adiante a nossa proposta para as relagdes semanticas envolvidas entre termos

encontrados para 0 equipamento marca-passo cardiaco externo:

Organograma 20 - Proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para o
equipamento marca-passo cardiaco externo

Produto Médico

Equipamento
Médico

Equipamento de
Terapia

Marca-passo

Marca-passo cardiaco externo

Sinénimos: Marca-passo externo tempordrio, Marca-passo externo, Marca-passo tempordrio.

Marca-passo
externo
temporario
» bicameral

Marca-passo
externo camara
Unica

Fonte: da autora
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3.18 MONITOR DE PARAMETROS FISIOLOGICOS

O monitor de parametros fisiolégicos € um equipamento utilizado para o
acompanhamento de fungbes vitais do paciente. Do ponto de vista terminoldgico, muitas
composi¢des sintagmaticas sdo construidas em torno do vocabulo monitor. Ja tratamos desse
vocébulo no item 3.12 deste trabalho.

Como o monitor de parametros fisioldégicos pode acumular funcdes, a definicdo do
conceito pela ANVISA ficou um pouco nebulosa. O equipamento foi conceituado quatro
vezes na Resolucdo, a saber: | - Equipamento para monitorizacdo continua de multiplos
parametros (oximetria de pulso, cardioscopia) especifico para transporte; Il - Equipamento
que permita monitorizacao continua de frequéncia respiratoria, oximetria de pulso, frequéncia
cardiaca; cardioscopia, temperatura, pressao arterial ndo-invasiva; Ill - Equipamento para
monitorizacdo continua de multiplos parametros (oximetria de pulso, pressao arterial ndo-
invasiva; cardioscopia; frequéncia respiratoria) especifico para transporte; 1V - Equipamento
para monitorizacdo de pressao arterial invasiva.

Nos 152 manuais cadastrados pelas empresas para este conceito, encontramos trés
termos significativos que fazem referéncia a esse equipamento, conforme tabela 18 a seguir.
Entretanto, o termo indicado pelos especialistas ndo foi encontrado no corpus constituido,
como pode ser observado:

Tabela 18 - Termos encontrados no corpus do equipamento monitor de parametros fisioldgicos

TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS
A Monitor 1 gram 152 manuais 12163
B Monitor de Sinais Vitais 4 gram 152 manuais 57
C  Monitor Multiparamétrico 2 gram 152 manuais 28

Fonte: da autora

3.18.1 Monitor ‘A”

Monitor € resultado de um apagamento, uma vez que, como verificamos em 4.11, este
€ um termo genérico, que pode se referir a varios equipamentos e a subtipos de determinados
equipamentos. Assim, consideramos que o termo monitor € formado pelo processo de
truncacdo. O termo apareceu em manuais de todas as empresas pesquisadas e a seguir

apresentamos exemplos de ocorréncias no corpus constituido:
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Atencdo. Pode haver risco de choque elétrico se o <monitor> for aberto. A
manutencdo e futuras atualizacfes deste equipamento devem ser feitas por pessoal
treinado e autorizado pela Mindray. (MINDRAY08)

Compatibilidade de dispositivos de impressdio NOTA: A lista abaixo contém as
impressoras suportadas no momento em que este documento foi editado. Poderdo
estar disponiveis impressoras compativeis adicionais. Contacte o seu representante
de vendas ou 0 apoio técnico para mais informacdes. O <monitor> é compativel
com o0s seguintes dispositivos: 1- Impressora a laser em rede HP24301; 2 -
Impressora a laser em rede HP40001 [...]. (GE20)

Os Monitores SureSigns VM4, VM6 e VM8 processam esses sinais elétricos e
apresenta a forma de onda de ECG na janela ativa. O <monitor> também pode:
Calcular e exibir a freqiéncia cardiaca em batimentos por minuto Detectar uma
condicéo de cabos de ECG desconectados e emitir um alarme Detectar e filtrar sinais
gerados por marca-passos Gerar um pulso de sincronizacdo para utilizacdo com
desfibriladores. (PHILIPS28)

3.18.2 Monitor de sinais vitais “B”

O termo monitor de sinais vitais é formado por meio da composicéo sintagmatica, em
que o termo determinado monitor € especificado pelo sintagma preposicionado de sinais
vitais. Destacamos que, conforme afirmamos anteriormente, essa especificacdo € importante,
porque imprime ao termo genérico sua especificidade. Esse termo foi citado em manuais de
cinco das seis empresas pesquisadas (a excecdo foi a empresa Drager). Exemplos de

ocorréncias no corpus constituido:

O DX 2022 é um <Monitor de Sinais Vitais> com Video Interno de cristal liquido
colorido com matriz ativa que possui bateria interna recarregavel. E possivel compor
0 monitor com médulos internos pré-configurados, sendo que alguns dos parametros
e curvas mostrados sdo configurados pelo operador. (DIXTALG7)

O <Monitor de Sinais Vitais> S/5 Light recolhe e salva continuamente dados acerca
do paciente como, por exemplo, os histogramas. Além disso, o utilizador pode
inserir mais informacBes de modo a conseguir um quadro do paciente mais
completo. Com um Unico Monitor S/5 Light independente é possivel acrescentar-se
a demografia do paciente, proceder a calculos de oxigena o e colocar marcadores de
acontecimentos nos histogramas. (GE07)

O <Monitor de Sinais Vitais> SureSigns, modelos VM4, VM6 e VM8 sdo monitores

de beira de leito portateis, faceis de utilizar e muito versateis, com um completo
conjunto de pardmetros essenciais. (PHILIPS28)

3.18.3 Monitor multiparamétrico “C”

O termo monitor multiparameétrico também foi utilizado para nomear o monitor de
parametros fisiologicos, porém o adjetivo d& um carater mais amplo ao tipo de monitorizagdo

e acaba ndo sendo tdo especifico quanto o nome indicado pelos especialistas. Esse termo foi
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citado em manuais das empresas Phlips, Dixtal e GE:

O <Monitor Multiparamétrico> IntelliVue, modelos MP2 e X2 destina-se a
monitorizacao, registro e ativacao de alarmes de diversos parametros fisiolégicos de
pacientes adultos, pediatricos e recém-nascidos em ambientes hospitalares e durante
o0 deslocamento de pacientes dentro e fora do ambiente hospitalar. O monitor esta
destinado ao uso por profissionais da area de satde. (PHILIPS31)

A leitura deste manual, assim como do manual de operacdo do <monitor
multiparamétrico> DIXTAL, antes da utilizacdo deste equipamento é de
fundamental importancia. A ndo observancia desta recomendacéo pode colocar em
risco a seguranca do paciente e do operador, além de causar danos ao equipamento
e seus acessorios decorrentes de instalacdo e uso inadequados. (DIXTAL59)

Interface com Equipamentos ndo-GE Um monitor de débito cardiaco continuo. Um
<monitor multiparamétrico>. Dois oximetros de pulso. Um dispositivo de
associacdo automatica (monitor GE). Pardmetros duplicados O dispositivo de
conectividade pode suportar um ndmero predefinido de pardmetros. Quando o
nimero maximo é ultrapassado, o dispositivo de conectividade ignora todos os
dados do parametro duplicado. (GE08)

3.18.4 Considerac0es parciais

Apbs a analise dos termos encontrados no corpus que continha manuais relacionados
ao equipamento monitor de parametros fisioldgicos, percebemos que o termo indicado pelos
especialistas ndo apareceu em nenhum manual das empresas pesquisadas e que foram
utilizadas outras duas formacdes sinonimicas, que contaram com o elemento nuclear monitor.

Fizemos pesquisas direcionadas no Terminus para verificar se nenhuma empresa havia
utilizado o termo indicado pelos especialistas. O termo completo realmente ndo foi utilizado,
entretanto foram encontradas varias ocorréncias da expressdo parametros fisioldgicos
(frequéncia absoluta = 51), em manuais das seis empresas pesquisadas. Abaixo alguns trechos

com a composicao sintagmatica em destaque:

Os monitores ndo podem ser instalados pelo usuario. Sua instalacdo deve ser
realizada por técnicos qualificados. Uso previsto Os monitores devem ser utilizados
na monitorizagdo, registro e ativacdo de alarmes de diversos <parametros
fisioldgicos> de pacientes adultos, pediatricos, recém-nascidos em institui¢des de
atendimento a satde. (PHILIPS21)
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PRINCIPIO DE OPERAGCAO A pressio arterial é um dos <pardmetros
fisiol6gicos> mais importantes para a avaliacdo do estado clinico do paciente. A
medida ou monitorizacdo da presséo arterial é utilizada em diversas situacdes, como
por exemplo durante uma cirurgia, um teste ergométrico, ou durante um simples
exame de rotina. A pressdo arterial é um parametro vital e a sua manutencéo dentro
dos limites de normalidade é muito importante. (DIXTAL12)

A medicdo IPC deve ser utilizada como auxiliar de outros <parametros
fisiologicos>. O IPC reflecte o sistema nervoso auténomo e a actividade
cardiovascular. Qualquer medicacdo, tratamento, estimulo ou accdo que possa
afectar o sistema nervoso auténomo ou o sistema cardiovascular ou ambos, podera
também afectar o IPC. (GE19)

Rétulos de parametros A designacdo de <parametros fisiol6gicos> especificos que
sdo exibidos nos quadros de parametros (por exemplo, FC, SpO2). Rétulos de
parametros sdo utilizados para chamar um menu na S ou Sis Pressdo sistélica seg
Segundo SINC ou sinc Sincronizacdo ST Segmento ST TCP/IP Acrénimo de
Transaction Control Protocol/Internet Protocol. (DRAGERO5)

Destacamos que 0s termos monitor paciente, monitor principal, monitor remoto e
monitor anfitrido também foram encontrados no corpus, porém os especialistas ndo validaram
essas ocorréncias por se tratarem de termos utilizados apenas nos manuais de um fabricante
especifico para se referirem a conexdo dos equipamentos no momento da configuracédo de uma
rede.

Finalmente, concluimos que, para esse equipamento, o conceito apresentado por Brasil
(2010) por meio da RDC da ANVISA foi um dos mais complexos e de dificil definicdo. A
definicdo proposta foi a seguinte:

v Monitor de parametros fisiologicos: equipamento de diagndstico que consiste
em um conjunto de dispositivos concebidos para a avaliagdo continua dos varios
parametros fisioldgicos vitais do paciente (eletrocardiograma, pressdo arterial,
frequéncia cardiaca, temperatura, débito cardiaco, oximetria de pulso, frequéncia
respiratoria, apneia e as concentracdes de gases anestésicos/respiratorios). Nota:
normalmente o equipamento inclui um monitor, na estagdo central, que recebe,
consolida e apresenta a informacédo, e um monitor de beira de leito do paciente;
muitos apresentam transmissores portateis de radio, receptores e antenas (sistemas
de telemetria) para permitir o monitoramento de um paciente ambulatorial. O
sistema é utilizado para avaliar e observar as tendéncias de um paciente
comprometido ou instavel em uma unidade de terapia intensiva ou de cuidados de
salde gerais. Sindnimos: monitor, monitor multiparamétrico, monitor de sinais

vitais.
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Segue adiante a nossa proposta para as relagdes semanticas entre 0s termos

encontrados para o equipamento Monitor de paréametros fisioldgicos:

Organograma 21 - Proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para o
equipamento monitor de parametros fisiol6gicos

Produto Médico

Equipamento Médico

Equipamento de
Diagnéstico

Monitor de parametros fisiologicos

Sinénimos: Monitor, Monitor de sinais vitais, Monitor multiparamétrico

Fonte: da autora

3.19 NEBULIZADOR

A definicdo para nebulizador encontrada em Houaiss (2009) ¢ “adjetivo e substantivo
masculino; 1 que ou o que nebuliza; 2 diz-se de ou artefato usado para aspergir liquido em
goticulas minudsculas; vaporizador, atomizador, borrifador”. Na resolugdo da ANVISA o
equipamento foi apresentado como conjunto para nebulizagcédo (BRASIL, 2010).

Nos 9 manuais cadastrados pelas empresas, encontramos nove termos que fazem

referéncia a esse equipamento, conforme tabela 19:
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Tabela 19 - Termos encontrados no corpus do equipamento nebulizador

TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS

A Aparelho nebulizador 2 gram 9 manuais 3

Aparelho para nebulizacéo de .
B ] 5 gram 9 manuais 67
medicamentos

C Central de inalagéo 3 gram 9 manuais 73
D Conjunto de nebulizagdo continua 4 gram 9 manuais 9
E Conjunto nebulizador 2 gram 9 manuais 5
F Inalador 1 gram 9 manuais 24
G Inalador nebulizador ultrassénico 3 gram 9 manuais 3
H Nebulizador 1 gram 9 manuais 8

Fonte: da autora

3.19.1 Aparelho nebulizador “A”

A composic¢do sintagmatica aparelho nebulizador tem a mesma estrutura do termo que
sera analisado na letra b), com o substantivo, aparelho, definindo um conjunto,
aparelhamento, modificado pelo adjetivo nebulizador. Essa formacéo teve frequéncia baixa e

apareceu em dois manuais da empresa Dorja:

Manutengdo e Conservagdo Limpando o <aparelho nebulizador>: Desconecte o
cabo de alimentagdo (do conversor ou do adaptador 12V) do inalador. Apds a
inalacdo enxugue o cabecote, 0 anteparo, a mascara € 0 recipiente com um pano
limpo e macio. (DORJAQ9)

3.19.2 Aparelho para nebulizacdo de medicamentos “B”

A composigdo sintagmética aparelho para nebulizagcdo de medicamentos retoma o
vocabulo analisado na letra d. O substantivo referente a agrupamento, aparelho, foi o
escolhido para essa formacdao, que teve a segunda maior frequéncia entre os termos analisados,
também superando os termos isolados. Nesse termo, formado por cinco elementos, a atuagao
do aparelho é bem definida pelo sintagma preposicionado para nebulizacdo de medicamentos.
As ocorréncias apareceram em manuais das empresas KSS e Dorja, conforme os contextos a

seguir:
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Manual de Instrucbes <Aparelho para Nebulizacdo de Medicamentos> MEDICATE
MD1000 Ref.01 Desenho do aparelho Indicacdes, finalidade, uso e principio de
funcionamento Este aparelho foi projetado para uso doméstico. E indicado para
pessoas portadoras de problemas respiratorios tais como asma, bronquite, enfizema,
fibrose cisitica ou alergias respiratérias. Deve sempre ser utilizado junto com um
Kit de Nebulizacdo (mascara, copo dosador e mangueira). Seu principio de
funcionamento consiste em comprimir o ar e injeta-lo no copo dosador, através da
mangueira conectada, fazendo com que o soro fisiol6gico/medicamento transforme-
se em micro particulas em forma de névoa e assim possa ser inalado pelas pessoas,
desobstruindo o aparelho respiratério. Este nebulizador € indicado para uso em
residéncias. (DORJA10)

Cuidados para utilizacdo dos <Aparelhos para Nebulizacdo de Medicamentos> 1.
Cuidados Gerais Este equipamento é recomendado para uso exclusivo de pessoas
qualificadas e com conhecimentos de sua aplicagdo médica. A montagem do
equipamento deve ser realizada por pessoal técnico habilitado, observando os
procedimentos pertinentes a montagem contidos neste manual. (KSS03)

3.19.3 Central de inalagéo “C”

O termo central de inalacéo foi o de maior frequéncia entre os pesquisados (73) e é
uma composicdo sintagmatica formada pelo substantivo central, a preposicdo de e o
substantivo inalacéo. O sintagma preposicionado de inalagdo modifica o vocabulo central,
indicando sua finalidade. Uma composicao sintagmatica possuir frequéncia maior do que os
termos isolados ndo foi comum neste trabalho. Em Houaiss (2009), destacamos a seguinte
definicdo de central: “6. instalacdo dotada de meios e equipamentos adequados aos fins para
os quais foi construida, visando ao abastecimento, a distribuicdo, a geracao etc.”. O termo

apareceu em manuais da empresa Protec, conforme exemplo:

Indicacdo A <Central de Inalacdo> Protec é indicada para proporcionar atomizagédo
de medicamentos e/ou soro fisioldgico no processo de nebulizagdo para umidificar
as vias aéreas do paciente, através de geragdo de ar comprimido nos procedimentos
médico-hospitalares. Descricdo Geral A Central de Inalacdo Protec é um
equipamento médico hospitalar utilizado para a Nebulizacdo e/ou Inalagdo em
primeiros socorros, salas de emergéncia e outras aplica¢cfes médicas. (PROTECO06)

3.19.4 Conjunto de nebulizac¢éo continua “D”

A composicdo sintagmética conjunto de nebulizacdo continua lembra a formacao
analisada na letra c, entretanto o vocabulo conjunto estd modificado pelo sintagma
preposicionado de nebulizacéo continua. Nesse termo, foi adicionada uma ideia de tempo com
a inclusdo do modificador continua. Essa formacao ocorreu apenas nos manuais da empresa
Protec e o termo “Conjunto de nebulizacdo”, com apagamento do vocabulo “continua”,

apareceu trés vezes nos mesmos manuais. Segue um exemplo no texto:
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INSTRUCAO DE USO <CONJUNTO DE NEBULIZACAO CONTINUA>
PROTEC Nome Técnico: Nebulizador Descricio O Conjunto de Nebulizagao
Continua Protec é um produto para uso médico hospitalar projetado para aliar
tecnologia e facilidade de manuseio, para uso em gasoterapia. O <Conjunto de
Nebulizacdo> marca Protec foi desenvolvido para as atividades de inalacdo e
aplicacdo de medicamentos vaporizados e umidificados, gerados por passagem de
oxigénio ou ar comprimido medicinal, para uso em procedimentos médico-
hospitalar. (PROTECO07)

3.19.5 Conjunto nebulizador “E”

A denominacdo conjunto nebulizador € composta pelo substantivo conjunto, que
designa certa quantidade de elementos vistos como um todo, e o vocabulo nebulizador com
funcéo adjetiva, diferentemente de outras ocorréncias em gue apareceu como substantivo. O
conceito informado por Brasil (2010) na resolugéo da ANVISA lembra esse termo (conjunto
para nebulizacdo) que apareceu em dois manuais da empresa Dorja:

IMPORTANTE ! Limpar e secar o <conjunto nebulizador> de acordo com as
instrugdes contidas neste manual de uso, toda vez que for usado, para evitar
oxidacOGes nos componentes eletrbnicos e ndo esquecer de desligar da tomada.
(DORJA09)

3.19.6 Inalador “F”

O termo inalador apareceu 24 vezes isolado no corpus e é formado por derivacao
sufixal (inalar + -dor). Em Houaiss (2009), a definigdo para inalador é “adjetivo e substantivo
masculino; que ou aparato que se emprega para fazer inalacdo; Exs.: aparelho inalador, um
inalador de oxigénio” e para inalacdo € ‘“substantivo feminino 1 ato ou efeito de inalar; 2
Rubrica: medicina. Absorcdo de medicamentos ou drogas por via respiratoria”. O termo

apareceu em manuais das trés empresas pesquisadas, conforme trechos a seguir:

Nunca esterilizar qualquer peca do <inalador> em agua fervente ou estufas ou
autoclaves. IMPORTANTE: Medicamentos a base de 6leo ou muito densos, como
cremes e pastas, ndo devem ser usados, pois 0s mesmos danificam o produto
cancelando a garantia do aparelho. (DORJAQ9)
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Caso seja utilizado somente um <inalador>, este deve ser utilizado na saida que nao
possui valvula de impacto, isto é, aquela que apresentar saida de ar ap6s o aparelho
ligado; V A medicacdo a ser utilizada nos inaladores, bem como quantidade e
periodicidade deverdo observar PRESCRICAO MEDICA. (KSS03)

INSTRUCAO DE USO. <NoMme TEcNico: INALADOR>. CENTRAL DE
INALACAO PROTEC Produzido e Distribuido por: PROTEC EXPORT Ind. Com.
Imp. Exp.Equip. Méd. Hospitalares Ltda. Rodovia Bunjiro Nakao, N° 49.800 —
Chacara Remanso. (PROTECO06)

3.19.7 Inalador-nebulizador ultrassonico “G”

A denominagdo inalador-nebulizador ultrassénico é uma composicdo sintagmatica
formada por um substantivo composto (inalador-nebulizador) que contém dois vocabulos que
podem ser considerados sindnimos e que estdo modificados pelo adjetivo ultrassonico.
Segundo Houaiss (2009), ultrassénico possui duas defini¢des “1 relativo ao ultrassom ou que
tem a sua natureza; 2 que ultrapassa a barreira do som (diz-se de acronave ou projétil)”. Para
este trabalho, consideramos a primeira definicdo, e para ultrassom adotamos a seguinte

acepcao de Houaiss:

Substantivo masculino

1 Rubrica: acustica, fisica.

vibragdo que se propaga num meio elastico com uma frequéncia superior a 20.000
Hz e que é inaudivel pelo sistema auditivo humano; onda ultrassonica.

O termo teve frequéncia baixa e apareceu em dois manuais da empresa Dorja,

conforme exemplo a seguir:

MODELO DAS INSTRUCOES DE USO <INALADOR NEBULIZADOR
ULTRASSONICO> [pic] Manual de Instru¢cdes Nebulizador Ultra Sénico Ref. :
MD2000 Parte Interna do Folheto Tampa Fig. 01 - Desenho do aparelho com
indicacGes das pecas IMPORTANTE:- Este produto possui copo de medicamento
selado ndo necessitando colocar 4gua em seu interior. (DORJAO08)

3.19.8 Nebulizador “H”

O termo nebulizador indicado pelos especialistas como mais adequado, é formado
também por derivacdo sufixal (nebulizar + -dor) e teve frequéncia baixa (8). O termo foi
indicado pelos especialistas como mais adequado considerando o conceito de nebulizar, que
ja registramos no inicio deste subcapitulo, e a sua comparagdo com o conceito de inalador,
que é mais amplo e faz referéncia também a um processo fisiol6gico. Apareceu em manuais

das empresas Dorja e Protec, conforme podemos verificar a seguir:
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MODELO DAS INSTRUCOES DE USO INALADOR NEBULIZADOR
ULTRASSONICO. Manual de Instruces Nebulizador Ultra Sénico Ref. [...] Antes
de utilizar o <nebulizador> pela primeira vez ou depois de cada uso deve-se limpar
seus acessorios da seguinte forma:- lave todos seus acessorios exceto o filtro de ar
com uma solucdo de 4gua morna e detergente neutro. (DORJAQ8)

MANUAL DE INSTRUCOES <NOME TECNICO: NEBULIZADOR>.
CENTRAL DE INALACAO PROTEC Central de Inalagdo Modelo Carro Central
de Inalacdo Modelo Evolution Central de Inalacdo Modelo Evolution ¢/ Pedestral
Central de Inalagdo Modelo Part Produzido e Distribuido por: PROTEC EXPORT
Ind. [...] Indicagdo A Central de Inalagcdo Protec é indicada para proporcionar
atomizacao de medicamentos e/ou soro fisiolégico no processo de nebulizagdo para
umidificar as vias aéreas do paciente, através de geragdo de ar comprimido nos
procedimentos médico-hospitalares. (PROTEC09)

3.19.9 Considerac0es parciais

Apbs a analise dos termos encontrados no corpus que continha manuais relacionados
ao equipamento nebulizador, percebemos que existe um predominio das composicoes
sintagmaticas sobre os termos simples, 0 que ndo havia acontecido antes neste trabalho. As

definigcdes para os termos encontrados seguem abaixo:

v Nebulizador: equipamento de terapia que consiste em um conjunto de
dispositivos utilizados para transferir a medicacdo para o paciente em formato de
aerossol (goticulas suspensas no ar finamente dispersas, em estado liquido), de
forma que este a inale. Nota: E constituido, geralmente, por um gerador elétrico,
um reservatorio e uma camara de nebulizacdo de uso manual, em que
normalmente ocorre a nebulizacdo do farmaco. Sinénimos: inalador, conjunto
nebulizador, aparelho nebulizador, aparelho para nebulizacéo de medicamentos.

v Central de inalacdo: conjunto de nebulizadores destinado a realizacdo de
inalacbes simultaneas por varios pacientes. Nota: Geralmente consiste em um
compressor de ar, padrdao médico e isento de éleo, que comprime o ar ambiente e
gera vazdo e pressao adequadas para produzirem a nebulizacao. O ar € distribuido
em réguas em que se localizam varias saidas. Também disp&e de fluxdmetro para
regulagem das vazOes desejadas. Na saida dos fluxbmetros sdo conectados 0s
recipientes para colocar os medicamentos e gerar a nebulizacdo. Ver nebulizador.

v' Conjunto de nebulizacdo continua: nebulizador composto por camara para
nebulizacdo, méscara facial, traqueia e conector para a rede de oxigénio ou ar

comprimido, destinado a pacientes que necessitam inalar medicamentos por varias
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horas seguidas. Nota: Demanda o uso de fluxdmetro para o controle e regulagem
do fluxo de gas. Ver nebulizador.

v" Inalador nebulizador ultrassénico: nebulizador cuja tecnologia se utiliza de um
transdutor de ultrassom para que se produza a nebulizacdo. Nota: Geralmente
consiste de um oscilador eletrénico conectado a rede elétrica, um transdutor de
ultrassom (cristal piezoelétrico), um recipiente de acoplamento, uma camara de
nebulizacdo e um ventilador. Uma corrente elétrica de alta frequéncia (por
exemplo, de 1 a 2 MHz) é aplicada ao cristal dentro do circuito oscilador,
convertendo-a em vibrag6es que produzem ondas sonoras. O acoplador (com agua
ou solucgdo salina) transmite as ondas sonoras para a solu¢gdo medicamentosa na

camara de nebulizacdo. Ver nebulizador.

Segue adiante a nossa proposta para as relagdes semanticas entre 0s termos
encontrados para o equipamento Nebulizador:

Organograma 22 - Proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para o
equipamento nebulizador

Produto
Meédico

Equipamento
Médico

Equipamento

de Terapia
Nebulizador
Sinénimos: Inalador, Conjunto nebulizador, Aparelho nebulizador, Aparelho para nebulizagéo de
medicamentos.
|
| | |
Central de inalacio Conjunto de’nebullza;ao Inalador NePl{Ilzador
continua Ultrassonico

Fonte: da autora
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3.20 OFTALMOSCOPIO

O equipamento oftalmoscopio tem como fungdo primordial a realizagdo do exame
interior do olho. Na resolucdo da ANVISA, o termo usado € o0 mesmo que o indicado pelos
especialistas.

Nos 20 manuais cadastrados pelas empresas para oftalmoscdpio, encontramos trés

termos que fazem referéncia a esse equipamento, conforme tabela 20:

Tabela 20 - Termos encontrados no corpus do equipamento oftalmoscopio

TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS
A oftalmoscopio 1 gram 20 manuais 290
oftalmoscopio binocular )
B o 3 gram 20 manuais 16
indireto
C oftalmoscopio de bolso 3 gram 20 manuais 11

Fonte: da autora

3.20.1 Oftalmoscopio “A”

O termo oftalmoscépio, indicado pelos especialistas e pela ANVISA, apareceu em
manuais de todas as empresas pesquisadas. Analisamos a formagdo com a base presa —scopio
no item 13, que tratou do equipamento estetoscopio. Esse termo pode ser representado como
oftalmo.scdpio, sendo que oftalmo- significa “olho” e -scopio significa “ver, examinar”,
ambos derivados do grego. O processo de formacdo é a composi¢do subordinativa entre bases

ndo-autbnomas. Seguem exemplos nos manuais:

Retire o <oftalmoscopio> da caixa de forca, o circuito de iluminacédo iré ligar
automaticamente e o indicador acendera ao mesmo tempo, apds esses
procedimentos o aparelho podera ser usado normalmente. Depois de usa-lo retorne
o0 oftalmoscépio para o rack e 0 mesmo desligara automaticamente. (TEKNIOPQ1)

Instrucdo de Uso: 1- Modelo 5112 Para colocar as pilhas é necessério desrosquear a
cabeca (parte superior do <oftalmoscopio>) do cabo. Introduzir 2 (duas) pilhas
alcalinas AA de 1,5V na cavidade do cabo. Observar que o pélo + (positivo) deve
ficar posicionado para a parte de cima do cabo. Ajustar a cabeca do oftalmoscopio
no cabo e rosquear até que fique firmemente fixada. (MACROSULO01)
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ATENCAO: Aguarde o esfriamento da lampada para realizar sua remogao. Reparo
e Limpeza: Recomenda-se limpar a cabeca do <oftalmoscépio> com um pano de
algoddo limpo e seco. ATENCAO: caso necessite de algum liquido para limpeza,
optar por uma solucdo de clorox (10%) e agua (90%). (INSTRUMENTALO01)

Somente recentemente, a inddstria dptica de precisdo, nacional, tem se estruturado
para a producdo de elementos dpticos de precisdo e alta qualidade com precos de
mercado internacional. Isto, aliado ao desenvolvimento de desenho dptico e da
mecénica de precisao, possibilitou a producéo em larga escala de instrumentos como
0 <oftalmoscépio>. (EYETECO06)

<Oftalmoscopio>: -Desrosqueie e retire a porca plastica existente na parte inferior
da cabeca do oftalmoscépio.Feito isto, puxe para fora o suporte da lampada.
Desrosqueie e descarte a lampada velha. Limpe a parte de vidro visivel da nova
lampada com um lenco limpo e depois disso assegure-se que seus dedos ndo toquem
esta parte da lampada, pegando a lampada apenas pela parte de metal. (DORJAL17)

3.20.2 Oftalmoscopio binocular indireto “B”

A composicao sintagmatica oftalmoscopio binocular indireto é formada pelo termo
nuclear oftalmoscépio, modificado pelos adjetivos binocular e indireto. Refere-se a uma
especificacdo do equipamento, e apareceu em um manual da empresa Eyetec, conforme trecho

a sequir:

Desde sua origem, a Eyetec tem trabalhado com projetos de natureza inédita no pais.
Ela foi a responsavel pela fabricacéo e comercializagdo do primeiro <Oftalmoscépio
Binocular Indireto> nacional. Embora o instrumento em questdo seja fabricado ha
varias décadas por diversas empresas estrangeiras, e sua constituicdo seja
relativamente simples, os elementos Opticos que o compdem sO6 podem ser
confeccionados com uso de tecnologia avancada. Assim sendo, por muito tempo, a
aquisicdo de um oftalmoscépio por um oftalmologista se restringia a importacéo.
(EYETECO06)

O termo oftalmoscopio binocular indireto halégeno apareceu trés vezes em um dos

manuais da mesma empresa, conforme contexto a seguir:

O <Oftalmoscopio Binocular Indireto Hal6geno> modelo OH 3. 3 da Eyetec possui
um capacete que o adapta a cabeca do médico, deixando as maos deste livres e
facilitando a oftalmoscopia indireta. (EYETECO02)

3.20.3 Oftalmoscopio de bolso “C”

A denominacdo oftalmoscépio de bolso € uma composicdo sintagmatica que tambeém
apresenta o termo oftalmoscopio como determinado e o sintagma preposicionado de bolso
como determinante. O termo apareceu em manuais da empresa Instrumental e esta explicado

no contexto que segue:
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<oftalmoscépio de bolso> Welch Allyn (é o modelo ideal para o profissional que
procura versatilidade. Ele possui um disco selecionador de lentes que suporta até 48
lentes diferentes e um disco continuo de aberturas que Ihe confere uma 6tima
precisdo, com a vantagem da facilidade no transporte e armazenamento devido as
suas dimensGes reduzidas. Apresenta, ainda, um sistema 6ptico vedado que
proporciona um desempenho otimizado e prolongado, além de lente iluminadora
gue mostra uma clara marcacédo da dioptria. INSTRUMENTALO1)

3.20.4 Considerac0es parciais

Ap0s a analise dos termos encontrados no corpus que continha manuais relacionados
ao equipamento oftalmoscopio, percebemos que o termo é utilizado por todas as empresas e
ndo apresenta sinbnimos. Os outros termos que ocorreram no corpus fazem referéncia a
especificacbes técnicas do equipamento. As definicdes para os termos encontrados seguem

abaixo:

v Oftalmoscépio: equipamento de diagnéstico utilizado para examinar o interior do
olho, permitindo ao examinador ver claramente os detalhes da retina, bem como
outras estruturas (cornea, humor aquoso, cristalino e humor vitreo).

v Oftalmoscépio de bolso: oftalmoscépio leve e compacto, que funciona por meio
de uma bateria. Ver: oftalmoscopio.

v" Oftalmoscépio binocular indireto: oftalmoscépio que permite ao examinador
ver claramente uma impressao estereoscopica de angulo ampliado dos detalhes do
fundo do olho (retina), bem como outras estruturas. Nota: Produz imagens que
permitem distinguir erros de refracdo de grande dimensdo e diferencas de cor
sutis. Pode ser fixado a uma faixa que se coloca na cabeca ou a uma armacao de
6culos. Ver oftalmoscopio.

v Oftalmoscépio binocular indireto halégeno: oftalmoscépio binocular indireto
que utiliza uma ldampada hal6gena como fonte de luz. Ver oftalmoscoépio binocular

indireto.

Segue adiante a nossa proposta para as relagcbes conceituais/semanticas envolvidas

com 0s termos encontrados para o equipamento oftalmoscopio:
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Organograma 23 - Proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para o
equipamento oftalmoscopio

Produto Médico

Equipamento
Médico

Equipamento de
Diagnéstico

Oftalmoscépio

Oftalmoscépio Oftalmoscépio de
binocular indireto bolso
L

Oftamoscépio
binocular indireto
halégeno

Fonte: da autora

3.21 OTOSCOPIO

Otoscopio é um equipamento utilizado para examinar a membrana do timpano ou
auscultar a orelha. Na resolucdo da ANVISA, Brasil (2010) o termo usado para denominar o
equipamento é 0 mesmo que o termo indicado pelos especialistas.

Nos 23 manuais cadastrados pelas empresas para o conceito de otoscopio, encontramos

quatro termos que fazem referéncia a esse equipamento, conforme tabela 21:
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Tabela 21 - Termos encontrados no corpus do equipamento otoscopio

TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS
A Mini-otoscopio 1 gram 23 manuais 6
B Otoscopio 1 gram 23 manuais 455
C Otoscépio cirdrgico 2 gram 23 manuais 9
D Otoscopio pneumatico 2 gram 23 manuais 28

Fonte: da autora

3.21.1 Miniotoscopio “A”

O termo miniotoscopio é formado por derivacdo prefixal, com o uso do prefixo mini-,
que, de acordo com Alves (1990, p. 20), atribui valor de pequena dimensao a base substantiva
a que se prefixa. Apesar de nos manuais ter sido grafado mini-otoscépio, de acordo com a
ultima atualizagdo do Acordo Ortogréfico, a grafia desse termo precisa ser corrigida para
miniotoscopio. O termo apareceu em sua maioria em manuais da empresa Mikatos e houve

uma ocorréncia em manual da empresa Stark, conforme trechos a seguir extraidos do corpus:

Principio de Funcionamento: O <Mini-Otoscopio> Mikatos é um equipamento
especifico para examinar as partes internas do ouvido, dotado de: espéculos com
diversos tamanhos para adaptar ao ouvido de cada paciente, lAmpada Xenon para
iluminar através de feixe de luz concentrado e uma lente de aumento de 2,5 vezes
para uma analise com excelente nitidez. (MIKATOS06)

UTILIZACAO Este otoscopio <"Mini-Otoscopio™> deve ser usado somente por
pessoal autorizado. APLICACAO Estes otoscopios s6 devem ser usados para
examinar o ouvido externo e para exame geral ndo invasivo. O exame s6 deve ser
realizado quando o especulo auricular tiver sido colocado. (STARKO01)

3.21.2 Otoscopio “B”

O termo otoscdpio, indicado pelos especialistas e pela ANVISA, apareceu em manuais
de todas as empresas pesquisadas. Analisamos a formagdo com a base presa —scopio no item
13 e no item 20 deste capitulo. Esse termo pode ser representado como oto.scopio, sendo que
oto- significa “ouvido” e -scopio significa “ver, examinar”, ambos derivados do grego. O
processo de formacdo é a composicdo entre bases ndo-autdbnomas. Seguem exemplos nos

manuais;
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Estes otoscopios s6 podem ser usados por pessoal autorizado e habilitado.
Colocando o especulo auricular: O <Otoscopio> sé pode ser introduzido no canal
auditivo quando um especulo auricular descartavel ou reutilizavel tiver sido
colocado. (STARKO01)

Finalidade O <Otosc6pio> permite a inspecdo ampliada do ouvido externo, do canal
auditivo e da membrana do timpano. Uma utilizacdo secundéria do otoscépio pode
ser a iluminacdo geral da garganta e/ou cavidades nasais ou a avaliacdo da
flexibilidade da membrana do timpano (otoscopia pneumatica). (MDO06)

Indicagdo: O <Otoscopio> ADC € um aparelho de uso médico fundamental para
exames do ouvido externo e para exames gerais ndo invasivos, pois amplia as
estruturas facilitando a visualizacéo. Instrucdo de Uso: O otoscopio somente deve
ser utilizado por pessoal devidamente treinado e familiarizado com as técnicas
médicas implicadas e apds serem lidas as instru¢des de uso. (MACROSULO03)

3.21.3 Otoscopio cirurgico “C”

Essa composicdo sintagmatica possui 0 termo nuclear otoscépio modificado pelo
adjetivo cirargico, gque ja foi citado neste trabalho. O termo apareceu em manuais da empresa

Art e MDlInternacional. Selecionamos a seguir alguns contextos para exemplos:

Estas instrucfes de uso devem ser observadas para os seguintes modelos: 10561 -
Ri-Scope <Otoscédpio cirdrgico>. 10561-301 - Ri-Scope Otoscépio cirurgico c/
chave. 2056 / 2058 / 2060 / 2066 / 2068 - Pen-Scope Oto. 3010/ 3000/ 3003 / 3004
/ 3005 - Ri-Mini Oto. 10531 - Ri-Scope. Otoscépio clinico. 10531-301 - Ri-Scope
Otoscopio clinico ¢/ chave; (ARTO01)

O <Otoscdpio Cirtrgico> da Welch Allyn utiliza um feixe de fibra oOptica, que se
estende até a ponta do aparelho, gerando mais luz, menos reflexo e facil limpeza.
Possui ainda lampada de halogénio de 3,5V com tecnologia HPX, que utiliza uma
mistura de gases halogénio e xenon em alta pressdo, fornecendo 30% a mais de
iluminagdo quando comparada com as lampadas tradicionais. Principio de
funcionamento. Ao acionar o interruptor, a energia da bateria fara a lampada projetar
um feixe de luz por meio das fibras épticas, permitindo a ilumina¢do da membrana
timpénica e do canal do ouvido externo e possibilitando a percep¢do de qualquer
alteracdo ali presente. O médico consegue acessar o conduto auditivo no momento
da visualizacdo e realizar pequenos procedimentos cirlrgicos atraves da abertura
traseira da otoscépio. (MDO05)

3.21.4 Otoscopio pneumatico “D”

Esse termo apresenta o substantivo nuclear da formagdo otoscopio modificado pelo

adjetivo pneumatico, que possui a seguinte definig&o:
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Adjetivo

1 relativo ao ar ou a outros gases

2 que funciona por meio da energia proveniente da compressdo do ar (diz-se de
aparelho)

3 relativo a pneuma

4 Rubrica: anatomia geral.

diz-se de cada um dos 0ssos que apresentam cavidades com ar, como 0s das aves.
Houaiss (2009)

A composicao sintagmatica ocorreu em manuais da empresa MDInternacional e da

empresa Instrumental, conforme excertos a seguir:

Verifique a existéncia de alguma obstruc¢do promovida pela cera do ouvido. Ela deve
ser removida e 0 exame prosseguido. Otoscopia Pneumética: Utilizando o anel de
insuflacdo, o examinador empurra correntes de ar na direcdo da membrana
timpanica, sua oscilacdo faz parte do diagndstico. O principal fator a ser averiguado
¢ a completa vedacdo entre o canal auricular e o espéculo do <Otoscdpio
Pneumatico< de 3,5V Welch Allyn (a presenca de fenestras ndo permitira a
movimentacdo da membrana timpéanica de modo adequado. (INSTRUMENTALO3)

Indicacdo de Uso / Finalidade (indicar inclusive o publico alvo e 0 ambiente em que
pode ser utilizado) O <Otoscépio Pneumatico> Welch Allyn utiliza a tecnologia de
fibra dptica para emissdo de luz, onde a luminosidade é transmitida através de um
feixe de fibras dpticas de 360 que se estendem até a ponta do aparelho, gerando mais
luz, menos reflexo e maior clareza. A lente de aumento desliza para ambos os lados,
sendo ideal para uso rapido. O Otoscopio Pneumético Welch Allyn é dotado de um
sistema de inflacdo, denominado otoscopia pneumatica. (MDO7)

3.21.5 Considerac0es parciais

Apbs a analise dos termos encontrados no corpus que continha manuais relacionados
ao equipamento otoscopio, percebemos que o termo € utilizado por todas as empresas e ndo
apresenta sindnimos. As composi¢fes sintagmaticas encontradas fazem referéncia as
especificacdes técnicas do equipamento. As definicBes para 0s termos encontrados seguem

abaixo:

v Otoscopio: equipamento de diagnéstico manual, que funciona a baterias,
concebido principalmente para o exame do canal auditivo externo e da membrana
timpénica, por meio de visualizacdo direta através do meato auditivo externo.
Nota: o equipamento é constituido por uma estrutura que contém as pilhas, por
uma luz integrada para iluminar o interior do canal auditivo e por um tubo
removivel em forma de cone (0 espéculo), que € inserido no meato auditivo
externo.

v Mini-otoscdpio: otoscépio de tamanho reduzido em comparagdo aos
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convencionais. Ver otoscopio.

v Otoscopio pneumatico: otoscdpio dotado de um sistema de inflacdo, que cria um
meio vedado, permitindo a alteracdo da pressdo (positiva/negativa), o que
proporciona uma avaliagdo mais detalhada do timpano, possibilitando a
observacdo de alteragdes, inflamacGes, tumores e outras anomalias. Ver
otoscopio.

v Otoscopio cirdrgico: otoscOpio com caracteristicas construtivas que permitem
projetar um feixe de luz por meio de fibras dpticas, proporcionado a iluminacao
da membrana timpanica e do canal do ouvido externo e possibilitando a percepgéo
de qualquer alteracdo ali presente, de modo que o médico consegue acessar 0
conduto auditivo no momento da visualizacao e realizar pequenos procedimentos

cirurgicos através da abertura traseira da otoscopio. Ver otoscopio.

Segue adiante a nossa proposta para as relagdes conceituais/semanticas envolvidas

com 0s termos encontrados para 0 equipamento otoscopio:

Organograma 24 - Proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para o
equipamento otoscopio

Produto Médico

Equipamento Médico

Equipamento de
Diagnéstico

Otoscépio

Otoscopio

pneumitico Otoscopio cirurgico

Mini otoscépio

Fonte: da autora
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3.22 RESSUSCITADOR MANUAL - AMBU

O ressuscitador manual, conhecido como AMBU, é um equipamento que tem como
objetivo fornecer ventilacdo assistida ao paciente em estado de apneia ou que esteja com a
respiracdo inadequada. A ventilacdo é feita por meio de uma mascara e 0 equipamento €
operado manualmente por meio da pressdo em um baldo acoplado a méascara. Na resolugdo
da ANVISA, o equipamento que iremos analisar foi citado duas vezes, a saber: | -
Equipamento para ressuscitacdo manual do tipo baldo auto-inflavel, com reservatério e
maéscara facial; Il - Ressuscitador manual com reservatorio. (BRASIL, 2010)

O termo indicado pelos especialistas é formado por uma composicao sintagmatica com
dois elementos e um acrdnimo. Nos 18 manuais cadastrados pelas empresas para esse

equipamento, ha oito termos a serem analisados, conforme tabela: 22

Tabela 22 - Termos encontrados no corpus do equipamento ressuscitador manual-AMBU

TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS
A ambu 1 gram 18 manuais 19
B reanimador 1 gram 18 manuais 29
C reanimador manual 2 gram 18 manuais 26
D reanimador pulmonar 2 gram 18 manuais 34
E ressuscitador 1 gram 18 manuais 54
F ressuscitador manual 2 gram 18 manuais 11
G ressuscitador pulmonar manual 2 gram 18 manuais 25
H ventilador manual 2 gram 18 manuais 3

Fonte: da autora

3.22.1 AMBU “A”

A formacéo acronimica AMBU, indicada pelos especialistas no termo sugerido, € uma
formacdo acronimica provavelmente decorrente do termo em inglés artificial manual
breathing unit - AMBU. Nao foi possivel precisar a origem do termo acrénimo, pois ha varios
compostos sintagmaticos que poderiam ter originado o termo: air mask bag unit, artificial
manual breathing unit, ambulatory manual breathing unit. No corpus o termo, as vezes,
ganhou letras minusculas e acento. A traducdo literal do termo é unidade manual de

respiracdo artificial e ndo houve ocorréncias desse termo nos manuais pesquisados. O
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acronimo apareceu em manuais das empresas Mikatos, RWR e Aurion como sindnimo do
equipamento e como parte do equipamento, como observamos no segundo contexto

apresentado a seguir. Segue um trecho extraido do corpus pesquisado:

Composigdo: O <ambU> e o baldo sdo confeccionados em silicone; as valvulas
antireinalacdo sdo confeccionadas em policarbonato transparente, atoxico e
inquebravel, com sistema de valvula de seguranca calibrada para cada reanimador;
as mascaras tém o seu bojo confeccionado em policarbonato e o coxim em silicone;
e as valvulas do reservatorio sdo confeccionadas em policarbonato transparente,
atéxico e inquebravel, possuem entrada para fluxo de O2 adicional e diafragma de
entrada de ar. Embalagem: O Reanimador Pulmonar RWR é fornecido embalado e
selado individualmente em embalagem plastica contendo todos os itens descritos
abaixo de acordo com cada modelo. (RWRO01)

No contexto abaixo, a empresa utiliza o acrénimo como parte do nome de alguns

modelos do equipamento, que € nomeado ao longo do manual como ressuscitador manual:

Indicacdo a que se destina o produto Modelo Descricdo Ressuscitador Ambu de
Silicone Adulto Plus I Valvula de encaixe individual com pivo (compativel com
Ambu Mark 1V) | Recipiente de 02 Autoclavavel | Bolsa de pléastico transparente |
Mascara de silicone azul tamanho 5 Ressuscitador Ambu de Silicone Adulto I.
(AURIONO2)

3.22.2 Reanimador “B”

O termo reanimador é um substantivo criado por meio de derivacdo sufixal a partir do

verbo reanimar (reanimar + dor), que apresenta as seguintes acepc¢des no Houaiss (2009):

reanimar

verbo

transitivo direto

1 restituir a vida; fazer reviver

Ex.: r. um moribundo

transitivo direto, intransitivo e pronominal

2 restituir o vigor, as forcas a ou tornar a animar-se; dar novamente ou readquirir
energia; fortificar(-se), tonificar(-se), avigorar(-se)
Exs.: r. uma pessoa desfalecida

o0 doente reanimou bem

reanimou-se com a bebida

transitivo direto e pronominal

3 Derivacéo: sentido figurado.

dar ou receber novo animo; estimular(-se)

Exs.: suas palavras reanimaram-no

reanimou-se ao sentir a presenca da amada

O termo apareceu em manuais de todas as empresas analisadas, com exce¢do da

empresa Aurion. Seguem alguns trechos do corpus analisado.
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No uso com adicional de oxigénio, se o reservatorio encher ou esvaziar
demasiadamente, reajuste o fluxo no fluxémetro.Obs: O <reanimador> possui
valvula de seguranga que limita a pressdo inspiratéria em 40 cmH20 Nota: Este
procedimento é de carater geral e orientativo, outras técnicas de reanimacdo
penderam ser utilizadas de acordo com as necessidades requeridas no momento.
(OXIGELO02)

Devemos fazer uma observacdo em relacao ao uso do termo que, em alguns contextos,

pode ser considerado como resultado de apagamento, como se verifica no contexto a seguir:

Indicacdo de Uso/Finalidade: O Reanimador manual foi feito para ser utilizado
como coadjuvante da respiracdo artificial e ressuscitacdo cardiopulmonaria. O
<reanimador> pode ser utilizado para ventilar o paciente apneico, ampliar a
ventilagdo e entrega de oxigénio na respiracdo espontdnea do paciente. S&o
fabricados reanimadores para adultos, criancas e neonatos, com diferentes
frequéncias de compresséo e tamanhos diferentes. (HOSPTRADEO1)

3.22.3 Reanimador manual “C”

No composto sintagmatico reanimador manual, o termo reanimador foi utilizado
novamente como determinado, e o modificador utilizado foi o adjetivo manual. Esse adjetivo
é um dos elementos da composi¢do sintagmatica indicada pelos especialistas como termo mais
adequado. O termo apareceu em manuais das empresas Hosptrade, Mikatos, Oxigel e VR14.

Seguem alguns contextos retirados do corpus:

O ressuscitador ou <reanimador manual> é um aparelho utilizado para atendimento
nos primeiros socorros em pacientes que por motivos de doenca ou acidentes de
qualquer natureza necessitem urgentemente de ar nos pulmdes (ventilagdo), pois
caso contrario, podem vir a ter o comprometimento da prépria vida. (VR14)

Principio de Funcionamento/ Mecanismo de Ac¢do O <Reanimador Manual> ¢
composto por quatro partes principais: Mecanismo da Valvula Unidirecional de
paciente, Baldo de Silicone, Valvula do Reservatorio e Reservatorio de Oxigénio.
(OXIGEL02)

A empresa Mikatos utiliza o termo apenas uma vez nesse manual. Durante o texto, o

termo eleito foi ressuscitador manual:

O ressuscitador ou <reanimador manual> tipo Ambu é um aparelho utilizado para
atendimento nos primeiros socorros em pacientes que por motivos de doenca ou
acidentes de qualquer natureza necessitem urgentemente de ar nos pulmdes
(ventilagdo), pois caso contrario, podem vir a ter o comprometimento da propria
vida. (MIKATOSO01)
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3.22.4 Reanimador pulmonar “D”

O composto sintagmatico reanimador pulmonar é formado com o substantivo
reanimador somado ao modificador pulmonar. Ele aparece no manual da empresa RWR,

conforme contexto abaixo:

Descricdo Geral O <Reanimador Pulmonar> RWR é um produto médico utilizado
para a ventilagdo artificial em primeiros socorros, salas de emergéncia, unidade de
terapia intensiva, anestesia, recuperacdo pds-anestésica e outras aplicacGes médicas.
(RWRO01)

3.22.5 Ressuscitador “E”

O termo ressuscitador é formado por derivacdo sufixal a partir do verbo ressuscitar,
com o acréscimo do sufixo - dor, e teve a maior frequéncia no conjunto de manuais analisados.

O verbo ressuscitar é definido em Houaiss (2009) como:

verbo

transitivo direto

1 restituir a vida

Ex.: Jesus ressuscitou os mortos

intransitivo

2 tornar a viver; ressurgir

Ex.: para os homens sem fé, ninguém ressuscitar
transitivo direto

3 Derivacdo: sentido figurado.

tornar mais vivo, mais desperto

Ex.: r. 0 vigor perdido

transitivo direto

4 Derivacéo: sentido figurado.
fazer voltar a lembranca

Ex.: r. 0 passado

intransitivo

5 voltar a aparecer

Ex.: com frequéncia, velhos habitos ressuscitam
intransitivo

6 escapar de um grande perigo; curar-se de doenca grave
Ex.: 0 acidentado custou ar.

No mesmo dicionario ha entrada para o vocabulo, ressuscitador, que é definido como

adjetivo e substantivo masculino

1 que ou 0 que ressuscita

2 Rubrica: medicina.

diz-se de ou aparelho us. em ressuscitacao respiratoria ou cardiaca

O termo apareceu em manuais analisados das empresas Aurion, Mikatos e VR. A

seguir, apresentamos alguns contextos trechos gue apresentam o termo:
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A ventilagéo artificial é frequentemente utilizada em salas de emergéncia, unidades
de terapia intensiva, anestesias, recuperagdo poOsanestésica, centros esportivos,
ambulancias de resgate e demais aplicacdes médicas. UTILIZACAO - Para obter-
se melhores resultados escolha um <ressuscitador> adequado para cada paciente, de
forma que o tipo e tamanho adaptem-se de forma correta ao seu rosto. (VR14)

Indicacdo, finalidade, uso e aplicacdio a que se destina o produto. Este
<ressuscitador> esta indicado para pacientes que necessitam de suporte a ventilacéo.
(AURIONO1)

3.22.6 Ressuscitador manual “F”

O composto sintagmatico ressuscitador manual retoma os termos analisados nas letras
b) e e) desta analise apareceu em manuais das empresas Aurion, Mikatos e VR, conforme os

contextos a seguir:

INSTRUCOES DE USO Nome Técnico do Produto: Ressuscitador Cardio-
Pulmonar Nome Comercial do Produto: <Ressuscitador Manual> tipo Ambu
Modelo Comercial do Produto: - Ressuscitador Manual Adulto Missouri em
Silicone. - Ressuscitador Manual Infantil Missouri em Silicone. - Ressuscitador
Manual Recém-Nascido Missouri em Silicone. APLICACOES E PRINCIPIO DE
FUNCIONAMENTO O ressuscitador ou reanimador manual tipo Ambd é um
aparelho utilizado para atendimento nos primeiros socorros em pacientes que por
motivos de doenga ou acidentes de qualquer natureza necessitem urgentemente de
ar nos pulmdes (ventilacdo), pois caso contrario, podem vir a ter o comprometimento
da propria vida. (MIKATOS01)

Este <ressuscitador manual> possui a funcdo de ventilar manualmente o paciente
com ar ambiente ou enriquecido com oxigénio. Quando a bolsa é comprimida, o
fluxo de ar forca a membrana da valvula paciente a abrir, impedindo a passagem do
ar pela porta expiratdria. (AURIONO1)

3.22.7 Ressuscitador pulmonar manual “G”

A composicdo sintagmatica ressuscitador pulmonar manual retoma os termos
analisados nas letras c, d e f e apareceu em manuais da empresa Mikatos para apresentar
modelos do equipamento. Nos textos, a empresa utiliza outros termos como ressuscitador ou
reanimador manual tipo Ambu. Como o termo se refere a modelos, o Terminus registrou
também 12 ocorréncias do termo ressuscitador pulmonar manual infantil e 12 ocorréncias do
termo ressuscitador pulmonar manual adulto, que representam os modelos oferecidos pela

empresa, conforme exemplo que segue:
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Produto: - <Ressuscitador Pulmonar Manual Adulto >Missouri em Borracha. -
Ressuscitador Pulmonar Manual Adulto Mikatos em Borracha. - <Ressuscitador
Pulmonar Manual Infantil> Missouri em Borracha. - Ressuscitador Pulmonar
Manual Infantil Mikatos em Borracha. (MIKATOS04)

3.22.8 Ventilador manual “H”

A denominacéo ventilador manual teve frequéncia baixa (3). Importante ressaltar que
essa formacéo contém o vocabulo ventilador, cuja base também aparece nos termos que seréo
analisados nos itens 3.23 e 3.24. Nos contextos, o termo apareceu apods a indicacao de “Nome

técnico”, conforme observamos a seguir:

IDENTIFICACAO DO EQUIPAMENTO Nome técnico <Ventilador Manual>
Nome e modelo comercial Ressuscitador Manual Descartavel SPUR 11 Nimero de
registro na Anvisa XXXXXXXXXXXXXXXXX Produto de uso Unico. Néo
esterilizavel. Principio fisico utilizado pelo equipamento na aplicagdo diagnostica e
terapéutica ou de apoio as atividades de salde. Este ressuscitador manual possui a
funcdo de ventilar manualmente o paciente com ar ambiente ou enriquecido com
oxigénio. (AURIONO1)

INTRUCOES DE USO REANIMADOR PULMONAR RWR Nome Técnico:
<Ventilador Manual> Nome Comercial: Reanimador Pulmonar RWR Descri¢do
Geral O Reanimador Pulmonar RWR é um produto médico utilizado para a
ventilacdo artificial em primeiros socorros, salas de emergéncia, unidade de terapia
intensiva, anestesia, recuperacdo pos-anestésica e outras aplicacbes médicas.
(RWRO01)

3.22.9 Considerac0es parciais

Ap0s a analise dos termos encontrados no corpus que continha manuais relacionados
ao equipamento ressuscitador manual - AMBU, percebemos que as empresas utilizam-se de
composicdes sintagmaticas que variam, no geral, entre dois termos nucleares, ressuscitador e
reanimador, e 0 adjetivo manual, que teve frequéncia relevante. As frequéncias sao parecidas,
e ndo identificamos preferéncia por um dos termos.

Sobre a ocorréncia do acronimo AMBU, decorrente de uma composi¢éo sintagmatica
estrangeira, achamos importante destacar que os especialistas afirmaram que seu uso € muito
difundido entre os profissionais de salde. Relataram ainda que existe um verbo derivado do
termo (ambuzar) que também é amplamente utilizado nas instituicdes de satde. A definicao

para o0 equipamento segue abaixo:

v Ressuscitador Manual - AMBU: equipamento de terapia operado manualmente

pressionando-se uma bolsa auto-inflavel, que é utilizado para fornecer ventilacao
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a pacientes com necessidade de assisténcia ventilatéria. Nota: é utilizado
frequentemente para reanimacdo cardiopulmonar e é composto por uma bolsa
auto-inflavel, uma porta expiratoria, uma valvula reguladora de pressdo na saida
e valvula de entrada de ar. Pode vir acompanhado de componentes opcionais, tais
como: reservatorio de oxigénio, valvula de pressdo expiratdria positiva final
(PEEP) e mandmetro. A valvula de entrada de ar é responsavel pela entrada do ar
ambiente na bolsa, quando a presséo no interior desta € liberada, e evita a saida do
ar quando o ressuscitador é comprimido. A porta expiratoria contém a valvula de
n&o-reinalacéo (valvula do paciente). E unidirecional e permite o fluxo de ar para
0 paciente quando a bolsa € comprimida e se fecha quando ocorre liberacdo da
bolsa, evitando a entrada de ar retrogrado, pois ndo permite que o gas exalado seja
reinalado durante a préxima insuflacdo. A valvula limitadora de pressdo é
utilizada com a finalidade de adequar o pico de pressdo atingido pelo
equipamento. Sinénimos: AMBU, reanimador, ressuscitador, reanimador
pulmonar, reanimador manual, ressuscitador pulmonar, ventilador manual,

ressuscitador ou reanimador manual

Segue adiante a nossa proposta para as relagdes conceituais/semanticas envolvidas
com o0s termos encontrados para o0 equipamento ressuscitador manual — AMBU:

Organograma 25 - Proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para o
equipamento ressuscitador manual - AMBU

Produto Médico

Equipamento Médico

Equipamento de Terapia

Ressuscitador manual-AMBU

Sinénimos: AMBU, Reanimador, Ressuscitador, Reanimador pulmonar, Reanimador manual,
Ressuscitador pulmonar, Ventilador manual.

Fonte: da autora
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3.23 VENTILADOR PULMONAR

O ventilador pulmonar € o equipamento responsavel por manter a ventilacdo pulmonar
em pacientes cuja respiracdo estd comprometida, propiciando ao organismo condicdes para
que possa manter as trocas gasosas de modo a levar oxigénio para os tecidos e retirar 0 gas
carbonico produzido pelas células. No dicionério Houaiss, entre as sete acepgdes para o
vocabulo ventilador, encontramos a seguinte descricdo: “Rubrica: engenharia mecanica,
pneumologia. Qualquer aparelho ou instrumento de ventilacdo artificial usado para suprir de
forma temporéria ou prolongada, parcial ou total, uma ventilagdo pulmonar insuficiente”.
(HOUAISS, 2009). Esse equipamento funciona por meio de entubamento do paciente.

Na resolucdo da ANVISA, esse equipamento foi apresentado quatro vezes, a saber: |
- Ventilador mecéanico especifico para transporte, com bateria; Il - Ventilador pulmonar
especifico para transporte, com bateria; 111 - Ventilador pulmonar mecénico microprocessado;
IV - Ventilador pulmonar microprocessado (BRASIL, 2010).

Nos 63 manuais cadastrados pelas empresas para o conceito de ventilador pulmonar,

encontramos quatro termos que fazem referéncia a esse equipamento, conforme tabela 23:

Tabela 23 - Termos encontrados no corpus do equipamento ventilador pulmonar

TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS
A Respirador 1 gram 63 manuais 119
B Sistema de Ventilador 3 gram 63 manuais 147
C Ventilador 1 gram 63 manuais 4891
D Ventilador Pulmonar 2 gram 63 manuais 125

Fonte: da autora

3.23.1 Respirador “A”

O termo respirador, como sindnimo de ventilador pulmonar, ainda é utilizado,
conforme se verifica no corpus, mas € considerado equivocado pela Associacdo de Medicina
Intensiva do Brasil (AMIB). Isso ocorre porque a respiracdo é um processo fisiologico mais
complexo do que a troca de gases entre o organismo e o ambiente. Envolve também vérias
reacOes bioquimicas em nivel celular. O equipamento favorece a troca gasosa para o paciente,
mas ndo participa de todas as etapas da respiragdo. Assim, o termo respirador transmite o

conceito de forma equivocada, pois atribui ao equipamento a funcéo de “respirar por alguém”,


http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=70&new_lemma=sistema%20de%20ventilador
http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=15&new_lemma=ventilador
http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=190&new_lemma=ventilador%20pulmonar
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0 que ndo é realidade. Foi citado em manuais de todas as empresas, com exce¢do da empresa

Siemens. Exemplos de ocorréncias no corpus constituido sdo apresentados a seguir:

O dispositivo de medicdo de O2 ndo interfere na ventilagdo, pois ele é um
dispositivo de medicdo independente, usado somente para supervisdo durante a
ventilagdo. O oxigénio é medido independentemente da configuracdo de O2 no
<respirador>. (MAQUETO01)

Enquanto o <respirador> estiver funcionando, a interrupcdo da energia elétrica
principal produz a comutagdo automatica para funcionamento por bateria. A
interrupcdo pode ser efetuada pelo operador, para traslado do equipamento, ou pode
ser eventual. (DIXTALT71)

CUIDADO: Antes da primeira utilizacdo e ap0s a utilizacdo em cada paciente ou
mais freqlentemente, se necessario, LIMPE o <respirador>. DESMONTE e
ESTERILIZE os acessérios, conforme capitulo 7. RISCO DE EXPLOSAO:
NUNCA use o <respirador> na presenca de gases anestésicos inflamaveis.
(INTERMEDO1)

3.23.2 Sistema de ventilador “B”

O termo sistema de ventilador é formado pelo substantivo genérico sistema, a
preposicao de e 0 vocabulo ventilador com fun¢édo de substantivo, o caracteriza uma formacéo
estranha ao portugués. Nos Estados Unidos o termo ventilation system é muito utilizado e
podemos considerar que esse termo foi uma tentativa de traducdo malsucedida. Assim,
verificamos a existéncia de um decalque. Apareceu como substituto de ventilador pulmonar

em manuais da empresa Mallinckrodt. Exemplos de ocorréncias no corpus constituido:

Introducdo Guia do Operador do <sistema de ventilador> 840 4-070148-00 Rev. D
(07/03) O ventilador fornece o ar e 0 oxigénio combinados através do médulo
inspiratério para o paciente. A concentracdo de oxigénio do gas fornecido é
monitorada aqui, com o uso de um sensor de oxigénio galvanico. O sensor galvanico
produz uma voltagem proporcional a concentragdo de oxigénio.
(MALLINCKRODTO02)

3.23.3 Ventilador “C”

O termo ventilador pode ser considerado como um exemplo de truncacgéo, tanto do
termo ventilador pulmonar quanto do termo sistema de ventilador. Assim, € um termo
formado pelo processo de truncacdo. Apareceu em manuais de todas as empresas pesquisadas.

Exemplos de ocorréncias no corpus constituido sdo apresentados a seguir:


http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=15&new_lemma=ventilador
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Defini¢Bes. Este manual usa chamadas de topicos para a indicacdo de informacées
de natureza especifica: Adverténcia Indica uma condicéo que pode colocar em risco
0 paciente ou o operador do <ventilador>. (MALLINCKRODTO01)

Nunca utilize adaptadores ao conectar 0 equipamento a rede de alimentacdo CA,
sempre conecte seu plugue diretamente a tomada de rede. Nunca utilize mangueiras
ou tubos antiestaticos ou eletricamente condutivos em conjunto com este
<ventilador>. (INTERMEDOQ7)

O DX 3012+ deve ser gerenciado por ou sob a supervisao de profissionais de salde
com treinamento apropriado em terapias ventilatorias e, especialmente, no uso deste
ventilador. 5. Ambiente de Uso Previsto O <ventilador> foi projetado para ser
utilizado em hospitais e centros de sadde, unidades de tratamento intensivo, onde a
presenca de profissionais competentes e das instalacBes necessarias garante 0 uso
adequado do equipamento. Referéncia Dixtal73

3.23.4 Ventilador pulmonar “D”

O termo ventilador pulmonar é formado por meio da composicdo sintagmatica e é o
termo indicado pelos especialistas. Nesse termo o adjetivo pulmonar especifica a palavra
ventilador. Apareceu em manuais de todas as empresas, com excecao da Dixtal. A seguir sao

apresentados exemplos de ocorréncias no corpus constituido:

INSTRUCOES DE USO Nome Técnico: Ventilador Pressdo e Volume Nome
Comercial: <Ventilador Pulmonar> Servo-i, marca MAQUET Representante no
Brasil: Maquet do Brasil Equipamentos Médicos Ltda. Rua Tenente Alberto
Spicciati, 200 Barra Funda - CEP 01140-130 S&o Paulo / SP - Brazil Tel.
(MAQUETO01)

Apresentacdo do Manual Este documento é um manual de uso que apresenta as
instrucGes bésicas para utilizacdo do equipamento <Ventilador Pulmonar> Servoi.
Este Manual de Instru¢Bes de Uso foi redigido em conformidade com a resolucéao
da ANVISA RDC no 185 de 22 de outubro de 2001. Distribuidor no Brasil
Representante Legal: SIEMENS LTDA. (SIEMENSO02)

REGISTROS E CERTIFICACOES O <ventilador pulmonar> modelo Inter"7 Plus
foi desenvolvido, ensaiado e certificado de acordo com as seguintes normas de
seguranca para equipamentos eletromédicos: NBR IEC 60601-1/1997:
Equipamento Eletromédico. (INTERMEDOQ7)

3.23.5 Considerac0es parciais

Apos a analise dos termos encontrados no corpus que continha manuais relacionados
ao equipamento ventilador pulmonar, percebemos que o termo indicado pelos especialistas
apareceu em manuais de quase todas as empresas pesquisadas e que o termo resultante de
apagamento (ventilador) apresenta frequéncia muito alta. O sinbnimo respirador também foi

utilizado amplamente por todas as empresas. Registramos também a existéncia de um
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decalque malsucedido (sistema de ventilador). A defini¢do para o equipamento segue abaixo:

v Ventilador pulmonar: equipamento de terapia projetado para fornecer ventilacdo
ou assisténcia respiratdria a pacientes pediatricos e adultos, por meio do
fornecimento de um volume de géas apropriado nas vias aéreas. Nota: Ventiladores
sdo usados em pacientes que ndo podem respirar por conta propria ou que
requerem assisténcia para manter uma ventilacdo adequada. A terapia pode ser
feita por meio de entubamento ou de forma ndo-invasiva. Em geral, 0 equipamento
utiliza pressdo positiva para administrar gas aos pulmdes a frequéncias e volumes
corrente adequados. E composto, geralmente, por um circuito de ventilagéo,
sistema de controle, monitores e alarmes. Sindnimos: ventilador, respirador,

sistema de ventilador.

Segue adiante a nossa proposta para as relages seméanticas envolvidas com os termos

encontrados para o equipamento ventilador pulmonar:

Organograma 26 - Proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para o
equipamento ventilador pulmonar

Produto
Médico

Equipamento
Médico

Equipamento
de Terapia

Ventilador Pulmonar

Sinénimos: Respirador, Sistema de Ventilador

Fonte: da autora
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3.24 VENTILADOR PULMONAR NAO-INVASIVO

O ventilador pulmonar néo-invasivo é um equipamento usado para a mesma fungéo
do equipamento descrito no item 23.1 deste trabalho, que € manter a ventilacdo pulmonar.
Entretanto, para exercer sua funcdo, o paciente usa uma mascara ou pronga nasal e ndo é
entubado. Na resolucdo da ANVISA o equipamento foi apresentado duas vezes, a saber: | -
Equipamento para ventilacgdo pulmonar mecénica ndo-invasiva; Il - Equipamento para
ventilacdo pulmonar ndo-invasiva.

Nos 49 manuais cadastrados pelas empresas para 0 equipamento, encontramos onze

termos que fazem referéncia a esse equipamento, conforme tabela 24:

Tabela 24 - Termos encontrados no corpus do equipamento ventilador pulmonar ndo-invasivo

TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS
A bipap 1 gram 49 manuais 311
B cpap 1 gram 49 manuais 561
C dispositivo bipap 2 gram 49 manuais 17
D dispositivo cpap 2 gram 49 manuais 20
E sistema bipap 2 gram 49 manuais 182
F sistema bubble cpap 3 gram 49 manuais 12
G sistema de cpap 3 gram 49 manuais 38
H sistemas de ventilagéo 3 gram 49 manuais 86
I sistema ventilatorio 2 gram 49 manuais 69
sistema ventilatorio ndo-invasivo )

bipap 4 gram 49 manuais 92

K ventilador 1 gram 49 manuais 923

Fonte: da autora

3.24.1 BIPAP “A”

O termo BiPAP ¢é uma formacéo acronimica derivada do sintagma bilevel positive
airway pressure. Esse termo se refere ao modo de funcionamento do ventilador e traduzido
significa “dois niveis de pressdo nas vias aéreas”. De acordo com os especialistas, 0
equipamento mantém, por meio de uma mascara, dois niveis diferentes de pressao nas vias

aereas: um nivel na inspiracdo e outro nivel na expiracdo. Esse termo apareceu em manuais
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das empresas Medstar, Philips e VR. Exemplos de ocorréncias no corpus constituido sao

apresentadas a seguir:

3.24.2 CPAP “B”

FINALIDADES/INDICACOES DE UTILIZACAO O <BiPAP> Harmony e 0
Harmony S/T é um ventilador de apoio a pressdo nao invasivo, utilizado para ajudar
a respiracao dos pacientes que sofrem de insuficiéncia respirat6ria aguda ou crénica,
ou para manter abertas as vias respiratérias e para controlar a ventilacdo de pacientes
que sofrem de apneia obstrutiva do sono. (VR03)

A pressdo exibida compensa a queda de pressao devido ao circuito de utilizagdo em
um Unico paciente do <BiPAP> Vision e ao filtro antibacteriano (consulte a se¢ao
""Acessorios"" na pagina 85 para obter mais informacgfes sobre encomenda).
(PHILIPS47)

O termo CPAP é um acrénimo formado a partir do termo em inglés continuous positive

airway pressure, que traduzido significa “pressdo positiva continua nas vias aéreas”. ESse

termo apareceu em manuais de todas as empresas e se refere a0 modo de funcionamento do

ventilador, que, tanto na inspiracdo quanto na expiracdo, mantém um mesmo nivel de presséo

positiva nas vias aéreas por meio de uma mascara. Exemplos de ocorréncias no corpus

constituido sdo apresentadas a seguir:

Os <CPAPs> S7 Lightweight e S7 Elite tem capacidade para libertar pressdes de até
20 cmH20. Mesmo na eventualidade de determinadas situacGes de avaria, é possivel
administrar uma pressdo maxima estatica de 35 cmH20. Se uma pressdo desta
magnitude puder constituir um risco para a sua salde, o seu médico ir4 aconselha-
lo a ndo usar este aparelho. (GERAR04)

3.24.3 Dispositivo BIPAP «“C”

A composicdo sintagmatica dispositivo BiPAP € semelhante ao termo analisado

anteriormente na letra f), e apresenta a sigla BiPAP antecedida do substantivo dispositivo. O

termo apareceu em manuais da empresa da Medstar e VR, como verificamos nos exemplos:
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Atencéo! Com vista a um funcionamento seguro, o umidificador deve sempre ser
instalado abaixo da ligacdo do circuito a mascara e a saida de ar que se encontra no
dispositivo BiPAP. Referéncia MEDS09

O QUE E A VENTILACAO DE DOIS NIVEIS? A ventilag&o de dois niveis com o
dispositivo BiPAP autoSV ajuda o paciente a respirar oferecendo dois niveis de
pressdo do ar. O dispositivo fornece uma pressdo mais alta conhecida como IPAP
(Pressdo de Inspiracdo Positiva das Vias Respiratdrias) quando o paciente inspira, e
uma pressao mais baixa conhecida como EPAP (Pressdo de Expiracdo Positiva das
Vias Respiratorias) quando o paciente expira. A pressdo mais alta torna mais facil a
inalagdo e a pressdo mais baixa torna mais facil a expiragdo. Referéncia VR09

3.24.4 Dispositivo CPAP “D”

A composicéo sintagmatica dispositivo CPAP apresenta a sigla CPAP antecedida pelo
substantivo dispositivo; mais uma vez, a sigla passa a exercer a funcdo de determinante na
denominacdo. O termo apareceu em um manual da empresa Medstar, como se observa no

exemplo:

Os seguintes efeitos secundarios poderdo ocorrer durante o tratamento com o
<dispositivo CPAP>: | secura do nariz, boca ou garganta | hemorragia do nariz |
sensacdo de inchago | malestar no ouvido ou seio nasal | irritagdo dos olhos | urticéria
| desconforto no peito. (MEDSO03)

3.24.5 Sistema BIPAP “E”

A composicdo sintagmatica sistema BiPAP apresenta o acronimo BiPAP antecedido
do substantivo sistema, que é usado com o objetivo de denotar um conjunto que tem uma
funcéo final; nessa formacdo, BiPAP torna-se determinante. O termo apareceu em manuais

das empresas Medstar, Philips e VR, como podemos verificar a seguir:

Normalmente, o <sistema BiPAP> é utilizado em casa, mas também pode ser levado
nas viagens. O gerador de fluxo de ar conta com um interruptor de fornecimento de
corrente que lhe permite o funcionamento em outros paises, sem necessitar de
ajustes. (MEDS09)

O <Sistema BiPAP> Focus oferece dois modos de ventilagdo: | Pressdo positiva
continua das vias respiratorias (CPAP), que fornece um Unico nivel de pressdo
positiva para o paciente. | Espontaneo/Temporizado (S/T), que fornece dois niveis
de pressdo positiva (uma durante a inspiracdo e uma durante a expiracdo) e
administra ciclos respiratdrios temporizados caso 0 paciente ndo inicie um ciclo
respiratério. Os alarmes do Sistema BiPAP Focus anunciam quando ocorre uma
condicdo de regulacdo da pressdo alta ou baixa, apnéia, desconexdo do paciente,
baixa poténcia ou corte de energia elétrica. (PHILIPSA47)
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Descri¢do do Sistema Informagfes sobre o <Sistema BiPAP"> Focus O Sistema
Ventilatério BiPAP" Focus fornece um suporte respiratorio ndo invasivo para
pacientes adultos com peso de 30 Kg ou mais. (VR12)

3.24.6 Sistema bubble CPAP “F”

A denominacdo sistema bubble CPAP € composta pelo substantivo sistema, o termo
em inglés bubble, e a sigla CPAP. A palavra em inglés bubble faz referéncia a destinacao do
equipamento, pois é apenas para uso em recém-nascidos. Apareceu apenas no manual da

Medstar MEDS11, conforme trecho que segue:

O <Sistema Bubble CPAP> Introducdo: O <Sistema Bubble CPAP> da Fisher &
Paykel é um sistema projetado para 0 uso com recém-nascidos que ndo se encontram
em encubadeira mas que requerem suporte respiratorio para problemas de sindrome
de dispnéia neonatal. Niveis 6timos de suporte respiratorio podem ser obtidos gracas
ao uso do <Sistema Bubble CPAP> (Sistema de Fornecimento de Ar para recém-
nascidos). O kit do <Sistema Bubble CPAP> é composto de * O equipamento que
se incorpora a cAmara de umidificacdo de autoalimentagcdo deve possuir registro a
parte na ANVISA. Um gerador de CPAP, uma cdmara de umidificacdo de auto-
alimentacdo, um circuito aquecido Unico e uma tubulacdo de presséo. Especificagdes
do produto. N&o reutilize o <Sistema Bubble CPAP>. (MEDS11)

3.24.7 Sistema de CPAP “G”

A composicdo sintagmatica sistema de CPAP conta com o substantivo sistema, a
preposicdo de e a sigla CPAP. O termo apareceu em manuais das empresas Medstar e VR,

conforme contextos a seguir:

O <Sistema de CPAP> WhisperFlow administra pressdo positiva continua nas vias
aéreas (CPAP) durante todo o ciclo respiratério em niveis pré-configurados na
inspiracdo e na expira¢do, independente da taxa de fluxo do paciente. (VR11)

Nos tratamentos da AOS com o <sistema de CPAP>, um gerador de fluxo fornece
ar através de uma mascara que cobre o nariz, numa pressao levemente elevada, que
mantém as vias respiratérias abertas. (MEDSO05)

3.24.8 Sistema de ventilacéo “H”

A denominacdo sistema de ventilagdo € composta pelo substantivo sistema, pela
preposicdo de e pelo substantivo ventilacdo e também retoma a letra d) do item 4.23.1 -
Sistema de ventilador. Pode ser considerado o decalque adequado do termo inglés ventilation

system, e é genérico. Apareceu em um manual da empresa VR, conforme a seguir:
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Desembalagem e montagem <Sistemas de ventilagdo> AVEA Montagem do
ventilador. Encaixe a base mével do ventilador AVEA, conforme as instrucdes da
embalagem. Quatro parafusos prendem o corpo do ventilador a base. Consulte as
Instrucdes de Instalacdo L2353 para obter as informacdes detalhadas. (VR08)

3.24.9 Sistema ventilatério “1”

A denominacgdo sistema ventilatorio € formada por composicdo sintagmatica e é
composta pelo substantivo sistema e pelo adjetivo ventilatorio. O termo é genérico e retoma
a letra d) do item 4.23.1 - Sistema de ventilador. Pode ser considerado um decalque do termo
em inglés Ventilation System. Apareceu em manuais das empresas Philips e VR. Seguem

alguns exemplos do termo em trechos de manuais:

Consulte o Manual de Manutencéo do Sistema BiPAP Focus para obter informacdes
sobre reparos do equipamento. ADVERTENCIA: N&o efetue alteragbes néo
autorizadas no <sistema ventilatério>. (PHILIPS47)

O alarme da estacdo de chamada de enfermeira é ativado quando o <sistema
ventilatorio> esta desligado (OFF) ou em Pausa, quando soa um alarme ou quando
ocorre um erro do sistema. (VR12)

3.24.10Sistema ventilatério nado-invasivo BIPAP «J”

O termo sistema ventilatério ndo-invasivo BiPAP é uma composicdo sintagmatica que
apresentacinco elementos e retoma o termo da letra €) sistema ventilatorio, o adjetivo ndo-
invasivo, e o acronimo BiPAP como determinante. O termo apareceu no manual da empresa

Philips, conforme contexto a seguir:

Descricdo do Sistema 2 <Sistema Ventilatorio N&o-invasivo BiPAP> Focus
1032998 Rev. E Utiliza¢do Prevista O ventilador BIPAP Focus é um ventilador de
suporte com pressdo ndo invasivo usado para aumentar a respiragdo de pacientes
com insuficiéncia respiratéria aguda ou crénica, ou para desimpedir as vias
respiratérias e fornecer suporte ventilatdrio a pacientes com apneia obstrutiva do
sono. (PHILIPS47)

3.24.11Ventilador “K”

Ventilador € exemplo de apagamento do determinante do termo expandido ventilador
pulmonar ndo invasivo. Assim, é um termo formado pelo processo de truncagdo. Apareceu
em manuais de todas as empresas pesquisadas. Exemplos de ocorréncias no corpus constituido

a sequir:
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Explicagdo: Quando o dispositivo ndo se encontra em funcionamento o fluxo de
oxigénio é mantido, o oxigénio fornecido pode vir a acumular-se na tubagem do
<ventilador> e dentro do mesmo, criando desta forma o risco de incéndio.
(GERARO03)

Avisos, cuidados e observagdes Antes de utilizar o <ventilador> Respironics V60
em um paciente, leia este manual do usuéario, especialmente as consideracfes sobre
seguranca listadas aqui. Lembre-se, no entanto, de que este manual deve ser usado
como referéncia somente. (PHILIPS42)

Né&o opere o <ventilador> em ambiente de ressonancia magnética ou proximo a
equipamentos cirdrgicos de diatermia por alta freqiiéncia, desfibriladores ou
unidades de terapia por ondas curtas. A operacdo do ventilador podera ser
interrompida por interferéncia eletromagnética. (VR08)

Devemos destacar que tal apagamento dos determinantes que especificam o conceito
pode gerar grave confusdo com o equipamento descrito em 3.23. Ndo obstante, também

devemos considerar a possibilidade de uso como termo genérico.

3.24.12 Consideragdes parciais

Apbs a analise dos termos encontrados no corpus que continha manuais relacionados
ao equipamento ventilador pulmonar nédo invasivo, percebemos que existem dois tipos de
tecnologia relacionada a pressdo, indicados pelos acr6bnimos (CPAP e BIiPAP).
Desconsiderando a tipificacdo que apresentamos, as empresas nao apresentam
homogeneidade nos termos utilizados e alguns dos termos sdo genéricos, podendo ser
confundidos também com o ventilador pulmonar. O termo sugerido pelos especialistas para
esse equipamento nédo foi encontrado em nenhum dos manuais. Para esse equipamento e suas

especificidades, as definicdes propostas sdo as seguintes:

v Ventilador pulmonar nao-invasivo: ventilador pulmonar que se destina a
auxiliar na ventilacdo ndo-invasiva de um paciente, utilizando pressao positiva nas
vias aéreas durante a respiragdo espontdnea. Nota: O equipamento deve ser
conectado a rede de gases hospitalares (por exemplo, ar, oxigénio — O2) e utilizado
com uma mascara para nariz e boca ou pronga nasal. Destina-se principalmente
ao uso em uma unidade de saude, especialmente em ambientes de cuidados
intensivos e criticos. Pode incluir baterias recarregaveis. Sinbnimos: sistema
ventilatorio, sistema de ventilagdo, ventilador.

v" Dispositivo CPAP: ventilador pulmonar ndo-invasivo que utiliza pressdo positiva



204

continua nas vias aéreas (CPAP - acronimo de continuous positive airway
pressure). Sindnimos: CPAP, Sistema de CPAP.

v’ Sistema bubble CPAP: dispositivo CPAP para uso em recém-nascidos, cujo
fluxo continuo € entregue através de um misturador de oxigénio conectado a um
medidor de fluxo, a um umidificador aquecido, a um circuito ventilatorio (isto &,
tubos inspiratorio e expiratorio), e a uma camara contendo &gua destilada estéril.
Nota: o ramo expiratorio do circuito fica sob uma profundidade na agua que gera
0 nivel de pressdo. Essa pressdo € alterada submergindo o ramo expiratorio da
tubulacdo na camara com a profundidade desejada do CPAP. Ver: dispositivo
CPAP e ventilador pulmonar nao-invasivo.

v" Dispositivo BIPAP: ventilador pulmonar ndo-invasivo que utiliza pressdo
positiva nas vias aéreas em dois niveis (BiPAP - acrénimo de bi-level positive
airway pressure), durante a respiracdo espontanea. Nota: BiPAP é termo
registrado da empresa Respironics, ndo podendo ser utilizado por outras empresas
que empregam o modo de ventilacdo de dois niveis. Sinbnimos: BiPAP, Sistema

BIPAP, Sistema ventilatorio ndo-invasivo BIPAP.

Segue adiante a nossa proposta para as relagdes seméanticas envolvidas com os termos

encontrados para o equipamento ventilador pulmonar néo-invasivo:
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Organograma 27 - Proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para o
equipamento ventilador pulmonar néo-invasivo

Produto Médico

Equipamento
Médico

Equipamento de
Terapia

Ventilador Pulmonar

Ventilador Pulmonar ndo-invasivo

Sinénimos: Sistemas de ventilagdo, Sistema
ventilatdrio
|
| | |
Dispositivo BIPAP Dipositivo CPAP

‘S/non/(nos: BIPAP’. S/sltgmaN Sinénimos: CPAP, Sistema de
BiPAP, Sistema ventilatorio néo CPAP

invasivo BiPAP < >

Sistema bubble CPAP

Fonte: da autora

3.25 VENTILOMETRO PORTATIL

O ventilémetro portéatil é um equipamento que tem como funcdo realizar medicGes da
ventilagdo voluntaria maxima (VVM), refletindo o grau de esfor¢o voluntario do paciente e a
capacidade do diafragma e demais masculos respiratorios em expandir os pulmdes sob uma
demanda aumentada por um determinado periodo de tempo. Na resolucdo da ANVISA, o
equipamento foi denominado da mesma maneira, havendo coincidéncia com o termo indicado
pelos especialistas como mais adequado. Entretanto, a denominagao néo foi encontrada nos
manuais (BRASII, 2010).

Nos 4 manuais cadastrados pelas empresas para 0 equipamento encontramos também

apenas um termo que fez referéncia a ele, conforme tabela 25:
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Tabela 25 - Termos encontrados no corpus do equipamento ventildmetro portatil

TERMO ANALISE CORPUS FREQ ABS

A ventildmetro 1 gram 4 manuais 150

Fonte: da autora

3.25.1 Ventilometro “A”

O termo ventilémetro é formado por meio da composicao subordinativa, pela juncéo

do radical ventil- com a base presa —metro, como em outras formacdes ja analisadas. Apareceu

em manuais de todas as empresas, conforme os contextos a seguir:

Indicacdo de Uso/Finalidade: (indicar inclusive o publico alvo e o ambiente em que
pode ser utilizado) Indica se a ventilacdo adequada foi alcangada tanto no circuito
aberto quanto no fechado, na respiracdo espontanea ou em pacientes com ventilagdo
mecénica. 2. Principio de Funcionamento/Mecanismo de A¢do: O <Ventildmetro>
usa uma turbina de ar extremamente sensivel para medir o fluxo de gas. As rotacfes
das pas da turbina sdo transferidas para as maos por meio de um mecanismo de
engrenagem tipo relégio. A energia que guia a turbina é derivada do préprio fluxo
de ar, nenhuma outra fonte de energia é necessaria. O Ventildmetro responde ao
fluxo somente em uma direcdo, o fluxo reverso é ignorado. (GERARO05)

Uso Clinico do <Ventilémetro>. Em anestesia geral. Na sala de cirurgia a medicéo
dos volumes corrente e minuto indicam se a ventilagdo adequada foi alcangada tanto
no circuito aberto quanto no fechado, na respiracdo espontanea ou em pacientes com
ventilagdo mecénica. Para os pacientes com ventilagdo mecénica, o <Ventildmetro>
deve ser colocado no membro respiratério do circuito. (INDUMEDO1)

Introducdo. Este manual do operador refere-se ao: <Ventilémetro> modelo
FlowMET Por favor, leia cuidadosamente as seguintes instrugdes e regulamentos de
seguranca antes do primeiro uso para obter a melhor performance do seu
Ventildmetro modelo FlowMET. Mantenha estas instru¢cdes em um lugar seguro
para referéncias futuras. (MACROMEDO1)

3.25.2 Considerac0es parciais

Apds a analise dos manuais relacionados ao equipamento ventilometro portatil,

percebemos que todas as empresas utilizam o termo ventildbmetro de maneira isolada, ndo

havendo nenhuma ocorréncia da formagdo ventildmetro portatil. A portabilidade é uma

caracteristica inerente ao equipamento em todos 0s manuais pesquisados. A defini¢do para o

termo encontrado segue abaixo:

v Ventildmetro: equipamento de diagnostico portatil, que mede os volumes

pulmonares espontaneos, tanto o volume corrente quanto o volume por minuto.
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Nota: para realizar a medicdo, pode utilizar um sensor de pressdo ou uma turbina
de ar. O equipamento pode ser conectado a um computador para a coleta e a
apresentacao dos dados.

Segue adiante a nossa proposta para as relacbes semanticas referentes aos termos

encontrados para o equipamento ventilometro:

Organograma 28 - Proposta para as relagdes semanticas entre os termos encontrados para o
equipamento ventilémetro

Produto
Médico

Equipamento
Médico

Equipamento
de Diagnadstico

Ventilometro

Fonte: da autora
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4 CONSIDERACOES FINAIS

A presente dissertacdo teve como objetivo apresentar os resultados da pesquisa sobre
a terminologia dos equipamentos médicos utilizados nas UTIs e propor uma abordagem de
estudo do tema. Essa proposta foi pensada para atender a um questionamento da ANVISA
sobre a possibilidade de verificagéo das variagcdes denominativas para termos utilizados para
nomear equipamentos medicos. A metodologia foi delineada para atender essa finalidade, e,
para tal, fizemos um recorte para estudar a especialidade de Terapia Intensiva dentro da vasta
area de especialidades médicas, a fim de viabilizar uma pesquisa inicial de caréater
exploratorio. A Resolucéo da Diretoria Colegiada (RDC) n° 7, de 24 de fevereiro de 2010%,
da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), foi utilizada como base para
definicdo dos equipamentos utilizados nas UTIs, pois na referida resolucdo foram
estabelecidas as diretrizes basicas a serem seguidas para a instalacdo de uma UTI em qualquer
instituicdo de satde. Apds a definicdo da referida RDC como ponto de partida, estabelecemos
que o corpus seria constituido por manuais de fabricantes registrados na ANVISA, por se
tratarem de um material escrito e por serem o primeiro meio de comunicacéo entre fabricantes
e engenheiros biomeédicos com a agéncia de vigilancia sanitéria e profissionais de salde e o0s
futuros usuérios.

Pudemos observar a existéncia de termos consolidados e com conceitos claros: bergo
aquecido, eletrocardidgrafo, estetoscopio, oftalmoscopio, otoscopio e ventildmetro.
Averiguamos ainda que a maioria desses termos compartilham um processo de formacéo: sao
formados por composicéao subordinativa com bases ndo-autdbnomas, geralmente originarias da
lingua grega.

Além disso, observamos também que alguns equipamentos apresentaram variacoes
denominativas expressivas, bem como a ocorréncia de termos que trazem algumas davidas
conceituais e que foram mal introduzidos pelos fabricantes de equipamentos médicos, tais
como: respirador, medidor, refrigerador, DEA/AED, cardioversor com ECG, entre outros.
Destacamos que, em alguns casos, a variagcdo denominativa pode causar problemas para
aquisicdo de equipamentos, problemas de comunicagdo ou até riscos, tal qual as diferencas
entre berco aquecido e o berco hospitalar, o ventilador pulmonar e o ventilador pulmonar
nao-invasivo, o refrigerador e a cdmara para conservagdo de medicamentos, incubadora

neonatal e incubadora de transporte, entre outros. Esse fato sugere que os fabricantes podem

32 referida resolucdo encontra-se em “Anexo A” no final deste trabalho.
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ter mais cuidado ao denominar seus produtos em um documento tdo importante quanto o
manual do equipamento.

Também ressaltamos nestas consideracdes finais a importancia da definicdo clara dos
conceitos de desfibrilacdo e cardioversdo para conseguirmos entender as fungdes do
equipamento desfibrilador-cardioversor, que foi denominado pelas empresas com nomes que
ndo sdo transparentes quanto as funcbes do aparelho. Por meio dos estudos que realizamos
referentemente as relacdes semanticas existentes entre os termos registrados para cada
equipamento, pudemos averiguar que nem sempre se tratava de variacdo denominativa para
um mesmo equipamento, e que havia diferencas conceituais, ou seja, ndo raramente
encontramos equipamentos diferentes, registrados sob o mesmo ro6tulo nos arquivos da
ANVISA. Nesse sentido, observa-se a importancia do trabalho ora empreendido, pois a
Agéncia necessita identificar claramente quando ha a variacdo denominativa ou quanda ha a
variacdo referencial (diferentes equipamentos). Dessa distingdo depende desde a avaliagdo dos
riscos para o paciente até a elaboracdo mais adequada de licitacbes para a compra de
equipamentos medicos.

Do ponto de vista formal, no que diz respeito a estruturacdo dos termos, verificamos,
como ja constataram 0s estudos sobre os discursos especializados, que as composi¢cdes
sintagmaticas no léxico especializado dos equipamentos médicos foram muito frequentes
(bomba de infuséo de seringa, desfibrilador externo automatico e cama Fowler motorizada).

Finalmente, percebemos que as defini¢bes baseadas nas propostas dos especialistas em
Engenharia Biomédica, embasadas nos respectivos manuais dos fabricantes, artigos,
dicionarios e bases de dados de 6rgdos que fazem regulacdo de equipamentos médicos,
precisam ser estudadas a luz das teorias da Terminologia. Além disso, seria importante
analisar a existéncia de dicionarios de outros grupos de usuarios dessas tecnologias (médicos,
enfermeiros, leigos) e pensar sobre a possibilidade de um dicionario que possa atender
diversos publicos.

Pretendemos com este estudo demonstrar que existe variacdo denominativa nesse
campo da medicina e comprovar que o léxico especializado opera sob as mesmas regras da
lingua geral. A partir desses resultados, percebemos a importancia de um estudo detalhado
dessa especialidade e de outras da medicina para que os termos utilizados sejam levantados,
catalogados e estudados mais profundamente. Ressaltamos também neste momento a
relevancia da RDC n° 7, publicada pela ANVISA (Brasil, 2010), que serviu de base para a
definicdo da especialidade médica e dos equipamentos minimos que fazem referéncia a cada

uma delas. Foi importante para este trabalho ter um documento oficial de base para que fosse


http://terminus.iula.upf.edu/cgi-bin/terminus2.0/terminus.pl?accion=nouTerme&id=13&new_lemma=bomba%20de%20infus%C3%A3o%20de%20seringa
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possivel definir os manuais que constituiriam os corpora de referéncia para cada equipamento.
N&o poderiamos também deixar de desacar que 0 apoio e o incentivo dos especialistas em
Engenharia Biomédica durante todo o processo foram fundamentais, o que reforca que a
Terminologia pode oferecer importantes instrumentos de apoio para auxiliar na comunicacao

e na organizacao do conhecimento pelos especialistas.
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Manual de Instruces - ASPIRADOR
CIRURGICO ASPIRAMAX - Modelo MA-
NS05 NS 1,036E+10 |520 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[29465-1-2].PDF | 07/01/2015
Modelo da Rotulagem- Bomba Vacuo
DORJAO1 DORJA 1,033E+10 | Aspiradora MD300 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[31934-1-2].DOC | 07/01/2015
Modelo da Rotulagem- Bomba Vacuo
DORJAQ2 DORJA 1,033E+10 | Aspiradora MD600 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[31934-1-3].DOC | 07/01/2015
Modelo da Rotulagem- Bomba Vacuo
DORJAO3 DORJA 1,033E+10 | Aspiradora MD650 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[31934-1-4].DOC | 07/01/2015
Modelo da Rotulagem- Bomba Vacuo
DORJA04 DORJA 1,033E+10 | Aspiradora MD100 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[31934-1-5].DOC | 07/01/2015
Modelo da Rotulagem- Bomba Vacuo
DORJAQ5 DORJA 1,033E+10 | Aspiradora MD300- Anexo 2 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[31934-1-6].DOC | 07/01/2015
Modelo da Rotulagem- Bomba Véacuo
DORJAQ6 DORJA 1,033E+10 | Aspiradora MD600- Anexo 2 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[31934-1-7].DOC | 07/01/2015
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http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5b11027-2-2%5d.PDF
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5b11949-1-2%5d.PDF
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5b32917-2-2%5d.PDF

REFERENCIA | EMPRESA REGISTRO NOME DO MANUAL LINK DATA
ANVISA
Modelo da Rotulagem- Bomba Vacuo
DORJAQ7 DORJA 1,033E+10 | Aspiradora MD650-Anexo 2 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[31934-1-8].DOC | 07/01/2015
Instrucdo de Uso - Aspirador Cirdrgico -
GIGANTEO1 Gigante 1,023E+10 | modelo G76 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[9920-1-2].PDF | 07/01/2015
BERCO
AQUECIDO
Manual do Usuario - Unidade de Cuidados
FANEMO3 FANEM 10224620067 | Intensivos -Berco Aquecido http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [28361-1-3].PDF | 07/01/2015
FANEMO04 FANEM 10224620067 | Etiqueta Indelével a ser fixada http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[28361-1-2].PDF | 07/01/2015
Manual do Usuario- Berco Aquecido
OLIDEF01 Olidef 1,023E+10 | MATRIXR http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[8107-4-2].ZIP 07/01/2015
Manual do Uslario- Bergo Aquecido
OLIDEF02 Olidef 1,023E+10 | MATRIX SC http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[8107-4-2].ZIP 07/01/2015
OLIDEF03 Olidef 1,023E+10 | Manual do Ustario- BA MATRIX RB http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [8107-4-2].ZIP 07/01/2015
OLIDEF04 Olidef 1,023E+10 | Manual do Ustario- BA MATRIX RS http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[8107-4-2].ZIP 07/01/2015
Manual do Uslario- Ber¢co Aquecido para
OLIDEF05 Olidef 1,023E+10 | Recém -Nascido http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[13428-1-2].PDF | 07/01/2015
Berco Agquecido Lullaby - Manual de | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[29897-3-
GE?29 GE 80071260219 | Operacdo e Manutengéo 18537].PDF 07/01/2015
GIGANTEO2 Gigante 1,023E+10 | Instrugdes de Uso - Berco Aquecido GRN | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [7191-2-2].PDE | 07/01/2015
Manual do Equipamento- Berco Aquecido
GIGANTE14 Gigante 10228740004 | BA/L http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[6649-1-2].PDF | 15/01/2015
Manual do Equipamento- Berco Aquecido
GIGANTE15 Gigante 10228740004 | BA/S http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[6649-1-3].PDF | 15/01/2015
Manual do Equipamento- Berco Aquecido
GIGANTE16 Gigante 10228740004 | BA/UTI http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [6649-1-4].PDF | 15/01/2015
InstrucBes de Uso - Berco Aquecido CTI
CTI01 CTI 8,023E+10 | HKN-93 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [28578-1-2].PDF | 07/01/2015
InstrucBes de Uso - Berco Aquecido CTI
CTI02 CTI 8,023E+10 | HKN-90 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [28575-1-2].PDF | 07/01/2015
InstrucBes de Uso - Berco Aquecido CTI
CTI03 CTI 8,023E+10 | HKN-2001 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[29474-1-2].PDF | 07/01/2015
BERCO
HOSPITALAR
FANEMO5 FANEM 1,022E+10 | Formulério de Peti¢do para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[34507-1-0].DOC | 07/01/2015
Manual do Uslario - Ber¢co P/ Recém-
FANEMO06 FANEM 10224629042 | Nascido Modelo 007 Oval Baby http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [5502-1-2].PDF | 07/01/2015
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http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5b9920-1-2%5d.PDF
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5b13428-1-2%5d.PDF
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5b7191-2-2%5d.PDF
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5b28578-1-2%5d.PDF
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5b28575-1-2%5d.PDF
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5b29474-1-2%5d.PDF
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5b34507-1-0%5d.DOC
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5b5502-1-2%5d.PDF
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ANVISA
Manual do UsGario - Berco Hospitalar
FANEM Modelo 007P Panda/ 007V Oval
FANEMO7 FANEM 1,022E+10 | Baby /007D http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[12213-1-2].PDF | 07/01/2015
Manual do Uslario - Bergo Hospitalar
FANEM Modelo 007P Panda/ 007V Oval
FANEMO8 FANEM 10224629049 | Baby /007D http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14758-1-2].PDF | 07/01/2015
OLIDEF06 Olidef 1,023E+10 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[11127-1-2].ZIP | 07/01/2015
Manual do Usuario- Berco Hospitalar sem
OLIDEFO07 Olidef 1,023E+10 | Aquecimento - Modelo Standard http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[11127-1-2].ZIP | 07/01/2015
Imagens do Produto - Tabela Comparativa - | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[40077-1-
GIGANTEOQ7 Gigante 8,068E+10 | Produto: ber¢o Hospitalar GPM 10678].PDF 07/01/2015
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[36196-1-
GIGANTEO3 Gigante 8,068E+10 | Formulério de Peticdo para Cadastramento | 19632].DOC 07/01/2015
InstrucBes de Uso - Berco Hospitalar GRN
GIGANTE17 Gigante 10228749003 | Modelo BC http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [8566-1-2].PDF | 07/01/2015
RC
RCO1 ARTIGOS 8,032E+10 | Manual de Instrugbes - Bergo Hospitalar R.C | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20035-1-2].DOC | 07/01/2015
MOVEIS http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35984-1-
ANDRADEO1 | ANDRADE | 8,038E+09 |Berco Fowler 2 Manivelas 19299].DOC 07/01/2015
MOVEIS
ANDRADEO2 ANDRADE 8,038E+10 | Instrucdes de Uso - Berco Hospitalar http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[21381-3-2].DOC | 07/01/2015
MOVEIS
ANDRADEO3 ANDRADE 8,038E+10 | Instrucdes de Uso - Berco Hospitalar http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[29674-1-2].DOC | 07/01/2015
MHMLO1 MHML 10384589010 | Instrugdes de Uso - Berco Hospitalar 510C | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [12420-1-2].ZIP | 15/01/2015
MHML02 MHML 10384589010 | Instrugdes de Uso - Berco Hospitalar 510D | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [12420-1-2].ZIP | 15/01/2015
MHMLO03 MHML 10384589010 | Instrugdes de Uso - Berco Hospitalar 510E | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [12420-1-2].ZIP | 15/01/2015
InstrucBes de Uso - Berco Hospitalar 510 F
MHMLO04 MHML 10384589010 | Infantil Grade Mével http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[12420-1-2].ZIP | 15/01/2015
InstrucBes de Uso - Berco Hospitalar 510
MHMLO05 MHML 10384589010 | Para Recém- Nascido Cesto em Acrilico http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[12420-1-2].ZIP | 15/01/2015
Instru¢Bes de Uso - Berco Hospitalar 510G
MHMLO06 MHML 10384589010 | Fowler http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[12420-1-2].ZIP | 15/01/2015
MHMLO7 MHML 10384589010 | Instrugdes de Uso - Berco Hospitalar 5101 | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[12420-1-2].ZIP | 15/01/2015
MHMLO08 MHML 10384589010 | Instrugdes de Uso - Berco Hospitalar 510A | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[12420-1-2].ZIP | 15/01/2015
MHMLO09 MHML 10384589010 | Instrugdes de Uso - Berco Hospitalar 510 1 | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[12420-1-2].ZIP | 15/01/2015
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http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5b12213-1-2%5d.PDF
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5b14758-1-2%5d.PDF
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5b36196-1-19632%5d.DOC
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5b36196-1-19632%5d.DOC
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. Manual de Usuario- Bomba de Seringa, | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B12298-1-

BIOSENSORoL | Blosensor | LOSZE*10 | gep 105 piys 29%5D.ZIP 05/05/2013
. Manual de Usuario- Bomba de Seringa, SP- | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B12298-1-

BIOSENSOR02 | Blosensor | 1O032E+10 1,550, 295D.ZIP 05/05/2013
. Manual de Usuario- Bomba de Seringa, SP- | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B12298-1-

BIOSENSOR03 | Blosensor | LOSZE+10 14 gpcp 29%5D.ZIP 05/05/2013
Biosensor 1.032E+10 Tabela Comparativa da Familia de | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B12298-1-

BIOSENSOR04 ' Equipamentos (Bomba de Seringa) 2%5D.ZIP 05/05/2013
Biosensor 1 032E+10 Manual de Operacdo - Bomba de Infusdo, | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B16804-1-

BIOSENSORO05 ' UNISET, BS 1000 2%5D.ZIP 05/05/2013
. Manual de Operacdo - Bomba de Infusdo, | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B16804-1-

BIOSENSOR0s | Blosensor | LO3ZE+10 | y\yseT Bs 1100 2965D.ZIP 05/05/2013
. Manual de Operacdo - Bomba de Infusdo, | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B16804-1-

BIOSENSORo7 | Blosensor | LO32E+10 | y\ysET BS 1200 2965D.ZIP 05/05/2013
Biosensor 1 032E+10 Instrucdo de Uso - Bomba de Seringa | http://wwwd4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B20179-1-

BIOSENSORO08 ' Lignea, BSS 5000 PCA e BSS 5000 2%5D.PDF 05/05/2013
. Instrucdo de Uso - Bomba de Infus&o Uniset, | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B20625-1-

BIOSENSORog | Blosensor | LOSZE+10 | gy, 5000 29%5D.PDF 05/05/2013
Biosensor 1 032E+10 Instrucdo de Uso - Bomba de Infuséo | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B36885-1-

BIOSENSOR10 ' Biosensor BSV 700 17998%5D.PDF 05/05/2013
. Modelo de rotulagem- Monitor de Sinais | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B36885-1-

BIOSENSOR11 | Blosensor | LOSZE+10 | yeais Dash 14496%5D.PDF 05/05/2013
Biosensor 1 032E+10 Manual de Operacdo- Bomba de Infusdo, | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B36885-1-

BIOSENSOR12 ' FlexPump BSV 700 19108%5D.PDF 05/05/2013

Intrucdo de Uso -Bomba de Seringa, BSS

Biosensor 1,032E+10 |100/BSS 101/BSS 201 /BSS 200 /BSS 400 | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B32612-1-

BIOSENSOR13 /BSS 401 2%5D.PDF 05/05/2013
. Manula do Usuério - Bomba de Seringa, | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B32612-1-

BIOSENSOR14 | Blosensor | 1,032E+10 | pggynq 3%5D.PDF 05/05/2013
. Manula do Usuério - Bomba de Seringa, | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B32612-1-

BIOSENSOR15 | Blosensor | 1,032E+10 | pogong 4%5D.PDF 05/05/2013
. Manula do Usuério - Bomba de Seringa, | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B32612-1-

BIOSENSOR16 | Blosensor | LO32E+10 | pogyng 595D.PDF 05/05/2013
. Manula do Usuério - Bomba de Seringa, | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B32612-1-

BIOSENSOR17 | Blosensor | 1,032E+10 | pogyng 6%5D.PDF 05/05/2013
. Manula do Usuario - Bomba de Seringa, | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B32612-1-

BIOSENSOR1g | Blosensor | LO32E+10 | pogong 7%5D.PDF 05/05/2013
. Manula do Usuario - Bomba de Seringa, | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B32612-1-

BIOSENSOR1g | Blosensor | 1O32E+10 | pogyng 8%5D.PDF 05/05/2013
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. Manual do Usuério - Bomba de Infusdo LF | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B9031-2-
LIFEMEDO1 Lifemed | 1039B+10 550 29%5D.PDF 05/05/2013
. Manual do Operador - Bomba de Seringa LF | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B28415-1-
LIFEMEDO2 Lifemed | 1,039E+10 | oey 2945D.PDF 05/05/2013
. http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B28415-1-
LIFEMEDO3 Lifemed 1,039E+10 | Modelo de Rotulagem Interna 3065D PDE 05/05/2013
. http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B29048-4-
LIFEMEDO4 Lifemed 1,039E+10 | Modelo de Rotulagem Lf Smart 13792%5D.DOC 05/05/2013
Lifemed 1 039E+10 Manual do Usuério - Bomba de Infusdo LF | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B37091-1-
LIFEMEDO5 ' Line 16806%5D.PDF 05/05/2013
L . http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B7586-1-
B BRAUNOL B Braun 1,001E+10 | Manula do Usuério - Nutrimat 11 2065D. PDF 05/05/2013
L http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B5167-4-
B BRAUNO?2 B Braun 1,001E+10 | Manula do Usuério- Infusomat Compact 2045D PDF 05/05/2013
. http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B6498-3-
B BRAUNO3 B Braun 8,014E+10 | Manula do Usuario- Enteromat Compact 2065D. PDF 05/05/2013
B Braun 8.014E+10 Modelos dos Dizeres da Rotulagem - Bomba | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B23399-2-
B BRAUNO4 ' de Infusdo Volumétrica 13023%5D.PDF 05/05/2013
B Braun 8.014E+10 Instrucdo de Uso - Infusomat Space P e | http://wwwd4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B23399-2-
B BRAUNO5 ' Acessorios 14554%5D.PDF 05/05/2013
B Braun 8.014E+10 Instrucdo de Uso - SpaceStation e | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B23399-2-
B BRAUNO6 ' SpaceCom 14864%5D.PDF 05/05/2013
B Braun 8.014E+10 Modelos dos Dizeres da Rotulagem- rétulo | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B36883-1-
B BRAUNO7 ' de caixa, Bomba de Infusdo por Seringa 18079%5D.PDF 05/05/2013
Baxter 1 007E+10 Modelo de Rétulo Fixado no Aparelho - | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B3580-5-
BAXTERO01 ' Colleague 3CXE 19776%5D.PDF 05/05/2013
Baxter 1 007E+10 Manual do Operador- Bomba de Infusdo | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B3580-5-
BAXTER02 ' Volumétrica 19523%5D.PDF 05/05/2013
Baxter 1 007E+10 Modelo de Rétulo do Equipamento- Bomba | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B3580-5-
BAXTERO03 ' Volumétrica de Infusdo Colleague 16148%5D.DOC 05/05/2013
Baxter 1 007E+10 Modelo de Rétulo da Caixa- Bomba | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B3580-5-
BAXTER04 ' Volumétrica de Infusio Colleague 17788%5D.DOC 05/05/2013
Baxter 1 007E+10 Manual do Operador- Bomba de Infusdo | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B3580-5-
BAXTERO05 ' Volumétrica 16527%5D.PDF 05/05/2013
x http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B5143-1-
BAXTERO6 Baxter 1,007E+10 | Notas de Programacéo 2045D.ZIP 05/05/2013
x http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B5143-1-
BAXTERO7 Baxter 1,007E+10 | Notas de Programacéo 2045D.ZIP 05/05/2013
. x http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B5143-1-
BAXTERO08 Baxter 1,007E+10 | Configuragdo 2965D.ZIP 05/05/2013
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Baxter 1 007E+10 Manuala do Operador - Bomba de Infuséo | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B5143-1-
BAXTERO09 ' AS50 2%5D.ZIP 05/05/2013
Samtronic 1 019E+10 Manual do Usuario- Bomba de Seringa, http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL %5B20432-2-
SAMTRONICO01 ' ST670-ST680-ST690-ST670 Infantil 2%5D.PDF 05/05/2013
Samtronic 1 019E+10 Mo_delo'de Rotulagem- Bomba de Infuséo | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B21696-3-
SAMTRONICO02 ' Peristaltica ST 55072 1%5D.PDF 05/05/2013
Samtronic 1 019E+10 Mapual'do Usuario- Bomba de Infusdo | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B21696-3-
SAMTRONICO03 ' Peristaltica ST 55072 16479%5D.PDF 05/05/2013
Samtronic 1 019E+10 Mapual'do Usuario -Bomba de Infusdo | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B11025-2-
SAMTRONIC04 ' Peristaltica ST 1000 2%5D.PDF 05/05/2013
Samtronic 1 019E+10 Manual do _Usuéri_o -Bomba de Infuso | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B16941-1-
SAMTRONICO05 ' Linear Portatil Mobile 2%5D.PDF 05/05/2013
Samtronic 1 019E+10 Manual do/ _Usu@ri_o -Bomba de Infusdo | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B16941-1-
SAMTRONICO06 ' Linear Portatil Mébile PCA 3%5D.PDF 05/05/2013
. Manual do Usuério -Bomba de Infusdo de | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B16944-2-
SAMTRONICo7 | Samtronic | LOIOB+10 |0 inoa ST6000 Z%E)SD.PDF ’ 05/05/2013
Samtronic 1 019E+10 Manual do Usuario -Bomba de Infusdo | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B16947-1-
SAMTRONICO08 ' Linear ICATU 2%5D.PDF 05/05/2013
CAMA
HOSPITALAR
Manual de instrucdo de uso- camas
hospitalares , modelo CH4000 CH4001
LANCOO01 Lanco 8,015E+10 | CH4002 http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[22797-1-2].DOC | 07/01/2015
Manual de intrugBes operacionais- camas | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[34845-2-
HOSPIMETALO1 | Hospimetal 8,017E+10 | hospitalar motorizada hospimetal 11336].PDF 07/01/2015
Manual de intru¢fes operacionais- camas
HOSPIMETALO2 | Hospimetal 8,017E+10 | mecénicas motorizada hospimetal http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[6995-5-2].PDF | 07/01/2015
Anexo do formulério para cadastramento- | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[37317-1-
MAQUET40 Maquet 8,026E+10 | Cama hospitalar ENTERPRISE 10959].PDF 07/01/2015
Manual do Usuario- Cama Elétrica
HILLROMO1 HillRom 8,01E+10 | Hospitalar http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[8797-1-2].ZIP 07/01/2015
Manual do Usuério- Versacare - Cama
HILLROMO2 HillRom 8,01E+10 | Hospitalar http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[9367-1-2].ZIP 07/01/2015
Manual de Intrucéo- Cama elétrica para UTI
PARAMOUNTO01 | Paramount 8,01E+10 | paramount http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[18664-1-2].DOC | 07/01/2015
Manual do Usuério- Cama Manual Hill Rom
HILLROMO3 HillRom 8,01E+10 |305 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[28561-1-2].DOC | 07/01/2015
Manual do Usuario- Cama Elétrica Hill Rom
HILLROMO04 HillRom 8,01E+10 |305 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[28142-1-3].DOC | 07/01/2015
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http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35962-1-
PARAMOUNTO02 | Paramount 8,01E+10 | Anexo do formulario - imagens graficas 15779].DOC 07/01/2015
Cama Hospital in touch - Imagem grafica do
STRYKERO01 Stryker 8,001E+10 | produto http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35700-1-2].DOC | 07/01/2015
Anexo | - Fotos das partes, pecas e
STRYKERO02 Stryker 8,001E+10 |acessorios http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35700-1-3].DOC | 07/01/2015
Cama Hospital go bed - Imagem grafica do | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[36092-1-
STRYKERO03 Stryker 8,001E+10 | produto 19761].DOC 07/01/2015
Manual do Usuario- cama de fowler
MERCEDES01 Mercedes 1,009E+10 | motorizada mercedes IMEC http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20830-2-2].PDF | 07/01/2015
Rotulagem Externa - Cama de Fowler
MERCEDES02 Mercedes 1,009E+10 | motorizada mercedes imec modelo MI-501 | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20830-2-5].DOC | 07/01/2015
Manual do Usuéario- cama de fowler
MERCEDES03 Mercedes 1,009E+10 | motorizada mercedes IMEC MI-501E http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20830-2-6].PDF | 07/01/2015
Manual do Usuéario- cama de fowler
MERCEDES04 Mercedes 1,009E+10 | motorizada mercedes IMEC MI-513-RT http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20830-2-7].PDF | 07/01/2015
Manual do Usuario- cama de fowler
MERCEDES05 Mercedes 1,009E+10 | motorizada mercedes IMEC MI-513-B http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20830-2-8].PDF | 07/01/2015
Manual do Usudrio- cama de fowler
MERCEDES06 Mercedes 1,009E+10 | motorizada mercedes IMEC MI-513B-RT | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20830-2-9].PDF |07/01/2015
Manual do Usuario- cama de fowler | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20830-2-
MERCEDESO07 Mercedes 1,009E+10 | motorizada mercedes IMEC MI-514P 10].PDF 07/01/2015
Manual do Usuario- cama de fowler | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20830-2-
MERCEDES08 Mercedes 1,009E+10 | motorizada mercedes IMEC MI-514P-RT | 11].PDF 07/01/2015
Manual do Usuario- cama de fowler | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20830-2-
MERCEDES09 Mercedes 1,009E+10 | motorizada mercedes IMEC MI-516E 12].PDF 07/01/2015
Manual do Usuario- cama de fowler | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20830-2-
MERCEDES10 Mercedes 1,009E+10 | motorizada mercedes IMEC MI-570 13].PDF 07/01/2015
Manual do Usuario- cama de fowler | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20830-2-
MERCEDES11 Mercedes 1,009E+10 | motorizada mercedes IMEC MI-575 14].PDF 07/01/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[28351-2-
FANEM17 FANEM 1,022E+10 | de Equipamento 17686].PDF 12/01/2015
Manual do Usuario- Céamara Para
FANEM18 FANEM 1,022E+10 | Conservacao de Vacinas http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[11086-1-2].PDF | 12/01/2015
Instrugdo de Uso - Refrigerador REFRIMED
INDRELO1 Indrel 1,025E+10 |4C http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[18869-1-2].DOC | 12/01/2015
Instrucdo de Uso- Camara de Cogelamento
INDREL04 Indrel 1,025E+10 | Cientifica 30 C http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[17729-1-2].DOC | 12/01/2015
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Instrucdo de Uso- Freezer Para Sangue 4 C -

INDRELO05 Indrel 1,025E+10 | Linha BS/BSG http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[18870-1-2].DOC | 12/01/2015
Manual do Proprietdrio- Linha de

Refrigeradores de  Sangue, Vacinas, | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[36660-1-

INDREL06 Indrel 1,025E+10 | Laboratorial e Termolabeis 17696].PDF 12/01/2015
Instrugdo de Uso- Camara de Cogelamento

INDRELOQ7 Indrel 1,025E+10 | Cientifica 4C - Linha RC http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[18867-1-2].DOC | 12/01/2015
InstrucBes de Uso- Refrigerador (Vacina

SOTELABO3 SOTELAB 8,011E+10 |/Uso Geral) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5547-2-2].PDF | 12/01/2015
Intrucbes de Uso- Camara para Conservacdo

BUNKERO01 Bunker 8,027E+10 |NT706 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[16520-1-2].ZIP | 12/01/2015
Instrugbes de Uso - Cémara para

BUNKERO02 Bunker 8,027E+10 | Conservacdo NT707 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[16520-1-2].ZIP | 12/01/2015
Instrugbes de Uso- Cémara para

BUNKERO03 Bunker 8,027E+10 | Conservagdo NT760 http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[16520-1-2].ZIP | 12/01/2015
Instrugdes de Uso- Cémara para

BUNKERO04 Bunker 8,027E+10 | Conservagdo NT770 http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[16520-1-2].ZIP | 12/01/2015

CAPACETE OU TENDA PARA OXIGENOTERAPIA

OLIDEF08 Olidef 1,023E+10 | Formulério do Fabricante http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[15710-1-2].PDF | 07/01/2015
Manual do Usltario - CAPUZ para

OLIDEF09 Olidef 1,023E+10 | Oxigenioterapia http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[15710-1-3].DOC | 07/01/2015

OLIDEF10 Olidef 1,023E+10 | Modelo de Rotulagem http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[15710-1-4].PDF | 07/01/2015

OLIDEF11 Olidef 1,023E+10 | Modelo de Rotulagem http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[15710-1-5].PDF | 07/01/2015

OLIDEF12 Olidef 1,023E+10 | Modelo de Rotulagem http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[15710-1-6].PDF |07/01/2015
BCI Instrucbes de  Uso- Tenda  para

BCI01 MEDICAL 1,03E+10 | Oxigenoterapia BCl Medical http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[15909-1-2].DOC | 07/01/2015

PROTEC04 PROTEC 10382620024 | Modelo de Rotulo - Tenda de Oxigénio http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[13139-1-2].DOC | 07/01/2015

PROTECO05 PROTEC 10382620024 | Instrugdes de Uso- Tenda de Oxigénio http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[13139-1-3].DOC | 07/01/2015

GIGANTEO04 Gigante 1,023E+10 | Formulério de Peti¢do para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [30722-1-0].PDF | 07/01/2015

http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [40081-1-

GIGANTEEPPO1 | GiganteEpp | 80681020002 | Formulério de Peticdo para Cadastramento | 17952].PDF 07/01/2015
Instrucbes de  Uso- Tenda  para

BADEIAO1 Badeia 10297020040 | Oxigenoterapia BCl Medical http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[15909-1-2].DOC | 07/01/2015
Instrugdes de Uso- NIV Ventilagdo Com

BRAGENIX01 Bragenix 8,022E+10 | Capacete http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [24555-1-2].DOC | 07/01/2015

CARRO DE EMERGENCIA
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OLIDEF19 Olidef 1,023E+10 | Manual do Usudario- Carro de Emergéncia | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[18929-2-2].PDF | 12/01/2015
Manual de Instrucdes- Carros Emergéncias
VALLITECHO1 Vallitech 8,011E+10 |VLT-320 http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[21661-1-2].PDF | 12/01/2015
Formulario do Fabricante ou Importador de
VALLITECHO02 Vallitech 8,011E+10 | Produtos Médicos http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[21661-1-3].PDF | 12/01/2015
Manual de Instrucbes - Carros de
VALLITECHO3 Vallitech 8,011E+10 | Emergéncia http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[21661-1-5].PDF | 12/01/2015
Formulério de Peti¢do para Cadastramento
GIGANTEO8 Gigante 1,023E+10 | de Equipamento http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[31939-1-0].PDF | 12/01/2015
InstrugBes de Uso- Carro de Emergéncia
GIGANTEO09 Gigante 1,023E+10 | GRN - Modelo G3 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[10741-1-2].PDF | 12/01/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[40094-1-
GIGANTE10 Gigante 8,068E+10 | de Equipamento 12831].PDF 12/01/2015
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[37502-1-
LANCOO02 LANCO 8,015E+10 | Imagens Graficas do Produto 13214].PDF 12/01/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[37502-1-
LANCOO03 LANCO 8,015E+10 | de Equipamento 19825].PDF 12/01/2015
LANCO04 LANCO 8,015E+10 | Instrucdes de Uso - Carrinho de Emergéncia | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[21426-1-2].DOC | 12/01/2015
MOVEIS Formulario de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35997-1-
ANDRADE(O4 | ANDRADE | 8,038E+10 |de Equipamento 13657].DOC 12/01/2015
MOVEIS
ANDRADEO5 ANDRADE 8,038E+10 | Instrucdes de Uso - Carro de Emergéncia http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[22259-1-2].DOC | 12/01/2015
Imagens Gréficas do Produto http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35849-1-
FABMEDO3 FABMED 8,012E+10 19088].PDF 12/01/2015
Formulério de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35849-1-
FABMEDO04 FABMED 8,012E+10 | de Equipamento 18292].PDF 12/01/2015
FABMEDO5 FABMED | 8,012E+10 |Manual de Instrucdes- Carrinho Hospitalar | hitp://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[18806-1-2].DOC | 12/01/2015
Manual de Instru¢des- Carro de Emergéncia
GOIASO1 GOIAS 8,031E+10 |GIM 1801, GIM 1802 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[18405-1-2].DOC | 12/01/2015
Instrugdes de Uso - Carro de Emergéncia
HEALTHO1 Health 8,051E+10 |Life AID http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[31521-1-0].ZIP | 12/01/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[36170-1-
BKO1 BK 8,083E+10 | de Equipamento 13124].PDF 12/01/2015
DESFIBRILA-
DOR
CMOSDRA Manual do Usuério - Desfibrilador Externo
CMOS01 KE 80058130008 | Automatico http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [29686-2-2].PDF | 07/01/2015
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CMOSDRA Manual do Usuério - Cardioversor Life 400
CMOS02 KE 8,006E+10 | Plus Futura http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[29690-1-2].PDF | 07/01/2015
CMOSDRA Manual Técnico - Cardioversor Bifasico
CMOS03 KE 8,006E+10 | Vivo http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[32944-1-3].PDF | 07/01/2015
CMOSDRA Manuala do Usuario - Cardioversor Bifasico
CMOS04 KE 8,006E+10 | Vivo http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[32944-1-4].PDF | 07/01/2015
PHILIPS36 Philips 1,022E+10 | Desfibrilador HeartStart XL http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [7439-4-2].PDF | 07/01/2014
PHILIPS37 Philips 1,022E+10 | Manual do Usudrio HeartStart XL http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [7439-4-3].PDF | 07/01/2014
INSTRUCOES DE USO Desfibrilador
Externo Automético HeartStart FR2+,
PHILIPS38 Philips 1,022E+10 | modelos M3860A e M3861A http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [6237-1-2].PDF | 07/01/2014
PHILIPS39 Philips 1,022E+10 | InstrucBes de Uso- HeartStart MRx http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [8618-4-2].PDF | 07/01/2014
PHILIPS40 Philips 1,022E+10 | HeartStart MRx http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[17034-4-2].PDF |07/01/2014
Desfibrilador Externo Automatico | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [21556-1-
PHILIPS41 Philips 1,022E+10 | HeartStart FR2+ 13160].PDF 07/01/2014
BeneHeart D6 - Desfibrilador /Monitor - | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[29892-2-
MINDRAY01 Mindray 80102510786 | Manual do Operador 15060].PDF 07/01/2014
Manual do Operador -Responder 2000 -
GEO1 GE 8,004E+10 | Desfibrilador / Monitor http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20180-3-2].ZIP | 07/01/2014
Manual do Operador -Responder 2000 -
GEQ2 GE 8,004E+10 | Desfibrilador / Monitor http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20180-3-2].ZIP | 07/01/2014
GEO3 GE 8,004E+10 | Instrucdo de Uso - Cardioversor http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20629-1-2].PDF | 07/01/2014
Manual do Operador - Responder AED -
GEO4 GE 8,004E+10 | Automated external defibrillator http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[25199-1-2].PDF | 07/01/2014
Manual do Operador - Responder AED Pro
GEO05 GE 8,004E+10 |- Automated external defibrillator http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[25199-1-3].PDF | 07/01/2014
Manual do Operador-  Desfibrilador
Automatico Externo - Cardiolife AED- | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [37043-1-
NIHONO1 NIHON 8,012E+10 |2100k 13527].PDF 07/01/2014
MANUAL DE
INSTRUCOES/OPERACAO/USUARIO -
Desfibrilador Linha Cardiolife Modelos
TEC-7621k/TEC-7631/TEC-7721K/TEC-
NIHONO?2 NIHON 1,026E+10 |7731K http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[13084-1-2].DOC | 07/01/2014
NIHONO3 NIHON 8,007E+10 | Desfribiladores da série Cardiolife http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[23453-1-2].PDF | 07/01/2014
ELETROCAR-
DIOGRAFO
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Manual de Operacdo- Eletrocardidgrafo -
DIXTALS0 DIXTAL 1,029E+10 | Eletropagina EP-3 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14000-1-2].PDF | 07/01/2014
Instrucoes de Uso- Eletrocardiégrafo MAC
GE30 GE 8,004E+10 |500 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[18960-1-2].PDF |07/01/2014
Instrucoes de Uso- Eletrocardidgrafo MAC
GE31 GE 8,004E+10 |1200/MAC 1200 ST http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[18961-1-2].PDF |07/01/2014
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[22085-1-
GE32 GE 8,004E+10 | R6tulo Externo 18010].PDF 07/01/2014
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35977-1-
GE33 GE 8,004E+10 | R6tulo Externo 10591].PDF 07/01/2014
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35978-1-
GE34 GE 8,004E+10 | R6tulo Externo 13356].PDF 07/01/2014
GE35 GE 8,004E+10 | Modelo de Rotulagem http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[32506-1-2].PDF | 07/01/2014
PHILIPS51 Philips 1,022E+10 | Instrugdes de Uso - Eletrocardiografo http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[8879-1-2].PDF | 07/01/2014
PHILIPS52 Philips 1,022E+10 | Instrucdes de Uso - Eletrocardiografo http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[7613-1-2].PDF | 07/01/2014
PHILIPS53 Philips 1,022E+10 | Instrucdes de Uso - Eletrocardiografo http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[8638-2-2].PDF | 07/01/2014
PHILIPS54 Philips 1,022E+10 | Instrucdes de Uso - Eletrocardiografo http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[8637-2-2].PDF | 07/01/2014
Manual de Instalacdo e Uso portatil do
TEBO1 TEB 1,027E+10 | Eletrocardiografo TEB C10 http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[15206-1-3].PDF | 07/01/2014
Manual de Usuario de Operagdo do
Programa de Uso de Computador do
TEBO02 TEB 1,027E+10 | Eletrocardiografo TEB C10 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[15206-1-2].PDF | 07/01/2014
Manual do Usudrio - Instalagdo e
TEBO3 TEB 1,027E+10 | Informacfes Basicas http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[23690-1-2].PDF | 07/01/2014
Manual do Usuério - Instalagdo e Uso
TEBO4 TEB 1,027E+10 | Portatil - Do Eletrocardidégrafo TEB C30 + | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[28644-1-2].ZIP | 07/01/2014
Manual de Usuério de Uso de Computador
do Eletrocardiégrafo TEB C10+ E TEB
TEBO5 TEB 1,027E+10 | C30+ http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[28644-1-2].ZIP | 07/01/2014
Manual de Usuério de Uso de Computador
do Eletrocardiégrafo TEB C10+ E TEB
TEBO6 TEB 1,027E+10 | C30+ http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[29681-2-2].PDF | 07/01/2014
Nihon Eletrocardiografo Linha Cardiofax - ECG
NIHONO4 Kodem 8,007E+10 | 1500 - ECG 1550 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[23429-1-2].PDF | 07/01/2014
Nihon Eletrocardiografo Linha Cardiofax - ECG
NIHONO5 Kodem 8,007E+10 |9620L - ECG 9620U http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[27812-1-2].PDF | 07/01/2014

EQUIPAMENTO PARA FOTOTERAPIA

vee




REFERENCIA

EMPRESA

REGISTRO

NOME DO MANUAL

LINK

DATA

ANVISA
Manual do Usuério - Unidade de Fototerapia
FANEMO09 FANEM 1,022E+10 | 006-OFL http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[34415-1-2].PDF | 05/05/2013
Manual do Usuario - Fototerapia Refletora
de Alta Intensidade Bilibergco - Modelo 006
FANEM10 FANEM 1,022E+10 |-FB http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5535-2-2].PDF | 05/05/2013
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[7029-7-
FANEM11 FANEM 1,022E+10 | Manual do Usuario - Bilitron Modelo 3006 |11409].PDF 05/05/2013
Fototerapia Microprocessada Reversa e
Refletiva de Superleds Bilitron BED-
FANEM12 FANEM 1,022E+10 | modelo 4006 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[28353-1-2].PDF | 05/05/2013
FANEM13 FANEM 1,022E+10 | Etiqueta http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[34219-1-3].PDF | 05/05/2013
FANEM14 FANEM 1,022E+10 | Etiqueta http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[34219-1-2].PDF | 05/05/2013
Manual do Usuario - Aparelho para
OLIDEF16 Olidef 1,023E+10 | Fototerapia MEDPHOTO 6 http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[10859-2-2].ZIP | 05/05/2013
Manual do Usuario - Aparelho para
OLIDEF17 Olidef 1,023E+10 | Fototerapia MAXIPHOTO 8 http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[10859-2-2].ZIP | 05/05/2013
Manual Usuario - Fototerapia Ajustavel
OLIDEF18 Olidef 1,023E+10 | Maxiphoto Hal6gena http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[13731-2-2].PDF | 05/05/2013
GIGANTEO5 Gigante 1,023E+10 | Instrucdo de Uso - Unidade de Fototerapia | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5442-1-2].PDF | 05/05/2013
GIGANTEO06 Gigante 1,023E+10 | Instrucdo de Uso - Unidade de Fototerapia | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5443-2-2].PDF | 05/05/2013
Manual de Utilizacdo e Manutengdo -
GE36 GE 8,004E+10 | Sistema de Fototerapia LED http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[31423-2-2].PDF | 05/05/2013
EQUIPAMENTO PORTATIL PARA AFERICAO DE GLICEMIA
LOBECKO1 Lobeck 8,005E+10 | Instrugdo de Uso- Glicosimetro Diamond | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[25170-1-2].PDF | 05/05/2013
Instrugdo de Uso- Glicosimetro Sapphire
LOBECK02 Lobeck 8,005E+10 | MediSmart http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[25164-1-2].PDF | 05/05/2013
Modelo de Instrucdo de Uso - BD Latitude
BDO1 BD 1,003E+10 | Monitor de Glicemia Capilar http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[6212-1-2].ZIP 05/05/2013
Modelo de Instrucdo de Uso - BD Logic
BD02 BD 1,003E+10 | Monitor de Glicemia Capilar http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[6212-1-2].ZIP 05/05/2013
ROCHEO1 ROCHE 1,029E+10 | Instrugdes de uso - Accu-chek Advantage | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [6112-1-2].ZIP 05/05/2013
ROCHEO2 ROCHE 1,029E+10 | Instrugdes de uso - Accu-chek Complete http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[6112-1-2].ZIP 05/05/2013
ROCHEO03 ROCHE 1,029E+10 | Manual Accu-chek Compact http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[6906-3-2].ZIP 05/05/2013
ROCHEO4 ROCHE 1,029E+10 | Manual Accu-chek Go http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[6906-3-2].ZIP 05/05/2013
ROCHEO05 ROCHE 1,029E+10 | Manual Active V.final 19.03.2009 PTB http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[6906-3-2].ZIP 05/05/2013
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Manual de Instrucdo - Monitor para medir
ROCHEO06 ROCHE 1,029E+10 | Glicemia http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [6906-3-3].PDF | 05/05/2013
Manual de Instrucdo - Monitor para medir
ROCHEOQ7 ROCHE 1,029E+10 | Glicemia http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[27134-1-2].ZIP | 05/05/2013
ROCHEO08 ROCHE 1,029E+10 | Manual do Usuario - Accu-Chek Inform Il | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[29808-1-2].ZIP | 05/05/2013
HMD
HMDO01 Biomedical 1,039E+10 | INSTRUCAO DE USO - GLUCOLEADER | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[23401-1-2].PDF | 05/05/2013
Instrucbes de Uso - Clever Check -TD
HDIO1 HDI 8,01E+10 |3217A TD3217B http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[18567-1-2].DOC | 05/05/2013
Sistema de Monitoramento de Glicemia
HDI02 HDI 8,01E+10 | Trueread http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[21825-1-2].DOC | 05/05/2013
ESTETOSCO- ‘
P10
Instrugdes de Uso - Estetoscpio GAMMA
EFEO1 EFE 1,024E+10 |HEINE http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[11666-1-2].PDF | 13/1/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento
EFEQ2 EFE 1,024E+10 |de Equipamento http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35561-1-0].PDF | 13/1/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento
JOAOMEDO1 JOAOMED 1,03E+10 | de Equipamento http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[31958-1-0].DOC | 13/1/2015
MDInternatio Manual do Usuaio - Estetoscopio Eletronico
MDO01 nal 8,001E+10 | Master Elite http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20390-1-2].DOC | 13/1/2015
MDInternatio Instrugdes de Uso - Estetoscopio . .
MDO02 nal 8,001E+10 http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[27849-1-2].PDF | 13/1/2015
MDlInternatio Formulério de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[36725-2-
MDO03 nal 8,001E+10 |de Equipamento 15014].PDF 13/1/2015
Manual do Proprietario e Certificacdo de
DORJA12 DORJA 1,033E+10 | Garantia http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[15411-1-2].DOC | 13/1/2015
DORJA13 DORJA 1,033E+10 | Modelo de Rotulagem http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14573-1-2].DOC | 13/1/2015
DORJA14 DORJA 1,033E+10 | Manual de Uso Estetoscopio http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[16303-1-2].ZIP | 13/1/2015
InstrucBes de Uso - Estetoscépio Simples e
DORJA15 DORJA 1,033E+10 | Duplo Medicate http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[21562-1-2].PDF | 13/1/2015
Formulério de Peticdo para Cadastrmento de
DORJAL6 DORJA 1,033E+10 | Equipameto http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[34765-1-0].DOC | 13/1/2015
Estetoscopio Littmann 3M - Tabela | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[39043-1-
3M01 3M 1,002E+10 | Comparativa 11285].DOC 13/1/2015
3M02 3M 1,002E+10 | Estiqueta de Caixa http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[13259-1-2].DOC | 13/1/2015
InstrucBes de Uso - Estetoscdpio Littmann
3MO03 3M 1,002E+10 |3M http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[13259-1-3].DOC | 13/1/2015
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InstrucBes de Uso - Estetoscdpio Littmann
3M04 3M 8,028E+10 | Digital http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14910-1-2].DOC | 13/1/2015
InstrucBes de Uso - Estetoscdpio Littmann
3MO05 3M 1E+10 Digital - Modelo 4000 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2100-1-2].DOC | 13/1/2015
Instrugdes de Uso - Estetoscopio Littmann
3MO06 3M 1E+10 Digital http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2100-1-2].DOC | 13/1/2015
FOCO CIRURGICO MOVEL
Manual do Usuario- Foco Cirdrgico Modelo
DKKO01 DKK 1,023E+10 | Fixo http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[10523-1-2].PDF | 13/1/2015
Manual do Usuario- Foco Cirlrgico
DKKO02 DKK 1,023E+10 | Modelos ET23S, ET19S ou ET9S http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[11021-1-2].PDF | 13/1/2015
BAUMERO1 Baumer 1,035E+10 | Anexo I- Acessorios e Partes http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35132-1-2].PDF | 13/1/2015
Anexo IlI-Formas de Apresentagdo do
BAUMERO02 Baumer 1,035E+10 | Produto http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35132-1-3].PDF | 13/1/2015
Anexo 111-Método de Limpeza
BAUMERO03 Baumer 1,035E+10 | Recomendado http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35132-1-4].PDF | 13/1/2015
BAUMERO04 Baumer 1,035E+10 | Manual de Instacdo - Foco LED Baumer http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35132-1-5].PDF | 13/1/2015
BAUMERO05 Baumer 1,035E+10 | Manual do Usuario - Foco LED Baumer http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35132-1-6].PDF | 13/1/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento
BAUMERO06 Baumer 1,035E+10 |de Equipamento http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35132-1-0].PDF | 13/1/2015
Instrugéo de Uso e Manutengéio http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35132-1-
BAUMEROQ7 Baumer 1,035E+10 14862].PDF 13/1/2015
Manual de Instalagdo - Foco Cirlrgico
BAUMERO08 Baumer 1,035E+10 | Baumer Série Centra http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[12688-3-3].PDF | 13/1/2015
Manual do Usuario- Foco Cirargico Baumer
BAUMERO09 Baumer 1,035E+10 | Série Centra http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[12688-3-4].PDF | 13/1/2015
Tabela Comparativa Dos Modelos Da
Familia De Foco Cirtrgico FL-2000 | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[37972-1-
MEDPEJO1 MEDPEJ 8,013E+10 | TL(LED) 18691].PDF 13/1/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[37972-1-
MEDPEJ02 MEDPEJ 8,013E+10 | de Equipamento 15387].PDF 13/1/2015
Tabela Comparativa Dos Modelos Da
Familia De Foco Cirdrgico FL-2000 | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[37976-1-
MEDPEJO3 MEDPEJ 8,013E+10 | TL(LED) 19050].PDF 13/1/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[37976-1-
MEDPEJ04 MEDPEJ 8,013E+10 |de Equipamento 19962].PDF 13/1/2015
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Tabela Comparativa Dos Modelos Da
Familia De Foco Cirlrgico FL-2000 T | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[37977-1-
MEDPEJ05 MEDPEJ] 8,013E+10 | (Lampada) 19503].PDF 13/1/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[37977-1-
MEDPEJ06 MEDPEJ] 8,013E+10 |de Equipamento 11701].PDF 13/1/2015
Tabela Comparativa Dos Modelos Da
Familia De Foco Cirdrgico FL-2000 AL | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[37975-1-
MEDPEJ07 MEDPEJ 8,013E+10 |(LED) 18849].PDF 13/1/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[37975-1-
MEDPEJ08 MEDPEJ] 8,013E+10 |de Equipamento 17059].PDF 13/1/2015
Tabela Comparativa Dos Modelos Da
Familia De Foco Cirdrgico FL-2000 | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[37974-1-
MEDPEJ09 MEDPEJ 8,013E+10 | A(Lampada) 18620].PDF 13/1/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[37974-1-
MEDPEJ10 MEDPEJ 8,013E+10 | de Equipamento 10505].PDF 13/1/2015
Tabela Comparativa Dos Modelos Da
Familia De Foco Cirrgico FL-2000 | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[37973-1-
MEDPEJ11 MEDPEJ 8,013E+10 | P(Lampada) 15666].PDF 13/1/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[37973-1-
MEDPEJ12 MEDPEJ 8,013E+10 | de Equipamento 13151].PDF 13/1/2015
Instrugdo de Uso - Foco Cirlrgico Auxiliar
MEDPEJ13 MEDPEJ] 8,013E+10 | de Emergéncia FA-1000 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[8471-1-2].ZIP 13/1/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento
MEDPEJ14 MEDPEJ 8,013E+10 | de Equipamento http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14840-2-0].PDF | 13/1/2015
Manual do Usuario- Foco Cirdrgico FT-
MEDPEJ15 MEDPEJ 8,013E+10 | 2000 /FP-2000/FA-2000 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[22836-1-2].PDF | 13/1/2015
Anexo Comparativo Técnico Entre Modelos http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35588-2-
MAQUET15 Magquet 8,026E+10 16836].PDF 13/1/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35588-2-
MAQUET16 Magquet 8,026E+10 | de Equipamento 14639].PDF 13/1/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento
MAQUET17 Maquet 8,026E+10 | de Equipamento http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35585-1-0].PDF | 13/1/2015
. . http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35980-2-
MAQUET18 Maquet 8,026E+10 | /\nex0 Comparativo Tecnico Entre Modelos | 154461 ppyp 13/1/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35980-2-
MAQUET19 Maquet 8,026E+10 | de Equipamento 11881].PDF 13/1/2015
Anexo Comparativo Técnico Entre Modelos http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35981-1-
MAQUET?20 Magquet 8,026E+10 15239].PDF 13/1/2015
Formulério de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35981-1-
MAQUET21 Maquet 8,026E+10 | de Equipamento 18653].PDF 13/1/2015
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Anexo de Imagens do Formulario Para | http://wwwd4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35981-1-

MAQUET?22 Maquet 8,026E+10 | Cadastramento 19584].PDF 13/1/2015
Anexo Comparativo Técnico Entre Modelos http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[37204-1-

MAQUET23 Maquet 8,026E+10 16598].PDF 13/1/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[37204-1-

MAQUET?24 Maquet 8,026E+10 | de Equipamento 11034].PDF 13/1/2015
Anexo do Formuldrio para Cadastramento http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[39758-1-

MAQUET?25 Maquet 8,026E+10 10974].PDF 13/1/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[39758-1-

MAQUET?26 Maquet 8,026E+10 | de Equipamento 18475].PDF 13/1/2015
Anexo Comparativo Técnico Entre Modelos http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[39865-1-

MAQUET?27 Maquet 8,026E+10 14887].PDF 13/1/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[39865-1-

MAQUET?28 Maguet 8,026E+10 | de Equipamento 15301].PDF 13/1/2015
Instrugbes de Uso- Foco Cirlrgico

MAQUET?29 Magquet 8,026E+10 | HANAULUX 3000 http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[13298-1-2].PDF | 13/1/2015
Intrugdes de Uso - Foco Cirlrgico

MAQUET30 Maquet 8,026E+10 |HANAULUX Blueline http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14341-1-2].PDF | 13/1/2015
Instrugdes de Uso- Foco Cirlrgico

MAQUET31 Maquet 8,026E+10 |HANAULUX Blueline (foco de chédo) http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14615-2-2].PDF | 13/1/2015
Instrugdes de Uso- Foco Cirlrgico

MAQUET32 Maquet 8,026E+10 |HANAULUX G8 Evolution http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[15226-1-2].PDF | 13/1/2015
Instrugdes de Uso- Foco Cirdrgico, Modelos

MAQUET33 Maquet 8,026E+10 | Axcel, X"tem, Prismalix http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[15919-1-2].PDF | 13/1/2015
Instrugdes de Uso- Foco Cirdrgico, Modelos

MAQUET34 Maquet 8,026E+10 | Axcel/Prismalix http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20062-1-2].PDF | 13/1/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento

MAQUET35 Maquet 8,026E+10 | de Equipamento http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[21720-2-0].PDF | 13/1/2015
Anexo do Fomulério para Cadastramento http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[24873-3-

MAQUET36 Magquet 8,026E+10 10060].PDF 13/1/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[24873-3-

MAQUET37 Magquet 8,026E+10 | de Equipamento 10185].PDF 13/1/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento

MAQUET38 Maquet 8,026E+10 | de Equipamento http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[31184-1-0].PDF | 13/1/2015

MARTEC01 Martec 8,02E+10 | Instrucdes de Uso- Foco Clinico http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[8791-1-2].PDF | 13/1/2015

MARTEC02 Martec 8,02E+10 | Instrucdes de Uso- Foco Cirlrgico Martec | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[31364-1-2].PDF | 13/1/2015

INCUBADORA NEONATAL

GE37

GE

8,004E+10

InstrucBes de Uso - Incubadora CAREPLUS

http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[16987-3-2].PDF

15/1/2015
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- e 6 007E410 Manual do Operador- Incubadora GIRAFFE gtztg.z/é\]/\./\l:/)vgvs.anwsa.gov.br/base/wsadoc/REL/REL[16988 3 (51172015
Manual de Utilizacdo e Manutencdo do | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[16988-3-
GE39 GE 8,007E+10 | Acessorio GIRAFFE SHUTTLE 18076].PDF 15/1/2015
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[12366-2-
GE40 GE 8,007E+10 Manual do Operador -Incubador GIRAFFE 17526].PDF g [ 15/1/2015
Manual de Utilizacdo e Manutencdo do | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[12366-2-
GE41 GE 8,007E+10 | Acessorio GIRAFFE SHUTTLE 13608].PDF 15/1/2015
Manual do Usuério - Incubadora Neonatal
FANEM19 FANEM 1,022E+10 | Modelo C186-TS http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[17460-1-2].PDF | 15/1/2015
Manual do Usuario - Incubadora Para
FANEM?20 FANEM 1,022E+10 | Recém-Nascidos Modelo Vision 2186 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[12595-3-2].PDF | 15/1/2015
Manual do Usuério - Incubadora Neonatal
FANEM21 FANEM 1,022E+10 | Modelo Vision Advanced 2286 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[30999-1-2].PDF | 15/1/2015
Formuléario do Fabricante ou Importador de
FANEM22 FANEM 1,022E+10 | Produtos Médicos http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[30999-1-3].PDF | 15/1/2015
Requisitos Gerais x Fatores de Riscos
FANEM23 FANEM 1,022E+10 | Aplicaveis http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[30999-1-8].PDF | 15/1/2015
Relatdrio Técnico - Incubadora Neonatal
FANEM?24 FANEM 1,022E+10 | Vision Advanced 2286 http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[30999-1-9].PDF | 15/1/2015
Manual do Usuéario - Incubadora Neonatal | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[15043-2-
FANEM25 FANEM 1,022E+10 | Modelo 1186 14125].PDF 15/1/2015
Manual do Usuério - Unidade Hibrida de
Cuidado Intensivo Neonatal 2386, Unidade | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[38419-1-
FANEM?26 FANEM 1,022E+10 | Hibrida Duetto 2386 16904].PDF 15/1/2015
Manual do Usuéario- Unidade Hibrida de
Cuidado  Intensivo  Neonatal 2386, | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[38419-1-
FANEM27 FANEM 1,022E+10 | Incubadora Neonatal 17827].PDF 15/1/2015
Manual do Usuario- Incubadora de | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[36942-1-
FANEM28 FANEM 1,022E+10 | Transporte Stork Rover 17549].PDF 15/1/2015
Manual do Usuério- Incubadora de
FANEM?29 FANEM 1,022E+10 | Transporte http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[11744-2-2].PDF | 15/1/2015
Formuléario do Fabricante ou Importador de
FANEM30 FANEM 1,022E+10 | Produtos Médicos http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[11744-2-3].PDF | 15/1/2015
Manual do Usuario- Incubadora de | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[11744-2-
FANEM31 FANEM 1,022E+10 | Transporte Revisada 18135].PDF 15/1/2015
Instrucbes de Uso- Incubadora Neonatal
DRAGER35 Drager 1,041E+10 |Caleo http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[12509-1-2].PDF | 15/1/2015
InstrucBes de Utilizacdo - Incubadora para
DRAGER36 Drager 1,041E+10 | Bebés Isolette http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[15823-1-2].ZIP | 15/1/2015
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Incubadora Neonatal Isolette - Modelos
DRAGER37 Drager 1,041E+10 | C2000 e C2000e http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[15823-1-2].ZIP | 15/1/2015
Incubadora Neonatal Isolette - Modelos
DRAGER38 Drager 1,041E+10 | C400 QT e C450 QT http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[15816-1-2].ZIP | 15/1/2015
DRAGER39 Drager 1,041E+10 | Descricdes dos Principais Acessorios http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[15816-1-2].ZIP | 15/1/2015
Manual do Usuario- Incubadora para Recém
OLIDEF20 Olidef 1,023E+10 | Nascidos SCTI LINE3 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[9078-1-2].PDF | 15/1/2015
Manual do Usuério- Incubadora de
OLIDEF21 Olidef 1,023E+10 | Transporte RWT Microprocessada http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[13104-2-2].PDF | 15/1/2015
Manual do Usuario- Incubadora para Recém
OLIDEF22 Olidef 1,023E+10 | Nascidos 211 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5040-5-2].PDF | 15/1/2015
Manual do Usuério- Incubadora para Recém | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20207-2-
OLIDEF23 Olidef 1,023E+10 | Nasciddo Modelo SCTI LINE 4 18726].PDF 15/1/2015
Manual do Usuario - Incubadora de | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[37618-1-
OLIDEF24 Olidef 1,023E+10 | Transporte 18531].PDF 15/1/2015
Manual do Usuério - Incubadora Para | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[37824-1-
OLIDEF25 Olidef 1,023E+10 | Recém-Nascidos Modelo 211 14056].PDF 15/1/2015
Instrucbes de Uso- Incubadora Neonatal
GIGANTE11 Gigante 1,023E+10 |GRN http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[7731-2-2].PDF | 15/1/2015
Instru¢Bes de Uso- Incubadora de Transporte
GIGANTE12 Gigante 1,023E+10 | GRN modelo Evolution http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[12434-1-2].PDF | 15/1/2015
Instru¢Bes de Uso- Incubadora de Transporte
GIGANTE13 Gigante 1,023E+10 | Modelo GRN-TR http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[17371-1-2].PDF | 15/1/2015
MACA PARA TRANSPORTE
STRYKERO04 Stryker 8,001E+10 | InstrucGes de Uso- Maca Hospitalar Stryker | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[13329-3-2].PDF | 02/10/2015
Formulério de Peticdo Para Cadastramento
STRYKERO05 Stryker 8,001E+10 | Equipamentos Médicos http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[30260-1-0].DOC | 02/10/2015
Manual de Instrucdes e Garantia Carro Maca http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[10476-2-
MECANOO01 Mecano 1,009E+10 16556].PDF 02/10/2015
Manual do Usuério Carro Maca Fowler com
MECANOO02 Mecano 1,009E+10 | Colunas MI1-812 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[13972-1-2].PDF | 02/10/2015
OrientacBes Gerais para Preenchimento e | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[36267-1-
MECANOO03 Mecano 1,009E+10 | Envio 18139].DOC 02/10/2015
CMOSDRA Carro Maca Confort 500- Descritivo
CMOS05 KE 1,038E+10 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[30599-1-0].ZIP | 02/10/2015
CMOSDRA Formulario de Peticdo Para Cadastramento
CMOS06 KE 1,038E+10 | Equipamentos Médicos http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[30599-1-0].ZIP | 02/10/2015

T€C




REFERENCIA

EMPRESA

REGISTRO

NOME DO MANUAL

LINK

DATA

ANVISA
Formulario de Peticdo Para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[39476-1-
DAQUINOO1 D Aquino 8,052E+10 | Equipamentos Médicos 13957].DOC 02/10/2015
Instrucdo de Uso- Carro Maca para
MARCMIL01 MarcMil 1,037E+10 | Emergéncia Hidraulico http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[8171-1-2].DOC | 02/10/2015
MARCMILO02 MarcMil | 10369779014 | Instrucdo de Uso- Carro Maca Marc Mil http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[10900-1-2].DOC | 02/10/2015
MOVEIS Formulério de Peticdo Para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35032-1-
ANDRADEQO6 | ANDRADE | 8,038E+10 | Equipamentos Médicos 14946].DOC 02/10/2015
MOVEIS Imagens Gréficas do Produto http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35032-1-
ANDRADEO7 | ANDRADE | 8,038E+10 19171].DOC 02/10/2015
MOVEIS Tabela Comparativa http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[36038-1-
ANDRADEO8 | ANDRADE | 8,038E+10 14247].PDF 02/10/2015
MOVEIS Formulario de Peticdo Para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[36038-1-
ANDRADEO9 | ANDRADE | 8,038E+10 |Equipamentos Médicos 17428].DOC 02/10/2015
MOVEIS InstrucBes de Uso
ANDRADE10 | ANDRADE | 8,038E+10 http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[22274-2-2].PDF | 02/10/2015
MARCAPASSO CARDIACO
Informagdes Graficas do Marcapasso MP | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35646-1-
BIOSENSOR21 Biosensor 1,032E+10 |20B 3].DOCX 14/1/2015
Manual de Operagdes - Marcapasso Externo
BIOSENSOR22 Biosensor 1,032E+10 | Temporario MP 20B http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35646-1-4].PDF | 14/1/2015
Instrucbes de Uso- Marcapaso Externo
BIOTRONIKO1 Biotronik 1,019E+10 | Unicameral EDP 20/A http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5599-1-2].ZIP 14/1/2015
Modelo de Instrucdo de Uso - Marcapasso
BIOTRONIKO02 Biotronik 8,022E+10 | Externo Camara Unica EDP 20/B http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[12914-1-2].PDF | 14/1/2015
Manual Técnico- Marcapasso Externo
BIOTRONIKO03 Biotronik 8,022E+10 | Reocor S http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[32823-1-2].PDF | 14/1/2015
Manual Técnico- Marcapasso Externo
BIOTRONIKO04 Biotronik 8,022E+10 | Reocor D http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[32822-1-2].PDF | 14/1/2015
Modelo de Manual de Instrugdes-
Marcapasso Cardiaco Externo de Demanda
BRAILEO1 Braile 1,016E+10 | MPD-3000 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[13096-1-2].DOC | 14/1/2015
Manual de Instrugdes - Marcapasso Externo | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[33073-2-
BRAILEQ2 Braile 1,016E+10 |de Demanda 16615].PDF 14/1/2015
Instrugdes de Uso- Marcapasso Externo
ST01 STJUDE 1,033E+10 | Temporério 3085 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[13255-2-2].PDF | 14/1/2015
InstrucBes de Uso- Marcapasso Externo | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[13257-2-
ST02 STJUDE 1,033E+10 | Temporario 3077 15277].PDF 14/1/2015
InstrucBes de Uso- Marcapasso Gerador de
MAQUET39 Maquet 8,026E+10 | Pulso Externo http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[27419-1-2].PDF | 14/1/2015
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Manual do Usuario - Marcapasso Externo
BIOSENSOR20 Biosensor 1,032E+10 | Temporario Modelo MP 20B http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[30004-1-2].PDF | 14/1/2015
Manual Técnico -Marcapaso Externo Dupla
BIOTRONIKO05 Biotronik | 10192030088 | Camara http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[6508-3-2].PDF | 14/1/2015
Manual Técnico- Marca-passo Externo | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[39486-1-
MEDTRONIC01 | Medtronic 1,034E+10 | Temporario Bicameral 11002].PDF 14/1/2015
MONITOR DE PARAMETROS FISIOLOGICOS
Manual de Operagdo- DX2010 médulo de
DIXTALO1 Dixtal 10293490006 | bateria http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14819-1-3].ZIP | 02/05/2013
Manual de Operagdo- DX2010 moédulo
indice  bi-espectral  eletroencefalografia
DIXTALOQ2 Dixtal 10293490006 | eletromiograma (BIS & EEG & EMG) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14819-1-3].ZIP | 02/05/2013
Manual de Operagdo- DX2010 mdédulo de
DIXTALO3 Dixtal 10293490006 | débito cardiaco (CO) http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14819-1-3].ZIP | 02/05/2013
Manual de Operacdo- DX2010 Mddulo de
DIXTALO4 Dixtal 10293490006 | fracdo inspirada de oxigénio (FiO2) http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14819-1-3].ZIP | 02/05/2013
Manual de Operagdo- DX2010 mdédulo de
DIXTALO5 Dixtal 10293490006 | eletroencefalografia (EEG & EMG) http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14819-1-3].ZIP | 02/05/2013
Manual de Operagdo- DX2010 mdédulo de
ECG/respiracdo/temperatura  (ERT) -
DIXTALO6 Dixtal 10293490006 | Mddulo de ECG/Respiracdo (ER) http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14819-1-3].ZIP | 02/05/2013
Manual de Operagdo- DX2010 mdédulo de
DIXTALO7 Dixtal 10293490006 | capnografia (ETCO2) http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14819-1-3].ZIP | 02/05/2013
Manual de Operagdo- DX2010 médulo de
DIXTALO8 Dixtal 10293490006 | fragdo inspirada de Oxigénio (FiO2) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14819-1-3].ZIP | 02/05/2013
Manual de Operagdo- DX2010 médulo de
DIXTALOQ9 Dixtal 10293490006 | pressao invasiva (IBP) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14819-1-3].ZIP | 02/05/2013
Manual de Operagdo- DX2010 médulo de
DIXTAL10 Dixtal 10293490006 | pressao arterial ndo invasiva (NIBP) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14819-1-3].ZIP | 02/05/2013
Manual de Operagdo- DX2010 médulo de
interface pressdo transcutdnea (PtCO2 &
DIXTAL11 Dixtal 10293490006 | CO2) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14819-1-3].ZIP | 02/05/2013
Manual de Operagdo- DX2010 médulo de
DIXTAL12 Dixtal 10293490006 | registrador térmico http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14819-1-3].ZIP | 02/05/2013
Manual de Operagdo- DX2010 modulo
DIXTAL13 Dixtal 10293490006 | oximetria de pulso (SPO2) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14819-1-3].ZIP | 02/05/2013
Manual de Operagdo- DX2010 médulo de
DIXTAL14 Dixtal 10293490006 | temperatura (TEMP) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14819-1-3].ZIP | 02/05/2013

€ec




REFERENCIA

EMPRESA

REGISTRO

NOME DO MANUAL

LINK

DATA

ANVISA

Manual de Operacdo- DX2010 médulo de

DIXTALI15 Dixtal 10293490006 | ventilacdo (VENT) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14819-1-3].ZIP | 02/05/2013
Manual de Operacdo- DX2010 monitor de

DIXTALL16 Dixtal 10293490006 | video interno http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14819-1-3].ZIP | 02/05/2013
Manual de Operagdo- DX2010 moédulo

DIXTALL17 Dixtal 10293490006 | analisador de gases http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14819-1-3].ZIP | 02/05/2013
Manual de Operagdo- DX2010 andlise de

DIXTAL18 Dixtal 10293490006 | arritmias e ST http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14819-1-3].ZIP | 02/05/2013
Manual de Operacdo- DX2020 Monitor

DIXTAL19 Dixtal 10293490019 | portal http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2400-5-2].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021

DIXTAL20 Dixtal 10293490019 | mddulo de anélise de arritmias e ST http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2400-5-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021

DIXTAL21 Dixtal 10293490019 | médulo de bateria http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2400-5-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021
maédulo indice bi- espectral / eletromiograma

DIXTAL22 Dixtal 10293490019 | (BIS/EMG) http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2400-5-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operagdo-DX2020/DX2021

DIXTAL23 Dixtal 10293490019 | médulo de débito cardiaco (CO) http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2400-5-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operagdo-DX2020/DX2021

DIXTAL24 Dixtal 10293490019 | médulo de interface DXCOM http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2400-5-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operagdo-DX2020/DX2021

DIXTAL25 Dixtal 10293490019 | médulo de capnografia (EtCO2) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2400-5-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operagdo-DX2020/DX2021
médulo de fragdo inspirada de oxigénio

DIXTAL26 Dixtal 10293490019 | (FiO2) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2400-5-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021

DIXTAL27 Dixtal 10293490019 | médulo analisador de gases http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2400-5-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021

DIXTALZ28 Dixtal 10293490019 | mbédulo de pressdo invasiva IBP/IBP plus http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2400-5-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021
médulo de pressdo arterial ndo invasiva

DIXTAL29 Dixtal 10293490019 | (NIBP) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2400-5-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021
mddulo de interface pressdo transcutane

DIXTAL30 Dixtal 10293490019 | (PtCO2 /CO2) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2400-5-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021

DIXTAL31 Dixtal 10293490019 | modulo de registrador térmico http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2400-5-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operagdo- mddulo de saturagdo

DIXTAL32 Dixtal 10293490019 | venosa de oxigénio http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2400-5-3].ZIP 02/05/2013
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Manual de Operacdo-DX2020/DX2021

DIXTAL33 Dixtal 10293490019 | médulo de oximetria de pulso (SPO2) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2400-5-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021
modulo de trasmissdo neuromuscular

DIXTAL34 Dixtal 10293490019 | (TNM) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2400-5-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021

DIXTAL35 Dixtal 10293490019 | modulo de ventilagdo (VENT) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2400-5-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021

DIXTAL36 Dixtal 10293490019 | modulo de ECG12D http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2400-5-4].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021

DIXTAL37 Dixtal 10293490019 | modulo de eletroencefalografia (EEG) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2400-5-4].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021
mdédulos de ECG- ECG + respiracdo(ER)-

DIXTAL38 Dixtal 10293490019 | ECG + temperatura (ERT) http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2400-5-4].ZIP 02/05/2013
Manual de Operagdo-DX2020/DX2021

DIXTAL39 Dixtal 10293490019 | médulo de Capnografia Il (EtCO2) http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2400-5-4].ZIP 02/05/2013
Manual de Operagédo-DX2021 Monitor de

DIXTAL40 Dixtal 1,029E+10 | Sinais Vitais http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5164-4-2].PDF | 02/05/2013
Manual de Operagdo-DX2020/DX2021

DIXTAL41 Dixtal 1,029E+10 | médulo de de analise de ritmias e ST http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5164-4-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021

DIXTAL42 Dixtal 1,029E+10 | modulo de bateria http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5164-4-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operagdo-DX2020/DX2021
maddulo de indice bi-

DIXTAL43 Dixtal 1,029E+10 | espectral/eletromiograma (BIS /EMG) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5164-4-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021

DIXTAL44 Dixtal 1,029E+10 | médulo de débito cardiaco (CO) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5164-4-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021

DIXTALA45 Dixtal 1,029E+10 | médulo de interface (DX COM) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5164-4-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021

DIXTALA46 Dixtal 1,029E+10 | mddulo de ECG12D http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5164-4-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021

DIXTAL47 Dixtal 1,029E+10 | mddulo de eletroencefalografia (EEG) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5164-4-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021
mddulos de ECG- ECG + respiragdo(ER)-

DIXTALA48 Dixtal 1,029E+10 | ECG + temperatura (ERT) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5164-4-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021

DIXTALA49 Dixtal 1,029E+10 | modulo de capnografia (EtCO2) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5164-4-3].ZIP 02/05/2013
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Manual de Operacdo-DX2020/DX2021
médulo de capnografia 1l (EtCO2 -

DIXTALS0 Dixtal 1,029E+10 | CAPNOSTAT 5 & LOFLO) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5164-4-3].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo- Modulo de

DIXTALS51 Dixtal 1,029E+10 | Capnografia http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5164-4-4].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021
mddulo de fracdo inspirada de oxigénio

DIXTALS52 Dixtal 1,029E+10 | (FiO2) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5164-4-4].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021

DIXTALS53 Dixtal 1,029E+10 | modulo analisador de gases http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5164-4-4].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021

DIXTAL54 Dixtal 1,029E+10 | mddulo de pressdo invasiva IBP/IBP plus | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [5164-4-4].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021
médulo de pressdo arterial ndo invasiva

DIXTALS55 Dixtal 1,029E+10 | (NIBP) http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5164-4-4].ZIP 02/05/2013
Manual de Operagdo-DX2020/DX2021
mddulo de débito cardiaco continuo

DIXTAL56 Dixtal 1,029+10 | (PICCO) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5164-4-4].ZIP 02/05/2013
Manual de Operagdo-DX2020/DX2021
médulo de interface pressdo transcutane

DIXTAL57 Dixtal 1,029E+10 | (PtCO2/CO2) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5164-4-4].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021

DIXTALS8 Dixtal 1,029E+10 | mddulo de registrador térmico http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5164-4-4].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021

DIXTALS59 Dixtal 1,029E+10 | mddulo de saturagdo venosa de oxigénio http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5164-4-4].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021

DIXTALG0 Dixtal 1,029E+10 | mddulo de oximetria de pulso (SPO2) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5164-4-4].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021
mddulo de trasmissdo  neuromuscular

DIXTAL61 Dixtal 1,029E+10 | (TNM) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5164-4-4].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2020/DX2021

DIXTALG62 Dixtal 1,029E+10 | modulo de ventilagdo (VENT) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5164-4-4].ZIP 02/05/2013
Manual de Operagdo-DX2022 ECG -

DIXTALG63 Dixtal 1,029E+10 | Respirag8o - Temperatura http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[7611-3-2].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2022 Capnografia

DIXTAL64 Dixtal 1,029E+10 | (EtCO2) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[7611-3-2].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacdo-DX2022 Presséo

DIXTALG5 Dixtal 1,029E+10 | arterial ndo invasiva http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[7611-3-2].ZIP 02/05/2013
Manual de Operac¢do-DX2022 Oximetria de

DIXTALG66 Dixtal 1,029E+10 | Pulso (Sp02) http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[7611-3-2].ZIP 02/05/2013
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DIXTALG67 Dixtal 1,029E+10 | Manual de Operacdo-DX2022 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[7611-3-2].ZIP 02/05/2013
Manual de Operacao-
DX2020/DX2021/DX2023 - Modulo de

DIXTALG68 Dixtal 1,029E+10 | bateria http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[29982-1-2].PDF | 02/05/2013
Manual de Operacao-
DX2020/DX2021/DX2023 -  Modulo

DIXTALG9 Dixtal 1,029E+10 |analisador de gases http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[29982-1-3].PDF | 02/05/2013
Instrugdo de Uso -Sistema de monitoracdo

PHILIPS01 Philips 1,022E+10 | modular CMS 2001, modelo M1167A http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2068-1-2].PDF | 02/05/2013

PHILIPS02 Philips 1,022E+10 | Instrucdo de Uso- Médulo de ECG M1001A | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2068-1-3].PDF | 02/05/2013
Instrugdo de Uso- Modulo de ECG/ RESP

PHILIPS03 Philips 1,022E+10 | M1002A http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2068-1-4].PDF | 02/05/2013
Instrucdo de Uso- MdAdulo de pressdo

PHILIPS04 Philips 1,022E+10 |invasiva M1006B http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2068-1-5].PDF | 02/05/2013
Instrugdo de Uso- Mddulo de pressédo ndo

PHILIPSO5 Philips 1,022E+10 |invasiva M1006B http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2068-1-6].PDF | 02/05/2013
Instrugdo de Uso- Modulo de débito

PHILIPS06 Philips 1,022E+10 |cardiaco M1012A http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2068-1-7].PDF | 02/05/2013
Instrugdo de Uso- Modulo De capnografia

PHILIPSO7 Philips 1,022E+10 | (fluxo lateral) M1015A http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2068-1-8].PDF | 02/05/2013
Instrugdo de Uso- Modulo De capnografia

PHILIPS08 Philips 1,022E+10 |(CO2) M1016A http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2068-1-9].PDF | 02/05/2013
Instrugdo de Uso- Mddulo De oxigénio

PHILIPS09 Philips 1,022E+10 | inspirado (Fi02) M1017A http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2068-1-10].PDF | 02/05/2013
Instrugdo de Uso- Moédulo De Gés

PHILIPS10 Philips 1,022E+10 | transcutdneo M1018A http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2068-1-11].PDF | 02/05/2013
Instrugdo de Uso- Mddulo De SpO2/

PHILIPS11 Philips 1,022E+10 | Pletismografia M1020A http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2068-1-12].PDF | 02/05/2013
Instrugdo de Uso- Mddulo De Saturcéo

PHILIPS12 Philips 1,022E+10 | venosa de oxigénio (SvO2) M1021A http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2068-1-13].PDF | 02/05/2013
Instrugdo de Uso- Modulo De andlise de

PHILIPS13 Philips 1,022E+10 | gases anestésicos M1026A http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2068-1-14].PDF | 02/05/2013

PHILIPS14 Philips 1,022E+10 | Instrugdo de Uso- Médulo De EEG M1027A | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [2068-1-15].PDF | 02/05/2013
Instrugdo de Uso- Médulo De temperatura

PHILIPS15 Philips 1,022E+10 | M1029A http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2068-1-16].PDF | 02/05/2013
Instrugdo de Uso- Modulo De Vuelink

PHILIPS16 Philips 1,022E+10 | M1032A http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2068-1-17].PDF | 02/05/2013
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Instrucdo de Uso- Mdadulo De indice

PHILIPS17 Philips 1,022E+10 | bispectral BIS M1034A http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2068-1-18].PDF | 02/05/2013
Instrucdo de Uso- Modulo Registrador

PHILIPS18 Philips 1,022E+10 |M1116B http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2068-1-19].PDF | 02/05/2013
Instrucdo de Uso- Modulo Registrador de 4

PHILIPS19 Philips 1,022E+10 |canais M1117A http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2068-1-20].PDF | 02/05/2013
Instrucdo de Uso- Mdédulo de transferéncia

PHILIPS20 Philips 1,022E+10 |de dados M1235A http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2068-1-21].PDF | 02/05/2013
Monitor de Pacientes Intellivue MP60 e

PHILIPS21 Philips 1,022E+10 | MP70 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[11510-5-2].PDF | 02/05/2013
Instrugdo de Uso- Monitor de sinais vitais,

PHILIPS22 Philips 10216710133 | monitor C3 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[8283-1-2].PDF | 02/05/2013
Monitor de Pacientes Intellivue MP40 e

PHILIPS23 Philips 1,022E+10 | MP50 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[8568-4-2].PDF | 02/05/2013
Monitor de Pacientes Intellivue MP20 e

PHILIPS24 Philips 1,022E+10 | MP30 http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[9747-3-2].PDF | 02/05/2013
Instrucdo de Uso,monitor de paciente C1 -

PHILIPS25 Philips 1,022E+10 | modelos 863051, 863052, 863053, 863054 | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[12436-1-2].PDF | 02/05/2013

PHILIPS26 Philips 1,022E+10 | Monitor de Pacientes Intellivue MP90 http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[12807-4-2].PDF | 02/05/2013
Instrucdo de Uso,monitor de paciente M3 &

PHILIPS27 Philips 1,022E+10 | M4 http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[13414-1-2].PDF | 02/05/2013

PHILIPS28 Philips 1,022E+10 | Monitor de Sinais Vitais Suresigns http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[16324-2-2].PDF | 02/05/2013

PHILIPS29 Philips 1,022E+10 | Monitor Philips Telomon- M2636C http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[17470-2-2].PDF | 02/05/2013

PHILIPS30 Philips 1,022E+10 | Monitor de Pacientes Intellivue MP5 http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[19704-2-2].PDF | 02/05/2013
Instrucbes de Uso  -Sistema  de
Monitorizacdo de Paciente - Monitor

PHILIPS31 Philips 1,022E+10 | Multiparamétrico Intellivue- MP2 & X2 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[22591-1-2].PDF | 02/05/2013
Formulario do fabricante ou importator de

PHILIPS32 Philips 1,022E+10 | produtos medicos http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[22591-1-3].PDF | 02/05/2013

PHILIPS33 Philips 1,022E+10 | Monitor Multiparametrico Intellivue -MP2 | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[22591-1-4].PDF | 02/05/2013
Monitor Multiparametrico Intellivue -MP2

PHILIPS34 Philips 1,022E+10 |, X2 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[22591-1-5].PDF | 02/05/2013
Instrugdo de Uso- Monitor de pacientes

PHILIPS35 Philips 1,022E+10 | intellivue- MX600/MX700/MX800 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35631-1-2].PDF | 02/05/2013
Manual do Operador - Monitor de Sinais

CRITICAREOQ1 Criticare 8,01E+10 | Vitais -Poet Plus 8100 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[6008-2-2].PDF | 02/05/2013
Manual do Operador - Monitor de Sinais

CRITICAREQ2 Criticare 8,01E+10 | Vitais -nCompass http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[31481-1-2].PDF | 02/05/2013
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Manual do Operador - MEC-100, Monitor
MINDRAY02 Mindray 8,01E+10 | do Paciente Mindray http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[16101-5-2].PDF | 02/05/2013
Manual do Operador - PM700, Monitor do
MINDRAY03 Mindray 8,01E+10 | Paciente Mindray http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[16101-5-3].PDF | 02/05/2013
Manual do Operador - PM800 EXPRESS ,
MINDRAY04 Mindray 8,01E+10 | Monitor do Paciente Mindray http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL [16101-5-4].PDF | 02/05/2013
Manual do Operador - PM900 EXPRESS ,
MINDRAY05 Mindray 8,01E+10 | Monitor do Paciente Mindray http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[16101-5-5].PDF | 02/05/2013
Manual do Operador - VS 800, Monitor de | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[16089-3-
MINDRAY06 Mindray 8,01E+10 | Sinais Vitais 18962].PDF 02/05/2013
Manual de Operacdo -PM-50, Monitor do | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B23335-1-
MINDRAY07 Mindray 8,01E+10 | Paciente Mindray 2%5D.DOC 02/05/2013
Manual de Operacdo -MEC-1200, Monitor | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B28490-1-
MINDRAY08 Mindray 8,01E+10 | do Paciente Mindray 2%5D.DOC 02/05/2013
Manual do Operador - PM60 , Monitor do | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B28527-1-
MINDRAY09 Mindray 8,01E+10 | Paciente Mindray 2%5D.PDF 02/05/2013
Manual do Operador - Monitor do Paciente | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B28700-1-
MINDRAY10 Mindray 8,01E+10 | Mindray, Ipm9800 2%5D.PDF 02/05/2013
Modelo de rétulo externo- Monitor de | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B28700-1-
MINDRAY11 Mindray 8,01E+10 | Paciente Mindray, MEC-1200 & iPM9800 |3%5D.DOC 02/05/2013
Manual de Operacdo -BeneView T5- | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B29600-1-
MINDRAY12 Mindray 8,01E+10 | Monitor do Paciente Mindray 2%5D.PDF 02/05/2013
Intrucbes de Uso- Monitor de Sinais Vitais | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B16462-2-
GEO06 GE 8,004E+10 |S/5, S/5Light 2%5D.ZIP 02/05/2013
Intrucbes de Uso- Monitor de Sinais Vitais | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B20709-1-
GEO07 GE 8,004E+10 |S/5, AM/Compact 2%5D.PDF 02/05/2013
IntrucBes de Uso- Monitor de Sinais Dash, | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B28426-1-
GEO08 GE 8,004E+10 | DASH3000/DASH4000/DASH5000 2%5D.PDF 02/05/2013
Formulario do fabricante ou importator de | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B28426-1-
GE09 GE 8,004E+10 | produtos médicos 3%5D.PDF 02/05/2013
Modelo de rotulagem- Monitor de Sinais | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B28426-1-
GE10 GE 8,004E+10 | Vitais Dash 4%5D.PDF 02/05/2013
Manual do Operador - Monitor do Paciente | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B28426-1-
GE11 GE 8,004E+10 | Dash3000/4000/5000 5%5D.PDF 02/05/2013
Formulario do fabricante ou importator de | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B28426-1-
GE12 GE 8,004E+10 | produtos médicos 6%5D.PDF 02/05/2013
Modelo de rotulagem- Monitor de Sinais | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B28426-1-
GE13 GE 8,004E+10 | Vitais Dash 7%5D.PDF 02/05/2013
Manual do Operador - Monitor do Paciente | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B28426-1-
GE14 GE 8,004E+10 | Dash3000/4000/5000 8%5D.PDF 02/05/2013
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Instrucdo de Uso- Monitor de Sinais vitais | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B20678-1-

GE15 GE 8,004E+10 | MRI 2%5D.PDF 02/05/2013
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B34383-2-

GE16 GE 8,004E+10 | Rotulagem- Monitor Carescape V100 2%5D.PDF 02/05/2013
Instrucdo de Uso- Monitor de Paciente Dash | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B36623-1-

GE17 GE 8,004E+10 |2500 15887%5D.PDF 02/05/2013
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B31904-4-

GE18 GE 8,004E+10 | Rétulo Externo- Monitor de Paciente B30 | 2%5D.PDF 02/05/2013
Instrucdo de Uso- Monitor de Paciente | http://wwwd4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B34471-1-

GE19 GE 8,004E+10 | Carescape B650 19063%5D.PDF 02/05/2013
Instrucdo de Uso, InformacBes Adicionai- | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B34471-1-

GE20 GE 8,004E+10 | Monitor de Paciente Carescape B650 10408%5D.PDF 02/05/2013
Rétulo Externo- Monitor de Paciente | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B34471-1-

GE21 GE 8,004E+10 | Carescape B650 12315%5D.PDF 02/05/2013
Instrucdo de Uso - Monitor do Paciente | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B1841-2-

GE22 GE 8,007E+10 | Dash3000/4000/5000 2%5D.PDF 02/05/2013
http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B1841-2-

GE23 GE 8,007E+10 | Video de Tendéncias de CRG 3%5D.PDF 02/05/2013
http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B1841-2-

GE24 GE 8,007E+10 |14-SP0O2 4%5D.PDF 02/05/2013
http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B1841-2-

GE25 GE 8,007E+10 | Apéndice A- Saida Analdgica 5%5D.PDF 02/05/2013
Guia do Utilizador - Monitor PROCARE | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B36607-1-

GE26 GE 8,007E+10 |B40 10929%5D.PDF 02/05/2013
Monitor PROCARE B40/B20 - Falha de | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B36607-1-

GE27 GE 8,007E+10 | configuragdo predefinida 17298%5D.PDF 02/05/2013
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B36607-1-

GE28 GE 8,007E+10 | Rétulo Externo- Monitor de Paciente B20 | 18465%5D.PDF 02/05/2013
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B6690-1-

DRAGERO01 Drager 1,041E+10 | Guia do Usuario - SC7000/8000/9000XL 2%5D.PDF 02/05/2013
Instrucdo de Uso - Monitor de Paciente | http://wwwd4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B7435-5-

DRAGER02 Drager 10407370036 | Modular 29%5D.ZIP 02/05/2013
Instrucdo de Uso - Série de Monitoramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B11853-3-

DRAGERO03 Drager 1,041E+10 | de Paciente Infinity 2%5D.PDF 02/05/2013
Anexo da Intrucdo de Uso- Lista de |http://wwwd.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B11853-3-

DRAGER04 Drager 1,041E+10 | Acessorio - Infinity Vista XL 3%5D.PDF 02/05/2013
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B11844-2-

DRAGERO05 Drager 1,041E+10 | Intrugdo de Uso do Infinity Vista 2%5D.PDF 02/05/2013
Manual do Utilizador - Monitor de Paciente, | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B11841-1-

DRAGER06 Drager 1,041E+10 | Infinity Kappa XLT 2%5D.PDF 02/05/2013
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http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B11841-1-
DRAGERO07 Drager 1,041E+10 | Capitulo 9 - Procedimentos 3%5D.PDF 02/05/2013
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B11841-1-
DRAGER08 Drager 1,041E+10 | Capitulo 4 - Configuragdes de Pardmentros | 4%5D.PDF 02/05/2013
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B11841-1-
DRAGER09 Drager 1,041E+10 | Processo 5%5D.DOC 02/05/2013
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B34502-1-
DRAGER10 Drager 1,041E+10 | Instru¢do de Uso - Infinity C700 para Tl 2%5D.PDF 02/05/2013
Instrugdo de Uso - Infinity Acute Care
System, Monitor de Paciente M540, | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B34502-1-
DRAGER11 Drager 1,041E+10 | Software VG1 3%5D.PDF 02/05/2013
Instrugdo de Uso - Infinity Acute Care
System, Aplicacdo de Monitorizacdo, | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B34502-1-
DRAGER12 Drager 1,041E+10 | Software VG1 4%5D.PDF 02/05/2013
NEBULIZADO
R
Manual do Usuario - Aparelho para
nebulizacdo de Medicamentos D-70 Mesa e | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[28991-1-
KSS01 KSS 1,024E+10 | Pedestal 11154].PDF 08/07/2014
Manual do Usuario - Aparelho para
nebulizacdo de Medicamentos D-70 Mesa e | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[28991-1-
KSS02 KSS 1,024E+10 | Pedestal 15630].PDF 08/07/2014
KSS03 KSS 1,024E+10 | Manual do Usuéario - Manual D70 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[28991-1-2].ZIP | 08/07/2014
KSS04 KSS 1,024E+10 | Manual do Usuario - Nebulizador http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[28991-1-2].ZIP | 08/07/2014
Medicate - Modelo das InstrucBes de Uso - Inalador
DORJAO8 DORJA 1,033E+10 | Nebulizadorultrassonico http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[23035-2-2].ZIP | 08/07/2014
Medicate - Modelo das InstrucBes de Uso - Inalador
DORJAQ9 DORJA 1,033E+10 | Nebulizadorultrassonico http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[23035-2-2].ZIP | 08/07/2014
Medicate - InstrucBes de Uso - Inalador Nebulizador
DORJA10 DORJA 1,033E+10 | Medicate MD1000 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[31253-1-2].ZIP | 08/07/2014
Medicate - InstrucBes de Uso - Inalador Nebulizador
DORJA11 DORJA 1,033E+10 | Medicate MD1300 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[31253-1-2].ZIP | 08/07/2014
Intrugdes de Uso - Central de Inalagdo
PROTECO06 PROTEC 8,044E+10 | Protec http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[24937-1-2].DOC | 08/07/2014
IntrucBes de Uso - Conjunto de Nebulizacéo
PROTECO7 PROTEC 8,044E+10 | Continua Protec http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[26822-1-2].DOC | 08/07/2014
Anexo - Modelos de Central de Inalacdo
PROTECO08 PROTEC 8,044E+10 | Protec http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[32892-1-2].PDF | 08/07/2014
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Manual de InstrucGes - Central de Inalagédo
PROTEC09 PROTEC 8,044E+10 | Protec http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[32892-1-3].PDF | 08/07/2014
PROTEC10 PROTEC 8,044E+10 | Rotulo Externo - Central de Inalagdo Protec | http://wwwé.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[32892-1-4].PDF | 08/07/2014
OFTALMOSCO
PI1O
Instrugdes de Uso- Conjunto Diagndstico de
DORJAL7 DORJA 1,033E+10 | Oto Oftalmoscopio http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[8700-1-2].DOC | 14/1/2015
Instrugdes de Uso- Conjunto Diagndstico de
DORJA18 DORJA 1,033E+10 | Oto Oftalmoscopio Modelo 3003 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[8700-1-5].PDF | 14/1/2015
Instrucbes de  Uso-  Oftalmoscdpio
DORJA19 DORJA 1,033E+10 | Gowllands Modelo 3008 M http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[19136-1-2].DOC | 14/1/2015
InstrucBes de Uso- Cojunto Diagndstico de
DORJA20 DORJA 1,033E+10 | Oto Oftalmoscdpio http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[19124-1-2].DOC | 14/1/2015
Instrucbes de  Uso-  Oftalmoscédpio
DORJA21 DORJA 1,033E+10 | Gowllands Modelo 3008 M http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[27883-1-2].ZIP | 14/1/2015
Instrugdes de  Uso-  Oftalmoscopio
DORJA2?2 DORJA 1,033E+10 | Gowllands Modelo 3008 M http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[27883-1-2].ZIP | 14/1/2015
INSTRUMENTA Instrugdes de Uso- Oftalmoscépio de Bolso
LO01 Instrumental 8,003E+10 | Welch Allyn http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[8690-1-2].DOC | 14/1/2015
INSTRUMENTA Instrugdes de Uso- Oftalmoscopio Klinic
L02 Instrumental 8,003E+10 | Welch Allyn http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[9023-1-2].DOC | 14/1/2015
Manual do Usuario- Oftalmoscopio
EYETECO1 EYETEC 8,004E+10 | Binocular Indireto http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14426-1-2].ZIP | 14/1/2015
Manual do Usuario- Oftalmoscopio
EYETECO02 EYETEC 8,004E+10 | Binocular Indireto http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14427-1-2].DOC | 14/1/2015
Manual do Usuario- Oftalmoscopio
EYETECO03 EYETEC 8,004E+10 | Binocular Indireto LED http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[19278-1-2].PDF | 14/1/2015
Manual do Usuério- Oftalmoscéopio
EYETECO04 EYETEC 8,004E+10 | Binocular Indireto OHN 3.5FC OHN 3.5FP | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[19287-1-2].ZIP | 14/1/2015
Manual do Usuério- Oftalmoscépio
EYETECO05 EYETEC 8,004E+10 | Binocular Indireto OHN 3.6 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[19287-1-2].ZIP | 14/1/2015
Manual do Usuério- Oftalmoscéopio
EYETECO06 EYETEC 8,004E+10 | Binocular Indireto ODN 4.4 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20724-1-2].DOC | 14/1/2015
Manual do Usuario- Oftalmoscéopio
EYETECO7 EYETEC 8,004E+10 | Binocular Indireto OSF 1.0 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[32671-1-3].PDF | 14/1/2015
Formulario de Peticdo Para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[39624-1-
EYETECO08 EYETEC 8,004E+10 | Equipamentos Médicos 13800].PDF 14/1/2015
Formulario de Peticdo Para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[39625-1-
EYETECO09 EYETEC 8,004E+10 | Equipamentos Médicos 13176].PDF 14/1/2015

cve




REFERENCIA | EMPRESA REGISTRO NOME DO MANUAL LINK DATA
ANVISA
TEKNIOPO1 TEKNIOP 8,063E+10 | Manual de Instrucdes - Oftalmoscépio FO | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[31931-1-2].PDF | 14/1/2015
MACROSULO01 Macrosul 8,007E+10 | Manual de Instrucdes - Oftalmoscdpio ADC | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[26572-1-2].DOC | 14/1/2015
Formulario de Peticdo Para Cadastramento
MACROSUL02 Macrosul 8,007E+10 | Equipamentos Médicos http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[33988-1-0].DOC | 14/1/2015
OTOSCOPIO
Instrucdes de Uso- Otoscopio HEINE BETA
EFEO3 EFE 1,024E+10 |100e K 100 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[9022-2-2].PDF | 14/1/2015
Instrugbes de Uso- Otoscopio F.O BETA
EFEO4 EFE 1,024E+10 |200e K 180 HEINE http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[9831-1-2].PDF | 14/1/2015
MDlInternatio Formulario de Peticdo Para Cadastramento
MDO04 nal 8,001E+10 | Equipamentos Médicos http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[16524-2-0].PDF | 14/1/2015
MDinternatio InstrucBes de Uso- Otoscopio Cirurgico . .
MDQ5 nal 8,001E+10 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20393-1-2].DOC | 14/1/2015
MDInternatio InstrucGes de Uso- Otoscopio . .
MDO06 nal 8,001E+10 http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[28424-1-2].PDF | 14/1/2015
MDInternatio Formulario de Peticdo Para Cadastramento
MDO07 nal 8,001E+10 | Equipamentos Médicos http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[34786-1-0].PDF | 14/1/2015
MACROSUL03 | Macrosul 8,007E+10 | Manual de Instrugdes- Otoscopio ADC http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[27601-1-2].DOC | 14/1/2015
Formulario de Peticdo Para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[36121-1-
MACROSUL04 Macrosul 8,007E+10 | Equipamentos Médicos 17635].DOC 14/1/2015
Instrucdes de Uso- Otoscopio
DORJA23 DORJA 1,033E+10 | GOWLLANDS Modelo 302 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[19123-1-2].DOC | 14/1/2015
InstrucBes de Uso- Otoscopio
DORJA24 DORJA 1,033E+10 | GOWLLANDS Modelo 8616/8716 http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[4927-3-2].PDF | 14/1/2015
CirurgicaFern Insrtugdo de Uso- Otoscopio Professional . .
FERNANDESO02 andes 10150470259 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14834-1-2].DOC | 14/1/2015
EMBRAMACO1 | Embramac | 10201230037 | Modelo de Rotulagem- Otoscopio http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5335-1-2].ZIP | 14/1/2015
EMBRAMACO02 | Embramac | 10201230037 | Modelo de Rotulagem Indelével - Otoscopio | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[5335-1-2].ZIP | 14/1/2015
Manual do Usuério - Modelo KIT-MINI
STARKO01 Stark 1,037E+10 | Otoscopio http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14091-1-2].DOC | 14/1/2015
INSTRUMENTA InstrucBes de Uso- Otosclpio Pneumatico de
LO3 Instrumental | 8,003E+10 | 3.5V Welch Allyn http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[9017-1-2].DOC | 14/1/2015
InstrucBes de Uso- Otoscpio Pneumatico de
INSTRUMENTA 3.5V Welch Allyn com Illuminador de
L04 Instrumental | 80028340006 | Garganta http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[9030-1-2].DOC | 14/1/2015
INSTRUMENTA InstrugBes de Uso- Otoscopio Klinic Welch
L05 Instrumental | 8,003E+10 |Allyn http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[9160-1-2].DOC | 14/1/2015
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PRESSCONTRO InstrucBes de Uso- Otoscopio Heidji com 5
L01 PressControl | 80047920031 | Espéculos http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[13903-1-2].PDF | 14/1/2015
MIKATOS06 | MIKATOS | 8,022E+10 |Instrugdes de Uso- Mini Otoscopio Mikatos | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[12817-1-2].ZIP | 14/1/2015
InstrucBes de Uso - Otoscopio Missouri com
MIKATOSO07 MIKATOS 8,022E+10 |5 Espéculos http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[12817-1-2].ZIP | 14/1/2015
Instrugdes de Uso - Otoscopio Missouri TK
MIKATOSO08 MIKATOS 8,022E+10 |com 5 Espéculos http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[12817-1-2].ZIP | 14/1/2015
Instrucbes de Uso - Mini Otoscopio
MIKATOS09 MIKATOS 8,022E+10 | Missouri com 4 Espéculos http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[12817-1-2].ZIP | 14/1/2015
ARTO1 ART 8,027E+10 | Instrucdes de Uso- Otoscopio Riester http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20106-2-2].DOC | 14/1/2015

SISTEMA MANUAL PARA VENTILACAO NAO INVASIVA - AMBU

MIKATOS01 MIKATOS 8,022E+10 | Instrucdo de Uso - Ressuscitaodor Manual | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[13585-1-2].PDF | 01/08/2015

MIKATOS02 MIKATOS 8,022E+10 | Instrucbes de Uso http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[17254-1-2].PDF | 01/08/2015
Relacdo de Modelos do Produto para

MIKATOS03 MIKATOS 8,022E+10 | Regisrto em Faamilia http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[17254-1-3].PDF | 01/08/2015

MIKATOS04 MIKATOS 8,022E+10 | Relat6rio Técnico http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[17254-1-4].PDF | 01/08/2015

MIKATOS05 MIKATOS 8,022E+10 | Modelo de Rétulo http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[17254-1-5].DOC | 01/08/2015
Rotulagem- Reanimador Manual - Recém

OXIGELO1 OXIGEL 1,033E+10 | Nato http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[17453-1-2].PDF |01/08/2015

Formulério de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[39208-1-

OXIGELO02 OXIGEL 1,033E+10 | de Equipamento 10172].PDF 01/08/2015
Intrucbes de Uso - Reanimador Pulmonar

RWRO01 RWR 8,008E+10 |RWR http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[18788-1-2].DOC | 01/08/2015
Intrucbes de Uso - Reanimador Pulmonar

RWR02 RWR 8,041E+10 |RWR http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[22943-1-2].DOC | 01/08/2015
Manual do Usuério- Reanimador Pediatrico

FANEM15 FANEM 1,022E+10 | Modelo 020 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[11290-1-2].PDF | 01/08/2015
Manual do Usuério- Reanimador Pediétrico

FANEM16 FANEM 1,022E+10 | Modelo 030 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[11290-1-3].PDF | 01/08/2015

HOSPTRAD
HOSPTRADEO1 E 8,028E+10 | Orienta¢Bes Gerais http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[29381-1-0].DOC | 01/08/2015
HOSPTRAD

HOSPTRADEQ?2 E 8,028E+10 | Orienta¢Bes Gerais http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[29310-1-0].DOC | 01/08/2015
InstrugBes de Uso - Ressuscitador Manual

VR14 VR 8,01E+10 | Respiratério http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[23809-1-2].DOC | 01/09/2015
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Instrucbes de Uso - Ressuscitador
CirurgicaFern Respiratorio de Reanimagéo Manual
FERNANDESO01 andes 1,015E+10 | Dahlhausen http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[24009-1-2].DOC | 01/09/2015
NEWMEDO1 Newmed 1,027E+10 | Instrugdes de Uso- Ressuscitador Manual http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[21309-1-2].PDF | 01/09/2015
AURIONO1 AURION 8,03E+10 | Manual do Usuario - AMBU http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20309-1-2].PDF | 01/09/2015
AURIONO2 AURION 8,03E+10 | Relatorio Técnico http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[33704-1-2].PDF | 01/09/2015
VENTILADOR PULMONAR
Intermed 1.024E+10 Manual de Operacdo- Respirador Neonatal, | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B2280-2-
INTERMEDO1 ' Pediatrico e Adulto 2%5D.PDF 05/05/2013
. http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B3070-4-
INTERMEDo2 | 'Mermed | 1,024E+10 jimagens 2965D.ZIP 05/05/2013
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B3070-4-
INTERMED3 | 'Mermed | 1,024E+10 jImagens 2965D.ZIP 05/05/2013
Intermed 1 024E+10 Manual de Operacéo - Ventilador Pulmonar | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B5431-3-
INTERMEDO04 ' Neonatal e Pediatrico 10920%5D.PDF 05/05/2013
Intermed 1 024E+10 Manual de Operacéo - Ventilador Pulmonar | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B5428-4-
INTERMEDOQ5 ' Neonatal e Pediétrico e Adulto 2%5D.PDF 05/05/2013
Intermed 1 024E+10 Manual de Operacéo - Ventilador Pulmonar | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B5433-5-
INTERMEDO06 ' Neonatal 2%5D.PDF 05/05/2013
s . http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B18619-2-
INTERMEDO7 Intermed 1,024E+10 | Manual de Operacéo - Ventilador Pulmonar 16755%5D. PDE 05/05/2013
Intermed 1 024E+10 Manual de Operacéo - Ventilador Pulmonar | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B34300-2-
INTERMEDOS8 ' -X5 2%5D.PDF 05/05/2013
. x . http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B7351-4-
DIXTAL70 Dixtal 1,029E+10 | Manual de Operacéo - Ventilador DX 3010 2045D PDE 05/05/2013
. x . http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL %5B28586-2-
DIXTAL71 Dixtal 1,029E+10 | Manual de Operacéo - Ventilador DX 3012 2045D PDF 05/05/2013
. x . http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL %5B28586-2-
DIXTAL72 Dixtal 1,029E+10 | Manual de Operacéo - Ventilador DX 3012 49%5D PDE 05/05/2013
Dixtal 1 029E+10 Manual de Operacédo - Ventilador DX 3012 | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B28586-2-
DIXTAL73 : + (plus) 10745%5D.PDF 05/05/2013
. x . http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL %5B28586-2-
DIXTAL74 Dixtal 1,029E+10 | Manual de Operacéo - Ventilador DX 3020 16322%5D. PDF 05/05/2013
. x . http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B28586-2-
DIXTAL7S Dixtal 1,029E+10 | Manual de Operacéo - Ventilador DX 3025 16479%5D PDE 05/05/2013
Dixtal 1 029E+10 Manual de Operacéo - Ventilador DX 3012/ | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B28586-2-
DIXTALT76 ' DX 3012+/ DX 3020/ DX 3025 10219%5D.PDF 05/05/2013
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Manual de Operacdo - Ventilador DX 3022-
Dixtal 1,029E+10 | Ventilador para Transporte e Emergencia e | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B30569-2-
DIXTAL77 Urgéncia 2%5D.ZIP 05/05/2013
Manual de Operacéo - Ventilador DX 3023-
Dixtal 1,029E+10 | Ventilador para Transporte e Emergencia e | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B30569-2-
DIXTALT78 Urgéncia 2%5D.ZIP 05/05/2013
Manual de Operacgdo - Ventilador DX 3024-
Dixtal 1,029E+10 | Ventilador para Transporte e Emergencia e | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B30569-2-
DIXTAL79 Urgéncia 2%5D.ZIP 05/05/2013
Drager 1 041E+10 INSTRUCOES DE USO - Ventilador de | http://wwwé4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B1499-1-
DRAGER13 ' Cuidados Intensivos - EVITA 4 2%5D.PDF 05/05/2013
Manual de Uso- BabylLog 8000 Plus -
Drager 1,041E+10 | Ventilador de Cuidados Intensivos para | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B5506-1-
DRAGER14 Neonatais 2%5D.PDF 05/05/2013
Drager 1 041E+10 Ma_nual de Uso—!Evita 2 dura - Ven_tilador de | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B5793-2-
DRAGER15 ' Cuidados Intensivos para Neonatais 2%5D.PDF 05/05/2013
ORAGERLE Drager 1,041E+10 | Manual do Usuério RespiCare VV/ ggfég\{vsvc\)/vé.anwsa.gov.br/base/wsadoc/REL/REL%586538-1— 05/05/2013
. 1 i 0 -1-
ORAGERL? Drager 1,041E+10 | RespiCare sp/ST ggfég\fvzv;/l\;manwsa.gov.br/base/wsadoc/REL/REL %%5B6539-1 05/05/2013
Drager 1 041E+10 Instrucdo de Uso- RespiCare CV- | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B7436-1-
DRAGER18 ' Respirador Doméstico 2%5D.PDF 05/05/2013
Drager 1 041E+10 InstrucBes de Uso para Pessoal Médico e | http://wwwd4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B11837-1-
DRAGER19 ' Técnico - Ventilador de Home Care Camena | 2%5D.PDF 05/05/2013
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B11837-1-
DRAGER20 Drager | 1041E+10 | Processo 3045D.DOC ’ 05/05/2013
Drager 1 041E+10 Manugl de Uso - Ventilador de Cuidados | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B12593-4-
DRAGER?21 ' Intensivos 2%5D.PDF 05/05/2013
Drager 1 041E+10 Modelo de Rotulagem — Ventilador | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B12593-4-
DRAGER?22 ' Pulmonar Savina 3%5D.PDF 05/05/2013
InstrucBes de Uso para Pessoal Médico e
Drager 1,041E+10 |Técnico - Ventilador de Cuidados | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B18008-1-
DRAGER23 Domiciliarios 2%5D.PDF 05/05/2013
Drager 1 041E+10 InstrucBes de Servico - Oxylog 2000- | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B20587-1-
DRAGER?24 ' Ventilador de Urgéncia 2%5D.PDF 05/05/2013
Drager 1 041E+10 InstrucBes de Servico - Oxylog 3000- | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B22013-1-
DRAGER?25 ' Ventilador de Urgéncia e de Transporte 2%5D.PDF 05/05/2013
Drager 1 041E+10 Instrucdo de Utilizacdo - Evita XL - |http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B22147-2-
DRAGER26 ' Ventilador de Cuidados Intensivos 2%5D.PDF 05/05/2013
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Manual de Uso - Babylog 8000 plus -
Drager 1,041E+10 |Ventilador de Cuidados Intensivos | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B22357-1-
DRAGER27 Neonatais 2%5D.PDF 05/05/2013
ORAGER?S Drager 1,041E+410 | Manual de Uso - Opcio Graphic Screen ggfsgm4.anwsa.gov.br/base/wsadoc/REL/REL%5822357-1- 05/05/2013
Drager 1 041E+10 Mf_;mual de _Ir)strugéo - Ventilador de | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B22760-2-
DRAGER?29 ' cuidados semi- intensivos 2%5D.PDF 05/05/2013
Drager 1 041E+10 Instrucdo de Utilizacdo - Oxylog 2000 plus - | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B27840-2-
DRAGER30 ' Ventilador de Emergéncia Portaltil 2%5D.PDF 05/05/2013
Drager 1 041E+10 Instrugdo de Uso- Infinity Acute Care | http://wwwé4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B28410-2-
DRAGER31 ' System 2%5D.PDF 05/05/2013
Drager 1 041E+10 Instrucdo de Uso- Infinity Acute Care | http://wwwd4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B28410-2-
DRAGER32 ' System 3%5D.PDF 05/05/2013
DRAGER33 Drager 1,041E+10 | Instruco de Utilizacdo - SmartCare/OS ngsgm4.anV|sa.gov.br/base/wsadoc/ REL/REL%5B28410-2- 05/05/2013
Drager 1 041E+10 Instrucdo de Utilizag&o - Infinity Acute Care | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B28410-2-
DRAGER34 ' System 5%5D.PDF 05/05/2013
Maguet 8.026E+10 Instrucdo de L_Jso- Ventilador de Pre_sséo e | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B12759-5-
MAQUETO01 ' Volume- Ventilador Pulmonar Servo-i 17259%5D.PDF 05/05/2013
Maguet 8.026E+10 Instrucdo de L_Jso- Ventilador de Pressdo e | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B12757-3-
MAQUETO02 ' Volume- Ventilador Pulmonar Servo-s 2%5D.PDF 05/05/2013
Maguet 8.026E+10 Instrucdo de L_Jso- Ventilador de Pressdo e | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B33191-1-
MAQUETO03 ' Volume- Ventilador Pulmonar Servo-s 2%5D.PDF 05/05/2013
Maguet 8.026E+10 Instrucdo de l_Jso- Ventilador de Pressdo e | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B33191-1-
MAQUETO04 ' Volume- Ventilador Pulmonar Servo-s 3%5D.PDF 05/05/2013
Maguet 8.026E+10 Modelo de Rotulagem Externa-Ventilador | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B33191-1-
MAQUETO05 ' Pulmonar Servo-s 4%5D.PDF 05/05/2013
FORMULARIO DO FABRICANTE OU
Magquet 8,026E+10 | IMPORTADOR DE PRODUTOS | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B33191-1-
MAQUETO06 MEDICOs 5%5D.PDF 05/05/2013
FORMULARIO DO FABRICANTE OU
Magquet 8,026E+10 | IMPORTADOR DE PRODUTOS | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B33191-1-
MAQUETO07 MEDICOs 17338%5D.PDF 05/05/2013
Maguet 8.026E+10 InstrucGes de _Uso- Ventilador de Pressdo e | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B33191-1-
MAQUETO08 ' Volume -Ventilador Pulmonar Servo-s 17380%5D.PDF 05/05/2013
Maguet 8.026E+10 Modelo de Rotulagem Externa (Ventilador | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B33191-1-
MAQUET09 ' Pulmonar Servo-s) 18826%5D.PDF 05/05/2013
FORMULARIO DO FABRICANTE OU
Maquet 8,026E+10 | IMPORTADOR DE PRODUTOS | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B33191-1-
MAQUET10 MEDICOS 16439%5D.PDF 05/05/2013

LvZ




REFERENCIA | EMPRESA REGISTRO NOME DO MANUAL LINK DATA
ANVISA
FORMULARIO DO FABRICANTE OU
Maquet 8,026E+10 | IMPORTADOR DE PRODUTOS | http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B33191-1-
MAQUET11 MEDICOS 16973%5D.PDF 05/05/2013
FORMULARIO DO FABRICANTE OU
Maquet 8,026E+10 | IMPORTADOR DE PRODUTOS | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B33191-1-
MAQUET12 MEDICOS 14235%5D.PDF 05/05/2013
Maguet 8.026E+10 InstrucGes de pso- Ventilador de Pressdo e | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL %5B33191-1-
MAQUET13 ' Volume -Ventilador Pulmonar Servo-s 19874%5D.PDF 05/05/2013
Maquet 8.026E+10 Modelo de Rotulagem Externa (Ventilador | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B33191-1-
MAQUET14 ' Pulmonar Servo-s) 18064%5D.PDF 05/05/2013
Siemens 1.023E+10 Manual de Instrugﬁes_de Uso- Ventilador | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B7440-1-
SIEMENSO1 ' Pulmonar - Servo Ventilador 300 2%5D.PDF 05/05/2013
. Manual de Instrucdo de Uso- Ventilador | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B7441-1-
SIEMENS02 Siemens | 1023E+10 | gt e 245D, PDF ’ 05/05/2013
Siemens 1 023E+10 InstrucGes de _Uso- Ventilador de Presséo e | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B8897-1-
SIEMENSO03 ' Volume -Ventilador Pulmonar Servo-s 2%5D.ZIP 05/05/2013
MALLINCKROD | MALLINCK 1 014E+10 Manual do Operador - Ventilador sério 700 | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B11509-1-

T01 RODT ' - modelo 760 2%5D.PDF 05/05/2013
MALLINCKROD | MALLINCK 1 014E+10 Manual de Referéncia Técnica e do

T02 RODT ' Operador - Sistema de Ventilagdo http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[9360-5-2].PDF | 05/05/2013
MALLINCKROD | MALLINCK 1 014E+10 Instrucdo de Uso - Sistema de Ventilagdo | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B21920-1-

T03 RODT ' Ultravent 2%5D.DOC 05/05/2013
MALLITl\é(iKROD MAI\QLOL[I),}II'CK 8,014E+10 | Manual Clinico - Ventilador Anchieva ggg)égmAanwsa.gov.br/base/wsadoc/REL/REL%5810386—2— 05/05/2013
MALLINCKROD | MALLINCK 8.014E+10 Manual do Usuério - Ventilador de Pressdo | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B24244-1-

T05 RODT ' e Volume para assisténcia domicilia 2%5D.PDF 05/05/2013
MALLITI\é(éKROD MAI\QL(I)_[I)'}IFCK 8,014E+10 | Manual do Utilizador -560 do ventilador ggfégmAanwsa.gov.br/base/wsadoc/REL/REL%SB34484—1— 05/05/2013

MEDS01 MEDSTAR | 8,005E+10 | Intruges de Uso- VPAP III ST-A http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[9417-4-2].PDF | 01/08/2015
Manual do Usuario - CPAP S6 Lightweight

MEDS02 MEDSTAR 8,005E+10 |1l http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[10278-1-2].PDF | 01/08/2015
Modelo de Instrucdo de Uso - S8 Modelos
S8 AutoSet Vantage, S8 Elite, Resmed S8,

MEDSO03 MEDSTAR 8,005E+10 | Compact, Resmed S8 Escape e S8 Escape Il | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[13141-2-2].PDF | 01/08/2015
Informacdes Graficas http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[13141-2-

MEDS04 MEDSTAR 8,005E+10 13234].PDF 01/08/2015
InstrucBes de Uso - Sistema CPAP REMstar

MEDS05 MEDSTAR 8,005E+10 | Plus/ REMstar Pro/ REMstar Lite http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[22409-1-2].PDF | 01/08/2015
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MEDS06 MEDSTAR | 8,005E+10 | IntrucGes de Uso - Tango Serie C http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[22770-1-2].PDF | 01/08/2015
Modelo de Instrugdo de Uso - VPAP
MEDS07 MEDSTAR 8,005E+10 | ADAPT SV http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[23869-1-2].PDF | 01/08/2015
InstrucBes de Uso- SISTEMA DE CPAP
MEDS08 MEDSTAR 8,005E+10 |COM UMIDIFICADOR INTEGRADO http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[24785-2-2].PDF | 01/08/2015
MEDS09 MEDSTAR | 8,005E+10 | Instrucdes de Uso- BiPAP http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[12616-1-2].PDF | 01/08/2015
Formulario do Fabricante ou Importados de
MEDS10 MEDSTAR 8,005E+10 | Produtos Médicos http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[28281-1-0].PDF | 01/08/2015
MEDS11 MEDSTAR | 8,005E+10 | Instrucdes de Uso - Sistema Bubble CPAP | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[33925-1-2].PDF | 01/08/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[38186-1-
MEDS12 MEDSTAR 8,005E+10 | de Equipamento 14693].PDF 01/08/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[38984-1-
MEDS13 MEDSTAR 8,005E+10 | de Equipamento 14510].PDF 01/08/2015
Formulario de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[38982-1-
MEDS14 MEDSTAR 8,005E+10 |de Equipamento 11968].PDF 01/08/2015
MALLINCKROD | MALLINCK Manual do Médico e Prestador de Servigo-
TO7 RODT 8,014E+10 | Goodknight 420E http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[7038-1-2].ZIP 01/08/2015
MALLINCKROD | MALLINCK Manual do Usudrio- Goodknight 420E
TO08 RODT 8,014E+10 | (Evolution) http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[7038-1-2].ZIP 01/08/2015
MALLINCKROD | MALLINCK Manual do Médico e Prestador de Servigo-
T09 RODT 8,014E+10 | Goodknight 420G http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[7038-1-2].ZIP 01/08/2015
MALLINCKROD | MALLINCK Manual do Usuario- Goodknight 420G
T10 RODT 8,014E+10 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[7038-1-2].ZIP 01/08/2015
MALLINCKROD | MALLINCK Manual do Médico e Prestador de Servigo-
T11 RODT 8,014E+10 | Goodknight 420S http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[7038-1-2].ZIP 01/08/2015
MALLINCKROD | MALLINCK Manual do Usuério- Goodknight 420S
T12 RODT 8,014E+10 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[7038-1-2].ZIP 01/08/2015
MALLINCKROD | MALLINCK Manual do Paciente- GoodKnight 425 e
T13 RODT 8,014E+10 | GoodKnight 425 ST http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[19599-1-2].PDF | 01/08/2015
MALLINCKROD | MALLINCK InstrucBes de Uso - CPAP de Dois Niveis de
T14 RODT 8,014E+10 | Pressdo http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[21571-2-2].DOC | 01/08/2015
MALLINCKROD | MALLINCK Manual do Usuério- Sandman CPAP
T15 RODT 8,014E+10 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[26749-1-2].PDF | 01/08/2015
Philips Manual do Usuario- Ventilador Respironics | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[33284-3-
PHILIPS42 1,022E+10 |V60 16851].PDF 01/08/2015
- N . http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[33284-3-
PHILIPS43 Philips 1,022E+10 | Respironics V60 Ventilator 13884].PDF ’ [ 01/08/2015
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Philips Formul_ério de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[34264-3-
PHILIPS44 1,022E+10 | de Equipamento 13746].PDF 01/08/2015
Philips Formul_ério de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[34752-3-
PHILIPS45 1,022E+10 | de Equipamento 19894].PDF 01/08/2015
Philips Formul_ério de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[36216-1-
PHILIPS46 1,022E+10 | de Equipamento 16274].PDF 01/08/2015
Philips Sistema Ventilatério Nao Invasivo - BIPAP | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[37712-1-
PHILIPS47 1,022E+10 | Focus 15821].PDF 01/08/2015
Philips Formul-ério de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[39398-1-
PHILIPS48 1,022E+10 | de Equipamento 10800].PDF 01/08/2015
Philips Formul_ério de Peticdo para Cadastramento | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[40432-1-
PHILIPS49 1,022E+10 | de Equipamento 19570].PDF 01/08/2015
Philips Formul_ério de Peticdo para Cadastramento _ _
PHILIPS50 1,022E+10 |de Equipamento http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[35656-1-2].PDF | 01/08/2015
GerAr Manual do Usué_ri_o - AutoSet CS, AutoSet _ _
GERARO1 8,018E+10 | CS2, AutoSet Spirit, AutoSet Respond http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[8652-1-2].DOC | 01/08/2015
GerAr Manual do Usuario- CPAP S6 Lightweight _ _
GERARO02 8,018E+10 |II http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[8646-1-2].DOC | 01/08/2015
GerAr Instrucdo de Uso- VPAP Sullivan VPAP 11 _ _
GERARO03 8,018E+10 |ST-A http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[9161-1-2].PDF | 01/08/2015
GerAr Mgnual do Usuario- S7 Lightweight e S7 _ _
GERARO04 8,018E+10 |Elite http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[9182-1-2].PDF | 01/08/2015
VRO1 VR 8,01E+10 | Sistema de Suporte Ventilatorio http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2194-3-2].PDF | 01/09/2015
VR Instrucdo de Instalagdo - Sistema de Apoio
VR02 8,01E+10 | Ventilatério Harmony - Harmony S/T http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2194-3-3].ZIP 01/09/2015
VRO3 VR 8,01E+10 | Guia do Paciente Harmony - Harmony S/T | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[2194-3-3].ZIP | 01/09/2015
VR Manual de Intr¢bes - CPAP com
VR04 8,01E+10 | Umidificador Série HC230 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14344-2-2].ZIP | 01/09/2015
VR Manual de Intr¢bes - CPAP com
VRO05 8,01E+10 | Umidificador Série HC600 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[14344-2-2].ZIP | 01/09/2015
VRO06 VR 8,01E+10 | Manual do Usuario - BiPAP Auto M Series | http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[18309-1-2].ZIP | 01/09/2015
VRO07 VR 8,01E+10 | Manual do Usuario - BiPAP Auto Users http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[18309-1-2].ZIP | 01/09/2015
VR08 VR 8,01E+10 | Manual do Ventilador Pulmonar AVEA http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[23155-1-2].PDF | 01/09/2015
VR Manual do Utilizador- Sistema de Suporte
VR09 8,01E+10 | Ventilatério BIPAP http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20275-1-3].PDF | 01/09/2015
VR Relatério Técnico -Sistema de Suporte
VR10 8,01E+10 | Ventilatério BIPAP http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20275-1-2].DOC | 01/09/2015
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VR Manual do Usuario- Respironics
VR11 8,01E+10 | WhisperFlow http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[20910-1-2].PDF | 01/09/2015
VR Manual do Operador - Respironics Sistema
VR12 8,01E+10 | Ventilatério N&o Invasivo http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[21187-1-2].DOC | 01/09/2015
VR13 VR 8,01E+10 | Manual do Usuario- Whisperflow 2 http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[21942-1-2].DOC |01/09/2015
VENTILOMETRO PORTATIL
MACROMEDOL | Micromed 1,031E+10 | InstrucGes de Uso- Ventilometro http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[9731-1-2].PDF | 14/1/2015
InstrucBes de OperacBes - Ventildmetro
INDUMEDO1 Indumed 1,043E+10 | Ferraris http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[18481-1-2].DOC | 14/1/2015
GerAr Formulario de Peticdo Para Cadastramento
GERARO5 8,018E+10 | Equipamentos Médicos http://lwww4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[33449-2-0].ZIP | 14/1/2015
GERARO06 GerAr 8,018E+10 | Informagdes Graficas http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[33449-2-0].ZIP | 14/1/2015
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ANEXO A — Resolu¢éo RDC n° 7, de 24 de fevereiro de 2010

Diério Oficial
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Imprensa Nacional
BRASILIA - DF
N° 37 — DOU de 25/02/10 —se¢do 1 —p. 48

Ministério da Salde
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria

RESOLUCAO-RDC N° 7, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2010

Dispde sobre os requisitos minimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e da
outras providéncias.

A Diretoria Colegiada da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria, no uso da atribuicdo que
Ihe confere o inciso IV do Art.11 do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 3.029, de 16 de
abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso Il e nos 88 1° e 3° do Art. 54 do Regimento
Interno aprovado nos termos do Anexo | da Portaria n® 354 da ANVISA, de 11 de agosto de
2006, republicada no D.O.U., de 21 de agosto de 2006, em reunido realizada em 22 de fevereiro
de 2010; adota a seguinte Resolucdo da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino
sua publicagéo:

Art. 1° Ficam aprovados o0s requisitos minimos para funcionamento de Unidades de Terapia

Intensiva, nos termos desta Resolucéo.

CAPITULO |
DAS DISPOSIQ@ES INICIAIS
Secéo |
Objetivo
Art. 2° Esta Resolucdo possui o objetivo de estabelecer padrées minimos para o funcionamento
das Unidades de Terapia Intensiva, visando a reducdo de riscos aos pacientes, visitantes,

profissionais e meio ambiente.
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Secéo 11
Abrangéncia
Art. 3° Esta Resolucdo se aplica a todas as Unidades de Terapia Intensiva gerais do pais, sejam
publicas, privadas ou filantropicas; civis ou militares.
Paragrafo unico. Na auséncia de Resolucdo especifica, as UTI especializadas devem atender os
requisitos minimos dispostos neste Regulamento, acrescentando recursos humanos e materiais
que se fizerem necessarios para atender, com seguranca, 0S pacientes que necessitam de

cuidados especializados.

Secéao 111

Definicdes
Art. 4° Para efeito desta Resolucao, sdo adotadas as seguintes definicdes:
| - Alvaréd de Licenciamento Sanitéario: documento expedido pelo érgdo sanitario competente
Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, que libera o funcionamento dos estabelecimentos
gue exercam atividades sob regime de Vigilancia Sanitaria.
Il - Area critica: 4rea na qual existe risco aumentado para desenvolvimento de infeccBes
relacionadas a assisténcia a salde, seja pela execucdo de processos envolvendo artigos criticos
ou material biolégico, pela realizacdo de procedimentos invasivos ou pela presenca de pacientes
com susceptibilidade aumentada aos agentes infecciosos ou portadores de microrganismos de
importancia epidemioldgica.
I11 - Centro de Terapia Intensiva (CTI): o agrupamento, numa mesma area fisica, de mais de
uma Unidade de Terapia Intensiva.
IV - Comissé@o de Controle de Infeccdo Hospitalar - CCIH: de acordo com o definido pela
Portaria GM/MS n° 2616, de 12 de maio de 1998.
V - Educacdo continuada em estabelecimento de salde: processo de permanente aquisicdo de
informagdes pelo trabalhador, de todo e qualquer conhecimento obtido formalmente, no &mbito
institucional ou fora dele.
VI - Evento adverso: qualquer ocorréncia inesperada e indesejavel, associado ao uso de
produtos submetidos ao controle e fiscalizacdo sanitaria, sem necessariamente possuir uma
relacdo causal com a intervengéo.
VII - Gerenciamento de risco: é a tomada de decisdes relativas aos riscos ou a acdo para a
reducdo das conseqiiéncias ou probabilidade de ocorréncia.
VIl - Hospital: estabelecimento de salde dotado de internagdo, meios diagnosticos e

terapéuticos, com o objetivo de prestar assisténcia medica curativa e de reabilitacdo, podendo
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dispor de atividades de prevencdo, assisténcia ambulatorial, atendimento de
urgéncia/emergéncia e de ensino/pesquisa.

IX - Humanizacéo da atencédo a salde: valorizacdo da dimenséo subjetiva e social, em todas as
praticas de atencdo e de gestdo da saude, fortalecendo o compromisso com os direitos do
cidaddo, destacando-se o respeito as questdes de género, etnia, raca, religido, cultura, orientacdo
sexual e as populacgdes especificas.

X - Indice de gravidade ou Indice progndstico: valor que reflete o grau de disfuncio organica
de um paciente.

X1 - Médico diarista/rotineiro: profissional medico, legalmente habilitado, responsavel pela
garantia da continuidade do plano assistencial e pelo acompanhamento diéario de cada paciente.
XII - Médico plantonista: profissional médico, legalmente habilitado, com atuacdo em regime
de plantdes.

XII - Microrganismos multirresistentes: microrganismos, predominantemente bactérias, que
sdo resistentes a uma ou mais classes de agentes amtimicrobianos. Apesar das denominacdes
de alguns microrganismos descreverem resisténcia a apenas algum agente (exemplo MRSA -
Staphylococcus aureus resistente a Oxacilina; VRE - Enterococo Resistente a VVancomicina),
esses patdgenos frequentemente sdo resistentes a maioria dos agentes antimicrobianos
disponiveis.

XIV - Microrganismos de importancia clinico-epidemiolégica: outros microrganismos
definidos pelas CCIH como prioritarios para monitoramento, prevenc¢édo e controle, com base
no perfil da microbiota nosocomial e na morbi-mortalidade associada a tais microrganismos
.Esta definicdo independe do seu perfil de resisténcia aos antimicrobianos.

XV - Norma: preceito, regra; aquilo que se estabelece como base a ser seguida.

XVI - Paciente grave: paciente com comprometimento de um ou mais dos principais sistemas
fisioldgicos, com perda de sua autorregulacdo, necessitando de assisténcia continua.

XVII - Produtos e estabelecimentos submetidos ao controle e fiscalizacdo sanitaria: bens,
produtos e estabelecimentos que envolvam risco a saude publica, descritos no Art.8° da Lei n°.
9782, de 26 de janeiro de 1999.

XVIII - Produtos para saude: sdo aqueles enquadrados como produto médico ou produto para
diagnostico de uso "in vitro™.

XIX - Queixa técnica: qualquer notificagdo de suspeita de alteracdo ou irregularidade de um
produto ou empresa relacionada a aspectos técnicos ou legais, e que podera ou ndo causar dano
a saude individual e coletiva.

XX - Regularizagdo junto ao Orgdo sanitario competente: comprovacdo que determinado
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produto ou servigo submetido ao controle e fiscalizagdo sanitaria obedece a legislacao sanitéaria
vigente.

XXI - Risco: combinacédo da probabilidade de ocorréncia de um dano e a gravidade de tal dano.
XXII - Rotina: compreende a descri¢do dos passos dados para a realizagcdo de uma atividade ou
operacdo, envolvendo, geralmente, mais de um agente. Favorece o0 planejamento e
racionalizacdo da atividade, evitam improvisacbes, na medida em que definem com
antecedéncia os agentes que serdo envolvidos, propiciando-lhes treinar suas acoes, desta forma
eliminando ou minimizando os erros. Permite a continuidade das a¢des desenvolvidas, além de
fornecer subsidios para a avaliacdo de cada uma em particular. As rotinas sdo peculiares a cada
local.

XXIII - Sistema de Classificacdo de Necessidades de Cuidados de Enfermagem: indice de carga
de trabalho que auxilia a avaliacdo quantitativa e qualitativa dos recursos humanos de
enfermagem necessarios para o cuidado.

XXIV - Sistema de Classificacdo de Severidade da Doenca: sistema que permite auxiliar na
identificacdo de pacientes graves por meio de indicadores e indices de gravidade calculados a
partir de dados colhidos dos pacientes.

XXV - Teste Laboratorial Remoto (TRL): Teste realizado por meio de um equipamento
laboratorial situado fisicamente fora da area de um laboratdrio clinico. Também chamado Teste
Laboratorial Portatil - TLP, do inglés Point-of-care testing - POCT. Sdo exemplos de TLR:
glicemia capilar, hemogasometria, eletrolitos sanguineos, marcadores de injuria miocardia,
testes de coagulacdo automatizados, e outros de natureza similar.

XXVI - Unidade de Terapia Intensiva (UTI): area critica destinada a internacdo de pacientes
graves, que requerem atencdo profissional especializada de forma continua, materiais
especificos e tecnologias necessarias ao diagnostico, monitorizacao e terapia.

XXVII - Unidade de Terapia Intensiva - Adulto (UTI-A): UTI destinada a assisténcia de
pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, podendo admitir pacientes de 15 a 17 anos, se
definido nas normas da instituicéo.

XXVIII - Unidade de Terapia Intensiva Especializada: UTI destinada a assisténcia a pacientes
selecionados por tipo de doenca ou intervencdo, como cardiopatas, neurologicos, cirurgicos,
entre outras.

XXIX - Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI-N): UTI destinada a assisténcia a
pacientes admitidos com idade entre O e 28 dias.

XXX - Unidade de Terapia Intensiva Pediatrica (UTI-P): UTI destinada a assisténcia a

pacientes com idade de 29 dias a 14 ou 18 anos, sendo este limite definido de acordo com as
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rotinas da instituicéo.
XXXI - Unidade de Terapia Intensiva Pediatrica Mista (UTIPm): UTI destinada a assisténcia a
pacientes recém-nascidos e pediatricos numa mesma sala, porém havendo separacao fisica entre

os ambientes de UTI Pediatrica e UTI Neonatal.

CAPITULO I
DAS DISPOSICOES COMUNS A TODAS AS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA
Secéo |
Organizacao
Art. 5° A Unidade de Terapia Intensiva deve estar localizada em um hospital regularizado junto
ao Orgdo de vigilancia sanitaria municipal ou estadual.
Paragrafo unico. A regularizacdo perante o 6rgdo de vigilancia sanitaria local se da mediante a
emissdo e renovacao de alvara de licenciamento sanitario, salvo excegdes previstas em lei, e é
condicionada ao cumprimento das disposic¢Oes especificadas nesta Resolucgéo e outras normas
sanitarias vigentes.
Art. 6° O hospital no qual a Unidade de Terapia Intensiva esta localizada deve estar cadastrado
e manter atualizadas as informacOes referentes a esta Unidade no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Sadde (CNES).
Art. 7° A direcdo do hospital onde a UTI esté inserida deve garantir:
| - 0 provimento dos recursos humanos e materiais necessarios ao funcionamento da unidade e
a continuidade da atencdo, em conformidade com as disposicdes desta RDC,;
Il - a seguranga e a protecdo de pacientes, profissionais e visitantes, inclusive fornecendo
equipamentos de protecéo individual e coletiva.
Art. 8° A unidade deve dispor de registro das normas institucionais e das rotinas dos
procedimentos assistenciais e administrativos realizados na unidade, as quais devem ser:
| - elaboradas em conjunto com os setores envolvidos na assisténcia ao paciente grave, no que
for pertinente, em especial com a Comisséo de Controle de Infeccdo Hospitalar.
Il - aprovadas e assinadas pelo Responsavel Técnico e pelos coordenadores de enfermagem e
de fisioterapia;
I11 - revisadas anualmente ou sempre que houver a incorporacao de novas tecnologias;
IV - disponibilizadas para todos os profissionais da unidade.
Art. 9° A unidade deve dispor de registro das normas institucionais e das rotinas relacionadas a
biosseguranca, contemplando, no minimo, 0s seguintes itens:

| - condutas de seguranga bioldgica, quimica, fisica, ocupacional e ambiental;
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Il - instrugdes de uso para os equipamentos de protegéo individual (EPI) e de protecdo coletiva
(EPC);
I11 - procedimentos em caso de acidentes;

IV - manuseio e transporte de material e amostra bioldgica.

Secéo 11

Infraestrutura Fisica
Art. 10 Devem ser seguidos os requisitos estabelecidos na RDC/Anvisa n. 50, de 21 de fevereiro
de 2002.
Paragrafo Unico. A infraestrutura deve contribuir para manutencdo da privacidade do paciente,
sem, contudo, interferir na sua monitorizacao.
Art. 11 As Unidades de Terapia Intensiva Adulto, Pediatricas e Neonatais devem ocupar salas
distintas e exclusivas.
§ 1° Caso essas unidades sejam contiguas, os ambientes de apoio podem ser compartilhados
entre si.
8 2° Nas UTI Pediatricas Mistas deve haver uma separacéo fisica entre os ambientes de UTI

Pediatrica e UTI Neonatal.

Secéao 111

Recursos Humanos
Art. 12 As atribuicGes e as responsabilidades de todos os profissionais que atuam na unidade
devem estar formalmente designadas, descritas e divulgadas aos profissionais que atuam na
UTI.
Art. 13 Deve ser formalmente designado um Responsavel Técnico médico, um enfermeiro
coordenador da equipe de enfermagem e um fisioterapeuta coordenador da equipe de
fisioterapia, assim como seus respectivos substitutos.
8 1° O Responsavel Tecnico deve ter titulo de especialista em Medicina Intensiva para
responder por UTI Adulto; habilitagdo em Medicina Intensiva Pediatrica, para responder por
UTI Pediétrica; titulo de especialista em Pediatria com area de atuacdo em Neonatologia, para
responder por UTI Neonatal,
8 2° Os coordenadores de enfermagem e de fisioterapia devem ser especialistas em terapia
intensiva ou em outra especialidade relacionada a assisténcia ao paciente grave, especifica para
a modalidade de atuacédo (adulto, pediatrica ou neonatal);

§ 3° E permitido assumir responsabilidade técnica ou coordenacio em, no maximo, 02 (duas)
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UTI.

Art. 14 Além do disposto no Artigo 13 desta RDC, deve ser designada uma equipe
multiprofissional, legalmente habilitada, a qual deve ser dimensionada, quantitativa e
qualitativamente, de acordo com o perfil assistencial, a demanda da unidade e legislacdo
vigente, contendo, para atuagdo exclusiva na unidade, no minimo, os seguintes profissionais:

I - Médico diarista/rotineiro: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fracdo, nos turnos matutino e
vespertino, com titulo de especialista em Medicina Intensiva para atuacdo em UTI Adulto;
habilitacdo em Medicina Intensiva Pediatrica para atuacdo em UTI Pediatrica; titulo de
especialista em Pediatria com area de atuacdo em Neonatologia para atuacdo em UTI Neonatal;
Il - Médicos plantonistas: no minimo 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fracdo, em cada
turno.

I11 - Enfermeiros assistenciais: no minimo 01 (um) para cada 08 (oito) leitos ou fracdo, em cada
turno. 1V - Fisioterapeutas: no minimo 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fracdo, nos turnos
matutino, vespertino e noturno, perfazendo um total de 18 horas diérias de atuacéo;

V - Técnicos de enfermagem: no minimo 01 (um) para cada 02 (dois) leitos em cada turno,
além de 1 (um) técnico de enfermagem por UTI para servigos de apoio assistencial em cada
turno;

VI - Auxiliares administrativos: no minimo 01 (um) exclusivo da unidade;

VII - Funcionarios exclusivos para servi¢co de limpeza da unidade, em cada turno.

Art. 15 Médicos plantonistas, enfermeiros assistenciais, fisioterapeutas e técnicos de
enfermagem devem estar disponiveis em tempo integral para assisténcia aos pacientes
internados na UT], durante o horario em que estdo escalados para atuacdo na UTI.

Art. 16 Todos os profissionais da UTI devem estar imunizados contra tétano, difteria, hepatite
B e outros imunobioldgicos, de acordo com a NR 32 - Seguranca e Saude no Trabalho em
Servicos de Salde estabelecida pela Portaria MTE/GM n.° 485, de 11 de novembro de 2005.
Art. 17 A equipe da UTI deve participar de um programa de educacdo continuada,
contemplando, no minimo:

| - normas e rotinas técnicas desenvolvidas na unidade;

Il - incorporagéo de novas tecnologias;

I11 - gerenciamento dos riscos inerentes as atividades desenvolvidas na unidade e seguranca de
pacientes e profissionais.

IV - prevencdo e controle de infecgdes relacionadas a assisténcia a saude.

8 1° As atividades de educagdo continuada devem estar registradas, com data, carga horéria e

lista de participantes.
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8 2° Ao serem admitidos & UTI, os profissionais devem receber capacitacdo para atuar na
unidade.

Secéo IV

Acesso a Recursos Assistenciais
Art. 18 Devem ser garantidos, por meios proprios ou terceirizados, 0s seguintes servigos a beira
do leito:
| - assisténcia nutricional;
Il - terapia nutricional (enteral e parenteral);
I11 - assisténcia farmacéutica;
IV - assisténcia fonoaudioldgica;
V - assisténcia psicoldgica;
VI - assisténcia odontoldgica;
VII - assisténcia social;
VIII - assisténcia clinica vascular;
IX - assisténcia de terapia ocupacional para UTI Adulto e Pediatrica
X - assisténcia clinica cardiovascular, com especialidade pediatrica nas UTI Pediatricas e
Neonatais;
X1 - assisténcia clinica neuroldgica;
XII - assisténcia clinica ortopédica;
XIII - assisténcia clinica urolégica;
XIV - assisténcia clinica gastroenteroldgica;
XV - assisténcia clinica nefroldgica, incluindo hemodialise;
XVI - assisténcia clinica hematolégica;
XVII - assisténcia hemoterapica;
XVIII - assisténcia oftalmoldgica;
XIX - assisténcia de otorrinolaringoldgica;
XX - assisténcia clinica de infectologia;
XXI - assisténcia clinica ginecoldgica;
XXII - assisténcia cirurgica geral em caso de UTI Adulto e cirurgia pediatrica, em caso de UTI
Neonatal ou UTI Pediatrica;
XXII1 - servico de laboratorio clinico, incluindo microbiologia e hemogasometria;
XXV - servigo de radiografia movel;

XXV - servico de ultrassonografia portatil;
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XXVI - servigo de endoscopia digestiva alta e baixa;

XXVII - servico de fibrobroncoscopia;

XXVIII - servico de diagnostico clinico e notificagdo compulsoria de morte encefalica.

Art. 19 O hospital em que a UT]I esté inserida deve dispor, na propria estrutura hospitalar, dos
seguintes servigos diagnésticos e terapéuticos:

| - centro cirdrgico;

Il - servico radiologico convencional;

I11 - servigo de ecodopplercardiografia.

Art. 20 Deve ser garantido acesso aos seguintes servicos diagnosticos e terapéuticos, no hospital
onde a UTI esté inserida ou em outro estabelecimento, por meio de acesso formalizado:

I- cirurgia cardiovascular,

Il - cirurgia vascular;

I11 - cirurgia neuroldgica;

IV - cirurgia ortopédica;

V - cirurgia urologica;

VI - cirurgia buco-maxilo-facial;

VII - radiologia intervencionista;

VIII - ressonancia magnética;

IX - tomografia computadorizada;

X - anatomia patoldgica;

XI - exame comprobatorio de fluxo sanguineo encefélico.

Secéo V

Processos de Trabalho
Art. 21 Todo paciente internado em UTI deve receber assisténcia integral e interdisciplinar.
Art. 22 A evolucdo do estado clinico, as intercorréncias e os cuidados prestados devem ser
registrados pelas equipes médica, de enfermagem e de fisioterapia no prontuario do paciente,
em cada turno, e atendendo as regulamentacGes dos respectivos conselhos de classe profissional
e normas institucionais.
Art. 23 As assisténcias farmacéutica, psicoldgica, fonoaudiologica, social, odontologica,
nutricional, de terapia nutricional enteral e parenteral e de terapia ocupacional devem estar
integradas as demais atividades assistenciais prestadas ao paciente, sendo discutidas
conjuntamente pela equipe multiprofissional.

Paragrafo Unico. A assisténcia prestada por estes profissionais deve ser registrada, assinada e
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datada no prontuario do paciente, de forma legivel e contendo o nimero de registro no
respectivo conselho de classe profissional.

Art. 24 Devem ser assegurados, por todos os profissionais que atuam na UT], os seguintes itens:
| - preservacdo da identidade e da privacidade do paciente, assegurando um ambiente de
respeito e dignidade;

Il - fornecimento de orientacGes aos familiares e aos pacientes, quando couber, em linguagem
clara, sobre o estado de salde e a assisténcia a ser prestada desde a admisséo até a alta;

I11 - acBes de humanizacéo da atencédo a saude;

IV - promog&o de ambiéncia acolhedora;

V - incentivo a participagdo da familia na atencdo ao paciente, quando pertinente.

Art. 25 A presenca de acompanhantes em UTI deve ser normatizada pela instituicdo, com base
na legislacdo vigente.

Art. 26 O paciente consciente deve ser informado quanto aos procedimentos a que serd
submetido e sobre os cuidados requeridos para execu¢ao dos mesmos.

Paragrafo unico. O responsavel legal pelo paciente deve ser informado sobre as condutas
clinicas e procedimentos a que 0 mesmo sera submetido.

Art. 27 Os critérios para admissdo e alta de pacientes na UTI devem ser registrados, assinados
pelo Responsavel Técnico e divulgados para toda a instituicdo, além de seguir legislacdo e
normas institucionais vigentes.

Art. 28 A realizacdo de testes laboratoriais remotos (TLR) nas dependéncias da UTI esta
condicionada ao cumprimento das disposicdes da Resolucdo da Diretoria Colegiada da Anvisa
-RDC n° 302, de 13 de outubro de 2005.

Secéo VI

Transporte de Pacientes
Art. 29 Todo paciente grave deve ser transportado com o acompanhamento continuo, no
minimo, de um médico e de um enfermeiro, ambos com habilidade comprovada para o
atendimento de urgéncia e emergéncia.
Art. 30 Em caso de transporte intra-hospitalar para realizacdo de algum procedimento
diagnostico ou terapéutico, os dados do prontuario devem estar disponiveis para consulta dos
profissionais do setor de destino.
Art. 31 Em caso de transporte inter-hospitalar de paciente grave, devem ser seguidos o0s
requisitos constantes na Portaria GM/MS n. 2048, de 05 de novembro de 2002.

Art. 32 Em caso de transferéncia inter-hospitalar por alta da UTI, o paciente devera ser
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acompanhado de um relatorio de transferéncia, o qual serd entregue no local de destino do
paciente;

Paragrafo unico. O relatorio de transferéncia deve conter, no minimo:

| - dados referentes ao motivo de internacdo na UTI e diagnosticos de base;

Il - dados referentes ao periodo de internacdo na UTI, incluindo realiza¢do de procedimentos
invasivos, intercorréncias, infeccOes, transfusbes de sangue e hemoderivados, tempo de
permanéncia em assisténcia ventilatoria mecanica invasiva e ndo-invasiva, realizacdo de dialise
e exames diagnosticos;

I11 - dados referentes a alta e ao preparatorio para a transferéncia, incluindo prescri¢cbes méedica
e de enfermagem do dia, especificando aprazamento de horérios e cuidados administrados antes
da transferéncia; perfil de monitorizacdo hemodinamica, equilibrio acido-basico, balanco

hidrico e sinais vitais das Ultimas 24 horas.

Secéo VII

Gerenciamento de Riscos e Notificacdo de Eventos Adversos
Art. 33 Deve ser realizado gerenciamento dos riscos inerentes as atividades realizadas na
unidade, bem como aos produtos submetidos ao controle e fiscaliza¢do sanitaria.
Art. 34 O estabelecimento de salde deve buscar a reducdo e minimizacdo da ocorréncia dos
eventos adversos relacionados a:
| - procedimentos de prevencdo, diagnostico, tratamento ou reabilitacdo do paciente;
Il - medicamentos e insumos farmacéuticos;
Il - produtos para salde, incluindo equipamentos;
IV - uso de sangue e hemocomponentes;
V - saneantes;
VI - outros produtos submetidos ao controle e fiscaliza¢do sanitaria utilizados na unidade.
Art. 35 Na monitorizacdo e no gerenciamento de risco, a equipe da UTI deve:
| - definir e monitorar indicadores de avaliacdo da prevencdo ou reducdo dos eventos adversos
pertinentes a unidade;
Il - coletar, analisar, estabelecer agdes corretivas e notificar eventos adversos e queixas técnicas,
conforme determinado pelo 6rgao sanitario competente.
Art. 36 Os eventos adversos relacionados aos itens dispostos no Art. 35 desta RDC devem ser
notificados a geréncia de risco ou outro setor definido pela instituicao, de acordo com as normas

institucionais.
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Secéo VIII

Prevencdo e Controle de Infecgdes Relacionadas a Assisténcia a Saude
Art. 37 Devem ser cumpridas as medidas de prevencao e controle de infeccGes relacionadas a
assisténcia a saude (IRAS) definidas pelo Programa de Controle de Infeccdo do hospital.
Art. 38 As equipes da UTI e da Comisséo de Controle de Infecgdo Hospitalar - CCIH - s&o
responsaveis pelas agcdes de prevencao e controle de IRAS.
Art. 39 A CCIH deve estruturar uma metodologia de busca ativa das infec¢6es relacionadas a
dispositivos invasivos, dos microrganismos multirresistentes e outros microrganismos de
importéncia clinico-epidemiolégica, além de identificacdo precoce de surtos.
Art. 40 A equipe da UTI deve colaborar com a CCIH na vigilancia epidemioldgica das IRAS e
com o monitoramento de microrganismos multirresistentes na unidade.
Art. 41 A CCIH deve divulgar os resultados da vigilancia das infeccdes e perfil de sensibilidade
dos microrganismos a equipe multiprofissional da UTI, visando a avaliacdo periddica das
medidas de prevencéo e controle das IRAS.
Art. 42 As acdes de prevencdo e controle de IRAS devem ser baseadas na avaliacdo dos
indicadores da unidade.
Art. 43 A equipe da UTI deve aderir as medidas de precaucdo padrdo, as medidas de precaucao
baseadas na transmissdo (contato, goticulas e aerossois) e colaborar no estimulo ao efetivo
cumprimento das mesmas.
Art. 44 A equipe da UTI deve orientar visitantes e acompanhantes quanto as aces que visam a
prevencdo e o controle de infecgdes, baseadas nas recomendacgfes da CCIH.
Art. 45 A equipe da UTI deve proceder ao uso racional de antimicrobianos, estabelecendo
normas e rotinas de forma interdisciplinar e em conjunto com a CCIH, Farmacia Hospitalar e
Laboratorio de Microbiologia.
Art. 46 Devem ser disponibilizados os insumos, produtos, equipamentos e instalacdes
necessarios para as praticas de higienizacdo de méos de profissionais de salde e visitantes.
8 1° Os lavatdrios para higienizagdo das méos devem estar disponibilizados na entrada da
unidade, no posto de enfermagem e em outros locais estratégicos definidos pela CCIH e possuir
dispensador com sabonete liquido e papel toalha.
8 2° As preparacOes alcodlicas para higienizacdo das maos devem estar disponibilizadas na
entrada da unidade, entre os leitos e em outros locais estratégicos definidos pela CCIH.
Art. 47 O Responsavel Técnico e os coordenadores de enfermagem e de fisioterapia devem

estimular a adesdo as préticas de higienizagdo das méos pelos profissionais e visitantes.
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Secao IX

Avaliagao
Art. 48 Devem ser monitorados e mantidos registros de avaliacdes do desempenho e do padrédo
de funcionamento global da UT]I, assim como de eventos que possam indicar necessidade de
melhoria da qualidade da assisténcia, com o objetivo de estabelecer medidas de controle ou
reducdo dos mesmaos.
§ 1° Deve ser calculado o indice de Gravidade / indice Progndstico dos pacientes internados na
UTI por meio de um Sistema de Classificacdo de Severidade de Doenca recomendado por
literatura cientifica especializada.
8§ 2° O Responsavel Técnico da UTI deve correlacionar a mortalidade geral de sua unidade com
a mortalidade geral esperada, de acordo com o indice de gravidade utilizado.
8 3° Devem ser monitorados os indicadores mencionados na Instrugdo Normativa n° 4, de 24
de fevereiro de 2010, da ANVISA
84° Estes dados devem estar em local de fécil acesso e ser disponibilizados & Vigilancia
Sanitaria durante a inspec¢do sanitaria ou quando solicitado.
Art. 49 Os pacientes internados na UTI devem ser avaliados por meio de um Sistema de
Classificacdo de Necessidades de Cuidados de Enfermagem recomendado por literatura
cientifica especializada.
81° O enfermeiro coordenador da UTI deve correlacionar as necessidades de cuidados de
enfermagem com o quantitativo de pessoal disponivel, de acordo com um instrumento de
medida utilizado.

82° Os registros desses dados devem estar disponiveis mensalmente, em local de fécil acesso.

Secao X

Recursos Materiais
Art. 50 A UTI deve dispor de materiais e equipamentos de acordo com a complexidade do
servico e necessarios ao atendimento de sua demanda.
Art. 51 Os materiais e equipamentos utilizados, nacionais ou importados, devem estar
regularizados junto a ANVISA, de acordo com a legislacao vigente.
Art. 52 Devem ser mantidas na unidade instrucdes escritas referentes a utilizacdo dos
equipamentos e materiais, que podem ser substituidas ou complementadas por manuais do
fabricante em lingua portuguesa.
Art. 53 Quando houver terceirizacdo de fornecimento de equipamentos meédico-hospitalares,

deve ser estabelecido contrato formal entre o hospital e a empresa contratante.
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Art. 54 Os materiais e equipamentos devem estar integros, limpos e prontos para uso.

Art. 55 Devem ser realizadas manutencdes preventivas e corretivas nos equipamentos em uso
e em reserva operacional, de acordo com periodicidade estabelecida pelo fabricante ou pelo
servico de engenharia clinica da instituicao.

Paragrafo Gnico. Devem ser mantidas na unidade cépias do calendéario de manutencgdes

preventivas e o registro das manutengdes realizadas.

CAPITULO I
DOS REQUISITOS ESPECIFICOS PARA UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA
ADULTO
Secéo |
Recursos Materiais
Art. 56 Devem estar disponiveis, para uso exclusivo da UTI Adulto, materiais e equipamentos
de acordo com a faixa etéria e biotipo do paciente.
Art. 57 Cada leito de UTI Adulto deve possuir, no minimo, 0s seguintes equipamentos e
materiais:
| - cama hospitalar com ajuste de posi¢do, grades laterais e rodizios;
Il - equipamento para ressuscitagdo manual do tipo baldo auto-inflavel, com reservatorio e
mascara facial:
01(um) por leito, com reserva operacional de 01 (um) para cada 02 (dois) leitos;
I11 - estetoscépio;
IV - conjunto para nebulizacdo;
V - quatro (04) equipamentos para infusdo continua e controlada de fluidos ("bomba de
infusdo™), com reserva operacional de 01 (um) equipamento para cada 03 (trés) leitos:
VI - fita métrica;
VII - equipamentos e materiais que permitam monitoriza¢do continua de:
a) freqliéncia respiratoria;
b) oximetria de pulso;
c) frequéncia cardiaca;
d) cardioscopia;
e) temperatura;
f) pressdo arterial ndo-invasiva.
Art. 58 Cada UTI Adulto deve dispor, no minimo, de:

| - materiais para punc¢édo lombar;
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Il - materiais para drenagem liquérica em sistema fechado;

I11 - oftalmoscépio;

IV - otoscépio;

V - negatoscopio;

VI - méscara facial que permite diferentes concentracdes de Oxigénio: 01 (uma) para cada 02
(dois) leitos;

VII - materiais para aspiracdo traqueal em sistemas aberto e fechado;

VIII - aspirador a vacuo portatil;

IX - equipamento para mensurar pressdo de balonete de tubo/cénula endotraqueal
("cuffometro™);

X - ventilémetro portatil;

XI - capnografo: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos;

XII - ventilador pulmonar mecénico microprocessado: 01 (um) para cada 02 (dois) leitos, com
reserva operacional de 01 (um) equipamento para cada 05 (cinco) leitos, devendo dispor, cada
equipamentode, no minimo, 02 (dois) circuitos completos,

XIII - equipamento para ventilagcdo pulmonar mecanica nao invasiva: 01(um) para cada 10 (dez)
leitos, quando o ventilador pulmonar mecanico microprocessado ndo possuir recursos para
realizar amodalidade de ventilagdo ndo invasiva;

XIV - materiais de interface facial para ventilagdo pulmonar nédo invasiva 01 (um) conjunto
para cada 05 (cinco) leitos;

XV - materiais para drenagem toracica em sistema fechado;

XVI - materiais para traqueostomia;

XVII - foco cirurgico portatil;

XVIII - materiais para acesso venoso profundo;

XIX - materiais para flebotomia;

XX - materiais para monitorizagdo de pressdo venosa central;

XXI - materiais e equipamento para monitorizacdo de pressdo arterial invasiva: 01 (um)
equipamento para cada 05 (cinco) leitos, com reserva operacional de 01 (um) equipamento para
cada 10 (dez) leitos;

XXII - materiais para puncéo pericardica;

XXIII - monitor de débito cardiaco;

XXV - eletrocardidgrafo portéatil: 01 (um) equipamento para cada 10 (dez) leitos; XXV - kit
("carrinho™) contendo medicamentos e materiais para atendimento as emergéncias: 01 (um)

para cada 05 (cinco) leitos ou fragéo;
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XXVI - equipamento desfibrilador e cardioversor, com bateria: 01 (um) para cada 05 (cinco)
leitos;

XXVII - marcapasso cardiaco temporario, eletrodos e gerador: 01 (um) equipamento para cada
10 (dez) leitos;

XXVIII - equipamento para afericdo de glicemia capilar, especifico para uso hospitalar: 01 (um)
para cada 05(cinco) leitos;

XXIX - materiais para curativos;

XXX - materiais para cateterismo vesical de demora em sistema fechado;

XXXI - dispositivo para elevar, transpor e pesar o paciente;

XXXII - poltrona com revestimento impermeavel, destinada a assisténcia aos pacientes: 01
(uma) para cada 05 leitos ou fragdo.

XXXIII - maca para transporte, com grades laterais, suporte para solu¢des parenterais e suporte
para cilindro de oxigénio: 1 (uma) para cada 10 (dez) leitos ou fracao;

XXXIV - equipamento(s) para monitoriza¢do continua de maltiplos parametros (oximetria de
pulso, pressdo arterial ndo-invasiva; cardioscopia; freqliéncia respiratoria) especifico(s) para
transporte, com bateria: 1 (um)para cada 10 (dez) leitos ou fracao;

XXXV - ventilador mecénico especifico para transporte, com bateria: 1(um) para cada 10 (dez)
leitos ou fragéo;

XXXVI - kit ("maleta™) para acompanhar o transporte de pacientes graves, contendo
medicamentos e materiais para atendimento as emergéncias: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos
ou fracéo;

XXXVII - cilindro transportavel de oxigénio;

XXXVIII - relégios e calendarios posicionados de forma a permitir visualizagdo em todos os
leitos.

XXXIX - refrigerador, com temperatura interna de 2 a 8°C, de uso exclusivo para guarda de
medicamentos, com monitorizacao e registro de temperatura.

Art. 59 Outros equipamentos ou materiais podem substituir os listados neste regulamento
técnico, desde que tenham comprovada sua eficacia propedéutica e terapéutica e sejam
regularizados pela Anvisa.

Art. 60 Os kits para atendimento as emergéncias, referidos nos incisos XXV e XXXVI do Art
58, devem conter, no minimo: ressuscitador manual com reservatorio, cabos e laminas de
laringoscopio, tubos/canulas endotraqueais, fixadores de tubo endotraqueal, canulas de Guedel
e fio guia estéril.

81° Demais materiais e medicamentos a compor estes kits devem seguir protocolos assistenciais
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para este fim, padronizados pela unidade e baseados em evidéncias cientificas.

82° A guantidade dos materiais e medicamentos destes kits deve ser padronizada pela unidade,
de acordo com sua demanda.

83° Os materiais utilizados devem estar de acordo com a faixa etaria e biotipo do paciente
(Idaminas de laringoscopio, tubos endotraqueais de tamanhos adequados, por exemplo);

84° A unidade deve fazer uma lista com todos os materiais e medicamentos a compor estes Kits

e garantir que estejam sempre prontos para uso.

CAPITULO IV
DOS REQUISITOS ESPECIFICOS PARA UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA
PEDIATRICAS
Secéo |
Recursos Materiais
Art. 61 Devem estar disponiveis, para uso exclusivo da UTI Pediatrica, materiais e
equipamentos de acordo com a faixa etéria e biotipo do paciente.
Art. 62 Cada leito de UTI Pediatrica deve possuir, no minimo, 0s seguintes equipamentos e
materiais:
| - berco hospitalar com ajuste de posi¢do, grades laterais e rodizios;
Il - equipamento para ressuscitagdo manual do tipo baldo auto-inflavel, com reservatorio e
maéscara facial:01(um) por leito, com reserva operacional de 01 (um) para cada 02 (dois) leitos;
I11 - estetoscépio;
IV - conjunto para nebulizacdo;
V - Quatro (04) equipamentos para infusdo continua e controlada de fluidos ("bomba de
infusdo™), com reserva operacional de 01 (um) para cada 03 (trés) leitos;
VI - fita métrica;
VIl - poltrona removivel, com revestimento impermeavel, destinada ao acompanhante: 01
(uma) por leito;
VIII - equipamentos e materiais que permitam monitorizagdo continua de:
a) frequéncia respiratoria;
b) oximetria de pulso;
c) freqliéncia cardiaca;
d) cardioscopia;
e) temperatura;

f) presséo arterial ndo-invasiva.
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Art. 63 Cada UTI Pediéatrica deve dispor, no minimo, de:

| - berco aquecido de terapia intensiva: 1(um) para cada 5 (cinco) leitos;

Il - estadidmetro;

I11 - balanca eletrénica portatil;

IV - oftalmoscdpio; V - otoscopio;

VI - materiais para pungéo lombar;

VII - materiais para drenagem liquorica em sistema fechado;

VIII - negatoscopio;

IX - capacetes ou tendas para oxigenoterapia;

X - mascara facial que permite diferentes concentracfes de Oxigénio: 01 (um) para cada 02
(dois) leitos;

XI - materiais para aspiracao traqueal em sistemas aberto e fechado;

XII - aspirador a vacuo portatil;

X1 - equipamento para mensurar pressdo de balonete de tubo/canula endotraqueal
("cuffometro™);

XIV - capnografo: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos;

XV - ventilador pulmonar mecanico microprocessado: 01 (um) para cada 02 (dois) leitos, com
reserva operacional de 01 (um) equipamento para cada 05 (cinco) leitos, devendo dispor cada
equipamento de, no minimo, 02 (dois) circuitos completos.

XVI - equipamento para ventilacdo pulmonar ndo-invasiva: 01(um) para cada 10 (dez) leitos,
guando o ventilador pulmonar microprocessado ndo possuir recursos para realizar a modalidade
de ventilagdo naoinvasiva;

XVII - materiais de interface facial para ventilagdo pulmonar ndo-invasiva: 01 (um) conjunto
para cada 05 (cinco) leitos;

XVIII - materiais para drenagem toracica em sistema fechado;

XIX - materiais para traqueostomia;

XX - foco cirurgico portatil;

XXI1 - materiais para acesso venoso profundo, incluindo cateterizacdo venosa central de
insercdo periférica (PICC);

XXII - material para flebotomia;

XXII - materiais para monitorizacdo de pressao venosa central;

XXIV - materiais e equipamento para monitorizacdo de pressao arterial invasiva: 01 (um)
equipamento para cada 05 (cinco) leitos, com reserva operacional de 01 (um) equipamento para
cada 10 (dez) leitos;
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XXV - materiais para puncdo pericardica;

XXVI - eletrocardidgrafo portétil;

XXVII - kit ("carrinho™) contendo medicamentos e materiais para atendimento as emergéncias:
01 (um) para cada 05 (cinco) leitos ou fracao;

XXVIII - equipamento desfibrilador e cardioversor, com bateria, na unidade;

XXIX - marcapasso cardiaco temporério, eletrodos e gerador: 01 (um) equipamento para a
unidade;

XXX - equipamento para afericdo de glicemia capilar, especifico para uso hospitalar: 01 (um)
para cada 05 (cinco) leitos ou fragéo;

XXXI - materiais para curativos;

XXXII - materiais para cateterismo vesical de demora em sistema fechado;

XXXIII - maca para transporte, com grades laterais, com suporte para equipamento de infusdo
controlada de fluidos e suporte para cilindro de oxigénio: 01 (uma) para cada 10 (dez) leitos ou
fracéo;

XXXIV - equipamento(s) para monitorizacdo continua de multiplos parametros (oximetria de
pulso, pressdo arterial ndo-invasiva; cardioscopia; freqiiéncia respiratdria) especifico para
transporte, com bateria: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fracao;

XXXV - ventilador pulmonar especifico para transporte, com bateria: 01 (um) para cada 10
(dez) leitos ou fracéo;

XXXVI - kit ("maleta™) para acompanhar o transporte de pacientes graves, contendo
medicamentos e materiais para atendimento as emergéncias: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos
ou fracdo;

XXXVII - cilindro transportavel de oxigénio;

XXXVIII - relégio e calendario de parede;

XXXIX - refrigerador, com temperatura interna de 2 a 8°C, de uso exclusivo para guarda de
medicamentos, com monitorizacao e registro de temperatura.

Art. 64 Outros equipamentos ou materiais podem substituir os listados neste regulamento
técnico, desde que tenham comprovada sua eficacia propedéutica e terapéutica e sejam
regularizados pela Anvisa.

Art. 65 Os Kits para atendimento as emergéncias, referidos nos incisos XXVII e XXXVI do Art
63, devem conter, no minimo: ressuscitador manual com reservatorio, cabos e laminas de
laringoscopio, tubos/canulas endotraqueais, fixadores de tubo endotraqueal, canulas de Guedel
e fio guia estéril.

81° Demais materiais e medicamentos a compor estes kits devem seguir protocolos assistenciais
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para este fim, padronizados pela unidade e baseados em evidéncias cientificas.

82° A gquantidade dos materiais e medicamentos destes kits deve ser padronizada pela unidade,
de acordo com sua demanda.

83° Os materiais utilizados devem estar de acordo com a faixa etaria e biotipo do paciente
(Iaminas de laringoscopio, tubos endotraqueais de tamanhos adequados, por exemplo);

84° A unidade deve fazer uma lista com todos os materiais e medicamentos a compor estes Kits

e garantir que estejam sempre prontos para uso.

Secéo Il
UTI Pediéatrica Mista
Art. 66 As UTI Pediatricas Mistas, além dos requisitos comuns a todas as UTI, também devem
atender aos requisitos relacionados aos recursos humanos, assistenciais e materiais
estabelecidos para UTI pediatrica e neonatal concomitantemente.
Paragrafo unico. A equipe médica deve conter especialistas em Terapia Intensiva Peditrica e

especialistas em Neonatologia.

CAPITULO V
DOS REQUISITOS ESPECIFICOS PARA UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA
NEONATAIS
Secéo |
Recursos Materiais

Art. 67 Devem estar disponiveis, para uso exclusivo da UTI Neonatal, materiais e equipamentos
de acordo com a faixa etéria e biotipo do paciente.
Art. 68 Cada leito de UTI Neonatal deve possuir, no minimo, 0s seguintes equipamentos e
materiais:
| - incubadora com parede dupla;
Il - equipamento para ressuscitacdo manual do tipo baldo auto-inflavel com reservatério e
mascara facial:01(um) por leito, com reserva operacional de 01 (um) para cada 02 (dois) leitos;
I11 - estetoscépio;
IV - conjunto para nebulizacdo;
V - Dois (02) equipamentos tipo seringa para infusdo continua e controlada de fluidos ("bomba
de infusdo"), com reserva operacional de 01 (um) para cada 03 (trés) leitos;
VI - fita métrica;
VII - equipamentos e materiais que permitam monitorizacao continua de:
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a) freqliéncia respiratoria;

b) oximetria de pulso;

c) frequéncia cardiaca;

d) cardioscopia;

e) temperatura;

f) presséo arterial ndo-invasiva.

Art. 69 Cada UTI Neonatal deve dispor, no minimo, de:

| - bercos aquecidos de terapia intensiva para 10% dos leitos;

Il - equipamento para fototerapia: 01 (um) para cada 03 (trés) leitos;

I11 - estadiometro;

IV - balanca eletronica portatil: 01 (uma) para cada 10 (dez) leitos;

V - oftalmoscopio;

VI - otoscopio;

VII - material para puncdo lombar;

VIII - material para drenagem liquérica em sistema fechado;

IX - negatoscépio;

X - capacetes e tendas para oxigenoterapia: 1 (um) equipamento para cada 03 (trés) leitos, com
reserva operacional de 1 (um) para cada 5 (cinco) leitos;

XI - materiais para aspiracao traqueal em sistemas aberto e fechado;

XII - aspirador a vacuo portatil;

XIII - capnografo: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos;

XIV - ventilador pulmonar mecanico microprocessado: 01 (um) para cada 02 (dois) leitos, com
reserva operacional de 01 (um) equipamento para cada 05 (cinco) leitos devendo dispor cada
equipamento de, no minimo, 02 (dois) circuitos completos.

XV - equipamento para ventilagcdo pulmonar ndo-invasiva: 01(um) para cada 05 (cinco) leitos,
quando o ventilador pulmonar microprocessado ndo possuir recursos para realizar a modalidade
de ventilacdo n&o invasiva;

XVI - materiais de interface facial para ventilacdo pulmonar ndo invasiva (mascara ou pronga):
1 (um) por leito.

XVII - materiais para drenagem toracica em sistema fechado;

XVIII - material para traqueostomia;

XIX - foco cirdrgico portétil;

XX - materiais para acesso venoso profundo, incluindo cateterizagdo venosa central de insercao
periférica (PICC);
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XXI - material para flebotomia;

XXII - materiais para monitorizacéo de pressao venosa central;

XXIII - materiais e equipamento para monitorizacao de pressdo arterial invasiva;

XXIV - materiais para cateterismo umbilical e exsanguineo transfuséo;

XXV - materiais para puncdo pericardica;

XXVI - eletrocardidgrafo portétil disponivel no hospital;

XXVII - kit ("carrinho™) contendo medicamentos e materiais para atendimento as emergéncias:
01 (um) para cada 05 (cinco) leitos ou fracéo;

XXVIII - equipamento desfibrilador e cardioversor, com bateria, na unidade;

XXIX - equipamento para afericdo de glicemia capilar, especifico para uso hospitalar: 01 (um)
para cada 05 (cinco) leitos ou fracdo, sendo que as tiras de teste devem ser especificas para
neonatos;

XXX - materiais para curativos;

XXXI - materiais para cateterismo vesical de demora em sistema fechado;

XXXII - incubadora para transporte, com suporte para equipamento de infusdo controlada de
fluidos e suporte para cilindro de oxigénio: 01 (uma) para cada 10 (dez) leitos ou fracdo;
XXXIII - equipamento(s) para monitorizagdo continua de multiplos pardmetros (oximetria de
pulso, cardioscopia) especifico para transporte, com bateria: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos
ou fracdo;

XXXIV - ventilador pulmonar especifico para transporte, com bateria: 01 (um) para cada 10
(dez) leitos ou fragéo;

XXXV - kit ("maleta™) para acompanhar o transporte de pacientes graves, contendo
medicamentos e materiais para atendimento as emergéncias: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos
ou fracgdo.

XXXVI - cilindro transportavel de oxigénio;

XXXVII - relogio e calendario de parede;

XXXVIII - poltronas removiveis, com revestimento impermedavel, para acompanhante: 01
(uma) para cada 05 leitos ou fracéo;

XXXIX - refrigerador, com temperatura interna de 2 a 8°C, de uso exclusivo para guarda de
medicamentos:01 (um) por unidade, com conferéncia e registro de temperatura a intervalos
maximos de 24 horas.

Art. 70 Outros equipamentos ou materiais podem substituir os listados neste regulamento
técnico, desde que tenham comprovada sua eficacia propedéutica e terapéutica e sejam
regularizados pela ANVISA.
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Art. 71 Os kits para atendimento as emergéncias referidos nos incisos XXVII e XXXV do Art
69 devem conter, no minimo: ressuscitador manual com reservatorio, cabos e laminas de
laringoscopio, tubos/canulas endotraqueais, fixadores de tubo endotraqueal, canulas de Guedel
e fio guia estéril.

81° Demais materiais e medicamentos a compor estes kits devem seguir protocolos assistenciais
para este fim, padronizados pela unidade e baseados em evidéncias cientificas.

82° A quantidade dos materiais e medicamentos destes Kits deve ser padronizada pela unidade,
de acordo com sua demanda.

83° Os materiais utilizados devem estar de acordo com a faixa etéria e biotipo do paciente
(Iaminas de laringoscopio, tubos endotraqueais de tamanhos adequados, por exemplo);

84° A unidade deve fazer uma lista com todos os materiais e medicamentos a compor estes Kits

e garantir que estejam sempre prontos para uso.

CAPITULO VI

DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS
Art. 72 Os estabelecimentos abrangidos por esta Resolucao tém o prazo de 180 (cento e oitenta)
dias contados a partir da data de sua publicacdo para promover as adequacgdes necessarias do
servigo para cumprimento da mesma.
8 1° Para cumprimento dos Artigos 13, 14 e 15 da Segéo Il - Recursos Humanos e do Art 51
da Secdo IX -Avaliacdo do Capitulo 11, assim como da Secdo | - Recursos Materiais dos
Capitulos 11, IV e V estabelece-se o prazo de 03 (trés) anos;
8 2° A partir da publicacéo desta Resolugéo, os novos estabelecimentos e aqueles que pretendem
reiniciar suas atividades devem atender na integra as exigéncias nela contidas, previamente ao
inicio de seu funcionamento.

Art. 73 O descumprimento das disposi¢cdes contidas nesta Resolucdo constitui infragdo
sanitaria, nos termos da Lei n. 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuizo das
responsabilidades civil, administrativa e penal cabiveis.

Art. 74 Esta Resolucédo entra em vigor na data de sua publicacéo.

DIRCEU RAPOSO DE MELLO
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